
WYKONAWCA: INWESTOR:

mgr inż. Paweł ZychTelekomunikacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

20.07.2017DATA  OPRACOWANIA:

ul. 1-go Maja 8 18-200 Wysokie MazowieckieADRES INWESTORA:

Powiatowy Zarząd DrógNAZWA INWESTORA:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi 
powiatowej nr 2085B Klukowo – Usza – Ciechanowiec na odcinku 
Łuniewo Wielkie – gr. gminy Klukowo

NAZWA INWESTYCJI:

Droga powiatowa nr 2085BADRES INWESTYCJI:

18-421 Piątnica Poduchowna, 33 Pułku
Piechoty 14

PRZEDMIAR

Przedsiębiorstwo TELNET Paweł Zych

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.100.12  Nr seryjny: 2539  Użytkownik: TELNET
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

mUkładanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie
kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie w gruncie
kat. III (1 kabel)

ZN-97/TP
S.A.-040 0502

-07

1

261,000m261

261,000RAZEM

mUkładanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie
kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie w gruncie
kat. III (1 kabel)

ZN-97/TP
S.A.-040 0502

-07

2

300,000m300

300,000RAZEM

złącz
.

Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu
o 10 parach

ZN-97/TP
S.A.-040 0705

-01

3

2,000złącz
.

2

2,000RAZEM

złącz
.

Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych - złącze
z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach

ZN-97/TP
S.A.-040 0709

-02

4

1,000złącz
.

1

1,000RAZEM

złącz
.

Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu
kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych
łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu
o 20 parach

ZN-97/TP
S.A.-040 0705

-02

5

2,000złącz
.

2

2,000RAZEM

mBudowa obiektów podziemnych z rur stalowych z wkładką PCW
pod drogami i ulicami w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 1
rura w warstwie, 1 rura w ciągu

KNR 5-01
0222-01

6

141,000m141

141,000RAZEM
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	Pozycja: Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel)
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	Pozycja: Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10 parach
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	Pozycja: Montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych - złącze z 1 kablem odgałęźnym na kablu o 20 parach
	1

	Pozycja: Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 20 parach
	2

	Pozycja: Budowa obiektów podziemnych z rur stalowych z wkładką PCW pod drogami i ulicami w gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu, 1 rura w warstwie, 1 rura w ciągu
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