Przedmiar robét

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B - ul. Uszynska w Ciechanowcu w km rob. 0+000 - 2+619

Lp. Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz Razem
1/D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych w terenie rowninnym
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km
d.1.1|wraz z odtworzeniem pasa drogowego
w km. rob. 0+000 - 2+619; 2619,00m
2.619 km 2.62
RAZEM 2.62
1.2/D.01.03.25 Karczowanie pni drzew
2|Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.llI-IV o normalnej wil- |szt.
d.1.2|gotnosci
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
3|Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-1V o normalnej wil- |szt.
d.1.2|gotnosci
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
4|Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. szacunkowo: mp
d.1.2
20szt. *0,40mp = 8,00mp
8.00 mp 8.00
RAZEM 8.00
1.3|D.01.03.25.23 Karczowanie krzakéw i podszycia
5|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzchni ha
d.1.3|przyjeto szacunkowo
0.02 ha 0.02
RAZEM 0.02
6| Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp
d.1.3
20.00 mp 20.00
RAZEM 20.00
1.4/D.01.03.02.23 Rozebranie przepustéw z rur betonowyc  h
7|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80cm m
d.1.4
fi 80cm w km rob. 1+006 o dt. 11,00m
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
8|Wywiezienie gruzu z rozbiorki przepustéw rurowych - rury betonowe przy mechanicznym  |m3
d.1.4|zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km wg. obliczen
2.43 m3 2.43
RAZEM 2.43
2/D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01.02 Roboty ziemne poprzeczne
9|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. lllz  |m3
d.2.1|\wbudowaniem w miejscu wg tabeli robét ziemnych:
950.01 m3 950.01
RAZEM 950.01
2.2|D.02.01.01.61 Wykonanie wykopow z gr. kat. I-V z tr ansportem na odl. do 1 km. (odktad)
10|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w gr.kat. lllz |m3
d.2.2|transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.w/g tabeli objetosci rob6t ziemnych
2113,95m3 - 43,93m3 (251,00*3,50*0,05 - sfrezowana nawierzchnia w miejscu korytowa-
nia) - 2,43m3 (z robot rozbiérkowych) = 2067,59m3
2067.59 m3 2067.59
RAZEM 2067.59
2.3|D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopéw z gr. kat. I-V (z  wbudowaniem w nasyp z transportem na odl. 1 km)
11|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w gr.kat. lllz |m3
d.2.3|transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.w/g tabeli objetosci rob6t ziemnych
227.12 m3 227.12
RAZEM 227.12
2.4|D. 02.03.01.02 Wykonywanie nasyp6éw w gr. kat. I-VI
12|Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasienicowymio  |m2
d.2.4|{mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
950,01m3+227,12m3 = 1177,13m3:0,1= 11771,30m2
11771.30 m2 11771.30
RAZEM 11771.30
13|Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.lll m3
d.2.4
950,01m3+227,12m3 = 1177,13m3
1177.03 m3 1177.03
RAZEM 1177.03
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B - ul. Uszynska w Ciechanowcu w km rob. 0+000 - 2+619

Lp. Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz Razem
3/D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1/D.03.01.01.41. Wykonanie $cianek czotowych przepustéw fi 80 cm
14|Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - |m3
d.3.1/0.25 m3 w gr.kat. Ill, wyk.wykopéw pod przepust
3,00x0,80x1,50x2szt. =7,20m3
7.20 m3 7.20
RAZEM 7.20
15|Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczéiki - prety o ér. 10-14 mm |t
d.3.1|obmiar wg wykazu zbrojenia
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
16|Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 10-14 mm t
d.3.1
0.08 t 0.08
RAZEM 0.08
17|Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - plyty tawy i stopy fundamentowe |m3
d.3.1
fi 80cm w km rob. 1+006 o dt. 11,00m
tawa: 2,60*0,8*0,60 = 1,25m3*2szt. = 2,50m3
Scianka:
1,50*0,36*2,40 = 1,30*2szt. = 2,60m3
5.10 m3 5.10
RAZEM 5.10
18|Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami |m3
d.3.1|z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
7,20m3 (z wykopu) - 2,50m3 (objetosc tawy betonowej pod murem) = 4,70m3 (nadmiar
rozplantowac w miejscu)
4.70 m3 4.70
RAZEM 4.70
3.2|D.03.01.01.22.Prefabrykowane przepusty drogowe, rur  owe,jednotorowe fi 80 cm
19|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- | m3
d.3.2]ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
1,30m*1,00m*11,00m=14,30m3
14.30 m3 14.30
RAZEM 14.30
20|tawy fundamentowe betonowe pod przepusty o sredn 80cm w km: m3
d.3.2
wg. wyliczen 0,42*1,04*11,00m = 4,80m3
4.80 m3 4.80
RAZEM 4.80
21|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych z |m
d.3.2{rur 0 ér. 80 cm
fi 80cm w km rob. 1+006 o di. 11,00m
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
22|Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami |m3
d.3.2|z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-1V
14,30m3(wykop) - 7,96m3 = 6,34m3 (nadmiar rozplantowa¢ w miejscu)
6.34 m3 6.34
RAZEM 6.34
4|D. 04.00.00 PODBUDOWA
4.1|D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z  profilowaniem i zag eszczaniem podto za w gr. kat. |-VI gt. koryta21-30

cm.

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28064




Przedmiar robét

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B - ul. Uszynska w Ciechanowcu w km rob. 0+000 - 2+619

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
23|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-VI na szerokosci jezdni (bez |m?2
d.4.1|rob6t ziemnych)
poszerzenia (szerokosci usrednione - szerokos$¢ oraz strona poszerzenia uzalezniona od
przebiegu istniejgcej nawierzchni (3,50m) i projektowanej osi)
w km rob. 0+030 - 0+525; 495,00m
w km rob. 0+625 - 0+875; 250,00m
w km rob. 0+925 - 1+005; 80,00m
w km rob. 1+007 - 2+425;1418,00m
w km rob. 2+475 - 2+600; 125,00m
2368,00m*1,15m*2str. = 5446,40m2
koryto na caftej szerokosci:
w km rob. 0+000 - 0+030; 30,00m*6,30 = 189,00m2
w km rob. 0+525 - 0+625; 100,00m*6,30 = 630,00m2
w km rob. 0+875 - 0+925; 50,00m*5,80 = 290,00m2
w km rob. 1+005 - 1+007  2,00m*5,80 = 11,60m2
w km rob. 2+425 - 2+475; 50,00m*5,80 = 290,00m2
w km rob. 2+600 - 2+619; 19,00m*5,80 = 110,20m2
rozjazd: 35,00m2
7002.20 m?2 7002.20
RAZEM 7002.20
4.2|D.04.04.02.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z k  ruszywa stabilizowanego mechanicznie
24|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.4.2
koryto na caftej szerokosci:
w km rob. 0+000 - 0+030; 30,00m*6,30 = 189,00m2
w km rob. 0+525 - 0+625; 100,00m*6,30 = 630,00m2
w km rob. 0+875 - 0+925; 50,00m*5,80 = 290,00m2
w km rob. 1+005 - 1+007  2,00m*5,80 = 11,60m2
w km rob. 2+425 - 2+475; 50,00m*5,80 = 290,00m2
w km rob. 2+600 - 2+619; 19,00m*5,80 = 110,20m2
rozjazd: 35,00m2
1555.80 m?2 1555.80
RAZEM 1555.80
4.3|D.04.04.02.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna
25|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.4.3|poszerzenia (szerokosci usrednione - szerokos¢ oraz strona poszerzenia uzalezniona od
przebiegu istniejgcej nawierzchni (3,50m) i projektowanej osi)
w km rob. 0+030 - 0+525; 495,00m
w km rob. 0+625 - 0+875; 250,00m
w km rob. 0+925 - 1+005; 80,00m
w km rob. 1+007 - 2+425;1418,00m
w km rob. 2+475 - 2+600; 125,00m
2368,00m*1,15m*2str. =5446,40m2
(10cm uzupetnienie | warstwy) 5446,40m2-4583,30m2(rumusz)=863,10m2(uzupetnienie
kruszywem)
Razem: 5446,40m2+863,10m2=6309,50m2
6309.50 m?2 6309.50
RAZEM 6309.50
4.4|D.04.04.02.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna
26|Warstwa dolna podbudowy na poszerzeniach z wykorzystaniem sfrezowanego rumoszu m?2
d.4.4|gr.10 cm

poszerzenia (szerokosci usrednione - szerokos$¢ oraz strona poszerzenia uzalezniona od
przebiegu istniejgcej nawierzchni (3,50m) i projektowanej osi)

w km rob. 0+030 - 0+525; 495,00m
w km rob. 0+625 - 0+875; 250,00m
w km rob. 0+925 - 1+005; 80,00m
w km rob. 1+007 - 2+425;1418,00m
w km rob. 2+475 - 2+600; 125,00m

2368,00m*1,15m*2str. =5446,40m2 (z tego 458,33m3*0,10m=4583,30m2 wykorzystanie
rumoszu-reszte uzupeic¢ kruszywem)
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B - ul. Uszynska w Ciechanowcu w km rob. 0+000 - 2+619

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

4583.30

m2

4583.30

RAZEM

4583.30

4.5

D.04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z k  ruszywa stabilizowanego mechanicznie

27
d.4.5

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm

poszerzenia (szerokosci usrednione - szerokos$¢ oraz strona poszerzenia uzalezniona od
przebiegu istniejgcej nawierzchni (3,50m) i projektowanej osi)

w km rob. 0+030 - 0+525; 495,00m
w km rob. 0+625 - 0+875; 250,00m
w km rob. 0+925 - 1+005; 80,00m
w km rob. 1+007 - 2+425;1418,00m
w km rob. 2+475 - 2+600; 125,00m

2368,00m*1,10m*2str. = 5209,60m2

koryto na caftej szerokosci:

w km rob. 0+000 - 0+030; 30,00m*6,20 = 186,00m2
w km rob. 0+525 - 0+625; 100,00m*6,20 = 620,00m2
w km rob. 0+875 - 0+925; 50,00m*5,70 = 285,00m2
w km rob. 1+005 - 1+007  2,00m*5,70 = 11,40m2

w km rob. 2+425 - 2+475; 50,00m*5,70 = 285,00m2
w km rob. 2+600 - 2+619; 19,00m*5,70 = 108,30m2

rozjazd: 35,00m2
6740.30

m?2

m?2

6740.30

RAZEM

6740.30

4.6

D.04.08.03 Wzmocnienie i wyréwnanie podbudowy krusz ~ ywem tamanym

28
d.4.6

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym zageszczanym mechanicznie

w km rob. 0+030 - 0+525; 495,00m
w km rob. 0+625 - 0+875; 250,00m
w km rob. 0+925 - 1+005; 80,00m
w km rob. 1+007 - 2+425;1418,00m
w km rob. 2+475 - 2+600; 125,00m

2368,00m*3,50m = 8288,00m2*0,13m ($rednio) = 1077,44m3
1077.44

m3

m3

1077.44

RAZEM

1077.44

29
d.4.6

Profilowanie kruszywa tamanego

w km rob. 0+030 - 0+525; 495,00m
w km rob. 0+625 - 0+875; 250,00m
w km rob. 0+925 - 1+005; 80,00m
w km rob. 1+007 - 2+425;1418,00m
w km rob. 2+475 - 2+600; 125,00m

2368,00m*3,50m = 8288,00m2
8288.00

m?2

m2

8288.00

RAZEM

8288.00

30
d.4.6

Zageszczanie kruszywa tamanego

w km rob. 0+030 - 0+525; 495,00m
w km rob. 0+625 - 0+875; 250,00m
w km rob. 0+925 - 1+005; 80,00m
w km rob. 1+007 - 2+425;1418,00m
w km rob. 2+475 - 2+600; 125,00m

2368,00m*3,50m = 8288,00m2
8288.00

m2

m?2

8288.00

RAZEM

8288.00

gl

D.05.00.00 NAWIERZCHNIA

51

D.05.03.11.03. Frezowanie nawierzchni bitumicznej

31
d.5.1

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z istniejacg podbudowsg o gr.
5cm z wykorzystaniem do wbudowania rumoszu w podbudowe warstwa dolna na poszerze-
niach i w miejscach petnej podbudowy

w km rob. 0+000 - 2+619
2619,00m*3,50m = 9166,50m2 *0,05m = 458,33m3
9166.50

m?2

m?2

9166.50

RAZEM

9166.50

5.2

D.05.03.05.08 Wykonanie nawierzchni z betonu asfalt owego, warstwa wi gzaca gr. w-wy 4 cm. na ruch KR1

_4-
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B - ul. Uszynska w Ciechanowcu w km rob. 0+000 - 2+619

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

3
d.5.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca)

w km. rob. 0+000 - 0+650
650,00m*6,10m = 3965,00m2

zmiana szerokosci z 6,00m na 5,50m:
w km rob. 0+650 - 0+683
33,00m*5,85m = 193,05m2

w km. rob. 0+683 - 2+619
1936,00m*5,60m = 10841,60m2

poszerzenia na tukach:
W9 71,14m*0,30m*2str. + 20,00m*0,30m*2str. = 42,68m2+12,00m2 = 54,68m2

rozjazd: 35,00m2
15089.33

m2

m?2

15089.33

RAZEM

15089.33

33
d.5.2

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
15089,33m2*0.0995 = 1501,39t.
1501.39

t

t

1501.39

RAZEM

1501.39

5.3

D.05.03.05.12 Wykonanie nawierzchni z betonu asfalt owego, warstwa $cieralna gr. w-wy 4 cm. na ruch KR1

34
d.5.3

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna)

w km. rob. 0+000 - 0+650
650,00m*6,00m = 3900,00m2

zmiana szerokosci z 6,00m na 5,00m:
w km rob. 0+650 - 0+683
33,00m*5,75m = 189,75m2

w km. rob. 0+683 - 2+619
1936,00m*5,50m = 10648,00m2

poszerzenia na tukach:
W9 71,14m*0,30m*2str. + 20,00m*0,30m*2str. = 42,68m2+12,00m2 = 54,68m2

rozjazd: 35,00m2
14827.43

m2

m?2

14827.43

RAZEM

14827.43

35
d.5.3

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
14827,43m2*0.102= 1512,40t
1512.40

1512.40

RAZEM

1512.40

54

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

36
d.5.4

Nawigzanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na
gt. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km

P.T. +K.T. + rozjazd

27.00

m

27.00

RAZEM

27.00

(2]

D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1

D.06.01.01.01 Umocnienie skarp

37
d.6.1

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie w grun-
tach kat.I-11l
wg. tabeli objetosci rob6t ziemnych:

8373,41m2+4393,00m2= 12766,41m2
12766.41

m?2

m2

12766.41

RAZEM

12766.41

6.2

D.06.01.03.27 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu p  rzepustu
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B - ul. Uszynska w Ciechanowcu w km rob. 0+000 - 2+619

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
38|Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub tamanego o wys. 16-20 cm na pod- |m?2
d.6.2|sypce cementowo-piaskowe;.
Umocnienie wlotu i wylotu przepustow
fi 80cm w km rob. 1+006
20,00m2
przy zjazdach: 10,00m2*15szt. = 150,00m2
umochnienie skarp rowu w miejscach zatamania niwelety: 5szt. * 10,00m2 = 50,00m2
220.00 m?2 220.00
RAZEM 220.00
6.3/D.06.01.10 Wykonanie poboczy z pospotki
39|Wykonanie poboczy z pospéiki gr. 10cm zageszczane mechanicznie m2
d.6.3
w km. rob. 0+000 - 0+675;
675,00m*1,00m*2str. = 1350,00m2
w km. rob. 0+675 - 2+619
1944,00m*1,25m*2str. = 4860,00m2
rozjazd: 5,00m2
zmiana szerokosci z 1,00m na 1,25m na dt. 33,00m
8,25m2
wjazdy: 1067,00m2
7290.25 m?2 7290.25
RAZEM 7290.25
6.4/D.06.02.01.01 Przepusty pod zjazdami
40|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w m3
d.6.4|gruntach suchych kat. I-11
fi 30 cm
90,00m*0,50*0,70 = 31,50m3
31.50 m3 31.50
RAZEM 31.50
41|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy 30 cm m
d.6.4
6,00m * 15szt. = 90,00m
90.00 m 90.00
RAZEM 90.00
42 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe stabilizowane cementem w |m3
d.6.4|ilosci 150,0kg/m3 gr. 10cm
fi 30cm: 90,00mx0,32x0,21 = 6,05m3
6.05 m3 6.05
RAZEM 6.05
43| Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. |m3
d.6.4/1-1ll
zasypanie wykopu po rurach fi 40 cm
z wykopu 31,50m3 - 7,69m3 (objetosc¢ rur-rozplantowa¢ w miejscu) = 23,81m3
23.81 m3 23.81
RAZEM 23.81
6.5/D.07.00.00 OZNAKOWANIE
6.5.1|D. 07.02.01.01 Oznakowanie pionowe
44|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.5.
1
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
6.5.2|D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
45|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 |szt.
d.6.5.m2
2|wg. projektu statej organizacji ruchu
szt. 3.00
RAZEM 3.00
6.5.3|D. 07.02.21 Oznakowanie pionowe
46 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad |szt.
d.6.5.|0.3 m2, obmiar wg projektu organizacji ruchu drogowego
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28064




Przedmiar robét

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617B - ul. Uszynska w Ciechanowcu w km rob. 0+000 - 2+619

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
6.5.4|D.07.02.25.01 Znaki hektometrowe jako zabezpieczeni e przy przepustach
47|Znaki hektometrowe - stupki hektometrowe jako zabezpieczenie przy przepustach i tukach |szt.
d.6.5.
4
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7|INNE ROBOTY
7.1|Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
48|Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robét kpl.
d.7.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.2|Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy ge odezyjnej
49|Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.7.2
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
7.3|Inwentaryzacja powykonawcza
50|Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.7.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28064




