Przedmiar robét

Przebudowa drogi powiatowej nr 2085B Klukowo — Usza — Ciechanowiec

Lp. Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz Razem
1/D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych w terenie réwninnym
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym km
d.1.1|wraz z odtworzeniem pasa drogowego
w km. rob. 0+000 - 4+185;4185,00m
4.185 km 4.19
RAZEM 4.19
1.2|D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
2|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 10 cm za pomocg spycharek |m2
d.1.2|na odkiad:
w km rob. 0+000-0+150
150,00m*1,50m($r.)*2str.=450,00m2
w km rob. 0+400-1+200
800,00m*1,50m($r.)*2str.=2400,00m2
w km rob. 1+500-3+400
1900,00m*1,50($r.)*2str.=5700,00m2
w km rob. 3+800-4+185
385,00m*1,50(sr.)*2str.=1155,00m2
Razem: 9705,00m2
9705.00 m?2 9705.00
RAZEM 9705.00
1.3/D.01.03.25 Karczowanie krzakéw i podszycia
3|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzchni (w ob- |ha
d.1.3|miarze uwzgledniono podciecie nawisajacych konaréw drzew nad skrajnig pionowa drogi)
przyjeto szacunkowo:
1,00ha
1.00 ha 1.00
RAZEM 1.00
4/Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.3
1000.00 mp 1000.00
RAZEM 1000.00
1.4/D.01.03.25 Usuni ¢cie zadrzewie n
5|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.4
wg wykazu: 6szt.
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
6|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 36-45 cm szt.
d.1.4
wg wykazu: 6szt.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.4
wg wykazu: 5szt.
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
8|/Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1.4
wg wykazu: 6szt.
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
9|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1.4
wg wykazu: 6szt.
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
10|{Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 76-85 cm szt.
d.1.4
wg wykazu: 3szt.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
11|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 86-95 cm szt.
d.1.4
wg wykazu: 3szt.
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
12|Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 96-105 cm szt.
d.1.4
wg wykazu: 5szt.
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
13|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $srednicy 106-115cm szt.
d.1.4
wg wykazu: 1szt.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14|Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 116-125cm szt.
d.1.4
wg wykazu: 3szt.
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
15|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 126-135 cm szt.
d.1.4
wg wykazu: 5szt.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
16|Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km. mp
d.1.4
przyjeto szacunkowo: 70,00mp
70.00 mp 70.00
RAZEM 70.00
17|Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km. mp
d.1.4
49szt. *1,50mp (Srednio) = 73,50mp
73.50 mp 73.50
RAZEM 73.50
18|Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km. mp
d.1.4
przyjeto szacunkowo: 200,00mp
200.00 mp 200.00
RAZEM 200.00

1.5/D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni bitumicznej.

19|Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie m?2
d.1.5|na zjazdach:
przyjeto szacunkowo:

100,00m2
100.00 m?2 100.00
RAZEM 100.00
20|Wywiezienie gruzu z rozbiorki naw. bitumicznej przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.5|waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
na zjazdach:
100,00m2*0,08m = 8,00m3
8.00 m3 8.00
RAZEM 8.00
1.6/D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni betonowej
21|Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.6|na zjazdach:
przyjeto szacunkowo:
40,00m2
40.00 m?2 40.00
RAZEM 40.00
22|Wywiezienie gruzu z rozbioérki naw. bitumicznej przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.6|waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
na zjazdach:
40,00m2*0,15m = 6,00m3
6.00 m3 6.00
RAZEM 6.00
1.7|D.01.03.02 Rozebranie przepustéw z rur betonowych
23|Rozebranie przepustéw rurowych na zjazdach - rury betonowe o $r.30- 40 cm m
d.1.7
264,00m
264.00 m 264.00
RAZEM 264.00
-2
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24|Wywiezienie gruzu z rozbiorki przepustéw rurowych - rury betonowe i $cianki czotowe przy |m3
d.1.7|mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 5
km W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMIAWIAJACEGO wg. obliczen

0,12m3/mb * 264,00mb = 31,68m3
31.68 ms3 31.68

RAZEM 31.68

1.8/D.01.03.02 Rozebranie przepustéw z rur betonowych

25|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m
d.1.8|w km rob. 3+109,50 dt. 11,00m
przepust fi 50 - 11,00m
11.00 m 11.00

RAZEM 11.00

26|Wywiezienie gruzu z rozbiorki przepustéw rurowych - rury betonowe i $cianki czotowe przy |m3
d.1.8|{mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 5
km W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMIAWIAJACEGO wg. obliczen

0,18m3/mb * 11,00mb = 1,98m3
1.98 m3 1.98

RAZEM 1.98

1.9/D.01.03.02 Rozebranie przepustéw z rur betonowych

27|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1.9|w km rob. 0+634 dt. 12,00m
w km rob. 0+825 dt. 11,00m
w km rob. 0+877,50 dt. 12,00m
przepusty fi 60 - 35,00m
35.00 m 35.00

RAZEM 35.00

28|Wywiezienie gruzu z rozbiodrki przepustéw rurowych - rury betonowe i $cianki czotowe przy|m3
d.1.9|mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 5
km W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMIAWIAJACEGO wg. obliczen

0,18m3/mb * 35,00mb = 6,30m3
6.30 ms3 6.30

RAZEM 6.30

1.10|D.01.03.02 Rozebranie przepustéw z rur betonowych

29|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
d.1.1{w km rob. 2+665,50 dt.10,00m
0|w km rob. 2+892,50 df. 13,00m
przepusty fi 80 - 23,00m
23.00 m 23.00

RAZEM 23.00

30|Wywiezienie gruzu z rozbiorki przepustéw rurowych - rury betonowe i $cianki czotowe przy |m3
d.1.1{mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 5
0/km W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMIAWIAJACEGO wg. obliczen

0,20m3/mb * 23,00mb = 4,60m3
4.60 m3 4.60

RAZEM 4.60

1.11|D.01.03.02.24 Rozebranie przepustéw z rur betonowyc  h

31|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 100 m
d.1.1{w km rob. 1+008,50 dt. 10,00m
w km rob. 1+734,50 dt. 10,00m
w km rob. 2+052,50 dt. 10,00m
przepusty fi 100cm o dt. 30,00m
30.00 m 30.00

[y

RAZEM 30.00

32|Wywiezienie gruzu z rozbiorki przepustéw rurowych - rury betonowe i $cianki czotowe przy |m3
d.1.1{mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 5

1|km W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZAMIAWIAJACEGO wg. obliczen
0,22m3/mb * 30,00mb = 6,60m3
6.60 m3 6.60
RAZEM 6.60

1.12|D.01.03.02.27 Rozebranie s$cianek czotowych
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3
d1l.1

N

Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe
w km rob. 0+634 dt. 12,00m - fi 60

w km rob. 0+825 dt. 11,00m - fi 60

w km rob. 0+877,50 dt. 12,00m - fi 60
w km rob. 1+008,50 dt. 10,00m - fi100
w km rob. 1+734,50 dt. 10,00m - fi100
w km rob. 2+052,50 dt. 10,00m - fi100
w km rob. 2+665,50 dt.10,00m - fi80
w km rob. 2+892,50 dt. 13,00m - fi80
w km rob. 3+109,50 dt. 11,00m - fi 50
k km rob. 3+858,50 dt. 13,00m - fi 100

rozbidrka $cianek czotowych przy przepustach:
10,00szt*5,00m3(srednio)*2str.=100,00m3
100.00

m3

m3

100.00

RAZEM

100.00

34
d1.1

Wywiezienie gruzu z rozbiérki przepustéw rurowych - rury betonowe przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km wg. obliczeh

100.00

m3

m3

100.00

RAZEM

100.00

1.13

D.01.03.02. Rozebranie barier drogowych

35
d1.1

w

Rozebranie barier drogowych betowych zwyktych
w km rob. 3+137,30-3+201,30 str.L

64,00m

64.00

64.00

RAZEM

64.00

36
di1.1

w

Wywiezienie gruzu z rozbiérki barier drogowych betonowych - przy mechanicznym zatado-
waniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km wg. obliczen
0,10m3/mb * 64,00mb = 6,40m3

6.40

m3

m3

6.40

RAZEM

6.40

1.14

D.01.03.02 Demonta z znakéw drogowych

37
d1.1

N

Pionowe znaki drogowe - demontaz znakéw drogowych

do 0,3m2 - 29szt.
ponad 0,3m2 - 22szt.
51

Szt.

Szt.

51.00

RAZEM

51.00

38
d1.1

N

Rozebranie stupkéw do znakéw

rozebranie stupkéw -stupki do przestawienia:
51szt.
51

szt

szt

51.00

RAZEM

51.00

N

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1

D.02.01.01 Roboty ziemne poprzeczne

39
d.2.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. IIl z
wbudowaniem w miejscu.

wg tabeli robét ziemnych:

1776,46m3

1776.46

m3

m3

1776.46

RAZEM

1776.46

2.2

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw z gr. kat. I-V z trans  portem na odl. do 1 km. (odktad)

40
d.2.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z
transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowytad.

wg tabeli rob6t ziemnych:

2153,54m - 970,50m3 (odhumusowanie)-165,16m3(roboty rozbiérkowe)=1017,88m3
1017.88

m3

m3

1017.88

RAZEM

1017.88

2.3

D.02.03.01 Wykonywanie wykopéw z gr. kat. I-V (z wb udowaniem w nasyp z transportem

na odl. 3

km)

41
d.2.3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. IIl z
transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad.

398,14m3

398.14

m3

m3

398.14

RAZEM

398.14

2.4

D. 02.03.01 Wykonywanie nasypéw w gr. kat. I-VI

42
d.2.4

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami ggsienicowymi o
mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV

(1776,46m3+398,14m3):0,1=21746,00m2

21746.00

m?2

m2

21746.00

RAZEM

21746.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28064




Przedmiar robét
Przebudowa drogi powiatowej nr 2085B Klukowo — Usza — Ciech

anowiec

Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

4
d.2.4

Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.ll1
2174,60m3
2174.60

m3

m3

2174.60

RAZEM

2174.60

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

3.1

D.03.01.01.151.Wykonanie $cianek czotowych przepustu wraz z fundamentami prze pu

st fi 50cm

a4
d.3.1

Scianki czotowe:
w km rob. 3+109,50 dt. 11,00m
przy przepuscie fi 50cm (budowa murkéw) z bloczkéw 25x14x25cm.

wymiary: 1,56m*0,96m =1,50m2*2str.=3,00m2
3.00

m2

m?2

3.00

RAZEM

3.00

45
d.3.1

Wykonanie fundamentu pod $cianke z bloczkéw betonowych
w/g wyliczen

w km rob. 3+109,50 dt. 11,00m

przy przepuscie fi 50cm

wymiary: 0,55m*0,80m*1,76m= 0,77m3*2str.=1,54m3
1.54

m3

m3

1.54

RAZEM

1.54

3.2

D.06.02.01 Rury PEHD fi 50cm przy przepu $cie

46
d.3.2

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w
gruntach suchych kat. I-1l

w km rob. 3+109,50 dt. 11,00m

przepust fi 50

1,00m*0,80m*11,00m=8,80m3

8.80

m3

m3

8.80

RAZEM

8.80

47
d.3.2

Rury PEHD o s$rednicy 50 cm
w km rob. 3+109,50 dt. 11,00m
przepust fi 50 - 11,00m

11.00

11.00

RAZEM

11.00

48
d.3.2

tawy fundamentowe betonowe stabilizowane cementem w ilosci 150,0kg/m3
w km rob. 3+109,50 dt. 11,00m

fi 50cm: 11,00m*0,66m*0,22m = 1,60m3

1.60

m3

m3

1.60

RAZEM

1.60

49
d.3.2

Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr.
-1l

8,80m3 (wykop) - 2,34m3 (objetos¢ rur-rozplantowac¢ w miejscu) = 6,46m3 (nadmiar roz-
plantowac¢ w miejscu)
6.46

m3

m3

6.46

RAZEM

6.46

3.3

D.03.01.01.161. Wykonanie $cianek czotowych przy przepustach fi 60 cm

50
d.3.3

Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 -
0.25 m3 w gr.kat. Ill, wyk.wykop6w na przepustach

w km rob. 0+634 dt. 12,00m

w km rob. 0+825 dt. 11,00m

w km rob. 0+877,50 dt. 10,00m

przepusty fi 60 o dt. 33,00m

3,00m*0,80m*1,00m*2str.*3szt.=14,40m3
14.40

m3

m3

14.40

RAZEM

14.40

51
d.3.3

Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczéiki - prety o $r. 10-14 mm

obmiar wg wykazu zbrojenia
w km rob. 0+634 dt. 12,00m
0,059t - wiot

0,070 t- wylot

w km rob. 0+825 dt. 11,00m
0,154t

w km rob. 0+877,50 dt. 10,00m
0,092t

Razem: 0,375t
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0.375

0.38

RAZEM

0.38

52
d.3.3

Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 10-14 mm

obmiar wg wykazu zbrojenia
w km rob. 0+634 dt. 12,00m
0,059t - wiot

0,070 t- wylot

w km rob. 0+825 dt. 11,00m
0,154t

w km rob. 0+877,50 dt. 10,00m
0,092t

Razem: 0,375t
0.375

0.38

RAZEM

0.38

53
d.3.3

Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - plyty tawy i stopy fundamentowe
przepusty fi 60cm:

w km rob. 0+634 dt. 12,00m

Wiot:

fawa: 2,80m*0,80m*0,55m = 1,23m3
$cianka:

1,66m*0,37m*2,60m = 1,60m3

Wylot:

tawa: 2,80m*0,80m*0,55m = 1,23m3
$cianka:

1,76m*0,37m*2,60m = 1,69m3

w km rob. 0+825 dt. 11,00m

tawa: 2,80m*0,80m*0,55m = 1,23m3*2str. =2,46m3
$cianka:

2,26m*0,37m*2,60m*2str.= 4,35m3

w km rob. 0+877,50 dt. 10,00m

tawa: 2,80m*0,80m*0,55m = 1,23m3*2str. =2,46m3
$cianka:

1,16m*0,37m*2,60m*2str.= 2,23m3

Razem:17,25m3
17.25

m3

m3

17.25

RAZEM

17.25

54
d.3.3

Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV

14,40m3 (z wykopu) - 7,38m3 (objetosc tawy betonowej pod murem) = 7,02m3 (nadmiar
rozplantowac w miejscu)
7.02

m3

m3

7.02

RAZEM

7.02

3.4

D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rur  owe,jednotorowe fi 60cm

55
d.3.4

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigebiernymi o poj.tyz-
ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV

w km rob. 0+634 dt. 12,00m

w km rob. 0+825 dt. 11,00m

w km rob. 0+877,50 dt. 10,00m

przepusty fi 60 - 33,00m

1,0m*0,80m*33,00m = 26,40m3

26.40

m3

m3

26.40

RAZEM

26.40

56
d.3.4

tawy fundamentowe betonowe pod przepusty o srednicy 60cm
w km rob. 0+634 dt. 12,00m

w km rob. 0+825 dt. 11,00m

w km rob. 0+877,50 dt. 10,00m

Lawy:

0,28m*0,76m*33,00m = 7,02m3

7.02

m3

m3

7.02

RAZEM

7.02
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57|Przepusty rurowe - rury zelbetowe o $rednicy 60 cm m
d.3.4|w km rob. 0+634 dt. 12,00m
w km rob. 0+825 dt. 11,00m
w km rob. 0+877,50 dt. 10,00m
przepusty fi 60cm o di. 33,00m
33.00 m 33.00

RAZEM 33.00

58| Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami |m3
d.3.4|z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
26,40m3(wykop) - 14,96m3 (objetos¢ rur, rozplantowaé w miejscu) = 11,44m3
11.44 m3 11.44

RAZEM 11.44

3.5/D.03.01.01.16. Wykonanie $cianek czotowych przy przepustach fi 80 cm

59|Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - |/m3
d.3.5/0.25 m3 w gr.kat. Ill, wyk.wykopow pod przepust
przy przepustach fi 80:
w km rob. 2+665,50 dt.10,00m
w km rob. 2+892,50 dt. 11,00m

3,20m*0,80m*2,00m*2str.*2szt.= 20,48m3
20.48 m3 20.48

RAZEM 20.48

60| Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczoiki - prety o $r. 10-14 mm |t
d.3.5
obmiar wg wykazu zbrojenia
przy przepustach fi 80:
w km rob. 2+665,50 dt.10,00m
0,144t
w km rob. 2+892,50 dt. 11,00m
0,143t

Razem: 0,287t
0.287 t 0.29

RAZEM 0.29

61|Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczokki - prety o $r. 10-14 mm t
d.3.5
obmiar wg wykazu zbrojenia
przy przepustach fi 80:

w km rob. 2+665,50 dt.10,00m

0,144t
w km rob. 2+892,50 dt. 11,00m
0,143t
Razem: 0,287t
0.287 t 0.29
RAZEM 0.29

62|Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - ptyty tawy i stopy fundamentowe |m3
d.3.5|przy przepustach fi 80:
w km rob. 2+665,50 dt.10,00m
tawa:
3,20m*0,80m*0,60m=1,54m3*2str.=3,08m3
Scianka:
2,02m*0,38m*3,00m=2,30m3*2str.=4,60m3

w km rob. 2+892,50 dt. 11,00m

tawa:
3,20m*0,80m*0,60m=1,54m3*2str.=3,08m3
$cianka:
1,92m*0,38m*3,00m=2,19m3*2str.=4,38m3

Razem:15,14m3
15.14 m3 15.14

RAZEM 15.14

63|Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami |m3
d.3.5|z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
20,48m3 (z wykopu) - 6,16m3 (objetosc tawy betonowej pod murem) =14,32m3 (hadmiar
rozplantowac w miejscu)
14.32 m3 14.32

RAZEM 14.32

3.6/D.03.01.01.21.Prefabrykowane przepusty drogowe, rur  owe,jednotorowe fi 80 cm
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Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

64|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.3.6|ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
w km rob. 2+665,50 dt.10,00m
w km rob. 2+892,50 dt. 11,00m
przy przepustach fi 80cm o dt. 21,00m

1,50m*1,00m*21,00m=31,50m3
31.50 ms3 31.50

RAZEM 31.50

65|tawy fundamentowe betonowe pod przepusty o $rednicy 80cm m3
d.3.6|w km rob. 2+665,50 dt.10,00m
w km rob. 2+892,50 dt. 11,00m
Lawy:
0,37m*1,04m*21,00m = 8,08m3
8.08 m3 8.08

RAZEM 8.08

66|Czesci przelotowe prefabrykowanych zelbetowych przepustéw drogowych rurowych jedno- |m
d.3.6|otworowych z rur o $r. 80 cm
w km rob. 2+665,50 dt.10,00m
w km rob. 2+892,50 dt. 11,00m
przy przepustach fi 80cm o dt. 21,00m
21.00 m 21.00

RAZEM 21.00

67|Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami |m3
d.3.6|z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV
31,50m3(wykop) - 17,83m3(objetos¢ rur) = 13,67m3 (nadmiar rozplantowac¢ w miejscu)
13.67 m3 13.67

RAZEM 13.67

3.7|D.03.01.01 Wykonanie scianek czotowych przy przepustach fi 100 cm

68| Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 - |/m3
d.3.7/0.25 m3 w gr.kat. Ill, wyk.wykopow pod przepusty fi 100cm
w km rob. 1+008,50 dt. 10,00m
w km rob. 1+734,50 dt. 10,00m
w km rob. 2+052,50 dt. 10,00m
w km rob. 3+858,50 dt. 13,00m
4,00*0,80*1,00*2str.*4szt.= 25,60m3
25.60 m3 25.60

RAZEM 25.60

69| Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczoiki - prety o $r. 10-14 mm |t
d.3.7
obmiar wg wykazu zbrojenia
przy przepustach fi 100:
w km rob. 1+008,50 dt. 10,00m
0,134t
w km rob. 1+734,50 dt. 10,00m
0,132t
w km rob. 2+052,50 dt. 10,00m
0,155t
w km rob. 3+858,50 dt. 13,00m
0,117t

Razem:0,538t
0.538 t 0.54

RAZEM 0.54

70|Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczokki - prety o $r. 10-14 mm t
d.3.7
obmiar wg wykazu zbrojenia
przy przepustach fi 100:

w km rob. 1+008,50 dt. 10,00m
0,134t
w km rob. 1+734,50 dt. 10,00m
0,132t
w km rob. 2+052,50 dt. 10,00m
0,155t
w km rob. 3+858,50 dt. 13,00m
0,117t

Razem:0,538t
0.538 t 0.54

RAZEM 0.54
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71|Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - piyty tawy i stopy fundamentowe |m3
d.3.7|przy przepustach fi 100:
w km rob. 1+008,50 dt. 10,00m
tawa:
3,60m*0,80m*0,80m=2,30m3*2str.=4,60m3
Scianka:
1,89m*0,37m*3,40m*2str.=4,76m3

w km rob. 1+734,50 dt. 10,00m

fawa:
3,60m*0,80m*0,80m=2,30m3*2str.=4,60m3
$cianka:
1,84m*0,37m*3,40m*2str.=4,63m3

w km rob. 2+052,50 dt. 10,00m

fawa:
3,60m*0,80m*0,80m=2,30m3*2str.=4,60m3
$cianka:
2,24m*0,37m*3,40m*2str.=5,64m3

w km rob. 3+858,50 dt. 13,00m

fawa:
3,60m*0,80m*0,80m=2,30m3*2str.=4,60m3
$cianka:
1,54m*0,37m*3,40m*2str.=3,87m3

Razem: 37,30m3
37.30 m3 37.30

RAZEM 37.30

72|Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami |m3
d.3.7|z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. |l

25,60m3 (z wykopu) - 18,40m3 (objetosc¢ tawy betonowej pod murem) =7,20m3 (nadmiar
rozplantowac w miejscu)
7.20 m3 7.20

RAZEM 7.20

3.8/D.03.01.01 Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe ,jednotorowe fi 100cm

73|Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyz- |m3
d.3.8]ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
w km rob. 1+008,50 dt. 10,00m
w km rob. 1+734,50 dt. 10,00m
w km rob. 2+052,50 dt. 10,00m
przy przepustach fi 100 - 30,00m
1,50m*1,50m*30,00m=67,50m3
67.50 m3 67.50

RAZEM 67.50

74|tawy fundamentowe betonowe pod przepusty o $rednicy 100cm m3
d.3.8|w km rob. 1+008,50 dt. 10,00m
w km rob. 1+734,50 dt. 10,00m
w km rob. 2+052,50 dt. 10,00m
przy przepustach fi 100
0,49m*1,28m*30,00m =18,82m3
18.82 m3 18.82

RAZEM 18.82

75|Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych zelbetowych jedno- |m
d.3.8|otworowych z rur o $r. 100 cm
w km rob. 1+008,50 dt. 10,00m
w km rob. 1+734,50 dt. 10,00m
w km rob. 2+052,50 dt. 10,00m
przy przeputach fi 100cm o dt. 30,00m
30.00 m 30.00

RAZEM 30.00

76|Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiektowych spycharkami |m3
d.3.8|z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. Il
67,50m3(wykop) - 38,58m3 (objetos¢ rur, rozplantowa¢ w miejscu) = 28,92m3
28.92

m3 28.92
RAZEM 28.92
4|D. 04.00.00 PODBUDOWA
4.1|D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z pr _ ofilowaniem i zag eszczaniem podto za w gr. kat. |-VI gt. koryta 30 cm.
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77|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30cm w gruncie kat. 11-VI m?2
d.4.1|poszerzenia nawierzchni - (szerokosci usrednione - szeroko$¢ oraz strona poszerzenia
uzalezniona od przebiegu istniejgcej nawierzchni i projektowanej osi)
(istn. podbudowa zwirowa szer. 5,00m-$rednio) w km rob. 0+000-0+150
(istn podbudowa brukowa szer.5,00m-$rednio) w km rob 0+150-1+440
w km rob. 0+000 - 1+440
str.L
1440,00m* 1,07m(s$rednio)=1540,80m2
str.P
1440,00m*0,97m(s$rednio)=1396,80m2
(istn. podbudowa zwirowa szer. 3,50m-$rednio)
w km rob. 1+440-4+185
str.L
2745,00m*1,45m(srednio)=3980,25m2
str.P
2745,00m*1,41m(srednio)=3870,45m2
na rozjazdach i zjazdach bitumiczych: 1100,00m2
na przepustach:11,50m*5,80m=66,70m2
poszerzenia na tukach: 314,00m2
zatoka autobusowa: 115,00m2
pobocze bitumiczne:
str.L: w km rob. 0+885-1+400
515,00m-60,00m(szer. zjazdéw)=455,00m*1,15m=523,25m2
str.P: w km rob. 0+225-0+348
123,00m-15,00m(szer. zjazd6w)=108,00m*1,15m=124,20m2
zjazdy z kostki: 88,00m2
Razem:13119,45m2
13119.45 m?2 13119.45
RAZEM 13119.45
4.2|D. 04.01.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z pr  ofilowaniem i zag eszczaniem podito za w gr. kat. I-VI gt. koryta 20cm.
78|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci pero- |m?2
d.4.2|néw i chodnikéw
wg obmiaru graficznego:
570,50m2
570.50 m?2 570.50
RAZEM 570.50
4.3/D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dol  na z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
79|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.4.3
w km rob. 0+000 - 1+440
str.L
1440,00m* 1,07m(s$rednio)=1540,80m2
str.P

1440,00m*0,97m(s$rednio)=1396,80m2

(istn. podbudowa zwirowa szer. 3,50m-$rednio)
w km rob. 1+440-4+185

str.L

2745,00m*1,45m(srednio)=3980,25m2

str.P

2745,00m*1,41m(srednio)=3870,45m2

na rozjazdach i zjazdach bitumiczych: 1100,00m2

na przepustach:11,50m*5,80m=66,70m2

poszerzenia na tukach: 314,00m2

zatoka autobusowa: 115,00m2

pobocze bitumiczne:

str.L: w km rob. 0+885-1+400

515,00m-60,00m(szer. zjazdéw)=455,00m*1,15m=523,25m2

str.P: w km rob. 0+225-0+348
123,00m-15,00m(szer. zjazdéw)=108,00m*1,15m=124,20m2

Razem:13031,45m2- (502,43m3:0,20m)(rumusz z frezowania-w miejscach poszerzenia)=
13031,45m2-2512,13m2=10519,32m2

-10 -
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Poszcz

Razem

10519.32

m2

10519.32

RAZEM

10519.32

4.4

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa dol

na z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

80
d4.4

Warstwa dolha podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm
zjazdy z kostki: 88,00m2
88.00

m?2

m?2

88.00

RAZEM

88.00

4.5

D.04.04.01/04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa gér  na z kruszywa stabilizowanego

mechanic;

zZnie

81
d.4.5

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm

w km rob. 0+000 - 1+440

str.L

1440,00m* 1,02m(srednio)=1468,80m2
str.P
1440,00m*0,92m(srednio)=1324,80m2

(istn. podbudowa zwirowa szer. 3,50m-$rednio)
w km rob. 1+440-4+185

str.L

2745,00m*1,40m(srednio)=3843,00m2

str.P

2745,00m*1,36m(srednio)=3733,20m2

na rozjazdach i zjazdach bitumiczych: 1100,00m2

na przepustach:11,50m*5,70m=65,50m2

poszerzenia na tukach: 314,00m2

zatoka autobusowa: 115,00m2

pobocze bitumiczne:

str.L: w km rob. 0+885-1+400

515,00m-60,00m(szer. zjazdéw)=455,00m*1,10m=500,50m2

str.P: w km rob. 0+225-0+348
123,00m-15,00m(szer. zjazdow)=108,00m*1,10m=118,80m2

Razem:12583,60m2
12583.60

m2

m?2

12583.60

RAZEM

12583.60

4.6

D.04.04.02 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z krus

zywa stabilizowanego mechanicznie

d.4.6

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zageszczanym me-
chanicznie wg tabeli wyréwnan

w km rob. 0+000-4+185

2159,39m3+431,88m3(+20% na wyréwnanie istn. nawierzchni w miejscach nieréwnosci
miedzyprzekrojowych)=2591,27m3

2591.27

m3

m3

2591.27

RAZEM

2591.27

D. 05.00.00 NAWIERZCHNIA

5.1

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltow  ego, warstwa wi gzgca gr. w-wy 4

cm

83
d5.1

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
wigzaca) AC 16W

w km rob. 0+000-4+185
4185,00m*5,60m=23436,00m2

na rozjazdach i zjazdach bitumiczych: 1100,00m2
poszerzenia na tukach: 314,00m2

zatoka autobusowa: 115,00m2

pobocze bitumiczne:

str.L: w km rob. 0+885-1+400

515,00m-60,00m(szer. zjazdéw)=455,00m*1,05m=477,75m2

str.P: w km rob. 0+225-0+348
123,00m-15,00m(szer. zjazdéw)=108,00m*1,05m=113,40m2

Razem:25556,15m2
25556.15

m2

m?2

25556.15

RAZEM

25556.15

84
d.5.1

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (ha $rednig od-
legtos¢ 20km)

25556,15m2*0.100=2555,62t.

2555.62

—

2555.62

RAZEM

2555.62

-11 -
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[ jm.

Poszcz

Razem

5.2

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowe  go, warstwa $cieralna gr. w-wy 4 cm

85
d.5.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna) AC 11S

w km rob. 0+000-4+185
4185,00m*5,50m=23017,50m2

na rozjazdach i zjazdach bitumiczych: 1100,00m2
poszerzenia na tukach: 314,00m2

zatoka autobusowa: 115,00m2

pobocze bitumiczne:

str.L: w km rob. 0+885-1+400

515,00m-60,00m(szer. zjazd6w)=455,00m*1,00m=455,00m2

str.P: w km rob. 0+225-0+348
123,00m-15,00m(szer. zjazdéw)=108,00m*1,00m=108,00m2

Razem:25109,50m2
25109.50

m?2

m2

25109.50

RAZEM

25109.50

86
d.5.2

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na $rednig od-
legto$¢ 20km)

25109,50m2*0.102 = 2561,17t

2561.17

—

2561.17

RAZEM

2561.17

5.3

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych

87
d.5.3

Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm z odwozem urob-
ku

P.T.iKT.
11,00m
Rozjazdy:60,00m
71.00

m

71.00

RAZEM

71.00

88
d.5.3

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 3cm - 5 cm z wywozem ma-
teriatu z rozbiérki na odl. do 1 km (rumusz do wbudowania w miejsce poszerzen)

w km rob. 0+000-1+400
1400,00m*5,00m=7000,00m2

w km rob. 1+400-4+185
2785,00m*3,50m=9747,50m2
16747.50

m2

m2

16747.50

RAZEM

16747.50

[«2)

D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1

D.06.01.01 Umocnienie skarp

89
d.6.1

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w grun-
tach kat.I-ll

w km rob. 0+000-4+185

wg. tabeli rob6t ziemnych:
6092,01m2+8363,50m2=14455,51m2
14455.51

m2

m2

14455.51

RAZEM

14455.51

6.2

D.06.01.10 Wykonanie poboczy i zjazdéw z z kruszyw  naturalnych

90
d.6.2

Wykonanie poboczy i zjazdéw z kruszyw naturalnych gr. 10 cm zageszczane mechanicznie
w km rob. 0+000-4+185

wg obmiaru graficznego:

pobocza:

str. L - 3512,00m2

str.P - 3157,00m2

wg wykazu zjazdéw:
Zjazdy:

1708,00m2

8377.00

m?2

m?2

8377.00

RAZEM

8377.00

6.3

D.06.02.01 Rury PEHD fi30 i fi 40cm pod zjazdami

-12 -
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Lp.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

9
d.6.3

Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyz-
ki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V

wg tabeli zjazdow:

fi30 i fi 40 cm

264,00m*0,50m*0,70m = 92,40m3

92.40

m3

m3

92.40

RAZEM

92.40

92
d.6.3

Rury PEHD o s$rednicy 30 cm
wg tabeli zjazdow:

253,00m

253.00

253.00

RAZEM

253.00

93
d.6.3

Rury PEHD o $rednicy 40 cm
wg tabeli zjazdow:

11,00m

11.00

11.00

RAZEM

11.00

94
d.6.3

tawy fundamentowe betonowe stabilizowane cementem w ilosci 150,0kg/m3 gr. 10cm
wg tabeli zjazdow:

fi30 i fi 40cm: 264,00m*0,44m*0,12m=13,94m3

13.94

m3

m3

13.94

RAZEM

13.94

95
d.6.3

Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharkami
z zageszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
92,40m3 (wykop) - 40,12m3(objetos¢ rur-rozplantowac¢ w miejscu) = 52,28m3

52.28

m3

m3

52.28

RAZEM

52.28

6.4

D.06.01.03. Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu prz epustu

96
d.6.4

Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub famanego o wys. 16-20 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowe;.

Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw fi 50cm, fi60
2str.*25,00m2 (przyjeto szacunkowo) *4szt. = 200,00m2

Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw fi 80cm, fi 100
2str.*50,00m2 (przyjeto szacunkowo) *6szt. = 600,00m2

Umocnienie wlotu i wylotu przepustéw przy zjazdach - murki
2str.*10,00m2 (przyjeto szacunkowo) *43szt. = 860,00m2

Sciek z kamienia polnego w km rob. 1+650 str.L i str.P- 10,00m2

Razem:1670,00m2
1670.00

m2

m?2

1670.00

RAZEM

1670.00

6.5

D.06.04.02.04 Oczyszczenie przepustéw

97
d.6.5

Oczyszczenie przepustow $r. 1.0 m z namutu do 50% jego Srednicy
przepust fi 100

w km rob.3+858,50 dt. 13,00m

13.00

13.00

RAZEM

13.00

6.6

D.06.04.00 Oczyszczenie rowéw

98
d.6.6

Oczyszczenie istniejgcych rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm
wg niwelety i przekroi poprzecznych str..L i P:

oczyszczenie rowow - 4120,00m

4120.00

4120.00

RAZEM

4120.00

~

D.07.00.00 OZNAKOWANIE

7.1

D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe

99
d.7.1

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3
m2

wg projektu organizacji ruchu drogowego
66

Szt.

66.00

RAZEM

66.00

7.2

D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe

100
d.7.2

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad
0.3 m2

wg projektu organizacji ruchu drogowego
2

Szt.

32.00

RAZEM

32.00
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Przedmiar robét

Przebudowa drogi powiatowej nr 2085B Klukowo — Usza — Ciechanowiec

Lp. Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz Razem
7.3|D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
101 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.3
wg projektu organizacji ruchu drogowego (nowe)
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
7.4|D.07.01.01 Oznakowanie poziome
102|0Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne symbole malowane |m?2
d.7.4|recznie
wg opojektu organizacju ruchu oraz projektu zagospodarowania terenu:
P-10
10,00m2
P-17
5szt.*3,42m2=17,10m2
P-7a
30szt.*0,24m2=7,20m2
P-7c
80szt.*0,12m2=9,60m2
P-7d
452m*0,12m=54,24m2
98.14 m?2 98.14
RAZEM 98.14
7.5/D.07.02.25 Znaki hektometrowe
103|Znaki hektometrowe - stupki hektometrowe szt.
d.7.5|przy przepuscie fi 50 w km rob. 3+109,50 str.L i P
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
7.6/D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe.
104 |Bariery ochronne stalowe jednostronne m
d.7.6|przy przepustach:
wg obmiaru: 216,00m
jako zabezpieczenie skarpy:
w km rob. 3+140-3+260 str.L - 120,00m
336.00 m 336.00
RAZEM 336.00
7.7|Proég zwalniaj acy ptytowy z wyniesionym przej  $ciem dla pieszych ( z gotowych elementéw gumowych)
105|Prog zwalniajgcy ptytowy z wyniesionym przejsciem dla pieszych ( z gotowych elementéw |szt
d.7.7|gumowych)
2szt.
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
8/D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.
8.1/D.08.01.00 Kraw ezniki betonowe.
106|Krawezniki betonowe wystajgce i opuszczone o wymiarach 15x22 i 15x30 cm bezfawna |m
d.8.1|podsypce cementowo-piaskowej
wg obmiaru: 350,00m
350.00 m 350.00
RAZEM 350.00
107|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8.1/km.jiw - 350,00m*0,0617m3 =21,60m3
21.60 m3 21.60
RAZEM 21.60
8.2|D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych o raz perony
108|Chodniki oraz perony z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo |m?2
d.8.2|- piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
perony przy przystankach autobusowych oraz chodniki:
wg obmiaru graficznego:
570,50m2
570.50 m?2 570.50
RAZEM 570.50
109|Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa dolna m2
d.8.2|obmiar jak w poz.wyzej
570,50m2
570.50 m?2 570.50
RAZEM 570.50
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Przedmiar robét
Przebudowa drogi powiatowej nr 2085B Klukowo — Usza — Ciechanowiec

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
110|Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm warstwa goérna m?2
d.8.2|obmiar jak w poz.wyzej
570,50
570.50 m?2 570.50
RAZEM 570.50
8.3/D.08.02.02.42 Wjazdy i wyjazdy z bram.
111|Wjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce - cementowo - piaskowej |m?2
d.8.3|z wypetnieniem spoin piaskiem KOLOROWA
wg wykazu wjazdéw: 88,00m2
88.00 m?2 88.00
RAZEM 88.00
8.4|D.08.03.01. Obrzeza betonowe.
112|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy- |m
d.8.4|petnione zaprawg cementowg wraz z wykonaniem tawy betonowej
jako opdr przy peronach i chodnikach:
wg obmiaru:
310,00m
310.00 m 310.00
RAZEM 310.00
113|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy- |m
d.8.4|petnione zaprawg cementowg
jako op6r na wjazdach:
wg obmiaru:
41,00m
41.00 m 41.00
RAZEM 41.00
9|INNE ROBOTY
9.1|Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
114|Wykonanie projektu organizacji ruchu drogowego na czas wykonania rob6t kpl.
do.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9.2|D.10.01.05 Przebudowa linii.
115|Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych szt.
d.9.2|2szt.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9.3|Przebudowa lini.
116|Rurociggi z HDPE 110/6,3 jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z uzgodnie- |m
d.9.3|niem
68,50m
68.50 m 68.50
RAZEM 68.50
117|Rurociagi A 58 PS (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z uz- |m
d.9.3|godnieniem
68,50m
68.50 m 68.50
RAZEM 68.50
9.4|Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy ge odezyjnej
118|Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.9.4|23zt.
23 szt 23.00
RAZEM 23.00
9.5|Inwentaryzacja powykonawcza
119|Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.9.5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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