PROJEKT

STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
WYNIKAJACEGO Z PRZEBUDOWY
DROGI POWIATOWEJ

Nr 2041B Kulesze Koscielne - Sokotly
w lok. 0+350,00 — 2+791,50
3+500,00 — 5+196,00
5+940,00 0- 8+890,00

INWESTOR: ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

PROJEKTANT: Mirostaw ELuniewski Virosiaw Euapwshki
Nr upr. proj. UAN.7342-108/94 Rl

Zatwierdzam

ooy DOSTTATOWE. . -
QTATRCT WU S F i njgro;ekt stalej organizacji ruchu drogowego

------
......

Czerwiec 2016 r.




KARTA

uzgodnien projektu organizacji ruchu drogowego wynikajacego z przebudowy drogi
powiatowej Nr 2041B Kulesze Koscielne - Sokoty
w lok. 0+350,00 — 2+791,50
3+500,00 — 5+196,00
5+940,00 0- 8+890,00

Nazwa instytucji

Data i podpis

Komenda Powiatowa Policji
Sekcja Ruchu Drogowego
w Wysokiem Mazowieckiem

PROJEKT - SZKIC

organizacii ruchu opiniuje

pozytywnie | negatywie
= S . -

Zarzad Drog Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem

/

2
Neog 1dg

b wt & o




OPIS TECHNICZNY
do projektu organizacji ruchu drogowego wynikajgcego z rozbudowy drogi
powiatowe] Nr 2041B Kulesze Koscielne — Sokoty
w lok. 0+350,00 — 2+761,50
w lok. 3+500,00 — 5+196,00
w lok. 5+940,00 — 8+890,00

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie sposobu organizacji ruchu drogowego wynikajacego
z rozbudowy drogi powiatowej Nr 2041B Kulesze Koscielne — Sokoty w lok. 0+350,00 —
2+761,50, 3+500,00 — 5+196,00 i 5+940,00 — 8+890,00.

2. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r (Dz. U. Nr 220
poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie warunkow technicznych dla znakow i
sygnaloéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja 19991.)

- podkladu geodezyjnego w skali 1:500

- pomiary terenowe wykonane w m-cu marcu 2016 r.

3. Stan projektowany

Droga powiatowa Nr 2041B Kulesze Koscielne — Sokoty w lok. 0+350,00 —
2+761,50, 3+500,00 — 5+196,00 i 5+940,00 — 8+890,00 po przebudowie posiada¢ bedzie
nawierzchnie bitumiczna o nizej wymienionych parametrach:

- szerokos$¢ korony drog 8,00 m

- szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej 5,50 m

- szeroko§¢ poboczy gruntowych 2x1,25 m

Przy projektowanej do przebudowy drodze powiatowej wystepuja nizej wymienione
znaki drogowe

- A-6b szt - 2

- A-6cszt- 1

-A-Tszt-2

-E-4 szt - 4

-U-3cszt- 1

-E-17aszt -1

-E-18aszt-1

- T-6a szt - 1

z uwagi na ich dobry stan projektuje si¢ je pozostawi¢ w dotychczasowych miejscach:

Projektuje si¢ ustawi¢ nizej wymienione znaki drogowe:

-A-7Tszt-2

- A-6aszt- 1

- A-6c szt - 1



-A-2szt-5
- A-lszt -3
-A-4szt-1
-D-42 szt - 1
-D-43 szt - 1
-E-17a szt - 1
-E-18aszt- 1

Projektowane do ustawienia znaki drogowe powinny posiada¢ wymiary znakow
,,Srednich” .

Znaki A-7 powinny by¢ pokryte folig odblaskowa typu 2 a pozostate znaki folia
odblaskowa typu 1. Miejsce ustawienia w/w znakéw pokazano na planie sytuacyjnym w skali
1:500 , znaki projektowane pokolorowane, istniejace znaki do pozostawienia - szare. Znaki

istniejace do likwidacji (wymiany) - szare przekreslone brak.
Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu drogowego 31.10.2018 r.

Inwestor po wprowadzeniu oznakowania organizacji ruchu jest obowigzany

powiadomi¢ o tym fakcie zarzadzajacego ruchem drogowym oraz Komend¢ Powiatowg
Policji w Wysokiem Mazowieckiem.
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