dr pow. Nr 2074 B Dmochy Wypychy - Dmochy Babole

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1,D.01.00.00. Roboty przygotowawcze I o o
1.1/D001.01.01.11. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym
1 KNNR 1 iRoboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym.w  km
d.1.1 0104-03  lok. 0+000 - 2+140,00 i
‘ 12,140 km | 2,140
| |RAZEM 2,140
1.2 D.01.02.01.11. Karczowanie drzew o $rednicy 10-35cm I
2 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 16-25 cm obmiar |szt.
d.1.2/0101-02 wg wykazu drzew do karczowania | !
B 2 szt 2,000
| ! RAZEM 2,000
3 KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 2km. \mp |
d.1.2/0103-01 ‘ i |
2*0,07 mp i 0,140/ ]
i 'RAZEM | 0,140
4/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odleglosé do 2km. Imp f i
¢.1.2/0103-02 | ' i
12*0.05 'mp 0,100 |
‘ i ! 'RAZEM 0,100
5/ KNNR 1 Wywozenie gatezi na odleglos¢ do 2km ‘mp !
d.1.20103-03 ! f
270,08 ‘mp 0,120
i | i RAZEM 0,120
1.3/D.01.02.01.12. Karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm e
E/KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczawaniem pni o srednicy 46-55 cm, obmiar | szt
d.1.3 010105 |wgwykazu drzew do karczowania | i
12 szt | 2,000/
| 3 ‘ IRAZEM ‘ 2,000
7 KNNR1  |Wywozenie diuzyc na odleglosé do Zkm. Imp '
d.13/010301 | i ‘
| 12'0.42 \mp | 0.840
| 1 RAZEM | 0,840
8 KNNR 1 |Wywozenie karpiny na odleglos¢ do 2km. Imp
d.1.3/010302 | ?
12*0.45 mp 0,800
‘ | 'RAZEM i 0,900
S KNNR 1 Wywazenie galezi na odleglo$c¢ do 2km. Imp
d.1.30103-03 |
: 121,35 mp 2,700
f [ IRAZEM ‘ 2,700
. 1.4,D.01.02.01.14. Karczowanie drzew o $rednicy ponad 55 cm B ’ A
10'KNNR 1 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 56-65 cm. obmiar szt
d.1 4‘ 0101-06  |wg wykazu drzew do wykarczowania ! |
18 Iszt. 18,000/
| ' RAZEM 18,000
11 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o érednicy 66-75 cm Iszt. !
d.1.4/0101-07 ; | :
5 szt 5,000,
! 'RAZEM 5,000
12 KNNR 1  |Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 76-85 cm, obmiar |szt. |
d.1.4 010106+ wg wykazu drzew do wykarczowania '
01
5 7 szt 7,000
g | | 'RAZEM 7.000
13]IKNNR 1 Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 96-105 cm |szt.
d.1.40101-07+ | |
03 _ ! |
- | |2 ‘szt 2,000
j RAZEM 2,000
14 KNNR 1 ‘Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 120 cm iszt. i
d.1.40101-07+
|04
' 1 szt : 1,000
‘ T | RAZEM 1,000
15 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odleglosc do 2km. imp
d.1.40103-02 |
1870,65+5%0,86+7*+0,95+2*1,05+1"1,16 mp 26,010
RAZEM 26,010
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
16/ KNNR 1 \Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d140103-01 i
18*0,58+50,77+2*0,86+770,97+2"1,50 mp 25,800 g
. 1 RAZEM 25,800
17 KNNR 1 Wywozenie galezi ‘mp
d.1.4 010303
‘18'1 95+5*2,62+7*2 68+2°3,04+173,39 mp 76,430
RAZEM 76,430
1.5/ D.01.02.01. 12 Karczowanie Elnl {karp) o $rednicy 36 - 55 cm_ 7
18 KNNR 1  Karczowanie pni o ér. 46-55 cm koparka pod51eblerna W gerach katlil-lVo szt
d150104-14  normalnej wilgotnosci - ‘
| 2 |szt 2,000
; RAZEW 2,000
197KNNR 1 Wywozenie na odi. do 2 kim korzeni i pni o $rednicy 46-55 cm w terenie normal- szt !
d.1.50108-05  |nym i
| 12 \szt. ‘ 2,000
‘ | RAZEM 2,000
1. 6 1D.01.02.01. 13 Karczowanie pni (karp) o srednicy ponad 55cm
20 KNNR 1 uKarczowanfe pni o $r. 76-100 cm koparka podsiebierng w gruntach kat. -1V o 'szt‘
d.1.6 0104-17 |normalnej wilgotnosci
j 16 szt 16,000
RAZEM 16,000
21]/KNNR 1 |Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.lll-IV o |szt.
d.1.6/0104-18  |normaine] wilgotnosci ‘
i5 szt 5,000
i i ! RAZEM 5,000
22/KNNR 1 | Karczowanie pni o ér. 150 cm koparka podsigbierna w gruntach kat.ili-IV o nor- szt
d.1.6/0104-18+ malnej wilgotnosci
14 ' !
i i1 |szt. 1,000
| RAZEM 1,000
23|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o srednicy 76-100 cm w terenie nor- |szt. 1
d16/0108-08  malnym |
18 lszt. 16,000
| 'RAZEM 16,000
24 KNNR 1 Wywaozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 101-130 cm w terenie nor- szt
d.1.6/0108-08 malnym i |
| |5 szt 5,000,
! ! RAZEM | 5,000
25/KNNR 1 'Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 150 cm w terenie normal-  szt. | ,
d.16/0108-08+ |nym 5
14 ! i ‘ |
111 |szt. ; 11,000
’ RAZEM 11,000
s 7 D.01 02701721,Karczowan|e krzakow i podszycia o ]
26 KNNR 1  |Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich od 10% do 30% pownarzchm |ha
d.1.7 0102-03  obmiar wg wykazu krzakdéw do karczowania ! |
0,0155 ha 0,016
1 j RAZEM 0,016
27 KNNR 1 |Usuniecie i spalenie pozostalosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i |mp. |
d.1.7 0110-01  resztki i
i ‘ 7.0 mp. 7,000
i i RAZEM 7,000
28 KNNR 1 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow srednich od 31% do 60% powierzchni,  ha
d.1.7 0102-02 |obmiar wg wykazu krzakdw do karczowania I i
| 10,0334 ha 0,033
| i RAZEM 0,033
20'KNNR 1 |Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, galeziei |mp.
d.1.7 011001  |resztki i
111.0 mp. 11,000
i RAZEM 11,000
1.8 D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o
30 KNR AT-03| |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cmw lok. w |m?2
d.1.80102-01 ok, 0+000 - 2+140,00
2140,00*5,00 -m2 10 700,000,
' RAZEM 10 700,000
31/ KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie rownairkg samojezdng 100 KM rumo- mz2
d.1.8 1301-01 |szu uzyskanego z rozbiorki nawierzchni bitumicznej w iok j.w: i
10700,00 m? 10 700,000
25
e
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Lp. Podst Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
‘ | RAZEM 10 700,000

32 KNNR 6 Naprawy drog gruntowych - zageszczanie pospélki walcem ogumionym w lok. j. m2

d.1.8 130102  w ; |
10700,00 m2? . 10 700,000

. ' i RAZEM 10 700,000
1.9 D.01.02.04.81. Rozebranie siupkow do znakéw drogowych

| 33 KNNRB  Rozebranie siupkow do znakéw szt
d.1.9 0808-08 i
f |11 |szt | 11,000
‘ | : RAZEM 11,000
34 KNNR 6  Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow wg obmiaru szt |
d.1.80702-08 :
‘ |16 szt | 16,000
' ] RAZEM 16,000
1. 10 D.01.02.04.7 71 'Rozebranie przepustow z rur betonowych o srednicy 40 cm S .
35 KNR 2-31 | Rozebranie przepustow rurowych - rury befonowe o s 40 cm, obmiar Wl wy- m i
d.1.10/0816-01  kazu zjazdow ' |
‘ 131,00 m 31,000,

| RAZEM | 31,000
36 KNNR 1 Odwdz gruzu uzyskanego z przepustéw rurowych wyk. samochodami samowy- |m3 |

d.1.10 0201-01 Had. 5t ! |
31,00*5,28*0,225*0,06 im3 2,628
| RAZEM 2,628

ST.KNR Z- 3i Rozebranie przwublow rurowych - iury betonowe ¢ 8. 80 cm w ok i
d.1.11/0816-03* 0+186,00m- 950
11,33 1+284,00m - 9,50
' |2+118,00m - 17,70
‘Razem 36,70 1
i 138,70 im 36,700
! f 'RAZEM 36,700
38|KNR 231  Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czolowe | fawy betonowe w w jok.:  'm? .
d.1.11,0816-04 | 1+284 00 (3,50%0.34*2,30-0,5070,50*3,14°0,35)"2 = 4,92 m3
j2+1 18,00 (5,50°0,35°2,30-0,50%0,50%3,14*0,35)"'2 = 8,31 m3

‘Razem 13,23 m2
13,23 'm3 | 13,230
| | [RAZEM | 13,230
39 KNNR 1 Cdwoz gruzu uzyskanego z przepustow rurowych wyk. samochodami samowy- m? ! ‘
d.1.11,0201-01 tad. S5t |
i 36,70°6,28"0,34*0,10+13,23 m3 | 21,086
‘ RAZEM | 21,066

- 2 D.02.00.00. Roboty ziemne
2.1[D.02.01. 01. 11 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechamczme W gruncae kat. | v
40/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsigbierny- 'm3
d.2.1/0205-02 mi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr kat. I1I-1V, obrmar wg tr.z. !
123750 m2 | 1237500
‘ RAZEM 1 237,500

41/KNNR 1 |Zasypanie wykop.fund.podtuznych punktowych, rowow, wykopow obiektowych m3
d.2.1/0210-02  spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz-
Inym 30 cm) - kat.gr. l1i-1V
1237,50 m3 1.237,500
| RAZEM | 1237,500
2.2/D.02.01.01.12. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku na odl. do 1 km i wbudo-
‘wanie w nasyp ) ) o
42 KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkaml podmeblern,fml o] pOJ {yzkl 0.25m3w ‘m3 ] |
d.2.2 0202-04  |grkat. |ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. , obmiar wg t.r.z. ‘
265 39 m3 | 65,390
RAZEM 65,390

43 KNNR 1 Zasypame wykop fund.podiuznych punktowych, rowéw, wykopow obiektowych ~ m3
d.2.2 0210-02 spycharkaml z zageszcz.mechanicznym spycharkami {gr.warstwy w stanie fuz-
Inym 30 cm) - kat.gr. -1V !
65 39 m3 65,390

RAZEM | 65,390
2.3 D 02.03.01. 13 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-Vi z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5

44 1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsiebiernymi o poj.tyzki .26 m3w ~ m?3
d.2.3 020204 gr kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam samowytad. . obmiar wg t.r.z.
1334,00 m3 1.334,000

e ! RAZEM | 1334,000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia jm.

Poszcz

Razem

45 KNNR 1
d.2.3,0208-02

'Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowezy- m?
'mi po drogach o nawierzchni utwardzonejikat.gr. i-1V)
! 1334 00 'm?

1 334,000

RAZEM

1 334,000

46 KNNR 1
d.2.30210-02

Zasypame wykop.fund podiuznych punktowych,rowéw wykopow obiektowych — m?
spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luz—
ym 30 em) - Kat.gr. 1I-iV

1334 00 \m3

1.334,000

‘RAZEM

1334,000

11

2. 4 D.03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego
~2.4.1,D.03. .01.01.12. Ulozenie przepustéw pod korong drogi, rury o Srednic

nicy 80 crm -

47 KNNR 6
d24 0605-02

‘tawy fundamentowe betanowe ped przepusty w lok |ma3
0+186,00 8,60°1,08'0,25= 278 m3

11+278,00 8,60%1,08*0.25= 279 m3

12+119,00 16,10*1,08*0,25 = 5,22 m3

‘Razem 10,80 m3

?10.80 'm?

10,800

'RAZEM

10.800

1

48 KNR 2-33
d.2.4.0207-06

Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i pizyczotki - prety o sr. |t
‘10 14 mm wg wykazu stali na 2 Scianki przepustu

0+186,00t -1 36,33

1+278,00t- 161,55

|2+119,00t - 163,00

‘Razem t-0,46088

0461

10,46088
|

[RAZEM

0.461

1

49 KNR 2-33
d.2.4 0208-06

Montaz zbrojenia podpory siupowe | przyczotki - prety o sr. 10-14 mm it

0,46088 it

0,461

0,461

1

50 KNR 2-33
d.2 4./0203-02

| Deskowame tradycyjne - Scianki czotowe przepustow w lok. 'm2
0+186,00 /3,52x0,68x0,68x2+0,70x0,68x2+3,32x1,39x2+1,39x(0,60+0,36x2)x/

2= 2954 m2

11+278,00 /3,52x0,68x0,68x2+0, 70x0,68x2+3,32x1,48x2+1 48x(0,60+0,36x2)%/

2= 30,91 m2 !
2+119,00 /3,52x0,68x0,68x2+0,70x0,68x2+3,32x1,46x2+1,46x(0,60+0 36X 2)x/ |
|2= 30,61 m2
‘Razem
191,06 m2 |
191,06 'm?

RAZEM |

91,060,

RAZEM

91,060

51/KNR 2-33
d.2.4.|0209-04
1|

'Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - pedpery,sciany opo- |m3
rowe i mury pachwinowe przepusty w lok

0+186,00 /3,52x0,68x0,70x2+3,32x1,39x(0,60+0,36)x0,5/%2-

10,72¢0,72x3,14x(0,60+0,36x2)x/2= 6,13 m3

1+284,00 /3,52x0,68x0,70x2+3,32x1,48x(0,60+0,36)x0,5/x2-
0,72x0,72x3,14x(0,60+0,36x2/2= 7,52 m3
13,52x0,68x0,70x2+3,32x1,39x(0,60+0,36)x0,5/x2-0,72x0,72x3,14x(0,60+

0,36x2)x/2= 6,38 m3

Razem

20,03 m3

20.03 ‘m3

20, 030

RAZEM

20,030

1

52/KNR 2-33
d.2.4./0601-01

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednoot- m
worowych z rur "Wipro" zbrojonych o sr. 80 cm w lok. ‘
0+186,00 m - 10,00

1+278,00 m - 10,00

2+118,60 m- 17,50

'Razem m-37,50

137,50 m

37,500]

RAZEM

37,500

53 KNNR 1
d.2.4.0202-03
1

2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojyzki 0.25 m3w  'm?
(grkat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad, zasypanie rur w
iprzepustach wg obmiaru
37,50x0,70x1,48x = 38,85 m3

38,850

38,85 m3

‘RAZEM

38,850

R
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst Opis i wyliczenia . jm. | Poszcz = Razem
54 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczy- | m3 |
d.2.4..0208-02  |mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

1i Krotnosc = 4 | 1
i 138,85 Im3 ‘ 38,850
{ __RAZEM 38,850
55 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych punktowych, rowdw wykopow obiekto- m3
d.2.4.0214-01 ‘wych spycharkami z zageszcz mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll ‘ :
‘ 38,85 m3 38,850
RAZEM 38,850
3 D.04.00.00. Podbudowy )
) 3 1 D.04.01.01.10. Przygotowanie podioza pod warstwy konstrukcyijne S
56 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu redzimego kat.I-lll. Plantowanie koryta |m2
d.3.1/0501-01 wykonanego podczas robot ziemnych wg obmiaru |
| 2140,00%0,70*2 m? , 2 996,000
T RAZEM | 2996,000

~3.2/D.04.08.01. 1. Wyrdwnanie podbudowy kruszywem naturainym tamanym stablizowanym mechanicznie
57\KNNR 6 Naprawy drdg gruntowych - wyrdwnanie z uzupetnieniem kruszywem lamanym | m3 | i
d.3.2 130103 0/31,5 obmiar wg tabeli wyréwnan kruszywem 3 1
| 274601 m? | 2746010

| RAZEM 2746010

58/KNNR 6  Naprawy drog gruntowych - profilowanie rownarka samojezdna 100 KM wg ob- n'l2 f

d.3.2/1301-01 miaru | |
i 12140,00*6,40 m2 | 13 696,000

| RAZEM 13 698,000

SS/KNNR 6 Naprawy drog gruntowych - zageszczanie obmiar j.w §m2
d.3.2 1301-02 |
1 136986,00 ‘m2 | 13 896,000
RAZEM . 13 696,000
4 D.05.00.00. Nawierzchnia

4.1D. 05.03.05. . Wykonanie nawierzchni z z betonu asfaltowego o u2|armemu 0/16 warstwa wmzqca grubosciscm
B60/KNNR 8  |Nawierzchnie 2 mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych ogruboscis m?2
d.4.1,0308-02  om (warstwa wiazaca) KR-2 AC-16W50/70 wg PN-EN 13108-1 w lok :
| |0+000 - 2+140,0C ). 2140,00%6,12= 13098,80 m2

+ rozjazd na KT (1 96444):40 21,00 m2
Razem 13117,80 m2 | | |
113117,80 m?2 13 117.800

RAZEM 13 117,800

61 KNNR 6 ‘Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (...t ‘
d.4.1 030807 | .km) ! ! |

11597.75 t | 1587,750
| 1 RAZEM | 1597750
4. 2 D.05.03.05.25. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 w-wa $cieraina 1 grubosci4 cm
62 KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzehni dragowych bitumicznych w lok. m2 ‘
d4.21005-06  0+000 - 2+140,00 t]. 2140,00x6,12 = 13096,80 m2
L rozjazd na KT (196-144).4x2 21,00 m2
Razem 13117,80 m2
113117.80 m? | 13117,800|
: ‘ RAZEM | 13 117,800
63 KNNR 6 Skropienie emulsig asfaltowa K-65 nawierzchni drogowych w lok. j.w. 'm2
d.421006-07 | ‘

1311780 \m2 L 13117.800
| RAZEM 13 117,800

64:KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 "m2 |
d4.20309-02 |cm KR-2 AC-115 50/70 wg PN-EN 13108 - 1 (warstwa $cieraina) w lok. 5
| 0+000 - 2+140,00 tj. 2140,00x6,00 = 12840,00 m2

+ rozjazd na KT (196-144):4x2 21,00 m2
|Razem 12861,00 m2 !
|12861,00 m? 12 861,000,
RAZEM 12 861,000
65 KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineraino-bitumicznej - 1 km ponad 5 kmi (... it
d.4.2/0309-07 ..km) |
[1233,37 It 1233.370|
'RAZEM 1233,370
5 D.06.00.00. Roboty wykonczeniowe
51 D 06.01.61.11. Umocnienie skarp rowow i sc:ekow - ) o
86 KNNR 1 Plantowanie (obrob;eme na czysto) skarp | korony nasypow w gruntach kat.i-{!l, 'm?2
d.5.110503-05 obmiar wg tabeli plantowania skarp
13427,00 me 3 427,000




dr pow. Nr 2074 B Dmochy Wypychy - Dmochy Babole

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst : Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
1 |IRAZEM 3 427,000
67 KNNR 1 Plantowanie {(cbrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recz- |m2 ‘ |
d.5.1/0503-01 nie w gruntach kat.|-l1l, obmiar wg tabeli plantowania skarp 1
3921,00 m?2 | 3921,000
| [RAZEM 3 921,000
5.2|D.06.02.01.11. Ulozenie przepustow rurowych "Wipro™ o srednicy 40 cm pod zjazdami ]
68|KNNR 6 }Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe Zwirowe grubosci 20 cm |m?®
d.5.2|060501  |obmiar wg wykazu zjazdow
214,00"0,20*0,50 m3 21,400
RAZEM | 21,400
69/KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury "Wipre" o srednicy 40 cm, pod zjazdami |m ‘
d.5.2/0605-06 {wg wykazu zjazddw i
1214,00 m | 214,000
| |[RAZEM 214,000
70 ‘Montaz gotowych Scianek betonowych nawlotach | wylotach przepustéw szt ’
d.5.2|kalk. wias- |
na i
48 szt 48,000|
|IRAZEM | 48,000
6)D.07.00.00.0znakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.1/D.07.02.01.11. Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych
71/ KNNR 6 IPioncwe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o Srednicy 50- mm wg projektu |szt.
d.6.1/0702-01  |organizaciji ruchu
121 szt. 21,000
; RAZEM 21,000
72|KNNR 6  [Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o | szt.
d.6.1|0702-06  |pow. ponad 0.3 m2, obmiar wg projektu organizacji ruchu drogowego i
25 szt. | 25,000
IRAZEM 25,000
6.2|D.07.01.01.11. Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciagie
73|KNNR 6  |Oznakowanie poziome jezdni farba chiorokauczukowa - linie segregacyjne i m?2
d.6.2|0705-02 |krawedziowe ciggte malowane mechanicznie, obmiar wg projektu organizacji |
Iruchu drogowego !
81,72 m?2 | 81,720
i ! RAZEM 81,720
6.3 D.07.01.01.12. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie przerywane
T4/KNNR 6  |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa - linie segregacyjne i m2 !
d.6.3/0705-03 krawedziowe przerywane malowane mechanicznie, obmiar wg projektu organi-
| ‘zacji ruchu drogowego
129,52 m2 129,520
‘ | |[RAZEM 129,520
6.4|D.07.05.01.11. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzekladkowych
75/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg w lok. m
d.6.4/0703-01 |przepust w km 0+186,00 str. L.i p. 2*24,00 = 48,00 m
iprzepust wkm 1+284,00 str. i p. 22400 = 4800 m | |
‘przepust w km 2+118,00 str. Li p. 224,00 = 48,00 m |
|Razem 144,00 m | |
144,00 m _144,000|
;‘ RAZEM 144,000
76/KNNR 6  [Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakonczenia barier 'm
d.6.4/0703-05  |przepust w km przepust w km 0+186,00 str. Li p. 2*1,002= 4,00 m ‘
|przepust w km 1+284,00 str. Li p. 2*1,00*2= 4,00 m | |
przepust w km 2+118,00 str. i p. 271,002 = 400 m |
'Razem 1200m
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
7/D.10.00.00. Inne roboty
7.1/D.10.07.01.1.1Wykonanie zjazdow gospodarczych z nawierzchnia utwardzona z kruszywa -
77|KNNR 6  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozscielanego m? ]
d.7.1|0202-02 recznie
352,00 m?2 352,000
i RAZEM 352,000
7.2/D.10.07.01.22. Wykonanie zjazdéw na drogi boczne z nawierzchnia z betonu asfaltowego o
78/KNNR 6  |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturainych gr. 20 cm, obmiar wg wyka- |m?2 | o
d.7.2/0112-01 zu zjazdow
257,50 m? 257,500
RAZEM 257,500
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Lp. | Podst Opis i wyliczenia o jm. Poszcz Razem
79 KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaitowych o grubosci4 =~ m?
d.7.2/0308-01 'cm KR-2 AC-11W50/70 wg PN-EN 13108-1 (warstwa wiazaca) obmiar wg wy-
; lkazu zjazddw
257,50 m? 257500
! RAZEM 257,500
80 KNNR & Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km {....... /1 '
.7.2/0308-07 km)
' 2562 it | 25,620, 7
' [RAZEM 25,620
81 KNNR & 'Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 im2
d.7.20309-02 ;cm KR-2 AC-115 50/70 wg PN-EN 13108 - 1 (warstwa scieralna) wg wykazu
| zjazdow ! ;
| 257,50 |m? 257,500]
| RAZEM 257,500
82 KNNR & Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad S km (...t
d.7.2/0309-07 .km) i
| 24,69 t | 24,650
‘ ‘ RAZEM 24,690
83 Inwentaryzacja powykonawcza km ‘
d.7.2 kalk. wlas- ‘
na i |
12,140 km 2.140]
| RAZEM | 2,140
84 Wyniesienie punktow osnowy geodezyjnej szt :
d.7.2 kalk. wias '
na | |
1 szt i 1.000
\RAZEM 1,000
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