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Przebudowa mostu w m. Dabrowa Wiclka wraz z rozbudowa dojazdow drogi powiatowej Nr 20748 Wysokic Mazowieckie- Bryki- Da browa Wiclka,
Branza mostowa, most M-1 w km 9+561,5.

samochodem samowyladowczym

Nr Nr ST |[Podstawa. opis robot Jm losé
'D.M.00.00, 00 1. Wymagania ogdlne. MontaZ i demontai oznakowania i za]}upucum.i rob6t na czas trwania
bot. cowanie nlezbgdnych dokumentacji.
|1.1. - mon azi demontaz oznakowania i Tabezprccyema robét na czas rozbiorki i budo\:;rFostu
1 - montaz i demontaz oznakowania i zabezpieczenia robot na czas rozbiorki i budowy mostu.
| ryczalt 1
[12. - opraco\\amc dokumentacji muammc_u ruchu na czas rﬂzblorkl i budowy mostu | '
2 | _ Opncnwamc dokumentacji organizacji ruchu na czas rozbiorki i budo\\'} mostu |
' 1 | ryczall 1
- razem Iryczail I |
| - ] 3 = Dpl‘lL‘D“r"lI]lL‘ projektu technolo, _-__-E_zncgn montazu konstrukcjl sta[m\cj S
3| ()pracowamc projektu tccﬂnolb-glczneou montazu koﬁ;i;;kql stalowej N ;
o _ B ~|ryezalt 1
; |1.4. - opracowanie dokumentacji deskowa i rusztowai - - o :
4 Wykonanie dokumentacji deskowart i rusziowan ' | B
|1 | ryczalt | 1
il ) S razem ] ryczah II.
| |1.5. - opracowanie projektu zabezpieczenia wykopéw - - ! |
------ 5 | Opracowanie projektu zabezpieczenia wykopow . | ;
l 1 | ryczalt J 1
B I : RS !
| |I T opraco“amc projektu prébnego obciazenia pali ' |
6 Opracowanie projektu probnego obciazenia pali '
l - ryczalt 1
_DOlplOI |2 Odtworzenie trasy i punktéw “_ysukaécmwych w tereme réwmn;nm o o '
) ;2.1 . - odtworzenic trasy | punktow wy: sokuéclo“}l_:p____ T
7 'Roboty pomiarowe przy |Inl0\\'} ch robotach ziemnych, nac {imgach w lerenie m\\mlmym )
0.012%2+0,05 km 0,07
razem | km U,ﬂ?.
E 2 2. - opracowanic mwentaryzaql powﬂ‘una\\czq mostu ) I
8 |Oprac0wa.mc inwentaryzacji powykonawczej mostu
[ ryczalt 1
_! .01.02.04. 3. Rozebranie porgezy ochronn)ch sztywn)ch wraz z zaladunkicm i transportcm o ]
9 | . |Rozebranie porgczy ochronnych na stupkach zelbetowych z przeciagami z rur stalowych z Lransporlem | | - _|
i 12,93%2 I m 259
razem | m | 259
(10 | 1 Wywmmme gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowamu transport gruzu R o
lsamochodem samowyladowczym |
0,15*024*1,1*7%2%13 | m3 | 0?2!
| i o razem :_E—I 0‘;‘2'
11 Wywoz zlomu z terenu rozbiorki samochodem skrzynimvj&n z zatadunkiem i wyladunkiem recznym | | |
przeciagi zrur ;  (2,6%¥3%4+6,6%3%2)*2,97/1000 t | 0.21
1'e i razem B ' 0,2]
i D.01.02.04. . Rozebranie Sciekdw z elementéw betonowych - |
12 Ruzebrame sciekow z elementdw betonowych grubosci 15cm na podsypce cementowo-piaskowej ) | 1
| T 1.50|
l | razem Il m ___1,5_6‘
g' D.01.02.04. |5. Rozbidrki obiektéw mastowy-ch wraz z zaladunkiem i _tr_anspoi*'[é-ﬁ] [ | ]
13 | Rozebranie plyt zelbetowych o | I H
‘plyta pomostu ;  4,63*7 | m3 324
| razem m3 324
14 | Rozebranie elementow zelbetowych i
| przyczotki ;  1,9%8,7%2 | m3 33,1
skrzydla; 3.75%0,3*4 I__m3 4.5
| - razem m3 j?,ﬁl
15 'Rozebranie podloza z betonu zwirowego o grubosci do Scm ' |
warstwa ochronna izolacji ; 6,4%7.6%0,05 ) ' m3 2,4|
razem _m3 T 2,—4
16 Rozebranie konstrukcji chbetowycﬁ 0 wzmocnionym zbrojeniu |
dawy fundamentowe ; 1,3%8,9%2 m3 23,1
) o razem m3 23,1
(17 IW}-’\\'iczicnic gruzu z terenu rozbiorki przy meclianicznym zatadowaniu i wyladowaniu - transport gruzu [ __!
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Przebudowa mostu w m. Dabrowa Wielka wraz z rozbudowa dojazdow drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie- Bryki- Dabrowa Wiclka,

Branza mostowa, most M-1 w km 9+561.,5.

N NrST Podstawa, opis robot Im | Hos¢
(32,4+37,6+2,4+23,1)*1 3  m3 124
razem  m3 I 124
I M.1 1.01.01. 6. Wykonanie wykopow w grunmc _. _ - I
G T % l\op) S e R = !
18 W) kupy W gruncic kalcgorii 111 z zaladunkiem r.u;-czn_vm i lrmlsporlcfm o - '
Przyjeto 5% robot recznych
Wykopy zwiagzane obicktem ; (12,5%11.5%2)%0,05 m3 14
Przyjeto 1% robot recznych
'Wykopy w sciankach szczelnych @ (39,54+45.2)%2.0%0,01-1,6%8,9%2*0,01 m3 | 1
| razem | m3 I 15
I 19 ' Roboty ziemne wykonywane LOparLaml podsigbiernymi w gruncue % lr'lnsportc:m urobku samochodami | '
samowyladowczymi :
Przyjeto 95% robot mechanicznych |I
‘Wykopy zwiazane obiektem ; (12,5%11,5%2)%0.95 m3 | 273
Przyjeto 99% robot mechanicznych | |
Wykopy w $ciankach szczelnych ;  (39,5+45,2)%2,0%0,99-1,6%8,9%¥2%¥0,99 m3 | 140
|
I razem m3 i 413!
(20 | * Plantowanic pm\'.i.crz_chni skar_p_l mﬂ_’kb;bw wykonywanyarecz.nie -w_gjiur-lcic ] I '
| 39.5+45,.2 m2 | 84,7
! razem m2 | 84,7
| 6.2, - oczyszezanie dna cleku z namulu bez “}proi“lowanlﬂ sl\arp ) - __ I -------- E
‘ 21 |g)0dc12:ﬂcmc cickow o szerokosci dna do 3,20m koparko-odmularkami, grubosé warstwy odmulanej | |
‘ 150 m 50_
_22— o i_f’.ozﬁmaiejcdnostroriné u_rompo_mechaniczn)ml odmuleniu ciekow o szerokosci dna do 3,2niny- '
| 'z namulu grubosci 20cm
50 . m 50
| ) razem| m | 50,
.— 5_6.3.--0dwodnicgig wykopu - - _ I J .
| 23 Odwodnienie \\r}fkopu.brzcz pompowanie wody ] | o
i - - ryczalt | 1
| M.11.01.04. 7. Zasypanie wykopow z zaggszezeniem o | I
| 24 |Roboty ziemne wykonywane kdparkami podsigbiernymi w gruncie z transportem urobku samochodami [ ]
i 'samowyladowczymi | |
Nasypy zwiazane z konstrukcja ;  16,5*2%15,5+0,35%2%24 m3 | 528
| !Na.sypy w zakresie Scianek szezelnych ;  (39,5+45,2)*0,5+1,2*%19,2%*2 m3 88|
| _ razem i_ m | 616
| 25 |Reczne zasypywanie budowli inzynierskich gruntem T |
| Przyjeto 5% robdt recznych na zasypanie w bliskim sasiedztwie obiektu
616%0,05 | m3 | 31
| ] ~razem [m3 | 31
i 26 Mechaniczne zag¢szczcn.ic gruntu wokol budowli inzynierskich '
. | 616-31 | m3 | 385
. : B razem | m3 585
[27 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii II
| | ;3{}*2*1,202 | m2 | 72,1|
| | razem | m2 | 72,1
M.11.01.06 8. Scianki szczelne wraz z ewentualnymi rozparciami o 5 |
I | . |8 1. - wbuame §cianek szczelnych ty mezasowych - material wlasno§¢ Wykonawey - il __|
r 28 | Wbljame $cianck szczelnych stanwvc-h z grodzic wibromiotem na gigbokosé do 6m w gruncie Latcgom ) |
I
| 19,5%2 m 39.0
Lol o . razem| m | 390
| 29 ‘\_’-Vyéiqganie scianek szczelnych sta]mvjch z grodzic wibromlotem na giqbdkoéé do 6m w gruncie ' ]
kategorii III
: 139 om 39.0|
| . ) razem m | 39,0
| ~ |8.2. - whijanie Scianek szczelnych traconych _ B |
30 o :Wbijénie Scianek szezelnych stalowych z g_rodzic wibromiotem na glgbokos¢ do 6m w gruncie kategorii |

11
24%2 m 48.0
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Przebudowa mostu w m. Dabrowa Wiclka wraz z rozbudowa dojazdow drogi powiatowej Nr 207483 Wysokie Mazowieckie- Bryki- Dabrowa Wielka.
Branza mostowa, most M-1 w km 9+561.5.

Nr NrST  Podstawa, opis robot Im Hos¢
| . razem  m 48,0
8.3. - obigeic Scianck stalowyeh ] |
[31 ] o Ob_:,;t:_t,—le stalowej scianki szczelnej z ladu. o
24%*2 m 48,0
. ) razem m 4!{.0:
8.4. - wykonanie warstwy separacyjnej z papy przy $ciankach do wyciggnigcia ] ' '
32 Izolacje pionowe z jednej warstwy papy asfaIlo\\.’.cj--r-l-z_i_s;;h_n;_____mm" - |
39%1,25%1.0 m2 48,8
| | - - razem m2 48,8
| M.11.03.01 9. W"bijanie prefabrykowanych pali iclbclq“'ych 40x40cm L=7,0m, wraz ze skuéicn_l-glm-vic i,i]m I j
S Whijanie pali zelbetowych z terenu lub rusztowan na glgbokos¢ do 8m w gruncie wraz ze skuciem ?
i glowic 1.0m
[16%2 | szt 32
| razem | szl [ 32
| M.11.03.02 [10. Prébne obciazenic pali 1 o
| 34 | Probne obciazenia dynamiczne pali z oi}.rzlé-o:vaniem projektu i wynikow - 4 szt -
| i - | ryczalt | 1
35 |Probne obciazenia statyczne dwoch pali wraz ze ws?ys.k.irni kosztami _i_n_:i;_)rz;c.oivan_iem projektu i T '
| [wynikow
1 ryczalt 1
| | ) razem r}fczalﬁ I
| | D.03.01.02b. lIl. Wykonanie konstrukceji stalowej z blachy fatlstq o przekroju skrzynkowym - B=532m [ | o :
| ‘H=1,44m z wymalowaniem czgsci wewngtrznej do wysokosci ok. 1,0m {
| - montaz konstrukeji - -
| 36 - |Montaz konstrukeji stalowej z blachy karbowanej wraz z prOJclzi::m_n:soﬁlazu k;@ﬁji:?ansponcm,
| Imontazem, zabezpieczeniem antykorozyjnym, wymalowaniem powierzchni wewnetrznej do wys. 1,0m,
ceownikiem montazowym, kotwami fundamentowymi, robocizna i sprzetem o wymiarach w $wietle
konstrukeji B=5,32m i H=1.44m
18,364 m 18,364
| | - razem | ;1 B 18,364,
i ) “"!Il.l. - uloZenie geomembrany ]
| 37 Rozlozenie geomembrany -
' 5,0%2*13,5 | m2 | 135
\ razem | m2 | 135,
511.2. - u_luienic geowlokniny - T I I
38 Ulozenie geowlokniny B
i |przy geomembranie ; 135%2 | m2 | 2?ﬂi
| __ zem | m2 | 27|
| 11.3. - wykonanie drenazu z zabc;piecuniem siatl‘cqm_ T '
| 39 EWykmE'wanc recznie drendw w élr-ljﬁ-(-:lrrc;_ll—ll[ kat. rurociagi o sr.10cm i SN8 MPa N - _#
| 12,8%2 m | 25.6
I - razem —m - 25,6;
|| M1201.02 12. Zbrojenic betonu stala klasy A IIIN (BS&S008) ]
| | 12.1. Lawy fundamentowe barieroporeezy - stal BSt5008
| 40 Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o srednicy 12mm fundamentow podpdr
| 648%2/1000 i 1,30
| | ] razem t 1,30
41 | ~ Montaz zbrojenia z pretéw o $rednicy 12mm fundamentoéw podpor '
' 1,30 t | 130
| - razem t 1.30
42 | Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretéw o $rednicy 20mm fundamentéw podpor |
| | 1362%2/1000 t 0,72|
! | - razem i 0,72/
43 | ~ Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy 20mm fundamentow podpor
0,72 t 0,72;
| razem 1 0,72
| 12.2. Lawy fundamentowe mostu - stal BSt500S ' §
-4t Przygotowanie na budowie zbrojenia z pretow o srednicy Smm ]
| 133*%2/1000 t 0,27
- razem 1 o 027
45 - Montaz zbrojenia z pretow o $rednicy mm
0,27 [t | 0,27
razem |t 027
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Przebudowa mostu w m. Dabrowa Wiclka wraz z rozbudowa dojazdow drogi powiatowej Nr 2074B Wysokic Mazowieckie- Bryki- Dabrowa Wielka.
Branza mostowa, most M-1 w km 9+561.,5.

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
46 -_!’r;;_w_z-btn)\\fanic na budowic zbrojenia z pretow o rednicy 12mm | -
127*2/1000 1 0,25
razem | | | 0,25
I 47 ‘Montaz zbrojenia z prélé\\-' o srednicy 12mm ] |
0,25 1 | 0,25
razem t | 0,25
T ;Prz)-'golowanic na budowie zbrojelﬁa Z pretow 0 srednicy 16mm I ‘
1786%2/1000 [t ] 1,57|
_ | | o ) i razem { | 1,57
49 Montaz zbrojenia z pretow o srednicy 16mm f
1,57 | 1 ‘ 1,57
| | o razem I t 1.5?:
| 50 | Przygotowanie na hui-:lo\\}iaé}bjénaﬁﬁa\fzs;—r_ednicy 22mm - - ‘ | '
| 1339%2/1000 t 2,68
razem t| 2,68%
N o 'Montaz zﬂr-éjcnia z prqlé\_v 0 érednicy 22mm o - o |
| 2,68 | 1 2,68
razem | l 2,68.
52 IPr?,ygmowanic rla“b%\ﬁeﬁojenia z pn;tg\.\' Ednicy 32mm - ‘ i I
| 47%2/1000 t 0,09
- - razem | | 0,09
53 'Montaz zb::rjenia z pretow o srednicy 32mm o T i. '
0,09 L | 0,09
| - - razem t 0,09
| M.13.01.01 |13, Beton fundamentow Klasy C25/30 [B 30] W8 F150 w deskowaniu ) T
] 13.1. - betonowanie betonem Klasy C25/30 [B30], W8, F150 - ] |
| 54 |Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej fundamentéw, $cian |
! 10,65%2%2+0,5%2%11,0%2+(1,15+0,2)19,15%2 m2 76,3
| razem | m2 . ’.-‘6,3i
55 | Betonowanic betonem | klasy C 25/30 fundamentow, Scian przy uZ}’éiu pompy na samochodzie - ‘
| |fundament pod barieroporgez  0,636*11,0%2 m3 | 14,0/
Hawy mostu ;  1,15%19,15%2 m3 44,0/
! ) razem | m3 58,0
| | MI3.02.01 |14. Beton klasy C12/15[B15] 5 | B
56 | Deskowanie plytami ze sklejki bakelizowanej | |
| IU,OS*1,7*2*2+0,05*11,2*2‘2 | m2 | 2,6
| B razem | m2 | 2,6/
57 | 'Betonowanie betonem klasy C12/15 [B15] podladu pod fundamenty przy uzyciu pompy na [ |
| .smochodzie |
| [ |pod lawy barieroporeczy ; 1,0%2 m3 2.0
| korek w sciankach szczelnych ; (39,5+45.2)*0.3 m3 | 254
I R S e razem  m3_| 274
M.15.01.02 !IS. Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno - | |
| 58 'Izolacje_poziome przeciwwilgociowe pawlokmv_e‘:vykonywanc na zimno z roztworu as_fzaitowcgc = | N
i pienwsza warstwa
139,5+45.2+0,1%2*%11,0%2+0,1#2%]1 7%2 | m2 89.8
R ] razem | m2 89.8
59 | - ‘Izolacjc poziome przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na Zimno z roztworu asfaltowego - druga | o ;
warstwa
89,8 | m2 89.8
i | B - razem | m2 89,8
| 60 :Iz.olacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
176,3+2.,6 m2 78,9
| . | |
- razem | m2 . ﬁ
61 | \Izolacje pionowe przeciwwilgociowe powlokowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga |
| |warstwa |
789 m2 | 789,
razem | mzi_?s_g

| M.15.06.01. 16. Izolacja natryskowa -
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Przebudowa mostu w m. Dabrowa Wielka wraz z rozbudows dojazdow drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckic- Bryki- Dabrowa Wiclka,
Bran?_q mostowa, most M-1 w km 9+3561,5.

Nr Nr ST Podstawa. opis robot Jm losgé
62 Malowanie natryskowe natryskiem pneumatycznym izolacji .
(1,2+1,3)*18 364*1 35%2 m2 1240
_ razem = m2 124,0
M.19.01.03. 17. Barieroporgcze o parametrach L2, B, W4 na obiektach mostowych o dI. L=61,32m, odcinki i '
|przejéciowe z barier stalowych o parametrach H1, A, W5 o dl. L=30m oraz skosy z barier o dl.
| L=16m. Laczna dl. 123,32m. )
[ 63 | Monli?&d&iﬁmstvch barieroporgczy -
(dlugosc¢ 2¥30.66m ;65 * 30,66 * 2/ 1000 t 4
razem 1 4|
|64 Baricry jednostronne |
lodcinki przejsciowe ;  18+12 | m | 30
| | O | | razem | m 30
|65 Zakonczenie barier - Jednostronne - B | |
4*g | m ! 32
| razem | m ] 32
_____|___D.06.01.Gl 18 Umocnicnie skarp bruklcm na podsypcc cementowo-piaskowej ) | |
j 66 | Umocnienie skarp brukowcem na podsypee cementowo- p1askowq z wypelnieniem spoin zapra\\a
f cementowg M15 |
123424,5+0,6+0,7+2,1+(30+30+14,7+12,6)*1,202 | om2 155,8
| razem | m2 | I.‘iS,Bj
| i D.06.01.01. 19. Umocnicnic dna rowow :Sctcl_{@l:glm\_vcem o N _ j N | _ -
| ~ |19.1. - umocnienia dna rOWOW ' - }
67 | |Bruk0\\'anlc skarp, przekopow i naS}pow na pndsvpcc z pospoltki lub pIasLu z zalaniem szczelin |
zaprawa cementowa
' 0,9+1,5+42.2+1 8 m2 6.4
L _ _ razem | m2_ | 64]
|__ [19. 3w palisady drewniane o | '
| 68 ' Wykoname palisady z kolkow sr.10cm wbijz jjanych na glebokosé 1 Om w cmncn: Mkat. |
1148,5 | m 19.5|
| . razem | m 19,5]
;_-_!_D._OG.OI.OI. [20. Umoenienie skarp i dna narzutem kamiennym w oplocic z siatki - | i |
| 69 o _Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyladunkiem recznym ﬁﬁdnym, 7 kamienia ‘ i _
| |cigzkiego lub sredniego |
[ ] (7,3%2%1,41+45,8)40,3 m3 | 19.9
! razem | m3 199
3 | D080_3& |21 Ustawienie obrzezy bl:tono\\'} cho “\'mlarach 20x6em | ‘ B
| 70 | (Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee plaskowc_] P wype?menlem spoin piaskiem T ‘
| | 10,4+0,5+0.75+0,15+0,5+1,0+(3.8+0,35+0,38)*2*1,202 " m 14,2
! 5%2)%1,202 m | 17,0/
! | - razem| m | 312
| D.10.02.01. |22. Wykonanie schod6w prefabrykowanych na skarpie dla obslugi ] i i
71 | |Schody na skarpach nasypow, przekopow, betonowe prefabrykowane o szerokosci 0.80 m ‘
4,3%2 m 8,6
| | razem | m 8.6
72 i ng,szczemc strumieniowo-gcierne konstrukeji stalowych pclnoscrcnnych do stopnia czystosci Sa2 i ‘ |
| 2742 m2 | 54
| | B razem | m2 54
73| [Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami do gruntowania epoksyéc-!-wymi konstrukeji balustrad - | .
| | warstwa podkladkowa |
[ 5.4 . m2 5.4
- razem | m2 _5,4
| 74 | /Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji | :
balustrad - miedzywarstwa
54 m2 | 54
razem m2 5.4
75 Malowanie natryskiem hezpowlctr?nym farbami nawierzchniowymi epoksydowymi konslruLCJl N
\balustrad - nawierzchnia o grubosei 80 mikrometdw |
5,4 | m2 5.4
54)

razem = m2




KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa mostu w m. Dagbrowa Wielka wraz 2 rozbudowg dojazdow drogi powiatowej Nr 20748 Wysckie Mazowieckie- Bryki- Dabrowa Wielka. Branza mostowa, most M1-1 w km

9+561,5.
Nr MNr 55T Wyszczegalnienie elementu rozliczeniowego Je.dn' llosé ; Cena Wartos¢
miary jedn. (zt) (1)
1 2 3 4 5 [ 7
i . Wymagania ogélne. Montaz i demonlaiﬂoznakowania i zabezpieczenia robdt na czas trwania robot. e 1
Opracowanie niezbednych dokumentacji.
a2 D.01.01.01 Odtwaorzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,07
- opracowanie inwentaryzacji powykonawczej mostu ryczalt 1
Rozebranie poreczy achrannych sztywnych wraz z zaladunkiem i transportem m 25,9
2. D.01.02.04.  |Rozebranie sciekdw 2 elementdw betanowych m 15
Rozbidrki obiektéw mostowyeh wraz 2 zaladunkiem i transportem m3 95,5
‘Wykonanie wykopdw w gruncie m3 428
4. M.11.01.01. |- oczyszczanie dna cieku 2 namulu bez wyprofilowania skarp m 50
- odwodnienie wykopu ryczait 1
s, M.11.01.04, |Zasypanie wykopéw z zaggszczeniem m3 616
Scianki szczelne wraz z ewentualnymi rozparciami - - =
- whijanie $cianek szczelnych tymczasowych - materiat wiasnosé Wykonawcey m 33
6. M.11.01.06 |- wbijanie scianek szczelnych traconych L 48
- abcigcie icianek stalowych m 48
- wykonanie warstwy separacyjnej z papy przy $ciankach do wyciagniecia m2 48,8
T M.11.03.01 Whijanie prefabrykowanych pali zelbetowych 40x40em L=7,0m, wraz ze skuciem glowic 1,0m szt 3z
8. M.11.03.02  |Probne obcigZenie pali 4 dynamicznie i 2 statycznie ryczait 1
Whykonanie konstrukeji stalowej z blachy faliste] o przekroju skrzynkowym - B=5,32m H=1,44m z
wyrmal iem czesci ~trznej do wysokedci ok. 1,0m ™ 15ana
8 D.03.01.02b. |- ulozenie geomembrany m2 135
- ufozenie geowlokniny m 270
- wykonanie drenaiu z zabezpieczeniem wylotow siatka m 25,6
10. M.12.01.02  |Zbrojenie betonu stala klasy A 1IN [ BStS00S) kg 6791
11. M.13.01.01 |Beton fundamentéw klasy C25/30 [B 30] WE F150 w deskowaniu m3 58
12. M.12.02.01  |Beton klasy C12/15 [B15] m3 27,4
13. M.15.01.02 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 168,7
14, M.15.06.01. |lzolacja natryskowa m2 124
15, M.18.01.03. Barieroporgcze o parametrach L2, B, W4 na obiektach mostowyceh o di. L=61,32m, odcinki przejsciowe z barier ryezatt 1
stalowych o parametrach H1, A, W5 o dt. L=30m oraz skosy z barier o df. L=16m, taczna df. 123,32m.
Umocnienie skarp i dna rowow brukiem na podsypce cementowe-piaskowe] m2 162,2
16. D.06.01.01. |- palisady drewniane m 19,5
Umacnienie skarp i dna narzutern kamiennym w oplocie z siatki, gr. 30cm m3 19,9
17. D.08.03.01.  |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6cm m 312
18. 0.10.02.01.  |Wykonanie schodow prefabrykewanyeh na skarpie dla obstugi m 8,6
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