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PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B w m. Krasowo Wélkie (przy
cmentarzu) - odcinek dtugdci 190,44 m w obebie Krasowo Wielkie,

gm. Nowe Piekuty, pow. wysokomazowiecki, woj. podl&ee

Dziatki Nr:
» obreb Krasowo Wielkie:
- dziafki istniepcego pasa drogowego: nr ewid. 358/1,

- dziatki pasa drogowego wydzielone w trybie aB.ustawy z dn. 13 gdziernika 1998r. przepisy
wprowadzajce ustawy reformygpe administragj publiczry (Dz.U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 zp6
zm.): nr ewid. 56/8, 56/6, 90/2

Obiekt: droga powiatowa nr 2064B

Adres: Krasowo Wielkie, Gmina Nowe Piekuty, powiat Wysakazowiecki
Kategoria obiektu: XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Inwestor: Zarzd Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8

Projektant mgr inz. Adam tazarski | UAN 7342-38/92

Branza drogowa

Sprawdzagcy | mgr inz. Dariusz Lendziosze LOM - 59

15 Maja 2016 .
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. OPIS TECHNICZNY
do
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

zadania inwestycyjnego:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B w m. Krasowo Wielkie (przy cmentarzu) - odcinek
diugosci 190,44 m w obrebie Krasowo Wielkie, gm. Nowe Piekuty, pow. wysokomazowiecki,
woj. podlaskie

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

¢ Umowa z Zarzadem Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133,
z 2003 r.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r., w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z 2004 r.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 1999 r. z p6z. zmianami);

¢ Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156, poz. 1118, z 2006 r.;
z poézn. zm.);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. Nr 130, poz. 1389,

z 2004 r.);

Uzgodnienia techniczne z Inwestorem;

Wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji;

Obowigzujgce normy i przepisy;

Wizje lokalne w terenie.

* & o o

2. INWESTOR

Inwestorem jest Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem z siedziba: 18-
200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsza dokumentacja stanowi element skladowy dokumentacji budowlano-wykonawczej
zadania inwestycyjnego: ,przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B w m. Krasowo Wielkie na
odcinku od granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 659 (km roboczy 0+000) do
konca ogrodzenia cmentarza parafialnego (km roboczy 0+190,44), gm. Nowe Piekuty, pow.
wysokomazowiecki, woj. podlaskie”

Zakresem niniejszego projektu objeto rozwigzania techniczne branzy drogowej przebudowy
drogi powiatowej ha ww odcinku..




4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Poto zenie terenu i ogdlna charakterystyka.

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie gruntdw wsi Krasowo Wielkie,
gmina Nowe Piekuty i obejmuje pas drogowy drogi powiatowej nr 2064B na odcinku od
granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 659 (km roboczy 0+000) do kohca
ogrodzenia cmentarza parafialnego (km roboczy 0+190,44).

Droga na catym odcinku objetym opracowaniem przebiega w terenie réwninnym przez
teren zabudowany wsi Krasowo. Po stronie prawej do pasa drogowego przylega posesja
zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi (km 0+000 — 0+070) i dalej cmentarz
parafialny, po stronie lewej — posesja zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczymi
(km 0+000 — 0+060), na dalszym odcinku - uzytki rolne (intensywnie uzytkowane grunty orne
i uzytki zielone). Teren posiada naturalne pochylenie w kierunku potudniowym.

Deniwelacja terenu w zakresie opracowania wynosi 1,78 m (od rzednej 134,37 m n.p.m.
w km 0+000 do rzednej 136,15 m n.p.m. na koncu trasy).

4.2. Istniej gce zainwestowanie terenu

Projektowana droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie bitumiczng szerokosci
5,0 m z obustronnymi poboczami gruntowymi szerokosci 1,75 m oraz po lewej stronie
przydrozne rowy. Nawierzchnia drogi jest w dos¢ dobrym stanie technicznym, posiada
lokalne spekania. Pozostate elementy drogi sg w ztym stanie technicznym: pobocza nie
posiadajg wtasciwych spadkéw poprzecznych, sg skoleinowane i zdeformowane, rowy
zamulone, zanieczyszczone, czesciowo zasypane. Korona drogi po prawej stronie przebiega
w poziomie przylegtego terenu, po stronie lewek wyniesiona jest ponad przylegly teren na
wysokos¢ ok. 0,2 — 0,6 m.

Pod istniejacymi po lewej stronie jezdni: zjazdem na posesje i dojsciem do furtki w ciggu
istniejacych rowdéw funkcjonujg przepusty z rur betonowych @400. Wody opadowe splywajg
zgodnie z uksztalttowaniem terenu do istniejgcych rowow i przepustow.

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce sieci infrastruktury technicznej:
 linie kablowe telekomunikacyjne;
» wodociag (przejscie poprzeczne w km 0+019,60);

4.3. Warunki gruntowo - wodne.

1. Istniejace poditoze pod projektowane nawierzchnie stanowig grunty przepuszczalne,
piaski i piaski drobne. Korpus drogowy zbudowany jest z gruntow nasypowych,
réznorodnych i przypadkowego pochodzenia. W wiekszosci sg to nasypy
niebudowlane z gruntow przepuszczalnych, piaskow i pospoétek, niemniej jednak
lokalnie na odcinkach stwierdzono wystepowanie w korpusie domieszek gruntéw
spoistych, np: piaskow i zwirébw zaglinionych oraz humusu, gérna czes¢ korpusu (ok.
20 cm) zbudowana jest z pospoiki — kategoria gruntu G1.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE.

5.1. Parametry techniczne projektowanej drogi.

Na podstawie danych wyjsciowych okreslonych przez inwestora przyjeto nastepujace
min. parametry techniczne projektowanej drogi:
- klasa drogi — lokalna ,L",
- predkos¢ projektowa:




- naterenie zabudowy - 40 km/h,
- obcigzenie ruchem — KR1,
- przekréj poprzeczny — pétuliczny:
- min. promien tuku kotowego w planie — 80 m,
- min. promien tuku kotowego niwelety:
- tuk wypukty — 1500 m,
- fuk wklesty — 1000 m.
- szerokos¢ jezdni — 5,50 m,
- szerokosc¢ pobocza gruntowego (str. lewa) — 1,25 m,
- szerokos¢ chodnika (str. prawa) — 2,0 m,
- szerokosc¢ pobocza utwardzonego (str. prawa) — 2,40 — 3,0 m.

5.2. Projektowane rozbiorki.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie rozbiorek nawierzchni
jedynie w miejscach projektowanych elementéw odwodnienia.

5.3. Rozwi gzania sytuacyjne.

Droge w planie zaprojektowano tak, aby maksymalnie wkomponowac¢ sie w istniejgcy
przebieg drogi. Korekty trasy wystepujg jedynie w celu zwiekszenia ptynnosci drogi i
dostosowania jej parametréw do obowigzujacych przepisow.

Poczatek planowanego do przebudowy/rozbudowy odcinka przyjeto na granicy pasa
drogowego drogi wojewddzkiej Nr 659 (km roboczy 0+000), a koniec na wysokosci kohca
ogrodzenia cmentarza parafialnego str. prawa (km roboczy 0+190,44).

W ciggu osi odcinka zaprojektowano 1 zatamanie osi trasy w km 0+033,17 — kat zwrotu
0,3897 grad. (w lewo). Zatamanie to pozostawiono bez wyokraglenia tukiem kotowym.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,50 m.

Po prawej stronie jezdni na odcinku km 0+000 — 0+066 zaprojektowano chodnik
przylegty do jezdni szerokosci 2,0 m. Na dalszym odcinku zaprojektowano pobocze
utwardzone szerokosci 2,40 — 3,0 m. W km 0+068,90 zaprojektowano przebudowe
istniejgcego zjazdu na posesje z nawierzchnig szerokosci 4,5 m oraz wyokragleniem
krawedzi zjazdu tukami r=3,0 m.

Po lewej stronie jezdni zaprojektowano pobocze gruntowe szerokosci 1,25 m. Zjazd
indywidualny w km 0+017,35 pozostawiono bez zmiany geometrii.

Zestawienie zjazdow zatgczono w czesci Il niniejszego opracowania.

5.4. Rozwi gzania wysoko sciowe.

Z uwagi na projektowang technologie robot (wyréwnanie + warstwa Scieralna) zachowano
istniejgca geometrie niwelety, podnoszac jg jedynie o grubos¢ projektowanych warstw
bitumicznych.

5.5. Przekroje normalne.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano przekroje poprzeczne o
nastepujacych parametrach:
* km 0+000 - 0+066,00
- szerokos¢ jezdni — 5,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni— 2% (daszkowy),
- pobocze lewostronne gruntowe — 1,25 m, spadek 6%,
- chodnik prawostronny przylegly do jezdni — 2,0 m,
* km 0+071,00 — 0+190,44
- szerokos¢ jezdni — 5,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni— 2% (daszkowy),
- pobocze lewostronne gruntowe — 1,25 m, spadek 6%,
- pobocze prawostronne bitumiczne — 2,40 — 3,00 m,
Omawiane rozwigzania pokazano na planie sytuacyjnym.




5.6. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni jezdni:
* naistniejacej nawierzchni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg PN-EN 13108-1 — grub. 4 cm,
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1- grub. O-
5cm,
- istniejgca nawierzchnia jezdni jako podbudowa,
* na poszerzeniach istniejgcej nawierzchni i poboczu wzmocnionym:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S wg PN-EN 13108-1 — grub. 4 cm,
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1- grub. 5cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 Cgo3
wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — grub. 20 cm,

Nawierzchnie pobocza gruntowego nalezy wykonac¢ z mieszanki kruszywa naturalnego
niezwigzanego 0 -16 Cyr wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm.

Nawierzchnie chodnika nalezy wykonac¢ o nastepujacej konstrukcji:

- kostka betonowa wibroprasowana — gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 Csgzo
wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — grub. 10 cm,

Nawierzchnie chodnika od jezdni nalezy oddzieli¢ od jezdni kraweznikiem betonowym
15x30 cm wystajagcym na wysokos¢ 12 cm ponad nawierzchnie jezdni. Na styku z
nawierzchnig zjazdu indywidualnego w km 0+068,90 SP chodnik nalezy ograniczy¢
kraweznikiem betonowym najazdowym wystajacym na wysokos¢ 2 cm ponad nawierzchnie
zjazdu. Chodnik od strony posesji nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm.

Nawierzchnie zjazdu indywidualnego w km 0+017,35 SL w granicach docelowego pasa
drogowego nalezy wyremontowac poprzez wykonanie na istniejgcej nawierzchni bitumicznej:
- warstwa wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1- grub. O-

5cm,

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8 S wg PN-EN 13108-1 — grub. 4 cm,

Nawierzchnie zjazdu indywidualnego w km 0+068,90 SP w granicach docelowego pasa
drogowego nalezy wykonac¢ o nastepujacej konstrukciji:

- kostka betonowa wibroprasowana — gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego niezwigzanego 0-31,5 C90/3
wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie — grub. 15 cm,

Od strony nawierzchni bitumicznej nawierzchnie zjazdu nalezy ograniczy¢ kraweznikiem
oporowym 15x22 cm ustawionym w poziomie nawierzchni.

Zestawienie przebudowywanych zjazdow pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu.

Zestawienie projektowanych i przebudowywanych zjazdéw zatgczono w czesci |l
Obliczenia/zestawienia.

5.7. Odwodnienie.
W ramach niniejszej inwestycji zaprojektowano:
- oczyszczenie i odmulenie rowéw drogowych po lewej stronie drogi,
- budowe wpustow kanalizacji deszczowej — szt. 2 z wylotem przykanalikbw do istniejacych
rowow,

- budowe odwodnienia liniowego przez nawierzchnie jezdni z odprowadzeniem wod
opadowych do istniejgcego rowu.W ramach niniejszego opracowania nie zmienia sie
kierunku ani sposobu odprowadzenia wod opadowych.




5.8. Roboty ziemne.

Roboty ziemne na odcinku drogi objetej niniejszym opracowaniem wynikajg gtownie z
koniecznosci wykonania wykopow pod projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni i rowy
drogowe oraz wykopOw i nasypOw na poszerzeniu korpusu drogowego.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usungé warstwe ziemi
urodzajnej w iloéci tacznie 168,46 m°. Ziemie urodzajng nalezy czesciowo wykorzystaé do
humusowania skarp, nadmiar nalezy odwiez¢ na odkiad w miejsce wskazane przez
inwestora.

Bilans robo6t ziemnych przedstawia sie nastepujaco:

Korpus drogowy Zjazdy na posesje i Razem
pola

Wykop +123,25 +5,68 +128,93
(m)

Nasyp

3 -43,22 - -43,22

(m”)

BILANS i i i
(m°)

Bilansu robot ziemnych nie zestawiono, gdyz grunt uzyskany z wykopéw nie nadaje sie do
wykonania nasypow (grunt zmieszany z humusem). W zwigzku z powyzszym nalezy odwiez¢
catos¢ wykopow odwiezé w miejsce skladowania na odklad. Dodatkowo wykonawca
powinien pozyskac i dowiez¢ w miejsce wbudowania grunt do wykonania nasypow w ilosci
43,22 m®. Nasypy nalezy wykonaé¢ z gruntu spetniajacego wymagania specyfikacji D-
02.03.01.

6. URZADZENIA OBCE.

W pasie drogowym wystepujg nastepujgce sieci infrastruktury techniczne;j:
« linie kablowe telekomunikacyjne;
» wodociag (przejscie poprzeczne w km 0+019,60);
Ww sieci zgodnie z uzgodnieniami ich wiascicieli nie kolidujg z projektowanymi
rozwigzaniami.

7. ZIELEN.

W zwigzku z planowang przebudowg drogi powiatowej nie zachodzi koniecznosc
usuniecia drzew ani krzewéw.

8. UWAGI KONCOWE.

W zwigzku z tym, ze droga powiatowa stuzy do bezposredniej obstugi przylegtych
posesji i nie ma mozliwosci zamkniecia ich dla ruchu, roboty nalezy prowadzi¢ etapami przy
dopuszczeniu ruchu lokalnego. Przed przystgpieniem do rob6ot wykonawca winien
opracowa¢ harmonogram roboét i projekt organizacji ruchu na czas robét. Ww projekt
podlega zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego ruchem.

Na calej powierzchni terenu poza jezdnig wystepuje humus o migzszosci 0,15 - 0,25 m.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych catlo$s¢ humusu nalezy usungé i nadmiar odwiez¢é w
miejsce skltadowania.




9

Grunt uzyskany z wykopow pod projektowang konstrukcje na tym odcinku a nie
nadajacy sie do wbudowania nalezy odwiez¢ w miejsce skladowania na odkiad.
Nasypy nalezy wykona¢ =z gruntu przepuszczalnego uzyskanego w ramach

wykonywanych wykopow lub z dokopu.
Zastosowane materialy i prefabrykaty muszg posiadaé certyfikat na znak

bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

OPRACOWAL.:




OBLICZENIA/ZESTAWIENIA
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Wspéhz  edne punktéw gtdwnych trasy
ZALOM TYP WSPOtRZ EDNE:  X(N)
PT 5858709,300 841
w1 5858738,360 841
KT 5858875,690 841
Elementy trasy

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000,00 0+033,17 L=33,17m
Prosta 0+033,17 0+190,43 L=157,26m

ELEMENTY NIWELETY

ELEMENT oD DO SPADEK L/
[%] [m

prosta 0+000,00 0+014,81 2,636 14,
tuk wypukty 0+014,81 0+045,89 15,
prosta 0+045,89 0+069,14 1,081 23,
tuk wypukty 0+069,14 0+113,68 22,
prosta 0+113,68 0+140,90 0,445

prosta 0+140,90 0+190,44 0,283 49,

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE[m2] ODLEGLO

PIKIETA 2z NASYP WYKOP [m]
0+000,00 0,02 0,87

11,84 1,59
0+011,84 0,25 0,48

18,56 3,37
0+030,40 0,11 1,14

3553 4,64
0+065,93 0,15 1,28

25,06 3,99
0+090,99 0,17 0,72

25,03 391
0+116,02 0,14 0,42

2497 4,22
0+140,99 0,20 0,26

24,93 10,43
0+165,92 0,64 0,11

24,52 11,06
0+190,44 0,26 0,26

RAZEM 43,22

Nadmiar WYKOP 80,04m3
(*) - warto

$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

B
(m]

54 2000,00 0,06

27 7000,00 0,04

Y(E)

2589,310
2573,320
2496,690
T R

1 m]
81

25

27,22
54

$¢ OBJ ETOSCImM3]

NASYP  WYKOP

ZU z2YCIE
NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

0,00
803 159 644
6,44
1508 337 11,71
18,15
43,06 4,64 3842
56,57
2512 399 21,13
77,70
14,36 391 1045
88,15
853 422 431
92,46
458 458 -586
86,60
449 449 657
80,04
123,25 30,80
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TABELA HUMUSU

OBJ
]  OBJHUM.ISTN.[m3] OBJ.HUM.PROJ.[m3]

ETOSCI

7,73
13,55
28,86
21,73
21,89
24,07
25,99

24,66

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

PIKIETA 2 POWIERZCHNIE ODLEGLO $¢
HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]  [m

0+000,00 058 0,00
11,84

0+011,84 0,72 0,00
18,56

0+030,40 0,74 0,00
35,53

0+06593 0,89 0,00
25,06

0+090,99 085 0,00
25,03

0+116,02 090 0,00
24,97

0+140,99 103 0,00
24,93

0+16592 1,06 0,00
24,52

0+190,44 095 0,00
SUMY : HUMUS ISTNIEJ ACY[m3] =

TABELA POSZERZES PODBUDOWY

168,46 PROJEKTOWANY[m3] =

12

0,00

STRONA LEWA STRONA PRAWA
Kilometr | Hektometr Szerokos szsé(rec?lpoi?élé Odlegto$é | Powierzchnia | Szerokosé Sg’erfgkn;aéé Powierzchnia | YUwagdi

¢[m] [m] [m] [m? [m] [m] [m7

0 0,00 0,45 0,05
0,42 11,84 4,97 0,22 2,60

11,84 0,39 0,39
0,37 18,57 6,78 0,34 6,31

30,41 0,34 0,29
0,32 35,52 11,37 0,41 14,56

65,93 0,30 0,53
0,28 25,06 7,02 0,40 9,90

90,99 0,26 0,26
0,35 25,03 8,64 0,26 6,38

116,02 0,43 0,25
0,41 24,97 10,24 0,25 6,12

140,99 0,39 0,24
0,39 24,93 9,60 0,25 6,11

165,92 0,38 0,25
0,39 24,52 9,56 0,23 5,52

190,44 0,40 0,20
Razem 68,17 Razem 57,51




TABELA POSZERZE NAWIERZCHNI

13

STRONA LEWA STRONA PRAWA
Kilometr | Hektometr | szerokoge | Srednia. Odlegtos$é | Powierzchnia | Szerokosé Srednia | 5 ierzchnia
szerokosc 5 szerokos¢ 5
[m] s [(m] [m?] [m] e [m?]
0 0,00 0.30 0,27 11,84 3,20 0.05 0,22 2,60
11,84 0,24 0,39
0,27 18,57 4,92 0,34 6,31
30,41 0,29 0,29
0,22 35,52 7,81 0,41 14,56
65,93 0,15 0,53
0,13 25,06 3,26 0,40 9,90
90,99 0,11 0,26
0,20 25,03 4,88 0,26 6,38
116,02 0,28 0,25
0,26 24,97 6,49 0,25 6,12
140,99 0,24 0,24
0,24 24,93 5,86 0,25 6,11
165,92 0,23 0,25
0,24 24,52 5,88 0,23 5,52
190,44 0,25 0,20
Razem 42,31 Razem 57,51
TABELA WYROWNA
POWIERZCHNIE WARSTWA [m2] O DLEGLGC = OBJ ETOSCI [m3]
PIKIETA 2 WYROW. Wi AZACA SCIERAL. [m]  WYROWN. WI AZACA  SCIERAL.
0+000,00 0,00 0,00 0,34
11,84 153 0,00 4,06
0+011,84 0,26 0,00 0,34
1856 2,98 0,00 6,38
0+030,40 0,06 0,00 0,34
3553 4,53 000 1254
0+06593 0,19 0,00 0,36
2506 355 0,00 9,25
0+090,99 0,09 0,00 0,38
2503 251 000 9,61
0+116,02 0,11 0,00 0,39
24,97 422 0,00 10,01
0+140,99 0,23 0,00 0,41
2493 429 0,00 10,20
0+165,92 0,12 0,00 0,41
2452 143 000 9,78
0+190,44 0,00 0,00 0,39
SUMA : WYROWNAWCZA[mM3] = 25,06 ;WI AZACA[m3]= 0,00; SCIERALNA[m3] = 71,83




TABELA PLANTOWANIA (uwzgl

PIKIETA

2 SZEROKO
HUM.ISTN.[mb] HUM.PROJ.[mb]

0+000,00
0+011,84
0+030,40
0+065,93
0+090,99
0+116,02
0+140,99
0+165,92
0+190,44

3,24
4,04
4,21
4,93
4,63
4,92
5,56
5,70
5,20

1,85
2,13
3,02
2,82
1,94
1,84
1,77
1,71
1,75

SCl

ednia pochylenie terenu)

ODLEGLO

SUMY : PROJEKTOWANA POW. P

Zestawienie zjazdow na posesje

¢ POWIERZCHNIA
m] POW.PROJ.[m2]
11,84 23,53
18,56 47,81
35,53 103,82
25,06 59,70
25,03 47,32
24,97 45,08
24,93 43,41
24,52 42,44

LANTOWANIA (WYKOPY)[m2] =

413,11

14

Lokalizacja Charakterystyka zjazdu Roboty ziemne Rura
@400
powierzchnia powierzchnia
) szer. jezdni| o naw. 0 naw. z
Lp. | km hm | strona typ (m) bitumicznej | kostki bet. W (m3)| N(m3)| |(m)
(m?) (m?)

10 17,35 L 03.83 5,00 25,50 - - - istn.
2 68,90 P 03.82 4,50 - 14,20 5,6 - 1

RAZEM 25,50 14,20 5,68 - -




CZESC RYSUNKOWA
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