
C*

lokalizacja rzędna wlotu rzędna wylotu rzędna wpustu dł. przykanalika

0+044,90

0+097,70

wpustu
(km) L* (m)

134,47 1,5

wysokość studni
(m)

135,00 134,97 1,5 7,70

spadek podł.

i (%)

0,3%135,76

przykanalika
A* B* C* H*

średnica studni
Ø (mm)

500

500

przykanalika

134,44 135,27 7,40 0,3%

B*A*

H*

L*

i

Nazwa i adres 
inwestycji

Inwestor

Nazwa rysunku

Data opracowania:
20/04/2016 r.

BranŜa

Drogowa:
Projektant

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. 1 Maja 8.

Imię i nazwisko Nr uprawnień

Faza: P.B. Skala:   1:50 Nr rys. 6

mgr inŜ. Adam Łazarski UAN 7342-38/92

18-400 ŁomŜa, ul. Sikorskiego 166, lok. 2.01
tel. 086-219 93 37, KRS:0000571572: NIP: 718-214-23-81;
REGON: 362262018; e-mail: pnol.lomza@wp.pl

WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z OSADNIKIEM

Drogowa:
Sprawdzający mgr inŜ. Dariusz Lendzioszek LOM - 59

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2064B na odc.
Krasowo Wielkie - Markowo Wólka (przy cmentarzu)


