PRZEBUDOWA SIECI | PRZYL ACZY GAZOWYCH
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudowg sieci i przytgczy gazowych w ramach przedsiewziecia p.n " Rozbudowa i przebudowa
drogi powiatowej Nr 2072B na odc. ul. Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody: grupy robét, klas robét i katego  rii robot
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

1.4. Zakres rob6t obj etych ST

1.4.1. Przebudowa istniej acej sieci gazowej PE Dz110 i Dz125 oraz przyt gczy PE Dz25.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg rob6t zwigzanych z:

- przebudowg istniejgcego gazociggu.

- przebudowa przytgczy gazowych.

Gazocigg nalezy wykona¢ metodg wykopowa, okreslong w Dokumentacji Projektowej stanowigcej czes$c¢
dokumentac;ji przetargowej sktadajgca sie z opisu technicznego oraz czesci graficznej.
Parametry techniczne przebudowywanej sieci gazowej:
W ramach przebudowywanej sieci gazowej, projektuje sie gazociag:

- odc. G1-G2 —rura PE 100 SDR17,6 @ 125x7,1 — 8,6m

- odc. G2-G7-G8 — rura PE 100 SDR17,6 @ 125x7,1 — 22,8m;

- odc. G2-G3-G4-G5-G6 — rura PE 100 SDR17,6 @ 125x7,1 — 2,0m,

rura PE 100 SDR17,6 @ 110x6,3 — 17,1m.

Parametry techniczne przebudowywanych przytagczy gazowych:
- odc. 1-2 - rura PE 100 SDR11@ 25x3,0 — 16,1m;
- odc. 3-3a-4 - rura PE 100 SDR11@ 25x3,0 — 15,7m;
- odc. 5-6 - rura PE 100 SDR11@ 25x3,0 — 12,5m;
- odc. 7-8 - rura PE 100 SDR11@ 25x3,0 — 14,0m;
- odc. 9-10 - rura PE 100 SDR11@ 25x3,0 — 8,0m;
- odc. 11-12 - rura PE 100 SDR11@ 25x3,0 — 9,7m;

1.5. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami wystepujgcymi w
obowigzujacych Polskich Normach i Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki:
- sie¢ gazowa - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, ukladami pomiarowymi, ... stuzgce do przesyfania i
dystrybucji paliw gazowych, nalezgce do przedsiebiorstwa gazowniczego,
- paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich Norm
- gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesyfania i dystrybucji paliw gazowych,
- klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie wzdtuz
gazociagu,
- strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator sieci gazowej
podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci moggcej mie¢ negatywny wpltyw na trwatos¢ i prawidtowg
eksploatacje gazociggu,
- operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego posiadajgca koncesje na
przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowa, odpowiedzialng za ruch sieciowy
- skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi
ci$nienie robocze - cisnienie, ktére wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych,
- préba cisnieniowa - zastosowanie cisnienia probnego w sieci gazowej, przy ktérym sie¢ gazowa daje gwarancje
bezpiecznego funkcjonowania,
- préba wytrzymatosci - proba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa spetnia
wymagania wytrzymatosci mechanicznej,
- préba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia wymagania
szczelnosci na przecieki paliwa gazowego,
1.6. Ogdélne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wymagania dotyczgce rob6t sg okreslone szczegétowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.
Ponadto wykonawca rob6t wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.



2. MATERIALY

Projektowane przewody gazowe nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek polietylenowych przeznaczonych do budowy
gazociggbw i spetniajgcych warunki podane w opracowaniu ,Sieci gazowe polietylenowe” autoréw A.
Barczynskiego i T. Podziemskiego.

Do przebudowy gazociggu zaprojektowano rury z PE100 @110, 125 szeregu SDR17,6 tgczone przez zgrzewanie
doczotowe i elektrooporowe.

Do przebudowy przytaczy gazowych zaprojektowano rury z PE100 @25 szeregu SDR11 tgczone przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Zgrzewanie wykona¢ zgrzewarkami posiadajgcymi atest oraz dopuszczonymi do stosowania przez PSG sp z o.0.
Rury uzyte do budowy sieci gazowej winny by¢ atestowane i odpowiada¢ wymogom technologicznym budowy
sieci gazowej polietylenowej. Ponadto rury winny by¢é oznakowane i zawiera¢ nastepujgce informacje: nazwe
producenta, date produkcji, nr serii, srednice zewnetrzng i grubo$¢ s$cianki, numer normy zgodnie z ktérg
wyprodukowano rure, rodzaj polietylenu, stowo ,GAZ", ewentualnie grupe wskaznika ptyniecia. Nalezy stosowac
rury w kolorze zéttym.

2.1. Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz muszg spetniaé standardy okreslone w przytoczonych normach, posiadaé
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz uzyskac akceptacije Inzyniera.

2.2. Materiaty u zyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sg :
- rurociagi i ksztaltki z PE

- materialy izolacyjne

- armatura, ksztattki

- urzadzenia gazowe

2.3. Materiat gruntowy do posadowienia sieci

Do wykonania podsypki pod rurocigg oraz obsypki i zasypki wszystkich elementéw gazociggu nalezy zastosowac¢
kruszywo naturalne drobne (piasek) lub o cigglym uziarnieniu do D _ 8mm, nie poddane obrébce mechanicznej
(nie przekruszone) wg PN-EN 13242+A1:2010. Wymagany wskaznik jednorodnosci uziarnienia Cu > 3.
Wymagane wiasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D < 8 mm

Lp. Materiat Kategoria

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymagana kategoria GF 85 i GA 85

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz wg kat. G TC NR

3 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kat. nie wyzsza niz f 16

Rodzaj materiatu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki z materiatu jw.,
uzalezniony jest od lokalizacji robét. Nalezy stosowa¢ grunt nasypowy

2.4. Skladowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajgcy
statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.

2..1. Rury

2.4.1.1. Rury PE

Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rGwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szer.
nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1-2m. Wysokos¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,0m. Rury w
trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 lata.

Zwoje rur nalezy uktada¢ ptasko na réwnej powierzchni.

Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronnymi zamknigciami.

Nie dopuszcza¢ do skladowania rur w spos6b przy ktorym mogty by wystgpié¢ odksztatcenia - zagiecia ,
zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywaé i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podiozu.
Zachowa¢ szczego6lng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnosé
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowaé przenosniki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy,
uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie).

2.4.2. Ksztaltki, zt gczki
Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢ skladowane w
sposoOb uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem $rodkéw ostroznosci jak dla rur.



Nalezy zwrdci¢é szczegolng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych, jakimi sg
rozpuszczalniki i kleje.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w
obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak
réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2 Sprzet do wykonania robét ziemnych , przygotowawczych, monta zowych i wyko nczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- samochdd dostawczy do 5 t

- samochd6d samowytadowczy do 5 t

- samochod skrzyniowy 5-10t

- przyczepe dtuzycowg do 10 t

- zageszczarki wibracyjne spalinowe 100ms/h

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci 4t

- spawarka elektryczna wirujgca 300A (do przewiertu)

- zgrzewarka do rur PE

- samochdd beczkowdz 4t (do proby szczelnosci)

Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien opracowac¢ i zatwierdzi¢ w Gazowni ,Karte Technologiczng
Zgrzewania”. Wykonawca zobowigzany jest uzywac: rur, ksztattek, armatury zgodnie z

~wykazem wyrobOw zalecanych do stosowania w pracach montazowo — eksploatacyjnych na terenie PSG sp. z
0.0.” , ponadto powinien przedstawi¢ Gazowni $wiadectwo kalibracji urzadzen uzytych przy

zgrzewaniu budowanego gazociggu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST. ,Wymagania ogolne ,, pkt. 4.

Srodki transportowe muszg spetniaé wymagania wynikajgce z obowigzujgcych w Polsce przepiséw, jak réwniez
bezpieczenstwo uzytkownikéw drég oraz pracownikdw na terenie budowy.

Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur

4.2.1. Rury PE

Transport rur ze wzgledu na wtasciwosci winien byé prowadzony w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie
materiatu. Moze byé prowadzony dowolnymi $rodkami transportu, jednak ze wzgledu na specyfikacje towaru
najczesciej odbywa sie transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej dtugosci, aby wolne
konce rur wystajagce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach powietrza w przedziale od
+5 do +30°C,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé i przecigga¢ po podiozu,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podiozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci co hajmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm; utozonych prostopadle do
osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce
boczne $ciany skrzyn samochodowych.

- rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robot, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane sieci i montaz urzgdzen.

Wykonanie robot jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebudowy gazociggu, oraz przytgcza
gazu do budynku, trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw $wiadkowych i kotkow
krawedziowych. W miejscach dostepnych, ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery
robocze nawigzane do sieci panstwowe;.

5.3. Roboty ziemne



Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-10736: 1999, polecen podanych w specyfikacji technicznej dla
calego zadania (roboty ziemne).

Posadowienie rurociggéw zgodnie z Dokumentacje Projektowa.

W miejscu wykonania wigczen do istniejgcej sieci gazowej w weztach G1, G6,G8 oraz istniejgcych przylgczy
gazowych w weztach 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 nalezy wykona¢ wykopy (gniazda monterskie) o wymiarach w planie
zgodnych ze schematem —rys. nr 11, 12 i glebokosci 50 cm ponizej spodu gazociggu.

5.4. Przygotowanie podio za

Przygotowanie podioza zostato okreslone w specyfikacji dla catlego zadania ,Roboty ziemne”

Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kanalizacji oraz posadowienia wodociggu
okreslonego w projekcie.

Rury gazowe uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na catej dlugosci opierata sie o
podtoze.

5.5. Zasypywanie wykopow

Zasypke Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01, PN-B-10736:1999, oraz akceptacjg
Inzyniera wedtug specyfikacji (roboty ziemne). Zageszczenie wykop6w do wymaganego stopnia Is = 1.

Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru zéttego z
metalizowang $ciezka.

5.6. Roboty monta zowe

5.6.1. Uktadanie rur

Dla projektowanego gazociggu $redniego cisnienia zgodnie z §10.1 punkt 6 poz. 1 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. W sprawie ,Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe” ustanowiono strefe kontrolowang gazociggu o szerokosci s=1,0m tj. po 0,5m z kazdej strony gazociggu.

Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem wszelkie prace w strefie kontrolowanej gazociggu winny byé wykonywane w
sposéb zabezpieczajagcy gazocigg przed uszkodzeniem i pod kontrolg operatora sieci gazowej. Strefa
kontrolowana nie ogranicza zagospodarowania dziatek sasiednich.

5.6.2. Montaz rur

Projektowane przewody gazowe nalezy wykonac z rur i ksztaltek polietylenowych przeznaczonych do budowy
gazociggébw i spetniajgcych warunki podane w opracowaniu ,Sieci gazowe polietylenowe” autoréw A.
Barczynskiego i T. Podziemskiego.

Do przebudowy gazociggu zaprojektowano rury z PE100 @110, 125 szeregu SDR17,6 tgczone przez zgrzewanie
doczotowe i elektrooporowe.

Do przebudowy przytaczy gazowych zaprojektowano rury z PE100 @25 szeregu SDR11 tgczone przez
zgrzewanie elektrooporowe.

Prowadzenie przylgczy gazowych pod jezdng projektowanej drogi zaprojektowano w rurach ostonowych PE100
@90 SDR11. Prowadzenie sieci gazowej pod jezdng projektowanej drogi zaprojektowano w rurze ostonowej
PE100 @225 SDR17,6. Szczego6t prowadzenia gazociagu w rurze ostonowej przedstawiono na rysunku nr 13.

5.7. Préby gazoci agéw

Po wybudowaniu przewody gazowe poddac¢ prébie szczelnosci. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012.

5.8.1. Badanie wst epne szczelno $ci ztgczy gazoci ggow

Badania wstepne nalezy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem gazociggu do wykopu przy uzyciu sprezonego
powietrza o cisnieniu 0,1 MPa przez okres min. 1 godziny od chwili osiggniecia cisnienia.

Czyszczenie gazociggow nalezy wykona¢ po ich ulozeniu w wykopie i zasypaniu. Obowigzek petnego
czyszczenia zachodzi dla gazociggdéw o przekroju d > 40 mm, dla przytgczy gazowych o dtugosci 50 m i $rednicy
d > 40 mm. Do czyszczenia nalezy stosowaé ttoki miekkie piankowe, cisnienie robocze powietrza: 0,1 — 0,3 MPa.
Predkos¢ przejscia (posuwu) ttoka powinna wynosi¢ ok. 3 — 4 m/s. Powierzchnia rury powinna spetnia¢
wymagania wg ISO 9502-3 dla klasy 3. Ocene skutecznosci usuniecia zanieczyszczeh mozna przeprowadzi¢ w
oparciu o wzorce ilosci zanieczyszczen wg 1ISO 8502-3. Czyszczenie odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru
PSG Sp. z 0.0. (inspektora budowy) przed prébg szczelnosci gazociggu.

5.8.2. Proba szczelno $ci gazoci agu

Po wybudowaniu przewody gazowe poddaé probie szczelnosci. Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i
Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012.

Préby cisnieniowe przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Czas
stabilizacji wynosi 7,5 godziny.

Proba pneumatyczna szczelnosci powietrzem - podda¢ probie sprezonym powietrzem przy ci$nieniu nie
mniejszym niz iloczyn wspétczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia roboczego 1,5x0,5= 0,75 MPa w czasie 24
godz. - wskaznik manometr tarczowy M160 precyzyjny klasa doktadnosci 0,6% o zakresie 0-1,0 MPa i manometr
samorejestrujgcy. Manometr powinien posiada¢ wazne uwierzytelnienie ( legalizacje). Z préby sporzadzi¢



protokét. Spadek cisnienia podczas proby niedopuszczalnyProba szczelnosci nie moze byé wykonana przy
temperaturze otoczenia ponizej 0°C. Préba powinna odbywac¢ sie w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

Po przeprowadzeniu pozytywnej préby cisnienia nalezy sporzgdzi¢ protokét zgodny z PN-EN 12327 zawierajgcy
nastepujgce dane:

- data przeprowadzenia préby

- nazwe i adres operatora na terenie ktérego przeprowadzono prébe

- nazwe jednostki przeprowadzajgcego probe oraz identyfikacje oséb jg wykonujgcg

- lokalizacje i opis gazociggu poddanego probie

- maksymalne cisnienie robocze MOP

- objetos¢ sprawdzanego gazociggu, czas trwania préby, metoda pomiaru cisnienia

- rzeczywisty spadek cisnienia i wynik proby

- ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci gazociggu oraz sposob ich usuniecia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktérej celem jest sprawdzenie wykonanych
czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami poszczeg6inych norm.

6.2. Kontrola jako $ci materiatéw

Wszystkie materialy przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowe; i
ST oraz muszg posiadac aprobate techniczna, certyfikaty i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Przed rozpoczeciem uktadania sieci Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$é materiatow przedktadajgc do
oceny Inzyniera probki materiatdw, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ i jakos¢.

6.3. Kontrola, pomiary i badania

6.3.1. Badania przed przyst agpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania betonu, zapraw, elementow
prefabrykowanych studni zgodnie z wymogami Specyfikacji ,Roboty betonowe i zelbetowe”.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w PZJ i zaakceptowang prze Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie rzednych utozenia gazociagu,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki

- badanie jakosci wykonanych zgrzewéw

- sprawdzenie zabezpieczenia rur stalowych przed korozjg

6.4. Zasady post epowania z wadami wykonanych robot
Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest:
m- dla wykonywania gazociggu dtugos¢ rur, (na podstawie dokumentaciji )
oraz dtugosc¢ rur ostonowych (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaréw w terenie)
szt — gazomierz , reduktor, filtr, zawory (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaréw w terenie)

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano ST ,Wymagania ogélne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowa sieci, a mianowicie ;

- roboty montazowe wykonania rur gazowych i przytgczy

- préby cisnieniowe

- wykonanie izolacji antykorozyjnej rury stalowej

- zasypanie i zageszczenie wykopu



Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

8.2. Odbidr ko ncowy .
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmu  je:
- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przewoddw sieci gazowej,

- préba cisnieniowo-hydrauliczna

- pomiary i badania

Cena 1 kpl. - punkt redukcyjno-pomiarowy obejmuje:

- zakup i dostawe materiatow

- roboty przygotowawcze

- montaz wszystkich urzadzen punktu red- pomiarowego w szafce metalowej na $cianie budynku
- sprawdzenie szczelnosci potgczen

- pomiary i badania

Cena 1 kpl. zasuwy odcinaj acej z obudow g i skrzynk g obejmuje:
- zakup i dostawe materiatow

- roboty przygotowawcze

- przygotowanie podioza

- montaz kompletu zasuwy odcinajacej

- préba cisnieniowo-hydrauliczna

- pomiary i badania

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi warto$¢ tych robot
obliczona na podstawie:

4 okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub
v ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci i przytgczy
uwzgledniaja:
roboty przygotowawcze; wytyczenie trasy sieci i przytagczy
wykonanie rob6t ziemnych
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu
przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét
montaz rurociggéw i armatury
wykonanie préb cisnieniowych
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania rob6t
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

PGNiG-ZN-G- 3150 Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania

PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wytrzymatosci ,A”

ZN-G-4120-4122 Punkt redukcyjny

ZN-G-4001-4010 Uktad pomiarowy

PN-75/H-84024 Drut spawalniczy
PN-86/H-84018
PN-88/H-84020

PN-B-10736:1999r Roboty ziemne. Wykopy otwarte
BN-72/8932-01 — Warunki techniczne wykonania.

DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gestosci

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania




[ PN-79/H-74244 | Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz
obowigzujgce normy techniczne.

PN-EN-1S0O9969 z
1997 r

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci obwodowe;j.

PN-EN-12106:2002

System przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE).
Metoda badania wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

PN-EN 921+AC

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych

PN-EN ISO 9969:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych-Oznaczenia sztywnosci obwodowej

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012.

Standardem Techniczny ST-IGG-0301:2012.




