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STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

do operatu wodnoprawnego na przebudowe rowow otwartych, budowe rowu krytego,

przebudowe przepustu pod drogq i przebudowe przepustow pod zjazdami w ramach
,» Rozbudowy z przebudowq drogi powiatowej Nr 2072B
w m. Krzeczkowo Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00”

W zwigzku z planowang rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B w m. Krzeczkowo
Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00 potozonej na terenie Gminy Czyzew w powiecie
wysokomazowieckim zachodzi koniecznos¢ odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z
przylegtych jezdni i chodnikéw. Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano poprzez réw
kryty 1 rowy otwarte. Na zjazdach w ciggu rowéw otwartych zaprojektowano przepusty z rur
PEHD o s$rednicy 40 cm z zelbetowymi $cianami oporowymi. Réw kryty zaprojektowano z rur
PP o srednicy 30 cm. Rowy otwarte przyjeto o parametrach: szerokos¢ dna 0,4 m, glebokos¢
min. 0,5 m, pochylenia skarp 1:1,5.

Wykonano dokumentacj¢ w/w urzadzen i opracowano operat wodnoprawny na ich

budowg oraz przebudowe.



CZESC OPISOWA

do operatu wodnoprawnego na przebudowe rowow otwartych, budowe rowu krytego,

przebudowe przepustu pod drogq i przebudowe przepustow pod zjazdami w ramach
,» Rozbudowy z przebudowq drogi powiatowej Nr 2072B
w m. Krzeczkowo Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00”

1. Zaklad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jego siedziba i adres

Zakladem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Zarzad Drég

Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny na budowe odwodnienia
odcinka drogi powiatowej Nr 2072B na odcinku przejscia przez miejscowos¢ Krzeczkowo
Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00 potozonej na terenie Gminy Czyzew w powiecie
wysokomazowieckim poprzez wykonanie:

v przebudowy rowéw otwartych,
v" budowy rowu krytego,
v’ przebudowy przepustu pod droga,
v' przebudowy przepustéw pod zjazdami.
Opracowanie ma na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe 1 budowe

w/w urzadzen stuzacych do odwodnienia korpusu drogowego.

3. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa Nr 2072B Rosochate Koscielne — Krzeczkowo Mianowskie — Dmochy
Glinki zaczyna swdj bieg w km 0+000,00 w osi istniejacej jezdni asfaltowej, natomiast konczy w
km 0+870,00 w osi istniejgcej jezdni asfaltowej drogi powiatowej. Koniec robdt
nawierzchniowych przyjeto w km 0+840,50.

Droga powiatowa w calo$ci zlokalizowana jest na obszarze zabudowanym m.
Krzeczkowo Mianowskie. W otoczeniu drogi znajdujg si¢ zabudowania jednorodzinne, pola
uprawne oraz taki.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 6,0m wraz z

obustronnymi poboczami o zmiennej szerokosci 1,0 — 1,5m.



Odwodnienie drogi powiatowej odbywa si¢ powierzchniowo na teren przylegly i dalej do
naturalnych odbiornikéw wodnych.
W  pasie drogowym zlokalizowana jest nastgpujaca infrastruktura techniczna:

napowietrzna linia energetyczno- o$wietleniowa, kable telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa.

4. Celi zakres opracowania

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidlowej eksploatacji urzagdzen wodnych pod

wzgledem gospodarki wodnej z uwzglednieniem obowigzujacych wymagan ochrony srodowiska.

Niniejszy operat stanowi zatacznik do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzagdzen wodnych:
v przebudowy rowéw otwartych,
v" budowy rowu krytego,
v’ przebudowy przepustu pod droga,
v

przebudowy przepustéw pod zjazdami.

5. Celi zakres zamierzonego korzystania z wod

Inwestor nie zamierza korzysta¢ z wod, ktore beda plynety rowem po przebudowie z
rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B w m. Krzeczkowo Mianowskie od km 0+000,00 do km
0+870,00. Celem Inwestora jest rozbudowa z przebudowa w/w drogi powiatowej z zachowaniem

swobodnych warunkéw przeptywu wéd.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

W zwigzku ze specyfikg zamierzenia inwestycyjnego bedacego przedmiotem
wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, jakim jest przebudowa rowOw otwartych,
przebudowa przepustow pod zjazdami nie zachodzi potrzeba instalowania urzadzen

pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem
siedzib i adresow ich wlascicieli

Poszczegolne urzadzenia wodne sg zlokalizowane na nastepujacych dziatkach:
a) obreb m. Krzeczkowo Mianowskie:
— 204 — Zarzad Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200
Wysokie Mazowieckie,



— 138 — Mioduszewski Wojciech, 18-220 Krzeczkowo Mianowskie 14.
b) obreb m. Zalesie Stare:
— 116/1 — Zarzad Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200
Wysokie Mazowieckie,
— 116/2 — Skarb Panstwa.
Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie

podlega ochronie konserwatora zabytkdw.

8. Obowiazki ubiegajacego sie 0 pozwolenie w stosunku do 0séb trzecich

Projektowane urzadzenia odwadniajace nie bgda kolidowaty z podziemnymi urzadzeniami
melioracji szczegétowej a zatem nie wystepuja szczegdlne obowigzki ubiegajacego sie
0 pozwolenie w stosunku do oséb trzecich.

Ponadto ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia zobowigzany jest do utrzymywania przepustow

oraz rowow w odpowiednim stanie technicznym.

9. Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomoca wspoélrzednych geograficznych

oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania

Odprowadzenie wod opadowych i1 roztopowych w zakresie opracowania projektuje si¢
metodg powierzchniowego sptywu woéd opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni,
poboczy i chodnikéw do rowu krytego i rowéw otwartych.

9.1. Rowy otwarte
W ciagu drogi powiatowej Nr 2072B zaprojektowano rowy otwarte:

- po stronie prawej od km 0+000,00 do km 0+028,00
- po stronie lewej od km 0+000,00 do km 0+215,00, od km 0+240,00 do km 0+390,00,
od km 0+410,00 do km 0+422,00 i od km 0+750,00 do km 0+840,50

Rowy otwarte zaprojektowano o nastepujacych parametrach:
- szerokosci dna 0,4m,
- gtebokos¢ od 0,5m do 1,60m,
- pochylenie skarp 1:1,5.

- pochylenia podtuzne rowéw przedstawiono na rysunku 3.1.

9.2. Przepust P1 pod korona drogi w km 0+164.,50

Pod droga powiatowa w km 0+164,50 zaprojektowano przepust z rur zelbetowych o $rednicy 80

cm i dtugo$ci dotem 12,05 m. Na wlocie i wylocie przepustu nalezy zastosowac $cianki czotowe z betonu



C25/30 zbrojone stala 18G2 posadowione na tawie z betonu podktadowego C16/20 szerokosci 1,1 m oraz
grub. 20 cm. Przepust posadowi¢ na tawie szerokosci 0,8 m z kruszywa naturalnego ulepszonego
cementem w ilosci 150 kg/m3 grub. 40 cm. Rzgdna wlotu przepustu: 128,10. Rzedna wylotu przepustu:
127,95.
Wspélrzedne geograficzne wlotu przepustu: 52°50'54,092'" N, 22°20'20,634" E. Wspélrzedne
geograficzne wylotu przepustu: 52°50'54,149" N, 22°20'19,997" E.

Istniejacy przepust betonowy w km 0+164,50 o srednicy 60 cm i dlugosci dotem 11,4 m

przeznaczono do rozbidrki.

9.3. Przepusty pod zjazdami

Pod zjazdami i w ciggu rowéw zaprojektowano przepusty z rur PEHD o $rednicy 40cm 1
dtugosci 4,0-8,5m ze $ciankami oporowymi. Konstrukcj¢ przepustéw nalezy posadowi¢ na tawie
z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm i szerokosci 0,70 m. Material na tawe powinien byc¢
mrozoodporny. fawe¢ nalezy uksztalttowa¢ w kierunku poprzecznym i podtuznym zgodnie z
projektowanym pochyleniem przepustu. Na wlocie i wylocie przepustu pod zjazdami nalezy

posadowi¢ §cianke oporowg z betonu C25/30.

Tabela 1. Polozenie geograficzne projektowanych urzadzen wodnych:

Urzadzenie Rzedne Spadek Nr
Lp. Wspétrzedne geograficzne Uwagi
wodne punktu | rowu/przepustu dziatki
1 2 3 4 5 6 7 8

Réw drogowy po stronie prawej DP Nr 2072B od km 0+000,00 do km 0+028,00

Poczatek rowu

1 130,00 52°50'59,136" | 22°2023,303"
drogowego
1,07% 116/1 -
Koniec rowu
2 130,30 52°50'58,351" | 22°2022,575"
drogowego

Roéw drogowy po stronie lewej DP Nr 2072B od km 0+000,00 do km 0+215,00

Poczatek rowu zmienne wg
3 130,25 52°50'58,967" | 22°2023,813"
drogowego Zat. 3.1 116/1,
Koniec rowu od 0,28% do 204
4 129,50 52°50'52,482" | 22°2020,038"
drogowego 3,02%

Roéw drogowy po stronie lewej DP Nr 2081B od km 0+240,00 do km 0+390,00

Poczatek rowu zmienne wg
5 129,00 52°50'51,693" | 22°20'19,612"
drogowego Zat. 3.1
204 -
Koniec rowu od 0,18% do
6 128,20 52°50'47,292" | 22°20'16,208"
drogowego 3,81%




Réw drogowy po stronie lewej DP Nr 2072B od km 0+410,00 do km 0+422,00

Poczatek rowu

7 128,20 52°50'46,691" | 22°20'15,839"
drogowego
1,67% 204 -
Koniec rowu
8 128,00 52°50'46,338" | 22°20'15,670"
drogowego
Roéw drogowy po stronie lewej DP Nr 2081B od km 0+750,00 do km 0+840,50
Poczatek rowu zmienne wg
9 125,35 52°50'35,976" | 22°20'14,385"
drogowego Zat. 3.1
204 -
Koniec rowu od 0,65% do
10 124,95 52°50'32,996" | 22°20'14,269"
drogowego 3,00%
Dojscie do krzyza w km 0+043,00, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dtugosci 4,0m
Wilot przepustu | 130,11
11 0,78% 52°50'57,749" | 22°2022,745" | 116/1 .
Wylot przepustu | 130,09
Zjazd w km 04055,00, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugoéci 8,5m
Wilot przepustu | 130,02 116/1, Istniejacy pfzepqst
12 0,78% 52°50'57,391" | 22°2022,482" betongwy o s're.dnlcy
Wylot przepustu | 129,98 204 | 40cm i dtugosci 5,5m
do rozbiérki
Zjazd w km 04+076,00, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugoéci 8,5m
Wlot przepustu | 129,83 Istniejacy przepust
13 2,17% 52°50'56,779" | 22°2022,033" 204 | betonowy o srednicy
40cm i dlugosci 5,5m
Wylot przepustu | 129,68 do rozbiérki
Zjazd w km 0+136,00, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugosci 8,5m
Wiot przepustu | 128,98
14 0,40% 52°50'54,958" | 22°2021,038" 204 -
Wylot przepustu | 128,94
Zjazd w km 0+182,50, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugoéci 8,5m
Wiot przepustu | 128,78
15 2,16% 52°50'53,505" | 22°2020,465" 204 -
Wylot przepustu | 128,63
Zjazd w km 04269,50, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugosci 8,5m
Wilot przepustu | 128,13
16 1,15% 52°50'50,795" | 22°20'19,004" 204 .
Wylot przepustu | 128,06
Zjazd w km 0+4325,50, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugosci 8,5m
Wlot przepustu | 128,05 Istniejacy przepust
17 0,18% 52°50'49,165" | 22°20'17,686" 204 | betonowy o srednicy
40cm i dlugosci 7,5m
Wylot przepustu | 128,03 do rozbiérki




Zjazd w km 04788,00, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugoéci 8,0m

Wilot przepustu | 124,45 Istniejacy przepust

18 2,61% 52°50'34,722" | 22°20'14,508" 204 | betonowy o Srednicy

40cm i dlugosci 7,0m
do rozbiorki

Wylot przepustu | 124,24

Zjazd w km 04832,50, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugoéci 8,5m

Wilot przepustu | 124,92 Istniejacy przepust

19 0,65% 52°50'33,267" | 22°20'14,340" 204 | betonowy o Srednicy

40cm i dlugosci 9,0m
do rozbiorki

Wylot przepustu | 124,87

Dopuszcza si¢ odchytki do 0,5 m w lokalizacji przepustéw. Odchyltki dotycza tylko

usytuowania urzadzen w planie, nie dotyczg zas§ rozwigzan wysokosciowych.

94. Wylot rowu krytego (Wyl. 1)

Na koncu rowu drogowego w km 0+422,00 zaprojektowano studni¢ z betonowym osadnikiem o
$rednicy 120cm i gtebokosci 200cm. Woda ze studni odprowadzana bedzie pod zjazdem i chodnikiem
rurami PP o $rednicy 30 cm do studni przelotowej o §rednicy 120cm i glebokosci 90cm. Nastepnie woda
odprowadzona zostanie pod jezdnig i chodnikami na skarpg istniejacego rowu za pomocg rur PP o
$rednicy 30 cm.

Zaprojektowano 1 wylot rowu krytego:

—  wylot Wyl.1 - rzgdna wylotu:127,63.

Wylot W1 nalezy umocni¢ brukowcem $redniej grubos$ci 10 cm na podsypce cementowo —
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa. Umocnienie nalezy wykonaé na catej wysokosci
skarpy i na szerokosci 0,75 m od osi wylotu. Nalezy takze umocni¢ dno rowu na odlegto$¢ 0,5 m od

wylotu.

OKreslenie ilosci Sciekow opadowych wprowadzanych do odbiornika

Obliczen dokonano przy zatozeniu, ze réw kryty powinien przyja¢ deszcze 10 minutowe o

natgzeniu 150,0 1/s/ha z mozliwo$cia przekroczenia nie cze$ciej niz raz w roku.

Natezenie odptywu $ciekow opadowych ze zlewni (Q) obliczono ze wzoru:
Q=qxFx¢x W [1/s]

gdzie:

q - natezenie deszczu miarodajnego [1/(s-ha)]=150 I/s/h

F - powierzchnia zlewni [ha],

¢ - wspotczynnik sptywu (liczba niemianowana mniejsza od 1) ,

W- wspdétczynnik opdznienia odptywu (liczba niemianowana mniejsza od 1).




Zlewnia dla wylotu kanalizacji deszczowej nr Wyl.1

Km 0+397,00 — 0+615,00 — powierzchnia zlewni: 0,204 ha

Wartos$ci wspotczynnika sptywu (¢):

Wartos$¢ wspétczynnika sptywu powierzchniowego zalezy od szczelnosci i rodzaju pokrycia powierzchni
zlewni. Dla przedmiotowych zlewni przyjeto wartos¢ wspéiczynnika sptywu 0,85 jak dla nawierzchni
asfaltowych i1 betonowych.

Wartos$¢ wspétczynnik opdznienia (W):

Jego wartos¢ zalezy gtéwnie od wielkosci zlewni, jej ksztaltu oraz spadku terenu wg "Kanalizacja,
sieci i pompownie" tom | W. Blaszczyk, H. Stamatello, P. Btaszczyk, - Wydawnictwo Arkady,
Warszawa 1983.

Przyjeta dla przedmiotowej zlewni warto$¢ wspotczynnika opdznienia wynosi 1,0.

Natezenie odplywu $ciekéw opadowych wynosi:
Zlewnianr 1 Q = 150,0%0,204*0,85*1,0 = 26.0 [1/s]

Okreslenia w m3 wielkos$ci zrzutu $ciekéw maksymalnego godzinowego, Sredniego dobowego
oraz maksymalnego rocznego dla rozpatrywanego obszaru wykonano przy nastepujacych zatozeniach:
- §redni opad roczny — 562 mm;

- maksymalny opad roczny z wielolecia — 963 mm;

Wielko$ci zrzutow Sciekow:

Maksymalny godzinowy

-t=60min, c =2, - q = 38,60 1/s*ha, Qman =g * Fared
Zlewnia nr 1 Quan=38,60%0,204=7.9m°/h

Maksymalny roczny
- H — maksymalny opad roczny z wielolecia — 963 mm;

Zlewnia nr 1 Qmax=0,9*963*0,204*10= 1768,10m*/rok

Sredni dobowy

- H - $redni opad roczny — 562 mm;

- f — wspoélczynnik zmniejszajacy wielko§¢ H wysoko$¢ opadu, nie dajaca odptywu — 0,9;
- 10 — wspétczynnik przeliczeniowy jednostek;

- 180 — przecigtna liczba dni z opadem w ciagu roku:

Zlewnia nr 1 Qge=0,9%562%0,204*10/180= 5,73m*/dobe

10



Stan i sklad odprowadzanych $ciekow deszczowych

Opierajac si¢ na obowiazujacych przepisach dotyczacych wprowadzania $ciekéw do wéd lub do
ziemi, tzn. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska ,,w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego” z dnia 18 listopada 2014r. wody opadowe i roztopowe ujete w szczelnie otwarte
lub zamknigte systemy kanalizacyjne z powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, centrum miast, drég krajowych, wojewddzkich i powiatowych klasy G, a takze
parkingéw o powierzchni powyzej 0,1 ha w iloSci jaka powstanie z opadéw o natg¢zeniu co najmniej 15
1/s ha powierzchni szczelnej powinny by¢ oczyszczone przed wprowadzeniem do wdéd lub ziemi w taki
sposéb, aby w odptywie zawartos¢ zawiesin ogdlnych nie byta wigksza niz 100mg/l, a wegglowodoréw
ropopochodnych nie wigksza niz 15 mg/l — wykonano obliczenia st¢zen zanieczyszczen w sptywach
deszczowych pochodzacych z nawierzchni drogi.
Obliczenia wykonano w oparciu o wytyczne polskiej normy PN-S-02204:1997 ,,Drogi samochodowe.

Odwodnienie drég”.

Metodyka obliczen wg normy PN-S-02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
3,2

n

S

Z

*S

gdzie:

n - liczba paséw

S - warto$¢ stezenia zawiesin ogélnych dla nat¢zenia ruchu 1000 poj./dob¢ wynosi

a) zteren6w niezabudowanych 30 mg/dm?
b) zterenéw zabudowanych 40 mg/dm’

5122*40264 e
2 dm’

Stezenie substancji ekstrahujacych eterem naftowym
Sz * 0,08 =64 * 0,08 = 5,12 mg/dm3
Stezenie weglowodoréw ropopochodnych wynosi
Srop=Seks * 0,7 = 5,12 * 0,7 = 3,58 mg/dm3
Srop = 3,58 * 0,65 = 2,52 mg/dm3 < 15 mg/dm3

Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych
mowa w ust. 1, Rozporzadzenia Ministra Srodowiska ,,w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego” z dnia 18 listopada 2014r. moga by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez

oczyszczania.
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Zgodnie z przedmiotowym rozporzadzeniem, nie ma obowigzku stosowania urzadzen

oczyszczajacych dla drég klasy nizszej niz G (projektowana droga jest klasy Z).

Okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz wprowadzanych $ciekow
oraz wod podziemnych lub wéd powierzchniowych powyzej i ponizej miejsca zrzutu $ciekow
Aktualne rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego w § 21 ust. 1 naktada obowiazek oceny spelnienia
przez wody opadowe stawianych im wymagan na podstawie przeprowadzanych przez administratora
drogi, co najmniej 2 razy w roku, przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych. Zgodnie z
cytowanym rozporzadzeniem spelnienie warunkéw w zakresie normatywnych wskaznikéw
zanieczyszczen w stosunku do wod opadowych i roztopowych wprowadzanych do wéd lub do ziemi z
urzadzen oczyszczajacych o przepustowosci nominalnej wigkszej niz 300 1/s ocenia si¢ na podstawie
wykonywanych dwa razy do roku przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych oraz na

podstawie badan w zakresie normatywnych wskaznikow.

Polozenie geograficzne projektowanych urzadzen wodnych:

Nr Wspétrzedne geodezyjne Wspétrzedne geograficzne
Urzadzenie Rzedne
Lp. ewid.
wodne punktu X Y szeroko$¢ dlugos¢
dziatki
1 2 3 4 5 6 7 8
Row kryty
Wyl. 1
1 138 | 127,63 | 5858327,6750 |8387995,0003 |52°50'45,627" | 22°20'14,705"
km 0+447,50

10. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Bezposrednim odbiornikiem oczyszczonych wod opadowych i roztopowych sg istniejace
rowy drogowe ulokowane przy drodze powiatowej Nr 2072B. Skiad woéd deszczowych jest
zmienny w zaleznosci od wielu czynnikéw (natezenie deszczu, rodzaj i stan nawierzchni ulic,
czas mie¢dzy kolejnymi opadami, czgsto$¢ oczyszczania osadnikéw pod wpustami ulicznymi,
uksztattowanie terenu). Najwazniejszymi wskaznikami zanieczyszczenia Sciekéw deszczowych
sg zawiesiny i substancje ropopochodne, gdyz pozostate s3 z nimi $cisle zwigzane. Orientacyjne
srednie st¢zenie zawiesiny w $ciekach deszczowych wynosi wedlug literatury technicznej ok.
300 mg/1. Ilo$¢ substancji ropopochodnych w wodach deszczowych miesci si¢ na ogét w

dopuszczalnej granicy 15 mg/1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
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listopada 2014r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod
lub do ziemi... (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla drogi klasy Z nie nalezy oczyszcza¢ wéd przed

wprowadzeniem ich do odbiornika.

11. Charakterystyka odbiornika $ciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Wody opadowe zostang wprowadzone do istniejagcych rowdéw przydroznych, ktére
posiadaja minimalne parametry: szeroko$¢ dna 0,4m, wysoko$¢ min. 0,5m oraz pochylenie skarp

ok. 1:1,5.

12. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisty, dla
ktoérego zostat opracowany Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety
Uchwatla Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011r., Nr 49, poz.
549). Dla obszaru ustalono takze warunki korzystania z wod regionu wodnego w
Rozporzadzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2015 r.

Jednolita czes¢ wod powierzchniowych (JCWP) okreslono jako Brok do Siennicy
PLRW2000172667649, kod SCWP — SW1513. Jest to rzeka o statusie ,,naturalna czgs¢ wod” i
ocenie stanu jako zly. Ocena ryzyka nieosiagni¢cia celéw srodowiskowych jest niezagrozona.

Jednolitg cze$¢ wod podziemnych (JCWPd) okreslono jako PLGW?230055 nazwa 55.

Ocena stanu ilosciowego dobra. Ocena stanu chemicznego dobra. Ocena ryzyka — niezagrozona.

13. Okreslenie wplywu inwestycji na wody powierzchniowe oraz podziemne

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod w zakresie budowy urzadzen
wodnych ograniczat si¢ bedzie jedynie do dzialek przeznaczonych pod inwestycj¢. Majac na
wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac nalezy stwierdzi¢, ze zaréwno roboty
budowlane, jak i pdzniejsza eksploatacja nie beda wywieraly ujemnego wpltywu na wody
powierzchniowe i podziemne na tym terenie. Inwestycja nie wptynie ujemnie na $rodowisko
naturalne.

14. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalnos$ci badz wystapienia awarii

Majac na wzgledzie specyfike zamierzenia inwestycyjnego bedacego przedmiotem
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wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego oraz uwzgledniajac przyjete rozwigzania
techniczne ich wykonania uzna¢ nalezy, ze mozliwo$¢ wystapienia awarii jest znikoma. Przy
prawidlowo prowadzonej eksploatacji rowdw i przepustow obejmujacej dziatania majace na celu
utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym tzn. m.in. takie dziatania jak:

v przeglady okresowe stanu rowéw i przepustow,

v" wykonywanie biezgcych i okresowych prac konserwacyjnych oraz napraw,

v" wykonywanie remontéw zapobiegawczych,

wystgpienie awarii jest zdarzeniem mato prawdopodobnym.

Planowany okres rozruchu (wykonania urzadzen) - grudzien 2018 r.

15. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody wystepujacych w zasiesu planowanych
do wykonania urzadzen wodnych.

W zasiggu oddziatywania planowanych do wykonania urzgdzen wodnych nie wystepuja
formy ochrony przyrody. Inwestycja potozona jest w odlegtosci 18 km od obszaru Czerwony Bor
o kodzie PLH200018 oraz w odlegtosci 18 km od obszaru Ostoja Nadbuzanska o kodzie
PLH140011.

16. Uwagi koncowe

Odprowadzenie wod opadowych do istniejacych rowéw otwartych wzdluz drogi
powiatowej nie wplynie na pogorszenie jakosci wdd, innych urzadzen wodnych ani na
miejscowe warunki hydrologiczne.

W swietle powyzszych ustalen wnioskujemy o udzielenie Inwestorowi — Zarzadowi Drog
Powiatowych, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8 — pozwolenia wodnoprawnego na
przebudowe rowoéw otwartych, budowe rowu krytego, przebudowe przepustu pod drogg i
przebudowe przepustow pod zjazdami w ramach ,,Rozbudowy z przebudowa drogi

powiatowej Nr 2072B w m. Krzeczkowo Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00”.
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