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STRESZCZENIE W JEZYKU NIETECHNICZNYM

do operatu wodnoprawnego na przebudowe rowéw otwartych i przebudowe przepustow

pod zjazdami w ramach ,, Przebudowy z rozbudowq drogi powiatowej

Nr 2072B w m. Rosochate Koscielne od km 0+000,00 do km 0+432,00”

W zwigzku z planowang rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate
Koscielne od km 0+000,00 do km 0+432,00 potozonej na terenie Gminy Czyzew w powiecie
wysokomazowieckim zachodzi koniecznos¢ odprowadzenia wdéd opadowych 1 roztopowych z
przylegtych jezdni i chodnikéw. Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano poprzez rowy
otwarte. Na zjazdach w ciaggu rowdw otwartych zaprojektowano przepusty z rur PEHD o
srednicy 40 cm z zelbetowymi $cianami oporowymi. Rowy otwarte przyjeto o parametrach:
szeroko$¢ dna 0,4 m, giebokos¢ min. 0,5 m, pochylenia skarp 1:1,5. Rowy na poszczeg6lnych
odcinkach umocniono ptytami azurowymi na podsypce piaskowej lub zastosowano prefabrykaty
betonowe.

Wykonano dokumentacj¢ w/w urzadzen i opracowano operat wodnoprawny na ich

budowe oraz przebudowe.



CZESC OPISOWA

do operatu wodnoprawnego na przebudowe rowéw otwartych i przebudowe przepustow

pod zjazdami w ramach ,, Przebudowy z rozbudowq drogi powiatowej

Nr 2072B w m. Rosochate Koscielne od km 0+000,00 do km 0+432,00”

1. Zaklad ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, jego siedziba i adres

Zakladem ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Zarzad Drég

Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest operat wodnoprawny na budowe odwodnienia
odcinka drogi powiatowej Nr 2072B na odcinku przejScia przez miejscowos¢ Rosochate
Koscielne od km 0+000,00 do km 0+432,00 potozonej na terenie Gminy Czyzew w powiecie
wysokomazowieckim poprzez wykonanie:

v przebudowy rowéw otwartych,
v' przebudowy przepustow pod zjazdami.
Opracowanie ma na celu uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe

w/w urzadzen stuzacych do odwodnienia korpusu drogowego.

3. Opis stanu istniejacego

Droga powiatowa Nr 2072B objeta opracowaniem zaczyna swdj bieg w km 0+000,00
w osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej. Koniec drogi powiatowej przyjeto w km
0+432,00 w osi istniejgcej jezdni asfaltowej drogi powiatowe;.

Droga powiatowa zlokalizowana jest gtbwnie na obszarze zabudowanym m. Rosochate
Koscielne. Koncowy odcinek drogi przebiega poza obszarem zabudowanym. W otoczeniu drogi
znajdujg si¢ zabudowania jednorodzinne, pola uprawne, cmentarz.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 6,0m wraz z
obustronnymi poboczami o zmiennej szerokosci 1,3-1,5m.

Odwodnienie drogi powiatowej odbywa si¢ powierzchniowo do istniejacych rowdw
przydroznych, na teren przylegly i dalej do naturalnych odbiornikow wodnych.

W  pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:

napowietrzna linia energetyczno- oswietleniowa, kable telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa.



4. Celi zakres opracowania

Celem inwestycji jest zapewnienie prawidtowej eksploatacji urzadzen wodnych pod
wzgledem gospodarki wodnej z uwzglednieniem obowigzujacych wymagan ochrony srodowiska.
Niniejszy operat stanowi zatacznik do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzen wodnych:
v przebudowy rowéw otwartych,

v' przebudowy przepustow pod zjazdami.

5. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Inwestor nie zamierza korzysta¢ z wod, ktore beda plynety rowem po przebudowie z
rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Koscielne od km 0+000,00 do km
0+432,00. Celem Inwestora jest rozbudowa w/w drogi powiatowej z zachowaniem swobodnych

warunkéw przeptywu wod.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

W  zwigzku ze specyfikg zamierzenia inwestycyjnego bedacego przedmiotem
wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, jakim jest przebudowa rowOw otwartych,
przebudowa przepustow pod zjazdami nie zachodzi potrzeba instalowania urzadzen

pomiarowych oraz znakéw zeglugowych.

7. Stan prawny nieruchomosci usytuowanyvch w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem
siedzib i adresow ich wlascicieli

Poszczegblne urzadzenia wodne sg zlokalizowane na nastepujacych dziatkach:
a) obreb m. Rosochate Koscielne:
- 1290/1, 1290/2, 1283 - Zarzad Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie.
— 1139 — Dtuski Jozef, 18-221 Rosochate Koscielne, ul. Czyzewska 1,
— 1142 — Parafia Rzymskokatolicka P.W. §w. Doroty, 18-221 Rosochate Koscielne 24.
Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie

podlega ochronie konserwatora zabytkow.



8. Obowiazki ubiegajacego sie o0 pozwolenie w stosunku do 0s6b trzecich

Projektowane urzgdzenia odwadniajace nie beda kolidowaty z podziemnymi urzadzeniami
melioracji szczegblowe] a zatem nie wystgpuja szczegllne obowiazki ubiegajacego si¢
o pozwolenie w stosunku do os6b trzecich.

Ponadto ubiegajacy si¢ o wydanie pozwolenia zobowigzany jest do utrzymywania przepustow

oraz rowOw w odpowiednim stanie technicznym.

9. Opis urzadzenia wodnego, w tym polozenie za pomoca wspolrzednych geograficznych

oraz podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w zakresie opracowania projektuje si¢
metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych i roztopowych z nawierzchni jezdni,
poboczy i chodnikéw do rowdéw otwartych.

9.1. Rowy otwarte

W ciggu drogi powiatowej Nr 2072B zaprojektowano rowy otwarte:

- po stronie prawej od km 0+000,00 do km 0+014,00. Réw na catej dtugosci umocniono
ptytami azurowymi na podsypce piaskowej grub. Scm.

- po stronie lewej od km 0+070,50 do km 0+432,00. R6w na odcinku od km 0+081,50 do
zjazdu w km 0+174,00 umocniono ptytami azurowymi na podsypce piaskowej grub. Scm
natomiast na odcinku od km 0+178,80 do km 0+250,00 zaprojektowano prefabrykowany réw.

W ciagu drogi powiatowej Nr 2081B zaprojektowano réw otwarty po stronie prawej od km
0+004,00 do km 0+041,00. R6w umocniono ptytami azurowymi na podsypce piaskowej grub.
Scm.

Rowy otwarte zaprojektowano o nastepujacych parametrach:

- szerokosci dna 0,4m,
- gtebokos¢ od 0,5m do 1,60m,
- pochylenie skarp 1:1,5.

- pochylnia podtuzne rowdéw przedstawiono na rysunku 3.1.

9.2. Przepusty pod zjazdami

Pod zjazdami i w ciggu rowOw zaprojektowano przepusty z rur PEHD o $rednicy 40cm i
dtugosci 9,0-11,80m ze Sciankami oporowymi. Konstrukcje przepustow nalezy posadowi¢ na
tawie z kruszywa naturalnego grubosci 20 cm i szerokosci 0,70 m. Material na tawe powinien

by¢ mrozoodporny. Lawe nalezy uksztaltowa¢ w kierunku poprzecznym i podtuznym zgodnie z



projektowanym pochyleniem przepustu. Na wlocie i wylocie przepustu pod zjazdami nalezy

posadowi¢ §cianke oporowg z betonu C25/30.

Tabela 1. Polozenie geograficzne projektowanych urzadzen wodnych:

Urzadzenie Rzedne Spadek Nr
Lp. Wspbtrzedne geograficzne Uwagi
wodne punktu | przepustu dziatki
1 2 3 4 5 6 7 8
Roéw drogowy po stronie prawej DP Nr 2072B od km 0+000,00 do km 0+014,00
Poczatek rowu
1 126,40 52°51'42,140" | 22°21'1,700"
drogowego
2,86% 1283
Koniec rowu
2 126,80 52°51'41,723" | 22°21'1,993"
drogowego
Roéw drogowy po stronie lewej DP Nr 2072B od km 0+070,50 do km 0+432,00
Poczatek rowu zmienne wg
3 127,75 52°51'40,037" | 22°21'3,561" | 1142,
drogowego Zat. 3.1
1290/1,
Koniec rowu od 0,16% do
4 136,45 52°51'28,682" | 22°20'58,69" 1139
drogowego 3,6%
Ro6w drogowy po stronie prawej DP Nr 2081B od km 0+004,00 do km 0+041,00
Poczatek rowu zmienne wg
3 127,35 52°51'40,037" | 22°21'3,561" | 1142,
drogowego Zat. 3.1
1290/1,
Koniec rowu od 1,11% do
6 126,95 52°51'41,455" | 22°21'5,020" | 1290/2
drogowego 1,54%
Przepust w ciggu rowu z rur PEHD o $rednicy 40cm i dtugosei 11,30m i 11,0m
5 | Wlot przepustu | 120,30 52°51'40,732" | 22°21'3,918"
2,6% 129072
7 | Wylot przepustu | 120,10 52°51'41,300" | 22°21'4,698"
Przepust w ciaggu rowu z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugosci 11,80m
3 | Wlot przepustu | 120,87 52°51'40,037" | 22°21'3,561" | 1139,
1,9%
8 | Wylot przepustu | 120,65 52°51'39,686" | 22°21'4,759" 1142
Zjazd w km 0+115,50, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugosci 9,0m
Wlot przepustu | 123,38 Istniejacy przepust
9 1,84% 52°51'38,591" | 22°21'2,092" | 1290/1 | betonowy o $rednicy
40cm i dlugosci 9,20m
Wylot przepustu | 123,26 do rozbiérki
Zjazd w km 0+135,00, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugosci 9,0m
Wilot przepustu | 128,87 Istniejacy przepust
10 2,032% 52°51'37,988" | 22°21'2,643" | 1290/1 betongwy 0 s,rqdnlcy
Wylot przepustu | 128,69 40cm i dtugosci 9,0m

do rozbidrki

Zjazd w km 0+174,00, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugosci 9,0m




Wlot przepustu | 129,72 Istniejacy przepust

11 2,67% 52°51'36,771" | 22°21'2,123" | 1290/1 | betonowy o Srednicy
40cm i dlugosci 5,20m
Wylot przepustu | 129,53 do rozbiérki

Zjazd w km 0+195,50, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugosci 9,0m

Wiot przepustu | 130,18 Istniejacy przepust

12 3,05% 52°51'36,086" | 22°21'1,822" | 1290/1 | betonowy o srednicy
40cm i dlugosci 6,70m

do rozbiérki

Wylot przepustu | 130,00

Zjazd w km 0+233,00, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugoéci 9,0m

Wlot przepustu | 131,46 Istniejacy przepust

13 342% | 52°51'34,911" | 22°21'1,332" | 1290/1 | betonowy o $rednicy

40cm i dlugosci 8,0m
do rozbidrki

Wylot przepustu | 131,15

Zjazd w km 0+281,50, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugosci 9,0m

Wilot przepustu | 133,17 Istniejacy przepust

14 3,60% 52°51'33,400" | 22°21'0,692" | 1290/1 | betonowy o Srednicy
40cm i dlugosci 5,20m

do rozbidérki

Wylot przepustu | 132,85

Zjazd w km 0+395,00, Przepust z rur PEHD o $rednicy 40cm i dlugosci 9,0m

Wiot przepustu | 136,40 Istniejacy przepust

15 1,16% 52°51'29,835" | 22°20'59,183" | 1290/1 | betonowy o Srednicy
40cm i dtugosci 5,60m

do rozbiérki

Wylot przepustu | 136,26

Dopuszcza si¢ odchytki do 0,5 m w lokalizacji przepustéw. Odchyltki dotyczg tylko

usytuowania urzadzen w planie, nie dotycza zas rozwigzan wysokosciowych.

10. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Bezposrednim odbiornikiem oczyszczonych wod opadowych i roztopowych jest sa
istniejace rowy drogowe ulokowane przy drodze powiatowej Nr 2072 1 2071B. Sktad wod
deszczowych jest zmienny w zalezno$ci od wielu czynnikéw (nat¢zenie deszczu, rodzaj i stan
nawierzchni ulic, czas migdzy kolejnymi opadami, czesto$¢ oczyszczania osadnikow pod
wpustami ulicznymi, uksztaltowanie terenu). Najwazniejszymi wskaznikami zanieczyszczenia
sciekoéw deszczowych sg zawiesiny i substancje ropopochodne, gdyz pozostate sg z nimi Scisle
zwigzane. Orientacyjne Srednie stezenie zawiesiny w $ciekach deszczowych wynosi wedtug
literatury technicznej ok. 300 mg/1. Ilo$¢ substancji ropopochodnych w wodach deszczowych
miesci si¢ na ogélt w dopuszczalnej granicy 15 mg/1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi... (Dz. U. 2014 poz. 1800), dla drogi klasy Z nie

nalezy oczyszcza¢ wod przed wprowadzeniem ich do odbiornika.




11. Charakterystyka odbiornika $ciekow objetego pozwoleniem wodnoprawnym

Wody opadowe zostang wprowadzone do istniejacych rowdéw przydroznych, ktore
posiadajg minimalne parametry: szeroko$¢ dna 0,4m, wysoko$¢ min. 0,5m oraz pochylenie skarp

ok. 1:1,5.

12. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i
warunkéw korzystania z wod regionu wodnego.

Projektowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisty, dla
ktoérego zostat opracowany Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, przyjety
Uchwatg Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011r., Nr 49, poz.
549). Dla obszaru ustalono takze warunki korzystania z wo&d regionu wodnego w
Rozporzadzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2015 r.

Projektowane przedsiewzigcie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod
podziemnych oznaczonym europejskim kodem JCWPd PLGW 230054, nazwa JCWPd 54,
zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisty, obszar dorzecza Wisty. W w/w planie oraz
rozporzadzeniu stan ilosciowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita
cze$¢ wod podziemnych jest niezagrozona. Biorgc pod uwage rodzaj i zakres przedsiewzi¢cia nie

przewiduje si¢ pogorszenia stanu ilosciowego 1 chemicznego wdd.

13. Okreslenie wplywu inwestycji na wody powierzchniowe oraz podziemne

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod w zakresie budowy urzadzen
wodnych ograniczat si¢ bedzie jedynie do dzialek przeznaczonych pod inwestycje. Majac na
wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac nalezy stwierdzi¢, ze zardwno roboty
budowlane, jak i pdzniejsza eksploatacja nie beda wywieraly ujemnego wpltywu na wody
powierzchniowe i podziemne na tym terenie. Inwestycja nie wptynie ujemnie na §rodowisko
naturalne.

14. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dzialalnos$ci badz wystapienia awarii

Majac na wzgledzie specyfike zamierzenia inwestycyjnego bedacego przedmiotem
wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego oraz uwzgledniajac przyjete rozwigzania
techniczne ich wykonania uzna¢ nalezy, ze mozliwo$¢ wystapienia awarii jest znikoma. Przy

prawidlowo prowadzonej eksploatacji rowdw i przepustOw obejmujacej dziatania majace na celu



utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym tzn. m.in. takie dzialania jak:
v' przeglady okresowe stanu rowdw i przepustow,

v" wykonywanie biezacych i okresowych prac konserwacyjnych oraz napraw,
v" wykonywanie remontéw zapobiegawczych,

wystapienie awarii jest zdarzeniem mato prawdopodobnym.

Planowany okres rozruchu (wykonania urzadzen) - grudzien 2018 r.

15. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dn. 16.04.2004r. o ochronie przyrody wystepujacych w zasiegu planowanych
do wykonania urzadzen wodnvch.

W zasiegu oddzialywania planowanych do wykonania urzagdzeh wodnych nie wystepuja
formy ochrony przyrody. Inwestycja potozona jest w odleglosci 18 km od obszaru Dolina

Dolnego Bugu oraz w odlegltosci 20 km od obszaréw Puszcza Biata i Czerwony Bor.

16. Uwagi koncowe.

Odprowadzenie wod opadowych do istniejacych rowéw otwartych wzdtuz drogi
powiatowej nie wplynie na pogorszenie jakosci wod, innych urzadzen wodnych ani na
miejscowe warunki hydrologiczne.

W swietle powyzszych ustalen wnioskujemy o udzielenie Inwestorowi — Zarzadowi Drog
Powiatowych, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8 — pozwolenia wodnoprawnego na
przebudowe rowow otwartych 1 przebudowe przepustow pod zjazdami w ramach ,,Przebudowy

z rozbudow3 drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Koscielne od km 0+000,00 do
km 0+432,00”.
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