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OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci dokumentacji.
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane o$wiadczam,
ze projekt budowlany:
Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Koscielne
od km 0+000,00 do km 0+432,00

Inwestycja realizowana na dziatkach:

— obreb 0031 m. Rosochate Ko$cielne dz. nr ewid.: 1283, 1290/1, 1290/2, 1625.

— jednostka ewidencyjna Czyzew 201303_5.

Inwestycja realizowana na dziatkach przeznaczonych do podziatu i wykupu wg art. 73 ustawy z dnia 13
pazdziernika 1998r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng:

— obregb 0031 m. Rosochate Koscielne dz. nr ewid.: 1283/1, 1142/1, 1057/1, 1627/1.

— jednostka ewidencyjna Czyzew 201303_5.

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV.

zostal sporzadzony i1 sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajacy branzy drogowej:
dr inZ. Piotr Zabicki mgr inz. Piotr Dobrzynski
PDL/0031/POOD/11 PDL/0035/POOD/13

(do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j) (do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j)
13 listopada 2017 r.




I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa z rozbudowq drogi powiatowej Nr 2072B
w m. Rosochate Koscielne od km 0+000,00 do km 0+432,00. Inwestycja potozona jest na terenie
Gminy Czyzew, w powiecie wysokomazowieckim, w wojewddztwie podlaskim. Diugosé
projektowanego odcinka drogi wynosi 0,432km.

Zakresem opracowania objeto:
v’ przebudowe z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Koscielne od km

0+000,00 do km 0+432,00 wraz z przebudowa zjazdéw na posesje,

v przebudowg skrzyzowania drog powiatowych Nr 2072B i 2081B,
v budowe chodnikéw.

2. Podstawa opracowania projektu

— zlecenie Inwestora,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia robocze z inwestorem,

— ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” — Dz.
U. Nr 43, poz., 430 z dn. 02.03.1999 r. z pdézn. zm. stanowigcy zalgcznik
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124)

— ,,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — Zat. do zarz. Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r.

»

Charakterystyka stanu istniejacego

Droga powiatowa Nr 2072B obje¢ta opracowaniem zaczyna swdj bieg w km 0+000,00
w osi istniejgcej jezdni asfaltowej drogi powiatowej. Koniec drogi powiatowej przyjeto w km
0+432,00 w osi istniejgcej jezdni asfaltowej drogi powiatowe;j.

Droga powiatowa zlokalizowana jest gtownie na obszarze zabudowanym m. Rosochate
Koscielne. Koncowy odcinek drogi przebiega poza obszarem zabudowanym. W otoczeniu drogi
znajdujg si¢ zabudowania jednorodzinne, pola uprawne, cmentarz.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 6,0m wraz z

obustronnymi poboczami o zmiennej szerokosci 1,3-1,5m.



Odwodnienie drogi powiatowe] odbywa si¢ powierzchniowo do istniejagcych rowow
przydroznych, na teren przylegly i dalej do naturalnych odbiornikéw wodnych.
W  pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujagca infrastruktura techniczna:

napowietrzna linia energetyczno- o§wietleniowa, kable telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa.

4. Warunki geotechniczne

Na podstawie badan  geotechnicznych istniejagcego  poditoza  gruntowego
przeprowadzonych przez GEO-DAR w Warszawie stwierdzono, iz podloze zbudowane jest z
gruntéw niespoistych i spoistych. Grunty nasypowe majg charakter piaszczysty sktadajace si¢
gléwnie z piaskéw. Rodzime grunty niespoiste mineralne, glownie gliny byly w stanie
sredniozaggszczonym. Rodzime grunty spoiste mineralne byty w stanie od plastycznego do
twardoplastycznego. Warstwa asfaltu ma ok. 10-20cm grubosci i jest utozona bezposrednio na
bruku. Poziom wody nawiercony w otworach byl na gl¢bokosci 1,5-1,6m p.p.t., w postaci
zwierciadta swobodnego 1 saczenia. W obnizeniach terenu moga wystgpowac grunty
zastoiskowe, deluwialne 1 grunty z zawartoscig czastek organicznych.

Podtoze gruntowe zaszeregowano do grupy nosnosci Gl oraz G4. Obiekt
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej, poniewaz wystepuja proste warunki

gruntowe.

5. Zajetos¢ terenu

Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B realizowana jest na dziatkach:
— obreb 0031 m. Rosochate Koscielne dz. nr ewid.: 1283, 1290/1, 1290/2, 1625.
— jednostka ewidencyjna Czyzew 201303_5.
oraz na dziatkach przeznaczonych do podzialu i wykupu wg art. 73 ustawy z dnia 13
pazdziernika 1998r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce administracje¢ publiczng:
— obreb 0031 m. Rosochate Koscielne dz. nr ewid.: 1283/1, 1142/1, 1057/1, 1627/1.
— jednostka ewidencyjna Czyzew 201303_5.
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV.
Zajetos¢ terenu — dziatek obejmujacych inwestycje zostala uwidoczniona na projekcie

zagospodarowania terenu linig przerywang koloru fioletowego.

6. Obszar oddzialywania obiektu.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 oraz ar. 28 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane okreslono,

ze obszar oddziatywania obiektu: ,,Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B



w m. Rosochate Koscielne od km 0+000,00 do km 0+432,00” mie$ci si¢ w catosci na dziatkach,

na ktérych zostata zaprojektowana.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Droga powiatowa Nr 2072B obje¢ta opracowaniem zaczyna swdj bieg w km 0+000,00
w osl istniejace]j jezdni asfaltowej drogi powiatowe] tuz za mostem nad rzeka Brok natomiast
koniec drogi powiatowej przyjeto w km 0+432,00 w osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi
powiatowej za drogg gminng wewnetrzng prowadzacg do cmentarza.

W planie zaprojektowano jedno zatamanie osi o kacie zwrotu 38,9121 grada, ktore
wyokraglono tukiem o promieniu R= 50,0m. Na tuku poziomym zastosowano poszerzenia po
0,8m na kazdy pas ruchu.

Na drodze powiatowej zaprojektowano przekrdj uliczny lub pétuliczny o szerokosci jezdni
asfaltowej 6,0m wraz z chodnikami z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2,0m lub z poboczem
z kruszywa naturalnego o szerokosci 1,5m i poboczem utwardzonym szerokosci 1,25m z betonowej
kostki brukowe;.

W km 0+048,45 na skrzyzowaniu z drogg powiatowg Nr 2081B do m. Dabrowa Wielka
zaprojektowano wyspe dzielaca w formie malej kropli z azylem dla pieszych o nawierzchni
z kostki kamiennej. Szeroko$¢ wlotu wynosi 4,0m, a wylotu 4,5m. Na skrzyzowaniu z droga
powiatowg Nr 2081B zastosowano tuki wyokraglajace o promieniu R=10,0-18,0m.

Nawierzchnie na zjazdach indywidualnych szlakowych nalezy wykona¢ jako zwirowe
o szerokosci jezdni 5,0m, z wyokragleniem krawedzi jezdni i zjazdu lukiem o promieniu
R=4,0m. Nawierzchni¢ na zjazdach indywidualnych ulicznych nalezy wykona¢ z betonowej
kostki brukowej o szerokosci jezdni 3,0-6,0 m, ze skosem 1:1 na dlugosci 1,0 m.

Nawierzchnie na zjazdach publicznych nalezy wykona¢ z betonowej kostki brukowej lub
asfaltowe szerokosci jezdni 3,5m, z wyokragleniem krawedzi jezdni i1 zjazdu tukiem o promieniu
R=5,0-10,0m.

Odwodnienie drogi powiatowej odbywacé si¢ bedzie za pomocg powierzchniowego
sptywu woéd do rowdéw przydroznych. Rowy zaprojektowano o pochyleniu skarp 1:1,5,
szerokosci dna 0,4m oraz glebokosci minimalnej 0,5m. Skarpy i dno rowu odcinkowo
umocniono ptytami azurowymi. Na odcinku od km 0+178,80 do km 0+250,00 po stronie lewe]
zaprojektowano prefabrykowany réw. Pod zjazdami wystepujacymi w ciggu rowow
odwadniajgcych nalezy wykona¢ rury PEHD ze S$ciankami czotowymi o $rednicy 40cm
i dtugosci 9,0m.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali

1:500.



8. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

Z uwagi na fakt, ze przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej przebiega po istniejacym
sladzie, istniejace sieci uzbrojenia terenu: napowietrzna sie¢ energetyczno-o§wietleniowa,
doziemna sie¢ telekomunikacyjna 1 sie¢ wodociggowa nie koliduja z przyjetymi rozwigzaniami

projektowymi.

9. Zestawienie powierzchni poszczegélnych cze$ci zagospodarowania terenu.

* nawierzchnia asfaltowa na drodze powiatowej Nr 2072B i Nr 2081B- 3076,00 m? ,
* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach — 220,00 m?,

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodnikach — 846,00 m?

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na poboczu utwardzonym — 142,00 m? ,
e nawierzchnia zwirowa na zjazdach — 136,00 m? ,

e nawierzchnia asfaltowa na zjazdach — 73,00 m? .

10. Dane informacyjne.

Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego, ani objetym ochrong konserwatorska.

11. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym projektowana jest ,, Przebudowa z rozbudowqg drogi powiatowej Nr 2072B
w m. Rosochate Koscielne od km 0+000,00 do km 0+432,00” nie znajduje si¢ w granicach terenu

gbrniczego.

12. Dostep dla oséb niepelnosprawnych

,» Przebudowa z rozbudowq drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Koscielne od km
0+000,00 do km 0+432,00” zapewnia niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne i nie ogranicza dostgpnosci osobom niepetnosprawnym.

13. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

W stosunku do stanu istniejagcego nastapi:
v przebudowa z rozbudowag drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kos$cielne od km
0+000,00 do km 0+432,00 wraz z przebudowa zjazdéw na posesje,
v’ przebudowa skrzyzowania drog powiatowych Nr 2072B i 2081B,

v" budowa chodnikow.



14. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi.

Projektowana rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B na odcinku przej$cia
przez miejscowos¢ Rosochate Koscielne posiada powigzanie:
- w km 0+048,45 z droga powiatowg Nr 2081B Rosochate Koscielne - Dgbrowa Wielka -
Dabrowa-Moczydty.

15. Zagrozenia dla Srodowiska.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na S$rodowisko projektowanej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji. Inwestycja ma na celu poprawienie standardu obstugi
mieszkancoOw m. Rosochate Koscielne.

Technologi¢ robdt budowlanych przyjeto ogélnie znang i powszechnie stosowang
spetniajagcg wszystkie polskie normy. Wykonanie chodnikéw, przebudowa skrzyzowania

poprawi bezpieczenstwo ruchu samochodowego 1 pieszego.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie 7

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa z rozbudowq drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Koscielne
od km 0+000,00 do km 0+432,00

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15a

Projektant:

dr inz. Piotr Zabicki
Ul. Transportowa 7/33
15-399 Biatystok
PDL/0031/POOD/11
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych robot drogowych
ROBOTY DROGOWE
a)  roboty przygotowawcze:
- prace pomiarowe,
b)  budowa konstrukcji jezdni, zjazdéw 1 chodnikow:
- ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,
- zdjecie warstwy humusu,
- korytowanie pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw,
- wykonanie rob6t ziemnych wykopdw i nasypdow,
- budowa przepustow pod zjazdami,
- umocnienia dna rowow plytami azurowymi, elementami prefabrykowanymi,
- utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem,
- ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,
- ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na zjazdach, chodnikach,
- ustawienie oznakowania pionowego,
- rozbidrka elementéw bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Droga powiatowa Nr 2072B objeta opracowaniem zaczyna swoj bieg w km 0+000,00 w osi
istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej. Koniec drogi powiatowej przyjeto w km 0+432,00 w
osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowe;.

Droga powiatowa zlokalizowana jest gtdwnie na obszarze zabudowanym m. Rosochate
Koscielne. Koncowy odcinek drogi przebiega poza obszarem zabudowanym. W otoczeniu drogi
znajduja si¢ zabudowania jednorodzinne i pola uprawne.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szeroko$ci ok. 6,0m wraz z
obustronnymi poboczami o zmiennej szerokosci 1,3-1,5m.

Odwodnienie drogi powiatowe] odbywa si¢ powierzchniowo do istniejagcych rowow
przydroznych, na teren przylegly i dalej do naturalnych odbiornikéw wodnych.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nast¢pujgca infrastruktura techniczna:

— napowietrzna linia energetyczno- o§wietleniowa,
— kable telekomunikacyjne,
— sie¢ wodociggowa.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a)  droga — wypadki drogowe
b)  istniejgce uzbrojenie terenu tj. urzadzenia nadziemne i podziemne telekomunikacyjne,
energetyczne, podziemne wodociggowe i kanalizacji sanitarnej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

a)  prace wykonywane w pasie drogowym,

b)  roboty nalezy wykonywac przy zastosowaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu z
prawidtowym oznakowaniem robdt na czas budowy wg ,,Warunkoéw technicznych dla
znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu Dz. U. RP Zat. Nr 220
poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. p6zn., zm.,

C)  zagrozenia przy pracy sprzetu zmechanizowanego: koparki, spycharki, zagegszczarki, pity
mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych oraz dzwigi,

10



d) zagrozenie przy wycince drzew,
e) ryzyko wypadkéw drogowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umieje¢tnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisOw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz
og0lny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogblnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byc¢
zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.
Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedtug
programéw dostosowanych pod wzgledem formy 1 tresci do poszczegdlnych rodzajéw szkolen,
specyfiki zagrozen i ucigzliwos$ci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czgsci wykonywania
wykopoéw, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac¢ szczegdlng ostroznosé
przy robotach ziemnych. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz wystepuja nie zaznaczone na mapie
geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy
demontazu 1 montazu kraweznikow, przy wykonywaniu wykopow oraz ukladaniu warstw
nawierzchni.

6. Wskazanie S$rodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

a) instruktaz pracownikow,

b)  rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sgsiadujace
ulice),

c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarOw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji przylegtych
poszczegdlnych posesji do przebudowywanej ulicy,

f)  wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
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