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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatek:

- obreb Trzaski Nr: 98, 99, 100/2, 100/3, 100/1, 46/2, 45/7, 45/9, 45/5, 44/23, 44/21,
44/19, 44/17, 97/2, 97/1, 30/5, 32/1;

- obreb Stare Radziszewo Nr: 194/2, 107/1, 107/9, 107/11, 197, 198, 99/3, 98/5, 194/1:;

- obrgb Kobusy Nr: 6;

- obreb Radziszewo Sienczuch Nr :175/1, 239, 238/1, 149/12,46/5, 231;

podczas rozbudowy drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski — Radziszewo Sieficzuch w lok.
0+000 —4+110,80

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski — Radziszewo
Sienczuch w lok. 0+000 — 4+110,80.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej grubosci 4+4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR2
ACI1S50/70 1 AC W 50/70 wg PN-EN-13108-1
- profilowanie i wzmocnienie istniejacej nawierzchni brukowcowej kruszywem tamanym
0/31,5 stabilizowanym mechanicznie
- frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej i wzmocnienie j&j kruszywem tamanym
0/31,5 stabilizowanym mechanicznie
- korekt¢ oznakowania pionowego (oddzielne opracowanie)
- budowg przepustéw na zjazdach gospodarczych
- renowacje istniejacych rowow przydroznych
- wykonanie nawierzchni zwirowej na zjazdach gospodarczych
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych

2. STAN PRAWNY

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach:

- obreb Trzaski Nr: 98, 99, 100/2, 100/3, 46/2, 45/7, 45/9, 45/5, 44/23, 44/21, 44/19,
44/17,97/1, 30/5;

- obreb Stare Radziszewo Nr: 194/2, 107/1, 107/9, 107/11, 99/3, 98/5, 194/1;

- obrgb Kobusy Nr: 6;

- obrgb Radziszewo Sieficzuch Nr : 238/1, 149/12, 231; znajdujacych si¢ w administracii
Zarzadu Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem oraz na dziatkach prywatnych Nr
32/1 w obrebie wsi Trzaski i 46/5 w obrebie Radziszewo Sieficzuch oraz dziatkach
stanowiacych wlasno$é gminy Ciechanowiec w obrebie:

- Trzaski Nr: 100/3, 100/1, 97/2;

- Stare Radziszewo Nr: 197, 198;

- Radziszewo Sieniczuch Nr: 175/1, 239,

3. STAN ISTNIEJACY

[stniejaca droga powiatowa posiada klase L



3.1. Przebieg drogi

W/w odcinek drogi przebiega przez teren niezabudowany w lok. 0+000 — 4+110,80
- poczatek opracowania w km 0+000 na skrzyzowaniu z droga powiatowa Antonin — Pobikry
- koniec opracowania w km 4+110,80 na granicy dziatki szkolnej we wsi Radziszewo
Sienczuch.

Dlugos$¢ opracowania 4+110,80 km.

3.2. Przekroj normalny

Omawiana droga posiada przekroj trasowy o nizej wymienionych parametrach:

w lok. 0+000 — 2+482,60

- nawierzchnia brukowcowa

- szeroko$¢ nawierzchni 4,50 -5,00 m

- szeroko$c¢ korony 8,0 m

- szerokosSc¢ pasa drogowego zmienna 14,00 - 19,50 m

w lok. 2+482,60- 4+110,80 posiada przekrdj trasowy jednojezdniowy o nizej

wymienionych parametrach:

- nawierzchnia bitumiczna

- szeroko$¢ nawierzchni 4,50 m

- szerokos¢ korony 7,50 m

- szeroko$¢ pasa drogowego zmienna 12,00 - 14,00 m

3.3. Uzbrojenie techniczne
Teren na ktérym potozony jest odcinek drogi posiada nizej wymienione uzbrojenie:
- napowietrzna linia energetyczna
- podziemny kabel telekomunikacyjny
- wodocigg
- kolektor deszczowy

3.4. Stan techniczny

Nawierzchnia na w/w odcinkach drogi jest mocno zdeformowana w przekroju podtuznym
1 poprzecznym.

3.5. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe do istniejacego przepustu w km 3+709,50
0 @ 60 cm L= 9,70 m stan przepustu dobry, przepust ze Sciankami czolowymi.

3.6. Obiekty inzynierskie
Na projektowanym do rozbudowy odcinku drogi brak jest obiektow inzynierskich.
3.7. Warunki ruchowe

Warunki ruchowe samochodowe s zte.



4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Przebieg trasy

Odcinek drogi zaprojektowano tak, aby 0§ projektowane;j drogi pokrywata si¢ z osia
istniejaca w zwiazku z tym zaprojektowano 10 zataman osi drogi o nizej wymienionych
parametrach:

W-1w km 0+041,50 o. = 6,00%, R =200 m, i = 2% daszkowy,

W-2 w km 0+159,90 o = 2,208, zatamanie trasy, i = 2% daszkowy,

W-3 wkm 0+351,90 o = 0,808, zalamanie trasy, i = 2% daszkowy,

W-4 w km 0+671,70 o = 0,50%, zalamanie trasy, i = 2% daszkowy,

W-5 w km 1+573,00 o = 1,008, zatamanie trasy, i = 2% daszkowy,

W-6 w km 1+899,90 o = 12,508, R =900 m, i = daszkowy,

W-7 w km 2+175,90 o = 21,00R = 140 m, i = 3% jednostronny, PP = 25 m

W-8 w km 2+087,00 oo = 6,505, R=200m, i = 3,5% jednostronny, PP = 30 m, poszerzenie
jezdni 2x0,20 m

W-9 wkm 3+118,50 o = 1,00%, zatamanie trasy, i = 2% daszkowy,

W-10 w km 3+476,00 o = 1,008, zatamanie trasy, i = 2% daszkowy.

Spadki podtuzne niwelety mieszcza si¢ w granicach 0,06 — 1,81%.

4.2. Skrzyiowania

Droga powiatowa na poczatku trasy i w km 4+067,00 krzyzuje sie z drogami
powiatowymi oraz z drogami gminnymi o nawierzchni gruntowej w km
- 0+009,50 str. 1.;
- 1+206,00 str. p. i I;
- 2+173,00 str. p. i .
oraz drogami dojazdowymi do pdl wg zamieszczonego wykazu zjazdow,

4.3. Projektowane elementy drogi zwigzane z bezpieczenstwem

Na planie sytuacyjnym statej organizacji ruchu drogowego zostaty naniesione znaki
projektowane pokolorowane, do likwidacji szare przekreslone.

4.4. Przekroje normalne

Na projektowanym do rozbudowy odcinku drogi projektuje sig przekroj trasowy o nizej
wymienionych parametrach:

w lok. 0+000 — 2+482,60

- szerokos¢ korony drogi 8,00 m

- szerokos¢ jezdni — 5,00 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% na odcinkach prostych, na fukach wg wykazu na
przekroju normalnym i opisie topograficznym punktow charakterystycznych

- spadek poboczy gruntowych - 6%

- szerokos¢ poboczy 2x1,50 m

- klasa drogi L

- obcigzenie ruchem KR - 2

- szybkos¢ projektowa 50 km/godz.

w km 2+482,60 — 4+110,80

- szeroko$c¢ korony drogi 7,00 m



- szerokos¢ jezdni — 5,00 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% na odcinkach prostych
- spadek poboczy gruntowych - 6%

- szerokos¢ poboczy 2x1,00 m

- klasadrogi L

- obciazenie ruchem KR - 2

- szybko$¢ projektowa 50 km/godz.

4.6. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy

- warstwa Scieralna grubo$ci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR2 AC 11 S 50/70 wg
PN-EN-13108-1
- warstwa wigzaca grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 wg PN-
EN-13108-1
- na odcinku o nawierzchni brukowcowej podbudowa wzmocniona kruszywem tamanym
0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, grubosé warstwy zgodna z profilem podhuznym.
Istniejacg nawierzchnig bitumiczna szerokosci 4,50 m i grubosci 4 cm nalezy rozebraé
(sfrezowad) rumosz z rozbidrki wbudowaé w podbudowe na jej wzmocnienie. Wzmocnié
istniejaca podbudowe kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie.
Na poszerzeniach jezdni nalezy wykonaé koryto glebokosci 10 - 20 cm i szerokogei
2x0,75 m po wykonaniu koryta nalezy wykonaé podbudoweg z kruszywa tamanego 0/31 5
stabilizowanego mechanicznie.

4.7. Odwodnienie
Odwodnienie drogi powierzchniowe na dotychczasowych warunkach.
4.8. Gospodarka zielenig
Nie dotyczy
5. ROZBIORKI
Nie dotyczy
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej m* — 21 250,33
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej do sfrezowania m> — 7.497,10
- powierzchnia podbudowy wzmocnionej kruszywem tamanym m’/m’ — 3941 3 9/25324,99
- powierzchnia nawierzchni zwirowej grub. 10 cm na zjazdach m” — 1452,50
- dhugos¢ rur na zjazdach m — 542,50
7. TERENY CHRONIONE

Teren objgty rozbudowa nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
prawnie konserwatorskiegj.

8. TERENY GORNICZE

Nie wystepuja



9. OCHRONA SRODOWISKA

Rozbudowa drogi bedzie miata pozytywny wptyw na $rodowisko. W znacznym stopniu
zmniejszy sig zapylenie i poziom hatasu. Zdecydowanie poprawi si¢ komfort ruchu
mechanicznego. Budowa przepustéw na zjazdach gospodarczych i renowacja rowow
przydroznych utatwi sptyw wod opadowych z drogi i przyleglego terenu.

10. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY SRODOWISKA

Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).

11. STAN TERENOWO - PRAWNY

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach wymienionych w pkt. 2.

12. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
Oddzielne opracowanie

13. UZGODNIENIA
W zwiazku z rozbudowa drogi zostaly przeprowadzone uzgodnienia:
- Zaktad Energetyczny Biatystok, Dystrybucja w Wysokiem Mazowieckiem

- TP S.A. w Biatymstoku
- Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Ciechanowcu.




INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI ROZBUDOWY

drogi powiatowej Nr 2107B Trzaski — Radziszewo Sienczuch
w lok. 0+000 — 4+110,80

CZESC OPISOWA
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany przedsigwziecia j. w.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

2.0.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres robdt budowlanych wg opracowanego projektu budowlanego na rozbudowe
drogi Nr 2107B Trzaski — Radziszewo Sienczuch w lok. 0+000 — 4+110,80 obejmuje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4+4 cm;
- wyrdéwnanie i wzmocnienie istniejacej nawierzchni bitumicznej kruszywem tamanym
0/31,5 stabilizowanym mechanicznie;
- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej, wzmocnienie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie;
wykonanie poszerzenia podbudowy;
wykonanie nawierzchni bitumicznej i zwirowej na zjazdach;
przebudowe przepustéw na zjazdach gospodarczych;
wykonanie oznakowania pionowego.

1

3. 0. WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Do niebezpiecznych robét nalezy:
- prowadzenie rob6t pod odbywajacym sie ruchem mechanicznym
- prowadzenie robot w bezposrednim sgsiedztwie podziemnych istniejgcych instalacji
infrastruktury technicznej nalezy uzgodni¢ z ich Zarzadca
- w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych przewodow infrastruktury
techniczne), nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu okreslenia pochodzenia tych
instalacji i okresli¢ czy 1 w jaki sposOb mozliwe jest dalsze prowadzenie robét
- prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych
- prace zwigzane z frezowaniem nawierzchni bitumicznych
- prace zwigzane z wykonywaniem podbudowy i wzmocnienia podbudowy
- uzywanie sprzetu mechanicznego podczas wykonywania, robot ziemnych, wzmocnienia
istniejacej nawierzchni bitumicznej a w szczegdlnosci koparka, rozkladarka mas
bitumicznych, walce statyczne, roOwniarka samojezdna.

W zwiazku z tym Wykonawca rob6t powinien opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajac zagrozenia przy w/w robotach.



4. 0. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU

Prowadzenie rob6t przy dopuszczeniu zewngtrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczego6lnych
etapow rozbudowy.

Dla wlasciwego zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego winien by¢
opracowany i zatwierdzony przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem drogowym ,,projekt
organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy drogi” — z ustawieniem odpowiednich
znakow drogowych, zapor drogowych zabezpieczajacych plac budowy.

Mirostaw F L ievwski
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WYKAZ DRZEW DO KARCZOWANIA

podczas rozbudowy dr. powiatowej Nr 2107B Trzaski — Radziszewo Sieficzuch

gm. Ciechanowiec

Lp | Lokalizacja Gatunek Srednica drzewa Ilos¢ Uwagi
od km do km drzewa cm sztuk
STRONA PRAWA
1 |0+780 topola 70 1
2 |[1+023 topola 60 1
3 |1+032 topola 60 1
4 [1+036 topola 60 1
5 [1+090 topola 60 1
6 |[1+159 topola 60 1
7 | 14254 topola 60 1
8 |[1+354 brzoza 20 1
9 |1+632 topola 60 1
10 | 1+371 topola 60 1
11 [1+380 topola 60 1
12 | 1+432,50 topola 60 1
13 | 14513 topola 70 1
14 | 1+521 topola 70 1
15 | 1+541 topola 60 1
16 | 1+567 topola 60 1
17 |1+580 topola 60 1
18 (2+016 topola 60 1
19 |12+026 topola 70 1
STRONA LEWA
20 | 0+159,80 jesion 35 1
21 | 1+060 brzoza 20 1
22 | 1+385 topola 70 1
23 | 1+520 topola 70 1
24 | 1+703 topola 60 1
25 | 2+816 topola 60 1
26 [2+824 topola 60 1
27 |3+462 sosna 30 1

Razem: - drzewa o $rednicy:

16 —25cmszt-2

26 -35cm szt -2
55-65cmszt-17
66 -75cmszt- 6

_,/2——

Uprew proFt
e o konghigda sy e L
Lapi. NI UAN, 7342-100194,

Mirostaw %_fg',.f,*'i.i skl




