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Kanalizacja deszczowa.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1/45231300-8 |Kanalizacja deszczowa
1.1/45231300-8 |Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji de- km
d.1.1/0119-03 szczowej w terenie réwninnym
0.28 km 0.280
RAZEM 0.280
1.2/145231300-8 |Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
200.8*1.1*1+41*1.2*1.2+15*2.5%1.2+15.9*2*1.2+23*1.2%1.2*1.6+29.2+82*1*  |m3 773.472
0.6+310*0.6*1.5
RAZEM 773.472
3|KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2/0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. 1lI-IV
Krotnosé = 4
200.8*1.1*1+41*1.2*1.2+15*2.5*1.2+15.9*2*1.2+23*1.2*1.2*1.6+29.2+82*1*  |m3 773.472
0.6+310*0.6*1.5
RAZEM 773.472
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka m3
d.1.2/0511-01
200.8*0.1*1+71.9*1.2*0.1 m3 28.708
RAZEM 28.708
5/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka + za-|m3
d.1.2/0511-03 sypka
773.472-(28.708+40.17) m3 704.594
RAZEM 704.594
6/KNR 4-01 Dowéz piasku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.2/0108-05 grunt.kat. I-1l
analogia
704.594 m3 704.594
RAZEM 704.594
7|KNR 4-01 Dowdz piasku samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km  |m3
d.1.2/0108-08 Krotnosé = 4
analogia
704.594 m3 704.594
RAZEM 704.594
8/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1.2/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
analogia Krotnos¢ = 2
15*2.5+15.9*2.0+6*2.2 m?2 82.500
RAZEM 82.500
1.3/45231300-8 |Roboty monta zowe i towarzysz ace
9|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PP SN8 Dn200 m
d.1.3/0408-03
200.8 m 200.800
RAZEM 200.800
10|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PP SN8 Dn 300 m
d.1.3/0408-05
71.9 m 71.900
RAZEM 71.900
11/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0613-03 gtebokosci 3 m
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
12|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0613-03 gtebokosci 3 m
-10 stud. -10.000
RAZEM -10.000
13/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.1.3/0625-02 kiem bez syfonu
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
14/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
d.1.3/0804-02
200.8 m 200.800
RAZEM 200.800
15/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
d.1.3/0804-04
71.9 m 71.900
RAZEM 71.900
16| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.20
d.1.3/0708-04 Oom
analogia
2 odc.20 2.000
Om
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RAZEM 2.000
17/KNR-W 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii [10m
d.1.3/9910-05 ptukaniu przewodéw z rur o $r. 300 rézn.
-11 10m -11.000
rézn.
RAZEM -11.000
18/KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych bez osadnika i bez syfonu kpl.
d.1.3/0411-03
analogia
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
19/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.1.3/0409-03 wykopie o gteb. 3 m
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu PVC - demontaz przykanlikow m
d.1.3/0313-01
analogia
126 m 126.000
RAZEM 126.000
21/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej 300 mm |m
d.1.3/0315-03 uszczelnionego zaprawg cementowg
analogia
310 m 310.000
RAZEM 310.000
22|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
38.9 m3 38.900
RAZEM 38.900
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.3/1406-03
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
24|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce piaskowej - |m
d.1.3|0606-02 odwodnienie liniowe z kratg zeliwng kl. D400
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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