
Zał. nr 7

Bet. asfaltowy 
gr. 5cm

Podbudowa 
z kruszywa 
naturalnego 
stab. mech. 
gr. 15 cm

Bet. kostka 
brukowa gr. 

8 cm

Podsypka 
cementowo-

piaskowa 
gr.3 cm

Wykop Nasyp
Bet. kostka 
brukowa gr. 

6 cm

Podsypka  
piaskowa  
grub. 5 cm

Obrzeże 
betonowe 
6x20 cm

 [m2]  [m2]  [m2]  [m2]  [m3]  [m3]  [m2] [mb] [mb] [mb]  [m2]  [m2] [mb]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 0+018,50 LEWA -
20,5 - gr. 

20cm
- - - - - - - - - - - -

2 0+022,00
PRAWA 
parking

- 72,5 72,5 72,5 - - - 26 /31 - - 24,0 24,0 25,5 -

3 0+043,00
LEWA  
parking

- 108,5 108,5 108,5 - - - 38 /43 - - - - - -

4 0+057,00 PRAWA - 11,5 11,5 11,5 - - - 6,0 3,5 - 57,0 57,0 41,0

murek betonowy przy wejściu 
do szkoły, 

2,4x0,3x1,0x2=1,44m3, 
nawierzchnia betonowa 8m2, 

ogrodzenie metalowe 4m, 
krawężnik przy zatoce L=40m, 

chodnik z płyt betonowych 
35x35x5cm 60m2, 

5 0+066,00 LEWA - 23,0 23,0 23,0 - - - 8,0 9,0 - - - -
murek betonowy 

2x0,3x*x2=1,2m3, przepust 
betonowy ø40cm, L=7,0m 

6 0+112,70 PRAWA 32,5
32,5 - gr. 

20cm
- - - - - - - - 74,5 74,5 47,5 -

7 0+116,50 LEWA - 18,5 18,5 18,5 - - - 8,0 7,5 - 88,5 88,5 45,5 -
8 0+152,50 PRAWA - 12,0 12,0 12,0 - - - 8,0 5,0 - 68,0 68,0 37,0 polbruk 1,5m2, 
9 0+160,50 PRAWA - 17,0 17,0 17,0 - - - 7,5 5,0 - 4,0 4,0 3,5 -

Proj. warstwy nawierzchni Chodniki

Proj. przepust            Humus  Uwagi/Rozbiórki

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH

Roboty ziemne

Strona

Obrzeże 
betonowe 
8x30 cmLokalizacjaL.p

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2090B w m. Wyszonki Kościelne od km 0+000,00 do km 0+995,00

Kraw ężnik 
betonowy 
20x30 cm 
/15x30 cm
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10 0+183,50 LEWA - 19,5 19,5 19,5 - - - 9,0 7,0 - 117,0 117,0 60,0 -
11 0+200,50 PRAWA - 16,0 16,0 16,0 - - - 7,0 7,0 - 67,0 67,0 36,0 -
12 0+224,00 PRAWA - 11,0 11,0 11,0 - - - 7,0 5,0 - 36,0 36,0 19,0 -
13 0+226,00 LEWA - 14,5 14,5 14,5 - - - 8,0 6,0 - 77,5 77,5 39,0 -

14 0+240,50 LEWA - 15,5 15,5 15,5 - - - 8,0 7,0 - 18,0 18,0 10,0 -

15 0+244,00 PRAWA - 14,0 14,0 14,0 - - - 8,0 6,0 - 29,0 29,0 16,0
płytki betonowe 35x35x5cm - 

3m2
16 0+257,00 PRAWA - 14,0 14,0 14,0 - - - 8,0 5,5 - 13,0 13,0 7,0 -
17 0+257,00 LEWA - 15,5 15,5 15,5 - - - 8,0 6,5 - 21,0 21,0 11,5 -
18 0+268,00 PRAWA - 10,5 10,5 10,5 - - - 7,0 4,5 - 11,0 11,0 6,5 -
19 0+285,50 PRAWA - 12,0 12,0 12,0 - - - 7,0 5,5 - 22,0 22,0 14,0 -

20 0+302,00 LEWA - 12,0 12,0 12,0 - - - 7,0 5,0 - 81,5 81,5 42,0

chodnik z płyt betonowych 
35x35x5cm - 196m2 od zjazdu 

do skrzyżowania w km 
0+435,20, nawierzchnia 

betonowa 7m2, nawierzchnia 
bitumiczna 8m2, obrzeże 50m

21 0+314,00 PRAWA - 12,0 12,0 12,0 - - - 8,0 5,0 - 43,5 43,5 23,0 -
22 0+322,00 LEWA - 7,0 7,0 7,0 - - - 6,0 3,0 - 28,0 28,0 16,5 -

23 0+336,00 PRAWA - 10,0 10,0 10,0 - - - 7,5 4,5 - 30,0 30,0 16,5

chodnik z płyt betonowych 
35x35x5cm - 163m2 od zjazdu 

do zjazdu w km 0+441,50, 
obrzeże 50m

24 0+350,00 LEWA - 10,0 10,0 10,0 - - - 7,0 4,0 - 42,5 42,5 25,0 -
25 0+372,00 LEWA - 10,0 10,0 10,0 - - - 7,0 4,0 - 31,5 31,5 18,5 -
26 0+379,00 LEWA - 16,0 16,0 16,0 - - - 7,0 7,0 - 4,0 4,0 3,0 -
27 0+379,00 PRAWA - 11,0 11,0 11,0 - - - 8,0 5,0 - 62,5 62,5 38,0 -
28 0+411,50 PRAWA - 11,0 11,0 11,0 - - - 8,0 5,0 - 44,5 44,5 28,0 -
29 0+421,00 PRAWA - 9,0 9,0 9,0 - - - 7,0 4,0 - 6,5 6,5 5,5 -
30 0+435,20 LEWA 161,0 - - - - - - - - - 98,0 98,0 50,0 -

31 0+441,50 PRAWA 30,0 - - - - - - - - - 26,0 26,0 17,0
nawierzchnia bitumiczna 

32m2

32 0+455,50
PRAWA  
parking 

- 126,5 126,5 126,5 - - - /31 29,5 -
15 - płytka 

bet.
15,0 - -

33 0+456,50 LEWA - 47,0 47,0 47,0 - - - 13,0 7,5 - 72,0 72,0 15,0

nawierzchnia bitumiczna 
78m2, płyty betonowe 

50x50x7cm - 20m2, obrzeże 
8m, chodnik z płył 50x50x7cm - 

98m2, dojście do kościoła 
pomiędzy parkingami 23m3 o 

nawierzchni betonowej

34 0+467,00 PRAWA - 32,0 32,0 32,0 - - - 6,5 16,5 - - - - -
35 0+507,00 PRAWA - 22,0 22,0 22,0 - - - 7,0 10,0 - 72,0 72,0 37,5 -
36 0+562,00 PRAWA - 26,5 22,0 22,0 - - - 8,5 10,5 - 101,5 101,5 54,5 -
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37 0+567,00 LEWA 37,0
37,0 - gr. 

20cm
- - - - - 5,5 - -

44,5              
47 - płytka 

bet.
91,5 107,5 -

38 0+569,00 PRAWA - 20,0 20,0 20,0 - - - 7,0 8,5 - 1,5 1,5 2,0 -
39 0+583,50 PRAWA - 23,0 23,0 23,0 - - - 9,0 7,5 - 18,0 18,0 10,5 -

40 0+607,50 LEWA - 9,5 9,5 9,5 - - - 7,0 4,0 -
38,5               

8 - płytka bet.
46,5 43,5 -

41 0+611,00 PRAWA - 12,5 12,5 12,5 - - - 7,0 5,0 - 43,0 43,0 22,5 -
42 0+620,50 PRAWA - 13,0 13,0 13,0 - - - 8,0 5,5 - 7,5 7,5 5,0 -
43 0+637,50 LEWA - 14,5 14,5 14,5 - - - 8,0 5,0 - 48,0 48,0 25,5 -
44 0+656,50 LEWA - 14,5 14,5 14,5 - - - 9,0 6,0 - 24,0 24,0 13,5 -
45 0+670,00 PRAWA - 15,0 14,5 14,5 - - - 8,0 5,5 - 87,0 87,0 45,0 -
46 0+683,50 LEWA - 16,0 16,0 16,0 - - - 7,0 7,0 - 42,5 42,5 22,5 -
47 0+689,50 PRAWA - 11,5 11,5 11,5 - - - 6,5 4,0 - 28,5 28,5 15,0 -
48 0+722,70 LEWA 59,0 - - - - - - - -

49
0+720,60 

(0+017,00)
PRAWA 216,0 42,0 42,0 42,0 - - - 10,0 10,5 - 180,0 180,0 86,0

krawężnik lekki 42m2 wokół 
wysp, rozbiórka istn. 

nawierzchni bitumicznej śr. 
grub. 5cm 207m2

50 0+747,50 LEWA -
27,0 - gr. 

20cm
- - - - - - - - - - - -

51 0+760,50 LEWA 36,5
36,5 - gr. 

20cm
- - - - - - - - - - - -

52 0+877,50 PRAWA - 13,0 13,0 13,0 -
53 0+951,50 PRAWA - 11,5 11,5 11,5 - - - - - - - - - -

572,0
983,5   

153,5 - gr. 
20cm

978,5 978,5 0,0 0,0 0,0
378-ciężki       
105-lekki 279,0 -

2034,5 - 
bet. 

Kostka      
70 - płytka 

bet.

2104,5 1207,5

murek betonowy 2,64m3, 
nawierzchnia betonowa 

38m2 ,ogrodzenie 
4+138+34+9=185m, 

kraw ężnik w ci ągu drogi 
238+54+243=535+82=617m, 
płyty betonowe 35x35x5cm - 
422m2, przepust betonowy  
ø40cm, L=7,0m, przepust 

betonowy pod drog ą ø60cm, 
L=10,5m, polbruk 1,5m2, 

obrze że 108m, płyty 
betonowe 50x50x7cm 
118m2, nawierzchnia 
bitumiczna 325m2, 

nawierzchnia bitumiczna km 
0+635-0+675 -200m2

SUMA:
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