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Wojciech Berzuchowski
18-300 Zambrow

ul. Biatostocka 20FH

Numer pisma: TOTTCSCU-1730 -362/11/RC

Temat: Warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych kolidujacych
z projektowang, przebudowg drogi powiatowei Nr 2090B w m. Wyszonki Koécielne od km 0+000 do km
0+985.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace przebudowy drogi powiatowej Nr 2090B informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejacg siecig telekomunikacyjng eksploatowang przez TP S.A. W zwigzku z tym
nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowaé projekt i wykonac przebudowe istniejgcych
urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z projektowang inwestycja, zwracajac szczegoing,
uwage na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1.  Przebudowaé w km: 0+000+0+190, 04+235+0+355, 0+410+0+515, 0+575+0+730 istniejace doziemne
miedziane kable telekomunikacyjne poza projekiowany krawegznik.

2. W km 0+220 przebudowaé istniejacy stup telekomunikacyjny wraz z kablami napowietrznymi poza
projektowany wjazd.

3. Na projektowanym parkingu oraz wjezdzie w km 0+445+0+4470 zabezpieczyC istniejacy kabel
doziemny rurg dwudzielna.

4, Zachowaé 0,5m odlegiosci przebudowywanych kabli telekomunikacyjnych od projektowanego
kraweznika. '

5. Przebudowywane kable telekomunikacyjne nalezy utozyé pod projektowanymi wjazdami w rurach
ostonowych typu HDPE ©110/6,3.

6. Istniejace kable doziemne na projektowanych wjazdach zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

7. Przebudowe urzadzeni telekomunikacyjnych zaprojektowaé bez przerw w facznosci — kabel
miedziany zréwnolegli¢ w obszarze wystgpowania kolizji.

8. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia ( 0,7m ), w stosunku do projektowangj
niwelety.

9. Zachowaé odlegtosci pionowe przylgczy napowietrznych min 5 m od projektowanej niwelety.

10. Wykonaé demontaz przeznaczonych do iikwidacji elementdw infrastruktury teletechnicznej.
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ul. Cieszynska 3
15-371 Biatystok
tel. 85 748 21 12, fax. 85 664 84 97

Zgloszenie powinno zawieraé m.in.;

informacje o wykonawey robét,

certyfikat jakosci z serii 1SO 9000,

referencie wydane przez TP S.A. lub innych operatoréw telekomunikacyjnych, w zakresie
wykonywania prac o zblizonym charakterze i zakresie rzeczowym,

wpis w rejestrze lub ewidencji Wykonawcy o przedmiocie dziatalnosci obejmujacym “roboty
zwigzane z budowa linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych® (42.22.Z wg PKD 2007},
wykaz robdt zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, realizowanych przez wnioskujgcego
Wykonawce w okresie ostatnich 24 miesi@cy?,

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do 1zby Inzynieréw,

harmonogram robét,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz
kopig pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

TP S.A. zastrzega sobie prawo do cdmowy wydania zgody na prowadzenie prac, gdy w przypadku
robdt zwigzanych z budowa lub przebudows sieci, realizowanych na zlecenie TP S.A. przez
whnioskujgcego wykonawce w okresie 24 miesiecy, jako$¢ wykonywanych prac zostata

20.

21,

22,

zakwestionowana przez zlecajgcego.

Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym

odbiorem.

Na etapie opracowywania projektu w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej, wystepowania
w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do

poszczegdéinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wlasnoscia.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Z up. Dyrektora

Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug w Warszawie

.

Zbigniew Chmielak
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