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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego przebudowy drogi powiatowej Nr 2090B
w m. Wyszonki Koscielne od km 0+ 000,00 do km 0+ 995,00

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gowg Nr 2090B w miejscowsai

Wyszonki Kacielne potaonej na terenie Gminy Klukowo w powiecie wysokomaizekim.
Zakresem opracowania oty):

v wykonanie konstrukcji jezdni w celu spetnienia wygtw dla kategorii ruchu KR1,

v wykonanie chodnikéw dla ruchu pieszych,

v" wykonanie zjazdéw do posesiji,

v" wykonanie parkingéw dla samochodéw osobowych,

v’ przebudow zatoki autobusowej,

v’ remont przepustu pod drgg

v’ poprave odwodnienia drogi,

v’ przebudow sieci telekomunikacyjnej kolidggej z inwestygj.

2. Podstawa opracowania projektu

» zlecenie Inwestora,

* mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500 do cel6éw projektowych,

* wizja lokalna w terenie,

* uzgodnienia robocze z inwestorem,

e, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie”
— Dz. U. Nr 43, poz., 430 z dn. 02.03.1999 r.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga powiatowa Nr 2090B na calej disgbprojektowanego odcinka przebiega przez
obszary zabudowane miejscaiep Wyszonki Kdcielne. W otoczeniu drogi znajdujsie
budynki mieszkalne, gospodarcze oraytaczndci publicznej (sklep, poczta, szkota,skat).

Pocatek projektowanej trasy prayp w km 0+000,00 na pogiku miejscowdci
Wyszonki Kacielne w osi istniejcej nawierzchni bitumicznej, a koniec trasy penyj za
cmentarzem w km 0+995,00 w osi istgegj nawierzchnizwirowej, w odlegtéci 50 m od
istniejgcej nawierzchni bitumiczne.

Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 0,995 km.




W stanie istnigjcym analizowany odcinek drogi powiatowej odznadzazé/m stanem
technicznym, wyspuja liczne sgkania siatkowe i poprzeczne oraz liczne zatamaraagdzi
jezdni. Droga posiada przekrdj szlakowy, szekdk@zdni ok. 5,0-7,0 m na odcinku od km
0+000,00 do km 0+195,00 oraz od km 0+490,00 do k86@,00. Na odcinku od km 0+954,00
do km 0+995,00 droga posiada przekréj szlakowyakasci 5,0 m o nawierzchniwirowej i
Migzszaci zwiru ok. 15 cm.

Na odcinku od km 0+195,00 do km 0+441,50 wysje przekrdj uliczny szerokoi
jezdni ok. 7,0 m z obustronnymi chodnikami z beteoypch ptytek 35x35x5cm szerokd 1,5 —
2,0 m, natomiast na odcinku od km 0+441,50 do kmi90400 wysipuje przekroj potuliczny
szerokdci jezdni 7,0 m z lewostronnym chodnikiem z betogolwptyt chodnikowych 50x50x7
cm szerokéci 2,5-3,0 m. Stan nawierzchni chodnikéw zty.

Teren obgty opracowaniem posiadagziowe uzbrojenie w séekanalizacji deszczowe,.
Sie¢ deszczowa istnieje na odcinku od km 0+370,00 doOk390,00. Na pozostatym odcinku
ulicy odwodnienie odbywa &ipoprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych na rtere
przylegty lub do istnigjcych rowow przydrénych i dalej do przepustu znajdoggo s¢ pod
drog.

W km 0+645,50 pod dragpowiatows zinwentaryzowano przepust z rur betonowych o
srednicy 60 cm i diugii 10,5 m Przepust przewidziano do remontu.

Rowy przydrane w ciagu drogi wys¢puja szcatkowo i wymagas odmulenia i
pogkbienia.

W pasie drogowym wyspuja: wodochg, kanalizacja deszczowa, linie energetyczne

napowietrzne i kablowe, sigelekomunikacyjna napowietrzna i kablowa.

4. Parametry techniczne droqgi

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej:
- klasa techniczna - L,
— predkos¢ projektowa — Vp=40 km/h,
— szeroka¢ jezdni — 5,0 — 7,0 m,
- szerokaé¢ chodnika — 1,5-2,0 m,

— kategoria ruchu — KR 1.

o

Projektowane zagospodarowanie terenu.

5.1 Rozwiazania sytuacyjne

Pocatek projektowanej trasy prajgp w km 0+000,00 na pogiku miejscowdci

Wyszonki Kacielne w osi istniejcej nawierzchni bitumicznej, a koniec trasy penyj za




cmentarzem w km 0+995,00 w osi istgegj nawierzchnizwirowej, w odlegtéci 50 m od

istniejgcej nawierzchni bitumiczne.

W planie zaprojektowano 7 zatamasi o lgtach zwrotu od 0,0268 grada do 23,27 grada.
Zatamania wyokyglono tukami o promieniach od R=150 do R=300 m.

Na drodze powiatowe] zaprojektowano przekréj sal@koz jezdni bitumiczry
szerokdci 5,0-6,0 m na odcinku od km 0+000,00 do km 0+0Q@QOpraz na odcinku od
skrzyzowania w km 0+743,00 do km 0+995,00 (z parkingienp@awej stronie).

Na odcinku od km 0+010,00 do skepyvania w km 0+743,00 zaprojektowano przekroj
uliczny z jezdm bitumiczry szerokéci 6,0-7,0 m (poétuliczny na odcinku od km 0+733M®
km 0+743,00). Dla ruchu pieszego zaprojektowanastsbane chodniki szeroka 1,5-2,0 m z
betonowej kostki brukowe;j.

W zakresie opracowania wygpllja hastpujace skrzyowania:

- w km 0+435,20 z drag powiatowy Nr 2086B Wyszonki Szuby — Wyszonki kselne,
krawedzie drogi naley wyokragli¢ tukami o promieniach R=15,0 m i R=17,0 m,

- w km 0+720,60 z drag powiatowy Nr 2089B Wyszonki Kécielne — Wyszonki Btonie,
krawedzie drogi nalgy wyokragli¢c tukami o promieniach R=7,0 m i R=12,0 ms @lotu
skrzyzowania podgito w taki sposob, aby uzyskaajkorzystniejszy & skrzyzowania.

- w km 0+722,70 z dragpowiatows prowadaca do m. Wyszonki Klukowek, kragdzie drogi
nalezy wyokragli¢ tukami o promieniach R=6,0 m i R=8,0 m.

Po stronie prawej od km 0+010,00 do km 0+034,08 km 0+753,30 do km 0+947,30
oraz po stronie lewej od km 0+025,00 do km O0+061Adprojektowano parkingi dla
samochoddéw osobowych z 41 miejscami postojowymimidyy miejsc postojowych: szerado
2,5 - 3,0 m, dlug& 6,0 m. Przewidziano parkowanie réwnolegte do osgd

Po stronie lewej od km 0+464,40 do km 0+584,00 guazstronie prawej od km
0+446,50 do km 0+464,00 zaprojektowano parkingi demochodéw osobowych z 47
miejscami postojowymi w tym jedno miejsce dla osabgpetnosprawnej. Wymiary miejsc
postojowych: szerokd 2,5, diugsc¢ 5,0 m. Przewidziano parkowanie prostopadte daliasgi.

W km 0+079,00 po stronie prawej zaprojektowano katutobusow o0 nasgpujacych
parametrach: diugé krawedzi zatrzymania 20,0 m, szergkozatoki przy peronie 3,0 m,
szeroka@c¢ peronu 1,5 m, skos wyjazdowy z drogi 1:8, skoszdgavy na drog 1:4.

Zjazdy uliczne naley wykona z betonowej kostki brukowej o szeréko3,5 — 6,0 m
(szerokd¢ zjazdow przygto w dostosowaniu do istniglych bram) ze skosami 1:1 wykonanymi
na dtugdci 1,5 m.

Zjazdy uliczne o nawierzchni bitumicznej natewykona szerokéci 3,5 — 5,0 m z

lukami wyokmrglajgcymi o promieniach R=3,0 — 6,0 m.




Zjazdy szlakowe o nawierzchaivirowej naley wykona szerokéci 5,0 m z tukami
wyokraglajgcymi o promieniach R=3,0 m.

Zjazdy szlakowe o nawierzchni bitumicznej rnglevykona szerokéci 5,0 m z tukami
wyokraglajacymi o promieniach R=3,0 — 8,0 m.

Dlugos¢ nawierzchni zjazdow przewidziano do istpaj linii rozgraniczajcej pasa
drogowego lub ogrodzenia.

Rozwizania sytuacyjne pokazano na ,Planie sytuacyjnynskali 1:500.

5.2 Rozwiazania wysok@ciowe

Wysokaciowo nawierzchri drogi powiatowej, zjazdéw i chodnikow dagano w
dostosowaniu do przylegtej zabudowy i zjazdow nsegge.

Niwelete opracowano w dowraniu do pastwowego uktadu wysokoiowego.

Zaprojektowano spadki nawierzchni zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Zastosowano spadki podhe rzdu 0,40% + 2,2%. Zastosowano tuki pionowe ¢ske 0
promieniach R=2000 oraz tuki pionowe wypukte o premrach od R=2000 do R=5000 m.

6. Przekroje normalne

a) przekroj normalny Nr 1:

od km 0+000,00 do km 0+010,00 — przekrdj szlakowywzmocnienie istnigcej
nawierzchni):

— szeroka¢ jezdni bitumicznej — 5,0-6,0 m,

— spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2(d&ézkowy),

— pobocza gruntowe — 1,5 m,

— spadek poprzeczny pobocza — 6%.

b) przekroj normalny Nr 2:

od km 0+010,00 do km 0+167,09— przekroj ulicznfwzmocnienie istniecej nawierzchni):
— szeroka¢ jezdni bitumicznej — 6,0 m,
— spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2(d&ézkowy),
— obustronne chodniki — 1,0-2,0 m,
— spadek poprzeczny chodnika — 2% do jezdni,
— parking po stronie prawej szerdgko— 3,0 m,
— parking po stronie lewej szerad@m— 3,0 m,
— spadek poprzeczny parkingu — 2% do jezdni.

c) przekrdj normalny Nr 3.4:

od km 0+167,09 do km 0+635,00 — przekroj ulicznfpvzmocnienie istnigicej nawierzchni):




od km 0+635,00 do km 0+675,00 — przekr¢j ulicznfwvzmocnienie istnigcej nawierzchni):
od km 0+675,00 do km 0+743,00 — przekrg¢j ulicznfvzmocnienie istnigcej nawierzchni):
szeroka¢ jezdni bitumicznej — 6,0-7,0 m,

spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2(d&zkowy),

obustronne chodniki — 1,5-2,0 m,

spadek poprzeczny chodnika — 2% do jezdni,

parking po stronie prawej lub lewej szerégic- 5,0 m,

spadek poprzeczny parkingu — 2% do jezdni.

d) przekrdj normalny Nr 5,6:

od km 0+743,00 do km 0+954,00 — przekroj szlakowyfwzmocnienie istnigcej
nawierzchni):

od km 0+954,00 do km 0+995,00 — przekr¢j szlakowpawierzchnia o nowej konstrukciji):
szeroka¢ jezdni bitumicznej — 5,0m,

spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2(d&zkowy),

pobocza gruntowe — 1,5 m,

spadek poprzeczny pobocza — 6%.

parking po stronie prawej szercgko— 2,5-3,0 m,

spadek poprzeczny parkingu — 2% do jezdni.

e) przekrdj normalny na zjazdach ulicznych:

f)

szerokd¢ nawierzchni — 3,5-6,0 m,
przececie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi — skos 1:1 na dkgyd,5 m.

przekrdj normalny na zjazdach szlakowych:

szerokd¢é nawierzchni — 5,0 m,

przececie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyadglone tukiem kotowym o R=3,0-8,0 m

g) przekroj normalny na chodnikach:

7.

szerokaé chodnikow — 1,0-2,0,

spadek poprzeczny chodnika — 2,0 % do jezdni.

Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg nawierzchni:

a) na drodze powiatowej Nr 2090B — wzmocnienie istniggej nawierzchni:

od km 0+000,00 do km 0+635,00 oraz od km 0+675,00 kim 0+954,00;
warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg WzIr2B08r. grub. 4 cm,
warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 z 20981b. 4 cm,




» warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego wykonadegedniej grubéci 3 cm, AC 11W
50/70 wg WT-2 z 2008r.

Na poszerzeniu:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg Wzr2B08r. grub. 4 cm,
» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 z 20081b. 4 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmectrae grub. 20 cm,
* pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego arechnie grub. 8 cm.
b) na drodze powiatowej Nr 2090B — nawierzchnia o now&onstrukcji:

od km 0+635,00 do km 0+675,00 oraz od km 0+954,00 kim 0+995,00;
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg Wzr2B08r. grub. 4 cm,
» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 z 20081b. 4 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechaie grub. 20 cm,
* pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego arechnie grub. 8 cm.
Uwaga:
Nowa konstrukcg nawierzchni nakey wykona& w miejscu likwidowanej wyspy trogtnej na
wlocie drogi powiatowej do miejscowa Wyszonki Btonie.
c) na parkingach z betonowej kostki brukowe:
* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
e podsypka piaskowo — cementowa grub. 3 cm,
« podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 15 cm.
Wydzielenia miejsc postojowych nale wykona& z kostki betonowej w kolorze innym i
nawierzchnia parkingu.
d) na parkingach o nawierzchni bitumicznej:
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg Wer2D08r. grub. 4 cm,
» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 z 2008ib. 4 cm,
» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmectrae grub. 20 cm,
e) na zjazdach ulicznych z betonowej kostki bukowej:
e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8 cm
e podsypka piaskowo — cementowa grub. 3 cm,
« podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 15 cm.
f) na zjazdach ulicznych o nawierzchni bitumiczne;j:
» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg Wzr2B08r. grub. 5 cm,
« podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegchar@cznie grub. 20 cm.
g) na zjazdach szlakowych o nawierzchniwirowej:

e nawierzchniawirowa grub. 20 cm.




h) na chodnikach:

e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. § cm

e podsypka piaskowa grub. 5 cm.

UWAGA:

Przy krawezniku na chodniku nafy wykon& opaslk o szerokéci jednej kostki betonowej,

odsunétg od kraweznika o dwie kostki betonowe w kolorze innynz mawierzchnia ulicy.

I) na zatoce autobusowe:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg Wer2D08r. grub. 4 cm,

» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 z 2008ib. 4 cm,

» warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego wykonadegedniej grubéci 3 cm, AC 11W
50/70 wg WT-2 z 2008r.

Na poszerzeniu:

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg Wer2D08r. grub. 4 cm,
» warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 z 2008ib. 4 cm,

» podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmechaie grub. 20 cm.

8. Roboty ziemne

Przed wykonaniem zasadniczych robot ziemnychzgatdja¢ warstwe ziemi urodzajnej
0 migzszasci srednio 0,2 m. Roboty ziemne na omawianej inwestygjnikajg z koniecznéci
wykonania koryta pod projektowane warstwy konstgjike, wykonania nasypow i wykopdw,
nadania statej szerokw korony drogi na jej poszczegolnych odcinkach.

Bilans rob6t ziemnych przedstawig siastpujaco:
« nasyp z dokopu 679,65 m,
«  objetos¢ wykopow —386,2 i,
«  objetos¢ nasyp6w-1065,8 .

Roboty ziemne wyliczono za pomypprzekrojow poprzecznych.

Skarpy nasypow oraz nieutwardzony teren poza cka@minaley obsia trawns.

9. Odwaodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi powiatowej projg&tisk poprzez powierzchniowy
sptyw wod opadowych przy kragniku do wpustow ulicznych. Istnigge wpusty uliczne wraz z
studzienlg sciekowg z osadnikiem zlokalizowane na odcinku od km 0+3@@o km 0+390,00
przewidziano do wymiany. Studzienki najewykona wediug KPED 02.13. Przykanaliki
nalezy wykona z PVC osrednicy 315mm.

W km 0+645,50 istnigry przepust betonowy @ednicy 60 cm i diugii 10,5 m dotem




przewidziano do remontu. Na istnjeym przepscie naley zamontowa dwa wpusty uliczne.
Studzienki nad przepustem nalevykona wedtug KPED 02.14. Naky wykona remont rur
na diugdci po 3,0 m z kadej strony. Rury posadowina tawie z kruszywa naturalnego grub.
30cm. Dodatkowo na wlocie i wylocie przepustu pnglevykona scianki czotowe. Przepust
zabezpieczy balustrad z wypetnieniem. Wylot przepustu umoérrukowcem na podsypce
cementowo- piaskowej. Brukowiec zabezpiécpprzeem 8x30 cm. Rxdlna wlotu przepustu
130,50, rzdna wylotu 130,34. Spadek dna przepustu 1,5%.

10. Zajetos¢ terenu

Omawiana inwestycja nie wymaga gafci obcego terenu. Przebudowa drogi obejmie
nastpujace dziatki:
- obreb Wyszonki Wiosty dz. nr ewid100, 97,
- obreb Wyszonki Kdcielne dz. nr ewid:54, 45/6, 45/4, 42/2, 60/2, 35/2,
- obreb Wyszonki Btonie dz. nr ewid11/4, 12/2, 698, 23/2, 26/2, 27/2, 28/3/22 30/3,
31/3, 32/3, 700/2, 707/1,
- obreb Wyszonki Klukéwek dz. nr ewid328/1.

Zajetosc terenu — dziatek obejmigych przebudow zostata uwidoczniona na projekcie

zagospodarowania terenu frkoloru zielonego.

11.Zielen
Zachodzi konieczrig wyciecia drzew i zakrzaczenia, ktére begmanio koliduj
Z projektoway inwestycj. Przewidziano do wycinki osieméae drzew. $ to topole, jesiony i

klony. Lokalizacje drzew do wycinki przedstawion planie sytuacyjnym.

12. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

Na omawianym odcinku drogi powiatowej w zakresieagpwania znajdgjsie liczne
przewody podziemne telekomunikacyjne, woggowe i kanalizacyjne, ktére w miejscach
kolizji beda przebudowane lub zabezpieczane wedtug zalgestorow poszczegodlnych sieci.

Przed przysipieniem do robét drogowych wykonawca roboét jest amibzany do
powiadomienia wigcicieli wszystkich sieci uzbrojenia terenu o termaiprowadzonych prac.
Z uwagi ha dua ilos¢ wystepujacych przewoddw podziemnych roboty ziemne malerowadzé
pod nadzorem gestorow sieci dokladnie je lokadizurzez stiabe geodezyjn. W miejscach
zblizen z projektowan przebudow roboty prowadzi rgcznie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostranosci zwigzanych z bezpiecastwem o0soOb zatrudnionych na budowie jak i
uzytkownikow ulicy, aby nie naspito ich przerwanie z odpowiednim zabezpieczeniem i

oznakowaniem prowadzonych prac.




12.1. Rozwiazania projektowe branzy telekomunikacyjnej.

Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowheqgo.

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znaghg s¢ na terenie inwestycji zapewnia
taczna¢ telefoniczm a take zapewnia dodatkowe ustugi dla znajdyph sé na jej
uzytkownikéw. Projekt obejmuje przebudewelefonicznych kabli telekomunikacyjnych w m.
Wyszonki Kacielne od km 0+000,00 do km 0+995,00.

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Projektowana kanalizacja telefoniczna zostanie wgka doziemnie. Kabel nale
utozy¢ w ziemi stosujc rury z minimalnym przykryciem 0,6 m mierzonej @arnejscianki rury
do planowanej niwelety nawierzchni. Na wszystkicfaagach na projektowanych kablach
naleey zastosowa rury ochronne HDPE 110/6,3 a na istadggich kablach zalg¢ rury
dwudzielne AROT A58PS.

Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne oraz obiekty asiednie

Projektowane umgzenia teletechniczne nie spowadujadnych ujemnych skutkow
wpltywajacych na rozwdéjsrodowiska. Przy budowie sieci telefonicznej zostaastosowane
materiaty nieszkodliwe dlé&rodowiska i ludzi. Obszar oddziatywania projektoepmwestycji
zamyka s} w granicach dziatek, na ktérycledzie ona realizowana (wymienionych na stronie

tytutowej) i nie ogranicza zagospodarowania teresgsiednich.

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania.

Na terenie inwestycji znajdujegsistniegca infrastruktura telekomunikacyjna sktegta

sie z kanalizaciji telefonicznej, doziemnej sieci raetlzzej oraz przyczy napowietrznych.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zblizenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenu zosjamykonane wg
normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w wmrawarunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowea
W poblizu innych elementéw uzbrojenia terenu wykopy proveadzlzda recznie. W wykopie
nalezy umiescic¢ tasme ostrzegawcgz Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzede tho




stanu sprzed rozpogza robdt. Przy budowie kabla telekomunikacyjnege wysokdci
podjazdow do posesji kabel zabezpigcayg ochronm co pokazano w zg¢zniku graficznym,
Przy skrzgowaniu kanalizacji telefonicznej z kablami energetymi naley zabezpieczy
kabel energetyczny rgdwudziel AROT.

Trasy projektowanych ugdzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie zagospodaia

terenu w skali 1:500 kolorem pomacaowym.

Opis do projektu usytuowania sieci uzbrojenia teren

Projektowane usytuowanie sieci uzbrojenia terenu.

Zblizenia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenu zosjamykonane wg
normy zakladowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w wmawarunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiea
W poblizu innych elementow uzbrojenia terenu wykopy proveedzlzda recznie. W wykopie
nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcg Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzede tho
stanu sprzed rozpogza robot.

Trasy projektowanych ugdzen teletechnicznych zaznaczono na projekcie usytutawareci
uzbrojenia terenu w skali 1:500 kolorem ponagazwym.

Uwaagi koncowe.

Trasa projektowanej sieci telefoniczne] zostanietyezona geodezyjnie - trasowo i
wysokaciowo na podstawie projektu budowlanego.

W niniejszej dokumentacji zostaty spetlnione wszgstkzalecenia i uwagi organow
uzgadniajcych dotyczce etapu projektowania.

Przed rozpocxiem rob6t zapozra sie i speint wymogi zawarte w poszczegolnych
uzgodnieniach zawartych w projekcie budowlanym.

Wszyscy widciciele dzialek, przez ktore przebiega projektowaig telefoniczna, zostali

powiadomieni i wyraaja zgod: na jej przebieg zgodnie z niniejszym projektem.

13.Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakéw pionowych z gruyiglkosci z grupy wielkdci
.Srednie” na drodze powiatowej z tarczami pokrytynolif odblaskow |. Szczegoéty

przedstawiono w ,Projekcie statej organizaciji ruthu




