PRZEKROJ POPRZECZNY skala 1:20

warstwy projektowanej jezdni

grunt rodzimy

dwukrotne smarowanie lepikiem asfalt. na goraco,

PRZEKROJ PODLUZNY W OSI PRZEPUSTU KM 0+645,50

2 gruntu niewysadzinowego na stykach rur opaska z papy asfalt. izolac. szer. 20cm

na lepiku na powierzchni wilgonej zagrunt. emulsjg

Lawa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie grub. 30 cm

kationowg lub roztworem asfalt. przy powierzchni suche;j.

Adres obiektu

wojewddztwo podlaskie,
gmina Klukowo,
m. Wyszonki Koscielne

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2090B w m. Wyszonki
Koscielne od km 0+000,00 do km 0+995,00

4

DROMBEUD
Branza DROGI Skala 1:50, 1:20
Tytut rysunku Przekroj podtuzny w osi przepustu, Data Zat. nriark.
przekroj poprzeczny 30.11.2011 6
Stanowisko Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant

mgr inz. Piotr Zabicki PDL/0031/POOD/11

mgr inz. Wojciech Borzuchowski | UAN.I1.7342-74/93

mgr inz. Piotr Dobrzynski

Sprawdzajacy

mgr inz. Anna Borzuchowska UAN.I1.7342-110/94
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i i Lawa z kruszywa naturalnego
WMWMNNMMM MMMMWM,\:WMMMNO Naprawa rury na di. 3,0m mS_uENoém:oMo Emogaﬁma grub. 30 cm
Rura ostonowa HDPE dwudzielna

Dno i skarpy umocnione brukowcem na podsypc cementowo -
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg marki 15 MPa

UWAGA:
Wymiary dotycza rzeczywistej dtugosci obiektu
Kat skrzyzowania osi przepustu z o0si1g drogi 95°

?100/6,3mm/AROT AS58PS, L=4,0m
do kabla telekomunikacyjnego
(wg branzy telekomunikacyjnej)




