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Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wzdtuz drogi powiatowej Nr 2090B w m. Wyszonki Koscielne

1. Zatozenia projektowe.
1.1. Podstawa techniczna opracowania.

Niniejszy projekt wykonawczy opracowano w oparciu o :
- warunki techniczne TOTTCSCU-1730-362/11/RC z dnia 17.11.2011. wydane przez
Telekomunikacje Polskag S.A.
- wizje lokalne w terenie,
- aktualnie obowigzujgce normy i przepisy .

1.2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej w
zwigzku z modernizacjg drogi powiatowej Nr 2090B w m. Wyszonki Koscielne od km
0+000,00 do km 0+995,00, gmina Klukowo.

1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

1) Budowa doziemnego kabla rozdzielczego kmkab 0,895
kmp 20,91
2) Przetozenie doziemnego kabla miedzianego kmkab 0,123
kmp 2,69

1.4. Inwestor.
Inwestorem jest Zarzad Drog Powiatowych w Wysokim Mazowieckim, ul. 1 Maja 8.
1.5. Wykonawca

Wykonawcg prac objetych niniejszym projektem moze by¢ przedsiebiorstwo posiadajace
uprawnienia do prowadzenia robot telekomunikacyjnych. Wykonawca robét zostanie
wytoniony przez inwestora.

2. Opis techniczny.

2.1. Stan projektowany.

Istniejgca infrastruktura telekomunikacyjna znajdujgca sie na terenie inwestycji
zapewnia tgcznos¢ telefoniczng a takze zapewnia dodatkowe ustugi dla znajdujgcych sie na
jej uzytkownikow.

Na odcinkach w km: 0+000+0+190, 0+235+0+355, 0+410+0+515, 0+575+0+730
istniejgce kable telekomunikacyjne doziemne kolidujg z projektowanym kraweznikiem jezdni.
Na tych odcinkach zaprojektowano przebudowe kabli wg tras kablowych pokazanych w
zatgcznikach graficznych nr 1-2.

Kabel nalezy utozy¢é w ziemi z minimalnym przykryciem 0,6 m mierzonej od gornej
8cianki rury do planowanej niwelety nawierzchni. Trase wykonania kabla doziemnego
pokazano na rys. 1 kolorem pomaranczowym.



Przebudowa sieci telekomunikacyjnej wzdtuz drogi powiatowej Nr 2090B w m. Wyszonki Koscielne

Na wszystkich skrzyzowaniach z wjazdami nalezy zastosowac rure gruboscienng
HDPE 110/6,3.

Na wszystkich wjazdach do posesji nalezy zabezpieczyc istniejace kable doziemne
rurg dwudzielng AROT A58PS.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane
wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

W poblizu innych elementéw uzbrojenia terenu wykopy prowadzone beda recznie. W
wykopie nalezy umiescic tasme ostrzegawcza. Wszystkie naruszone nawierzchnie
doprowadzone bedg do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Przy skrzyzowaniu kanalizacji telefonicznej z kablami energetycznymi nalezy
zabezpieczy¢ kabel energetyczny rurg dwudzielng AROT A120PS.

2.2. Pomiary.

Po wykonaniu przebudowy kabli telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ pomiary pradem
statym.

2.3. Uwagi dla wykonawcy:

- Wszystkie roboty ujete w niniejszym projekcie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami na roboty telekomunikacyjne.

- Podczas prowadzenia robét przestrzegac przepiséw BHP oraz warunkow uzgodnien.

- Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ przy odbiorze dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi wszystkimi zmianami jakie zaistniaty w trakcie
budowy i dokumentacje powykonawczg zgodng z instrukcjg TO1. oraz protokoty
wszystkich wymaganych badan i pomiaréw technicznych.

- W trakcie prowadzenia robét nalezy zwréci¢ uwage na odpowiednie oznakowanie
terenu i jak najmniejszg ucigzliwos¢ dla okolicznych mieszkancow. Po wykonaniu
robét teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

- Trasa projektowanej sieci telefonicznej zostanie wytyczona geodezyjnie - trasowo i
wysokosciowo na podstawie projektu budowlanego

3. Wyszczegolnienie kabli.

Wyszczegodlnienie kabli Dtugosé kabli (mb) llo§¢é
trasowa montazowa km par
A | Budowa kabla rozdzielczego
doziemnego
1 | XZTKMXpw 5x4x0,8 229,0 240,0 2,29
XZTKMXpw 10x4x0,8 136,0 144,0 2,72
XZTKMXpw 15x4x0,8 530,0 556,0 15,90
Razem 895,0 940,0 20,91
4. Zestawienie kabli.
1. XZTKMXpw 5x4x0,8 mb 240,00
2. XZTKMXpw 10x4x0,8 mb 144,00

3. XZTKMXpw 15x4x0,8 mb 556,00



