PRZEPUST Z RUR PEHD @400
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przepust z rury PEHD @400, L=12,0m

podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm (utozona luzno) gr.~10cm¥

podsypka z mieszanki kruszywa naturalnego 0/20mm (Is=0,98) gr. 20cm

OZNACZENIA:

1. Zeliwny wiaz uliczny typu lekkiego PN—64/H-74056

2. Ptyta pokrywowa zelbetowa #120/60cm
3. Komora robocza z kregdw zelbetowych @100 cm

4. Stopnie wiazowe wg PN-64/H-74086 o rozstawie w pionie co 25cm

5. Prefabrykowany cokéf studni
6. Podbudowa z chudego betonu B-7,5 gr. 10cm

W — umocnienie piytami azurowymi gr. 10cm na podsypce

cem.—piaskowej z zasypaniem otwordw kruszywem naturalnym 16-31,5mm

0S IIARARAAN

PNOL Sp. z.0.0. w tomzy

Nazwa i adres
inwestycji

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej Nr 2062B Jabt  on
Zarzeckie - Jablo i Kos$cielna

Inwestor

Zarzgd Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie ul. 1 Maja 8.

Nazwa rysunku

PRZEPUST Z RUR PEHD @400 Z WLOTEM

PRZEZ STUDNIE Z KREGOW BET. @1000
- km 1+434.36

Data opracowania:

20/04/2016 r.

Faza: P.W. Skala: 1:50 Nrrys 9

Branza Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
BroSxtant mgr inz. Adam tazarski UAN 7342-38/92
Drogowa:

Sprawdzajacy

mgr inz. Dariusz Lendzioszek LOM - 59




