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Adres obiektu:

woj. podlaskie
gmina Czyzew
m. Krzeczkowo Mianowskie

Nazwa projektu:

Rozbudowa z przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B
w m. Krzeczkowo Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00

Inwestycja realizowana na dziatkach:

— obreb 0025 Krzeczkowo Mianowskie: 204.
jednostka ewidencyjna gm. Czyzew 201303_5.
obrgb 0031 Zalesie Stare: 116/1, 116/2.

— jednostka ewidencyjna gm. Czyzew 201303_5.

Inwestycja realizowana na dziatkach pozyskanych wg art. 73 ustawy z dnia 13 paZdziernika 1998r. Przepisy wprowadzajqce

ustawy reformujqce administracje publiczng:

— obreb 0025 Krzeczkowo Mianowskie: 115/1, 118/1, 119/1, 134/1, 135//3, 137/1, 138/1, 139/1, 140/1, 166/4, 180/5.

— jednostka ewidencyjna gm. Czyzew 201303_5.
obreb 0031 Zalesie Stare: 190.
— jednostka ewidencyjna gm. Czyzew 201303_5.

Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVIII.

Stadium:
Funkcja: Imi¢ i nazwisko Specjalno$é Nr uprawnien Podpis
Projektant: dr inz. Piotr Zabicki PB};{QSS}H,{E&S?QBE/} !
w specjalnoci drogowej)
Wspétpraca: mgr inz. Tomasz Duda drogowa -
Sprawdzajacy: | mgr inz. Piotr Dobrzynski PB};{QSSX&S?QBE/} 3
w specjalnosci drogowej)
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OSWIADCZENIE

o kompletnosci i poprawnosci dokumentacji.
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane o$wiadczam, ze

projekt budowlany:

Rozbudowa z przebudowq drogi powiatowej Nr 2072B
w m. Krzeczkowo Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00

zostal sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajacy branzy drogowej:
dr inz. Piotr Zabicki mgr inz. Piotr Dobrzynski
PDL/0031/POOD/11 PDL/0035/POOD/13

(do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j) (do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j)
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1.

I. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,,Rozbudowa z przebudowg drogi powiatowej Nr 2072B

w m. Krzeczkowo Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00”. Droga powiatowa Nr 2072B

Rosochate Koscielne — Krzeczkowo Mianowskie — Dmochy Glinki na projektowanym odcinku

zaczyna swoOj bieg w km 0+000,00 w osi istniejgcej jezdni asfaltowej, natomiast konczy

w km 0+870,00 w osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej. Koniec robét

nawierzchniowych przyjeto w km 0+840,50. Dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 0,8 7km.

Inwestycja potozona jest na terenie miejscowosci Krzeczkowo Mianowskie, gminy Czyzew,

w powiecie wysokomazowieckim, w wojewodztwie podlaskim.

Zakres robot budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym obejmuje:
rozbudowe z przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B od km 0+000,00 do km 0+840,50,
przebudowe oraz budowe zjazdoéw indywidualnych 1 publicznych wraz z przepustami,
budowe¢ chodnikéw dla ruchu pieszych,
budowe zatoki autobusowej w km 0+497,50,
budowe rowu krytego,
przebudowe przepustu pod korong drogi w km: 0+164,50,

wycinke drzew 1 krzewow.

Podstawa opracowania projektu

zlecenie Inwestora,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia robocze z inwestorem,

»Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”
— Dz. U. Nr 43, poz., 430 z dn. 02.03.1999 r. z pdézn. zm. stanowigcy zalgcznik
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124),
»Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie” —
Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dn. 03.08.2000 r. z p6zn. zm.,

,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych” — Zat. do zarz. Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r.



3. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga powiatowa Nr 2072B Rosochate Koscielne — Krzeczkowo Mianowskie — Dmochy
Glinki zaczyna swdj bieg w km 0+000,00 w osi istniejacej jezdni asfaltowej, natomiast konczy
w km 0+870,00 w osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej. Koniec robét
nawierzchniowych przyjeto w km 0+840,50.

Droga powiatowa w catosci zlokalizowana jest na obszarze zabudowanym
m. Krzeczkowo Mianowskie. W otoczeniu drogi znajdujg si¢ zabudowania jednorodzinne, pola
uprawne oraz taki.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 6,0m
wraz z obustronnymi poboczami o zmiennej szerokosci 1,0-1,5m.

Odwodnienie drogi powiatowej odbywa si¢ powierzchniowo na teren przylegly i dalej
do naturalnych odbiornikéw wodnych.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nast¢pujaca infrastruktura techniczna:
— napowietrzna linia energetyczno- o§wietleniowa,
— kable telekomunikacyjne,

— sie¢ wodociggowa.

4. Warunki geotechniczne

Na podstawie badan geotechnicznych istniejacego podtoza gruntowego drogi powiatowe;j
Nr 2072B przeprowadzonych przez GEO-DAR w Warszawie stwierdzono, iz wierzchnig
warstwe drogi stanowi warstwa konstrukcyjna skladajaca si¢ z asfaltu, nasypu
niekontrolowanego ztozonego z kamieni i Zwiru oraz bruku. Asfalt ma zmienng migzszos¢
w zakresie 5-13cm. Grubos¢ bruku uzalezniona jest od tworzacych go kamieni i1 zawiera
si¢ w zakresie 9-27 cm. Pod warstwami konstrukcyjnymi znajduje si¢ nasyp niekontrolowany
w postaci piasku $redniego, drobnego i gliny. Ponizej zlokalizowane sa grunty spoiste w postaci
gliny lub piasku gliniastego. W otworach 3, 5 i 7 nawiercono grunt organiczny namut gliniasty
o na glebokosci zalegania powyzej 1 m. Grubos$¢ tej warstwy wyniosta 0,3-0,6m. Grunty
nasypowe wystepuja przewaznie w stanie sredniozaggszczonym. Rodzime grunty spoiste byly
w stanie plastycznym lub twardoplastycznym.

Poziom zwierciadta wody nawiercono w formie swobodnej i w postaci sgczenia
w otworach 3-8 na gtebokosciach 1,2-2,6m p.p.t.

Obiekt — droge zakwalifikowano do II kategorii geotechniczne;.



5. Zajetos¢ terenu

Rozbudowa z przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B w m. Krzeczkowo Mianowskie

od km 0+000,00 do km 0+870,00:

Inwestycja realizowana na dziatkach:

— obreb 0025 Krzeczkowo Mianowskie: 204.

— jednostka ewidencyjna gm. Czyzew 201303_5.
— obregb 0031 Zalesie Stare: 116/1, 116/2.

— jednostka ewidencyjna gm. Czyzew 201303_5.

Inwestycja realizowana na dziatkach pozyskanych wg art. 73 ustawy z dnia 13 paZdziernika
1998r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng:

obregb 0025 Krzeczkowo Mianowskie: 115/1, 118/1, 119/1, 134/1, 135/3, 137/1, 138/1, 139/1,
140/1, 166/4, 180/5.

jednostka ewidencyjna gm. Czyzew 201303_5.
obreb 0031 Zalesie Stare: 190/1.

jednostka ewidencyjna gm. Czyzew 201303_5.
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXV, XXVIII.
Zajetos¢ terenu — dziatek zostata uwidoczniona na projekcie zagospodarowania terenu

linig przerywang koloru fioletowego.

6. Obszar oddzialywania obiektu.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 oraz ar. 28 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane okreslono,
ze obszar oddziatywania obiektu: ,,Rozbudowa z przebudowq drogi powiatowej Nr 2072B
w m. Krzeczkowo Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00” miesci si¢ w catosci

na dziatkach, na ktorych zostata zaprojektowana.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Droga powiatowa Nr 2072B objg¢ta opracowaniem zaczyna swdj bieg w km 0+000,00
w osi istniejagcej jezdni asfaltowej drogi powiatowej. Koniec drogi powiatowej przyjeto
w km 0+870,00 w osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej, natomiast koniec robot

nawierzchniowych przyjeto w km 0+840,50.



W planie zaprojektowano 5 zalaman osi o katach zwrotu od 12,9508 grada do 23,6088
grada. Zatamania wyokraglono tukami o promieniu R= 150-500 m. Na tuku poziomym
w wierzcholu W5 zastosowano poszerzenie kazdego pasa ruchu po 0,3 m.

Na drodze powiatowej zaprojektowano przekrdj uliczny lub pétuliczny o szerokosci jezdni
asfaltowej 6,0 m wraz z chodnikiem o szerokosci 2,0 m. Na poczatkowym 1 koncowym odcinku
drogi powiatowej zaprojektowano przekrdj szlakowy o szerokosci jezdni 6,0 m wraz z poboczem
zwirowym o szerokosci 1,25-1,5 m i obustronnymi rowami odwadniajacymi. Rowy zaprojektowano
o pochyleniu skarp 1:1,5, szerokosci dna 0,4 m oraz glebokosci minimalnej 0,5 m. Pod zjazdami
i dojSciami do krzyzy przydroznych wystepujacych w ciggu rowéw odwadniajacych nalezy
wykonac¢ rury PEHD ze §ciankami czolowymi o $rednicy 0,4 m i dtugosci 4,0-8,5 m. Przepusty
pod zjazdami zakonczono prefabrykowanymi sciankami czotowymi.

W km 0+497,50 po stronie lewej zaprojektowano zatoke autobusowa o nawierzchni
asfaltowej i szerokosci 3,0 m. Skos najazdowy wynosi 1:8, za$ wyjazdowy 1:4.

Nawierzchni¢ na zjazdach indywidualnych szlakowych nalezy wykona¢ jako zwirowe
o szerokosci jezdni 3,5-5,0 m, z wyokragleniem krawegdzi jezdni 1 zjazdu tukiem o promieniu
R=4,0 m. Nawierzchni¢ na zjazdach indywidualnych ulicznych nalezy wykona¢ z betonowej
kostki brukowej o szerokosci jezdni 3,0-5,7 m, ze skosem 1:1 na dlugosci 1,0 m. Nawierzchni¢
na skrzyzowaniu z droga gminng nalezy wykona¢ jako asfaltowa o szerokosci jezdni 5,0 m,
z wyokragleniem krawedzi jezdni 1 zjazdu tukiem o promieniu R=8,0-10,0 m.

Pod drogag powiatowg w km 0+164,50 zaprojektowano przebudowe istniejacego
przepustu betonowego o Srednicy 60cm na przepust z rur betonowych o $rednicy 80cm
1 dtugosci 12,05m.

Rowy zaprojektowano o pochyleniu skarp 1:1,5, szerokosci dna 0,4 m oraz glebokosci
minimalnej 0,5 m.

W  rejonie przepustow pod korong drogi wzdluz projektowanych chodnikéw
zaprojektowano ogrodzenia typu olsztynskiego wraz z odcinkami barier szczeblinkowych.
W  sasiedztwie istniejacych ogrodzen o znacznie nizszych rzednych w porownaniu
do projektowanego chodnika zastosowano umocnienie skarpy za pomocg gazondow.
Szczegdtowa lokalizacje barier szczeblinkowych, ogrodzen olsztynskich i gazonéw zawarto
w Zat.4 Przekroje normalne.

Odwodnienie drogi powiatowe] odbywaé si¢ bedzie za pomocg powierzchniowego
sptywu wod do rowdw przydroznych i przepustéw zlokalizowanych pod droga.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali

1:500.



8. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cze$ci zagospodarowania terenu.

e nawierzchnia asfaltowa na drodze powiatowej — ok. 5100,00 m?,

» nawierzchnia asfaltowa na zatoce autobusowej — 114,00 m? ,

* nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach — ok. 440,00m?

e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodnikach — ok. 1550,00 m?,

e nawierzchnia zwirowa na zjazdach - ok. 580,00 m? .

9. Dane informacyjne.

Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym projektowana jest ,,Rozbudowa z przebudowg drogi powiatowej
Nr 2072B w m. Krzeczkowo Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00” nie znajduje

si¢ w granicach terenu gérniczego.

11. Dostep dla os6b niepelnosprawnych

,»Rozbudowa z przebudowq drogi powiatowej Nr 2072B w m. Krzeczkowo Mianowskie
od km 0+000,00 do km 0+870,00” zapewnia niezbedne warunki do korzystania z obiektu

przez osoby niepelnosprawne i nie ogranicza dostgpnosci osobom niepetnosprawnym.

12. Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi.

Projektowana rozbudowa z przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B w m. Krzeczkowo
Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00 bedzie miata powigzanie:
—  w km 0+051,25 z drogg gminng do m. Zalesie Stare.

13. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Rozwigzania projektowe rozbudowy z przebudowa drogi powiatowej Nr 2072B
w m. Krzeczkowo Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00 wprowadzaja istotne zmiany
w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg. Zaprojektowano chodnik
z betonowej koski brukowej o szerokosci 2,0 m oraz zatoke¢ autobusowa o szerokosci 3,0 m.
Odwodnienie drogi przewidziano powierzchniowo do rowéw przydroznych zlokalizowanych
wzdluz drogi powiatowej 1 dalej do naturalnych ciekéw. W rejonie wystgpowania kraweznika
wody opadowe beda trafia¢ do wpustu, a nastgpnie za pomocag przykanalikow zostang
wyprowadzone na skarpg rowu.

Do obstugi przyleglych dziatek wtascicieli prywatnych zaprojektowano zjazdy
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indywidualne. Inwestycja w swoim zakresie obejmuje takze poprawe odwodnienia drogi poprzez

przebudowe rowdw przydroznych i przepustu zlokalizowanego pod korong drogi.

14. Zagrozenia dla Srodowiska.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na Srodowisko projektowanej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji. Inwestycja ma na celu poprawienie standardu obstugi
mieszkancoOw m. Krzeczkowo Mianowskie.

Technologi¢ robdt budowlanych przyjeto ogélnie znang i powszechnie stosowang
spetniajaca wszystkie polskie normy. Wykonanie jezdni asfaltowej, budowa chodnikéw i zatoki
autobusowej oraz poprawa odwodnienia drogi powiatowe] zwiekszy bezpieczenstwo ruchu

samochodowego 1 pieszego.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
zgodnie 7

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Rozbudowa z przebudowg drogi powiatowej Nr 2072B w m. Krzeczkowo

Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Zarzad Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15a

Projektant:

dr inz. Piotr Zabicki
ul. Transportowa 7/33
15-399 Biatystok
PDL/0031/POOD/11

06 listopada 2017 r.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot drogowych
ROBOTY DROGOWE
a)  roboty przygotowawcze:
- prace pomiarowe,
- roboty rozbiorkowe,
b)  budowa konstrukcji jezdni, zjazdéw, zatoki autobusowej, chodnikéw:
- ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,
- zdjecie warstwy humusu,
- korytowanie pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdéw, zatoki autobusowej, chodnikéw,
- wykonanie rob6t ziemnych wykopdéw i1 nasypow,
- ulozenie warstwy ulepszonego podioza z gruntu niewysadzinowego,
- utozenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem,
- utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem,
- ulozenie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego,
- utozenie siatki stalowej z zatopieniem w membranie,
- ulozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,
- ulozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na zjazdach, nawierzchni asfaltowej na
skrzyzowaniu, nawierzchni zwirowej na zjazdach,
- przebudowa przepustu pod korong drogi,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- ustawienie oznakowania pionowego,
- rozbidrka elementéw bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

2. Wpykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Droga powiatowa Nr 2072B Rosochate Koscielne — Krzeczkowo Mianowskie — Dmochy
Glinki zaczyna swdj bieg w km 0+000,00 w osi istniejgcej jezdni asfaltowej, natomiast konczy w km
0+870,00 w osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej. Koniec robdt nawierzchniowych
przyjeto w km 0+840,50.

Droga powiatowa w catosci zlokalizowana jest na obszarze zabudowanym m. Krzeczkowo
Mianowskie. W otoczeniu drogi znajduja si¢ zabudowania jednorodzinne, pola uprawne oraz taki.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci ok. 6,0 m wraz z
obustronnymi poboczami o zmiennej szerokosci 1,0-1,5m.

Odwodnienie drogi powiatowej odbywa si¢ powierzchniowo na teren przylegty i dalej do
naturalnych odbiornikéw wodnych.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nast¢gpujaca infrastruktura techniczna: napowietrzna
linia energetyczno- o§wietleniowa, kable telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a)  droga — wypadki drogowe
b)  istniejace uzbrojenie terenu tj. urzadzenia nadziemne telekomunikacyjne, energetyczne,
podziemne wodociggowe.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia

a)  prace wykonywane w pasie drogowym,

b)  roboty nalezy wykonywac przy zastosowaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu z
prawidtowym oznakowaniem robdt na czas budowy wg ,,Warunkoéw technicznych dla
znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu Dz. U. RP Zat. Nr 220
poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. p6zn., zm.,
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C)  zagrozenia przy pracy sprzetu zmechanizowanego: koparki, spycharki, zageszczarki, pity
mechaniczne, rozktadarki mas bitumicznych oraz dzwigi,

d) zagrozenie przy wycince drzew,

e) ryzyko wypadkéw drogowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umieje¢tnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisOw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstgpne obejmuje: instruktaz
og0lny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogllnego oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na
piSmie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno byc¢
zakonczone egzaminem sprawdzajagcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete
szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat.
Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.
Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych realizowane byly wedtug
programéw dostosowanych pod wzgledem formy 1 tresci do poszczegdlnych rodzajéw szkolen,
specyfiki zagrozen i ucigzliwos$ci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czgsci wykonywania
wykopoéw, szczegdlnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowac¢ szczegdlng ostroznosé
przy robotach ziemnych. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, iz wystepuja nie zaznaczone na mapie
geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy
demontazu 1 montazu kraweznikow, przy wykonywaniu wykopow oraz ukladaniu warstw
nawierzchni.

6. Wskazanie S$rodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

a) instruktaz pracownikow,

b)  rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sgsiadujace
ulice),

c) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarOw wewngetrznych i zewnetrznych stref pracy
sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz
ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji przylegtych
poszczegdlnych posesji do przebudowywanej ulicy,

f)  wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
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