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KARTA UZGODNIEN
do projektu stalej organizacji ruchu zwigzanej z rozbudowq z przebudowq drogi powiatowej

Nr 2072B w m. Krzeczkowo Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00

Instytucja

Gmina Czyzew

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

WIATOWY I I‘GLIC-H
v ‘_' WIECKIEM

PROJEKT - SZKIC RO AN
organizac ;} ruchu opmm =

Wynziaty ’Ucm E‘mgowego

podinsp. Stawoemir Murowski

Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

//z;ﬂz/k/}au Iy 4510 A7y
DY

ZARZAD DROG POWIATOWYCH ZARZADA]
18-200 Wysokie Mazowieckie A
ul. 1 Maja 8 mfr ini
tet. 086 275 74 81 do 85, fax 086 275 74 80
NIP 722-13-36-191

'T..TT"}

RGG POW i'\.ﬂ.}’ﬁe‘u_l’l

:, Murein Korez

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem




l KARTA UZGODNIEN
do projekiu siatej organizacii ruchu swigzanej = rozbudowy - przebudovq drogi poviatowej

Nir 2072B w . Krzeczkowo Mianowskie od kim 0+000,00 do km 0+870.00

lnstyt—l;:;i:l 7

Gmina Czyzew

)

INSPE TOR GMINA CZYZEW
B i
Twomd] Zaluska
e ."Co’? Ce LTt ¥ V27 el

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Zarzad Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowicckiem




OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowg mostu w m. Dgbrowa Wielka wraz z

rozbudowq dojazdow drogi powiatowej Nr 2074B Wysokie Mazowieckie — Bryki — Dgbrowa Wielka

1. Podstawa opracowania

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

e dokumentacji technicznej rozbudowy z przebudowg drogi powiatowej Nr 2072B w m.
Krzeczkowo Mianowskie od km 0+000,00 do km 0+870,00,

e Dziennika Ustaw RP Zal. do nru 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ,,Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeni bezpieczenistwa ruchu
drogowego i1 warunki ich umieszczania na drogach”,

e mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

e inwentaryzacji istniejgcego oznakowania w terenie.

2. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga powiatowa Nr 2072B objeta opracowaniem zaczyna swoj bieg w km 0+000,00 w osi
istniejgcej jezdni asfaltowej drogi powiatowej. Koniec drogi powiatowej przyjeto w km 0+870,00 w
osl istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej, natomiast koniec robét nawierzchniowych
przyjeto w km 0+840,50.

Droga powiatowa w catosci zlokalizowana jest na obszarze zabudowanym m. Krzeczkowo
Mianowskie. W otoczeniu drogi znajdujg si¢ zabudowania jednorodzinne, pola uprawne oraz Iaki.

Droga powiatowa posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 6,0m wraz z
obustronnymi poboczami o zmiennej szerokosci 1,0 — 1,5m.

Odwodnienie drogi powiatowej odbywa si¢ powierzchniowo na teren przylegly i dalej do
naturalnych odbiornikéw wodnych.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:

— napowietrzna linia energetyczno- o§wietleniowa,
— kable telekomunikacyjne,

— sie¢ wodociggowa.

3. Opis projektowanych rozwiazan sytuacyjnych

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej Nr 2072B:
—  klasa techniczna — 7,
— predko$¢ projektowa — Vp=50 km/h,
— szerokos¢ jezdni — 6,0 m,

—  szeroko$¢ chodnikéw — 2,0 m,




—  szerokosé¢ poboczy — 1,25 — 1,5 m,
—  szerokosc¢ zatoki autobusowej — 3,0 m,

— kategoria ruchu — KR 2.

Droga powiatowa Nr 2072B obj¢ta opracowaniem zaczyna swéj bieg w km 0+000,00 w osi
istniejgcej jezdni asfaltowej drogi powiatowej. Koniec drogi powiatowej przyjeto w km 0+870,00 w
osi istniejgcej jezdni asfaltowej drogi powiatowej, natomiast koniec robdt nawierzchniowych
przyjeto w km 0+840,50.

W planie zaprojektowano 5 zalaman osi o katach zwrotu od 12,9508 grada do 23,6088
grada. Zalamania wyokraglono tukami o promieniu R= 150 — 500 m.

Na drodze powiatowe]j zaprojektowano przekrdj uliczny lub pétuliczny o szerokosci jezdni
asfaltowej 6,0 m wraz z chodnikiem o szerokosci 2,0 m. Na poczatkowym i koficowym odcinku drogi
powiatowe] zaprojektowano przekrdj szlakowy o szerokoscei jezdni 6,0 m wraz z poboczem zZwirowym
o szerokosci 1,25 — 1,5m i obustronnymi rowami odwadniajacymi. Rowy zaprojektowano o
pochyleniu skarp 1:1,5, szerokosci dna 0,4 m oraz glgboko$ci minimalnej 0,5 m. Pod zjazdami i
dojsciami do krzyzy przydroznych wystepujacych w ciggu rowéw odwadniajacych nalezy wykonaé
rury PEHD ze $ciankami czotowymi o $rednicy 40 i dtugosci 4,0 — 9,0 m.

W km 0+497,50 po stronie lewej zaprojektowano zatoke autobusowg o nawierzchni
asfaltowej i szerokos$ci 3,0 m. Skos najazdowy wynosi 1:8, zas wyjazdowy 1:4.

Nawierzchni¢ na zjazdach indywidualnych szlakowych nalezy wykonaé jako zwirowe o
szeroko$ci jezdni 5,0 m, z wyokragleniem krawedzi jezdni i zjazdu tukiem o promieniu 4,0 m.
Nawierzchni¢ na zjazdach indywidualnych ulicznych nalezy wykonaé z betonowej kostki brukowej
o szerokosci jezdni 5,0 m, ze skosem 1:1 na dlugosei 1,0 m. Nawierzchni¢ na skrzyzowaniu z droga
gminng nalezy wykona¢ jako asfaltowa o szerokosci jezdni 5,0 m, z wyokragleniem krawedzi
jezdni i zjazdu tukiem o promieniu 8,0-10,0 m.

Odwodnienie drogi powiatowej odbywac si¢ bgdzie za pomocg powierzchniowego sptywu
wod do rowdw przydroznych i przepustdw zlokalizowanych pod droga.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

4.1. Oznakowanie pionowe

W rejonie skrzyzowania z drogg gminng do m. Zalesie Stare nalezy ustawié¢ znaki D-1 na
drodze powiatowej oraz B-20 na wlocie podporzadkowanym z uwagi na brak widocznosci.
Drogowskaz E-4 w ksztalcie strzaly do miejscowosci Zalesie Stare nalezy usytuowaé na

przedtuzeniu osi drogi, do ktorej ona prowadzi.




Przejscie dla pieszych oznakowano za pomoca znakow D-6.

Zatoke autobusowg nalezy oznakowa¢ znakiem D-15.

4.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

Na skrzyzowaniu drogi powiatowej z droga gminng do m. Zalesie Stare nalezy wymalowac
lini¢ bezwzglednego zatrzymania P-12 na wlocie podporzadkowanym.

W celu poprowadzenia krawedzi jezdni w rejonie zatoki autobusowej zastosowano linie
krawedziowsg szeroka przerywang P-7a.

W rejonie zjazdéw w osi drogi nalezy wymalowaé lini¢ przerywana P-1e.

Do oddzielenia przeciwnych kierunkéw ruchu zastosowano lini¢ P-4.

Przej$cia dla pieszych oznakowano znakami P-10 i P-14.

W rejonie tukéw poziomych i pionowych wypuklych o niedostatecznej widocznosci
zastosowano lini¢ jednostronnie przekraczalng P-3a.

W celu ostrzezenia o zblizaniu si¢ do niebezpiecznego miejsca zastosowano linie

ostrzegawczg P-6.

Uwagi koncowe

W czesci rysunkowej znaki proj. przedstawiono jako kolorowe, za$ istniejgce jako czarno-
biate.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zachowaé specyfikacje
i normy gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robot oraz zachowanie bezpieczenstwa w trakcie ich
realizacji.

Na drodze powiatowe] nalezy stosowaé znaki z wielkodci grupy S$rednie (S) - znaki
ostrzegawcze o boku 90 cm, znaki zakazu i nakazu o $rednicy 80 cm, znaki informacyjne dlugosé
podstawy 60cm.

Na drodze gminnej nalezy stosowac znaki z wielkosci grupy mate (M)— znaki ostrzegawcze
o boku 75 cm, znaki zakazu i nakazu o srednicy 60 cm, znaki informacyjne dtugos$¢ podstawy 60

cml.

W przypadku stosowania znakéow A-7, B-20 obowigzuje stosowanie foli odblaskowej II
typu.

Znaki powinny by¢ zamocowane na shupkach metalowych o $rednicy 70 mm, ustawione na
wysokosci 2,00 m, mierzac od dotu tarczy znaku do podtoza. Odleglo$¢ skrajnego punktu tarczy

znaku od krawedzi pobocza musi wynosi¢ w poziomie min. 0,50 m.
Termin wprowadzenia organizacji ruchu 15.09.2019 rok. dr ? Piotr Z“b"-‘"‘

«whiehia budowlane do pro]ekmwama
: ugmmczen w specjalnosci drogowej
Nrewid. PDL/0031/POOD/11




X

Zalesie Stare _$udsag
SUIRR Y Vil S N

A R |

<]

i 'j )
ORIENTACJA-~*
Skala 1:10 000..

=

—
i_F'i-’-.—'.-.J—F—. 4 2]
f"—'-‘r" .—-—"'";.’_' \-
il
N —
" . by ll_s: ‘,"‘—"'T"_'d_—— Rl —r-‘

gy wT=ar e . " - 0
o b Krze{:z QW-Q-M|6|’1QWSK!€’ ] i D
- ' k] i R AR e TN
S— y AR (M, VI S SR (S IL‘—‘._.'——- R e I e

: .]T'L’;r-ur"—_ -PPT__-—'-—'-!:& i T "_"”"""‘_"'_h
C LT T T TKm6+0800,00- — —“/L--“- e

i =]

- C R P

i o .
?.,,' l e i i e e —— o ——
:_?-rv"-‘lrfF:L 5
T o Pt e & e |
.‘m;‘ 12l ! [ 3 :l

- from e — e — e e e e e e — — ]
}E,'_»}‘r_ ——— e e e e e e e — e 2 54

T S e e N i il i g o
., L ]

VO |

P s —— e — " V— — —— it — s
‘:H‘H»-_ T — et e e
e s — i i s — p—
— "L\_
= -

e ———

e & N o —

Koniec robot
nawierzchniowych
Km 0+840,50

;

Kolonia Gromadzyn|

/ ' KPT IV~ %
/ T ~Km 0%870,00

i) / 1 1 il A
' I l_; oo o G
St i G
) . Ly o i e, et ]
_f-—-:t?!.J = B
N r__
1 B » I i
— "

21300

woj. podlaskie

Adres obiektu gm. Czyzew
m. Krzeczkowo Mianowskie
Stadium PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU

Rozbudowa z przebudows drogi powiatowej Nr 20728
Nazwa projektu w m. Krzeczkowo Mianowskie
od km 0+000,00 do km 0+870,00

4

DROMOBUD

Branza DROGOWA Skala 1:10 000
Tytul rysunku
Orientacja Data Zat.nr/ark.
15.09.2017 11

Stanowisko Imig | Nazwisko Nr uprawniery Podpis
Projektant ] PDUGQ31IPOQDI1 1

drinz. Piotr Zabicki ook 9 / g

e - Lahd

Wspdlpraca mgr inz. Tomasz Duda - %’




