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I. CZESC OPISOWA

. Karta uzgodnien

. Opis techniczny
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. Projekt zagospodarowania terenu




KARTA UZGODNIEN
do projektu stafej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowq z rozbudowg drogi powiatowej

Nr 2072B w m. Rosochate Koscielne od km 0+000,00 do km 0+432,00
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Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem




OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowq z rozbudowq drogi powiatowej

Nr 2072B w m. Rosochate Koscielne od km 0+000,00 do km 0+432,00

1. Podstawa opracowania

Projekt stalej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

e dokumentacji technicznej przebudowy z rozbudowa drogi powiatowej Nr 2072B w m.
Rosochate Koscielne od km 0+000,00 do km 0+432,00,

e Dziennika Ustaw RP Zal. do nru 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ,,Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”,

® mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

e inwentaryzacji istniejacego oznakowania w terenie.

2. Charakterystyka stanu istniejacego

Droga powiatowa Nr 2072B objeta opracowaniem zaczyna swoj bieg w km 0+000,00 w osi
istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej. Koniec drogi powiatowej przyjeto w km 0+432,00 w
osi istniejgcej jezdni asfaltowej drogi powiatowe;.

Droga powiatowa zlokalizowana jest gléwnie na obszarze zabudowanym m. Rosochate
Koscielne. Koficowy odcinek drogi przebiega poza obszarem zabudowanym. W otoczeniu drogi
znajduja si¢ zabudowania jednorodzinne i pola uprawne.

Droga powiatowa posiada nawierzchni¢ bitumiczng o szerokoéci ok. 6,0m wraz z
obustronnymi poboczami o zmiennej szerokosei 1,3-1,5m.

Odwodnienie drogi powiatowej odbywa si¢ powierzchniowo na teren przylegly i dalej do
naturalnych odbiornikéw wodnych.

W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:

— napowietrzna linia energetyczno- o$wietleniowa,
— kable telekomunikacyjne,

— sie¢ wodociggowa.

3. Opis projektowanych rozwiazan sytuacyjnych

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej Nr 2072B:
— klasa techniczna — Z,
— predko$é projektowa — Vp=40 km/h,
—  szerokos¢ jezdni — 6,0 m,

—  szeroko$¢ chodnikow — 2,0 m,




—  szerokos¢ poboczy — 1,5 m,
—  szerokos¢ poboczy utwardzonych — 1,25 m,

—  kategoria ruchu — KR 2.

Droga powiatowa Nr 2072B objgta opracowaniem zaczyna swoj bieg w km 0+000,00 w osi
istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej tuz za mostem nad rzeka Brok natomiast koniec
drogi powiatowej przyjeto w km 0+432,00 w osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej za
droga gminna wewnetrzng prowadzacg do cmentarza.

W planie zaprojektowano 1 zatamanie osi o kacie zwrotu 38,9121 grada, ktére wyokraglono
tukiem o promieniu R= 50,0 m.

Na drodze powiatowej zaprojektowano przekroj uliczny Iub péhuliczny o szerokodci jezdni
asfaltowej 6,0 m wraz z chodnikami z betonowej kostki brukowej o szerokosci 2,0 m lub z poboczem z
kruszywa naturalnego o szerokosci 1,5m i poboczem utwardzonym szerokosci 1,25 m z betonowej
kostki brukowej. Rowy zaprojektowano o pochyleniu skarp 1:1,5, szerokoséci dna 0,4 m oraz
glebokosci minimalnej 0,5 m. Skarpy i dno rowu odcinkowo umocniono plytami azurowymi. Na
odcinku od km 0+178,80 do km 0+250,00 zaprojektowano prefabrykowany réw. Pod zjazdami
wystepujgcymi w ciggu rowow odwadniajacych nalezy wykonaé rury PEHD ze $ciankami
czotowymi o srednicy 40 i dlugosei 9,0 m.

W km 0+048,45 na skrzyzowaniu z drogg powiatowa Nr 2081B do m. Dgbrowa Wielka
zaprojektowano wyspe dzielagcg w formie matej kropli i z azylem dla pieszych o nawierzchni z
kostki kamiennej. Szerokos¢ wlotu wynosi 4,0 m, a wylotu 4,5 m.

Nawierzchnie na zjazdach indywidualnych szlakowych nalezy wykonaé jako zwirowe o
szerokosci jezdni 5,0 m, z wyokragleniem krawedzi jezdni i zjazdu tukiem o promieniu R=4,0 m.
Nawierzchni¢ na zjazdach indywidualnych ulicznych nalezy wykonaé z betonowej kostki brukowej
0 szerokosci jezdni 3,0-7,0 m, ze skosem 1:1 na dtugosci 1,0 m.

Nawierzchnie na zjazdach publicznych nalezy wykonaé z betonowej kostki brukowej lub
asfaltowe szerokosci jezdni 3,5 m, z wyokragleniem krawedzi jezdni i zjazdu tukiem o promieniu
R=5,0-10,0 m.

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowa Nr 2081B zastosowano luki wyokraglajace o
promieniu R=10,0-18,0 m.

Odwodnienie drogi powiatowej odbywac si¢ bedzie za pomocg powierzchniowego sptywu
wod do rowdw przydroznych.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:500.




4. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu

4.1. Oznakowanie pionowe

W rejonie skrzyzowania z drogg powiatowa Nr 2081B nalezy ustawié¢ znaki D-1 na drodze z
pierwszenstwem przejazdu wraz z tabliczkg T-6a. Natomiast na wlocie podporzgdkowanym nalezy
ustawi¢ znak A-7 wraz z tabliczkg T-6c¢.

Przejécie dla pieszych oznakowano za pomocg znakdéw D-6.

Drogowskazy E-4 w ksztalcie strzaly do miejscowosci nalezy usytuowaé w odleglosci do
50m od skrzyzowania.

Poczgtki i konce miejscowosci i obszaréw zabudowanych oznakowano znakami E-17a,
D-42 i E-18a, D-43.

Na wyspie dzielacej nalezy ustawi¢ znaki C-9 i USa.

W celu ograniczenia dopuszczalnej predkosci na skrzyzowaniu z drogg powiatowa

zastosowano znak B-33.

4.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

Na skrzyzowaniu z droga powiatowg Nr 2081B nalezy wymalowaé na wlocie
podporzadkowanym lini¢ warunkowego zatrzymania P-13 ztozong z trojkatow.

W celu poprowadzenia krawedzi jezdni w rejonie skrzyzowania zastosowano linie
krawedziows szerokg przerywang P-7a.

W rejonie zjazdéw w osi drogi nalezy wymalowac lini¢ przerywang P-1e.

Do oddzielenia przeciwnych kierunkéw ruchu zastosowano linie P-4.

PrzejScia dla pieszych oznakowano znakami P-10 i P-14.

W rejonie tukdéw pionowych wypuktych o niedostatecznej widocznosci zastosowano linie
jednostronnie przekraczalng P-3a.

W celu ostrzezenia o zblizaniu si¢ do niebezpiecznego miejsca zastosowano linig
ostrzegawczg P-6.

Powierzchnie wylgczone z ruchu w rejonie wyspy dzielacej na skrzyzowaniu z droga
powiatowg oznakowano znakiem P-21a o liniowaniu waskim a obwiednie powierzchni wytaczonej

tworzy linia P-7b.

dr ind. Piotr Zabickl
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Uwagi koncowe

W czgscei rysunkowej znaki proj. przedstawiono jako kolorowe, za$ istniejgce jako czarno-
biate.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zachowaé specyfikacje
i normy gwarantujgce odpowiednia jako$¢ robdt oraz zachowanie bezpieczenistwa w trakcie ich
realizacji.

Na drodze powiatowe] nalezy stosowaé znaki z wielkosci grupy $rednie (S) - znaki
ostrzegawcze o boku 90 ¢m, znaki zakazu i nakazu o $rednicy 80 cm, znaki informacyjne dtugosé

podstawy 60cm.

W przypadku stosowania znakéw A-7, B-20 obowigzuje stosowanie foli odblaskowej II
typu.

Znaki powinny by¢ zamocowane na stupkach metalowych o $rednicy 70 mm, ustawione na
wysokosci 2,00 m, mierzgc od dotu tarczy znaku do podloza. Odleglo$é skrajnego punktu tarczy
znaku od krawedzi pobocza musi wynosi¢ w poziomie min. 0,50 m.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu 14.07.2019 rok. i
dr inz. Piotr Zabicki

- A :
ieni 1ahe do projektowanis
Uprawnienia udowlahe B0 PRI ¢
zei w specjainosci Arog
" oglrfavr:‘::idA PDL/0031/POODAI




L T - \I'I

O\ U

NN |
NAN \x:\\ \\ e
‘ % \ \ -;‘;}\ \ 1‘ 24
e Ny
T \7‘\_‘\“('\.:“'—.;%;
x l';".-'.lﬁ:_f
\\ PPT

Km 0+000,00

/ ;o :
L 8 PR

| I P L
-.EX\ORIENTA

N/

ALY 7

¥

_ ACJIA™ 1\,
\Skala 1410.000 ~

\-.';Rosachate Koascielne

N\

) f'._ o3

‘\ o
o R
2.

\ | g 2
o o € ' R
1175 & \
D, i
iy

Adres cbiektu

woj. podlaskie
Gmina Czyzew

m. Rosochate Koécielne

Stadium

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nazwa projektu

Przebudowa z rozbudowa drogi powiatowej Nr 20728

w m. Rosochate Koscielne
od km 0+000,00 do km 0+432,00
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