Przebudowa drég powiatowych Nr 2618B ul. Patacowa oraz Nr 2093B Ciechanowiec-Kozarze-gr. wojewédztwa

Przedmiar robat

Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz |

Razem

D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
réwninnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego

w km. rob. 0+200 - 1+096; 896,00m

0.896

km

km

0.90

| RAZEM

0.90

D.01.03.25 Karczowanie pni drzew

KNNR 1
0104-13

Karczowanie pni o ér. 36-45 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.lll-IV o
normalnej wilgotnosci
20

szt.

szt.

20.00

RAZEM

20.00

KNNR 1
0104-14

Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.lll-1V o
normalnej wilgotnosci
10

szt.

szt.

10.00

RAZEM

10.00

KSNR 1
0103-02

Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2km. szacunkowo:

30szt. *0,40mp = 12,00mp
12.00

mp

mp

12.00

RAZEM

12.00

D.01.03.25.23 Karczowanie krzakéw i podszycia

KNNR 1
0102-06

Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyé rzadkich od 10% do 30% po-
wierzchni (w obmiarze uwzgledniono podciecie nawisajgcych konaréw drzew
nad skrajnig pionowa drogi)

przyjgto szacunkowo:

0.01

ha

0.01

RAZEM

0.01

KNNR 1
0107-03

Wywozenie gatezi na odleglos¢ do 2km.

10.00

mp

mp

10.00 |

RAZEM |

10.00

D.01.03.02.06 Rozebranie nawierzchni betonowych na wjazdach

KNR 2-31
0816-04

Rozebranie nawierzchni betonowych gr. 15 cm na wjazdach
6,00*3,50m = 21,00m2
6,00%4,00m = 24,00m2
4,50*4,00m = 18,00m2
4,0076,00m = 24,00m2

87,00m2*0,15m = 13,05m3
13.05

m3

m3

13.05

RAZEM

13.05

D.01.03.02.16 Rozebranie nawierzchni z kostki na wjazdach

v |

KNR 2-31
0805-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na podsypce
piaskowej

6,00*5,00m = 30,00m2
6,00m*4,00 = 24,00m2
6,50"4,00 = 26,00m2
4,00*2,50 = 10,00m2
9,0074,00 = 36,00m2
8,50%5,00 = 42,50m2

168,00m2*0,08m = 13,48m2
13.48

m2

m2

13.48

RAZEM

13.48

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicz-
nym zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1
km

13,05m3+13,48m3 = 26,53m3
26.53

m3

m3

26.53 |

| RAZEM |

26.53

1.6

D.01.03.02.23 Rozebranie przepustéw z rur betonowych

10
d.1.6

KNR 2-31
0816-03

Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 80cm

fi 80cm w km rob. 0+698 o di. 9,00m
9.00

9.00

RAZEM

9.00

11
d.1.6

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z rozbiorki przepustow rurowych - rury betonowe przy me-
chanicznym zaladowaniu | wytladowaniu samochodem samowyladowczym na
odleg. 1 km wg. obliczen: 1,99m3

1.99

m3

m3

1.99

RAZEM

1.99

D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01.02 Roboty ziemne poprzeczne
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Przedmiar robot
Przebudowa drog powiatowych Nr 2618B ul. Patacowa oraz Nr 2093B Ciechanowiec-Kozarze-gr. wojewoddztwa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.15 m3w |m?
d.2.1/0202-02 gr.kat. lll z wbudowaniem w miejscu
wq tabeli robét ziemnych:426,97m3
426.97 m? 426.97
RAZEM 426.97
2.2 D.02.01.01.61 Wykonanie wykopdw z gr. kat. |-V z transportem na odl. do 1 km. (odktad)
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m?
d.2.2/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
w/g tabeli objetosci robét ziemnych:
825,10m3 - (26,53m3+1,99m3) z robot rozbidrkowych = 796,58m3
796.58 m3 796.58
RAZEM 796.58
23 D.02.01.01.61 Wykonywanie wykopdw z gr. kat. |-V (z wbudowaniem w nasyp z transportem na odl. 1 km)
14|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.15 m3w |m3
d.2.3/0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.
w/g tabeli objetosci robét ziemnych: 140,23m3
140.23 m3 140.23
RAZEM 140.23
24 D. 02.03.01.02 Wykonywanie nasypdéw w gr. kat. I-VI
15|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podioza spycharkami gasie- |m?2
d.2.4/0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I11-IV
426,97m3+140,23m3 = 567,20m3:0,1= 5672,00m2
5672.00 m2 5672.00
RAZEM 5672.00
16/KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty m?3
d.2.4/0409-04 kat.Ill
426,97m3+140,23m3 = 567,20m3
567.20 m3 567.20
RAZEM 567.20
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 D.03.01.01.41. Wykonanie $cianek czotowych przepustow fi 80 cm
17|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbiemymio  |m3
d.3.1/0207-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. lll, wyk.wykopéw pod przepust
3,00x0,80x1,50x2szt. =7,20m3
7.20 m3 7.20
| RAZEM 7.20
| 18|KNR 2-33 Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczotki - prety o sr. |t
d.3.1/0207-06 10-14 mm obmiar wg wykazu zbrojenia
0.10 t 0.10
RAZEM 0.10
19|KNR 2-33 Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 10-14 mm I
d.3.1|0208-06
0.10 t 0.10
RAZEM 0.10
20|KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - piyty tawy i stopy m?3
d.3.1/0209-03 fundamentowe
fi 80cm w km rob. 0+698 o di. 9,00m
fawa: 2,6070,8*0,60 = 1,25m3*2szt. = 2,50m3
$cianka:
1,60"0,36*2,40 = 1,38"2szt. = 2,76m3
5.26 m3 5.26
RAZEM 5.26
21 KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopow obiektowych |m3
d.3.1/0210-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
7,20m3 (z wykopu) - 2,50m3 (objetosc tawy betonowej pod murem) = 4,70m3
(nadmiar rozplantowac w miejscu)
4.70 m3 4.70
RAZEM 4.70
3.2 D.03.01.01.22.Prefabrykowane przepusty drogowe, rurowe,jednotorowe fi 80 cm
22 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.3.2/0210-03 nymi o poj.fyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 1ll-1V
1,30m*1,00m*9,00m=11,70m3
11.70 m3 11.70
RAZEM 11.70
23|KNNR 6 tawy fundamentowe betonowe pod przepusty o $redn 80cm w km: |m3
d.3.2|0605-02
wg. wyliczen 0,42*1,04*9,00m = 3,93m3
3.93 m3 3.93
RAZEM 3.93 |

o (o
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Przedmiar robét
Przebudowa drég powiatowych Nr 2618B ul. Patacowa oraz Nr 2093B Ciechanowiec-Kozarze-gr. wojewodztwa

. | Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4|KNR 2-33 | Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jedno- |m
d.3.2/0601-02 otworowych z rur o ér. 80 cm

Lp

fi 80cm w km rob. 0+698 o di. 9,00m
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00

25|KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych, punktowych, rowow,wykopéw obiektowych | m3
d.3.2/0214-07 spycharkami z zaggszcz.mechanicznym walcami (gr.warstwy w stanie luznym
25 cm) - kat.gr. llI-IV
11,70m3(wykop) - 6,51m3 = 5,19m3 (nadmiar rozplantowaé¢ w miejscu)
5.19 m3 5.19

RAZEM 5.19

3.3 D.03.02.02 Wykonanie studzienek $ciekowych na przepuscie.

26|KNNR 1 Wykopy jamiste o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad z transp.urobku na odl.do 1 km |m3
d.3.3|0212-02 sam.samowylad.
1,00m*1,00m*1,00m*3szt. = 3,00m3
3.00 m3 3.00
RAZEM 3.00

27/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm bez osadnika i bez syfonu |szt.
d.3.3(1424-03
na przepustach:
fi 80 w km rob. 0+698 2szt.
fi 100 w km rob. 1+068 1szt.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00

28 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.3.3/0318-02 1.5 m - dowoz gruntu Il kat. (piasek)
3,00m3 - 0,30m3 (objetos¢ rur) = 2,70m3
2.70 m3 2.70
RAZEM

2.70

4 D. 04.00.00 PODBUDOWA
41 D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem | zageszczaniem podtoza w gr. kat. I-VI
gt. koryta21-30 cm.

29/KNNR 6 Koryta wykenywane mechanicznie gi. 30 cm w gruncie kat. II-VI na szerokosci |m2
d.4.1/0101-02 jezdni i kraweznikow

poszerzenia (szeroko$ci usrednione)

str. L w km rob. 0+200 - 0+470; 270,00m*0,95m=256,50m2
str. L w km rob. 0+540 - 0+690; 150,00m*0,65m=97,50m2
str. L w km rob. 0+880 - 0+980; 100,00m*0,95m=95,00m2

koryto na catej szerokosci:

w km rob. 0+470 - 0+481; 11,00m*6,45 = 70,95m2
w km rob. 0+481 - 0+540; 59,00m*6,70 = 395,30m2
w km rob. 0+690 - 0+880 190,00m*6,70 = 1273,00m2
w km rob. 0+980 - 1+096; 116,00m*6,70 = 777,20m2

Razem:2965,45m2
2965.45 m?2 2965.45
[ RAZEM 2965.45

4.2 D.04.04.02.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
30/KNNR 6 Warstwa doina podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.4.2|0113-02

koryto na catej szerokosci:

w km rob. 0+470 - 0+481; 11,00m
w km rob. 0+481 - 0+540; 59,00m
w km rob. 0+690 - 0+880 190,00m
w km rob. 0+980 - 1+096; 116,00m

376,00m*6,00m = 2256,00m2
zjazdy: 1034,50m2
Razem:3290,50m2

3290.50 m?2 3290.50
RAZEM 3290.50

4.3 D.04.04.02.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna
31|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy na poszerzeniach z wykorzystaniem sfrezowanego |m2
d.4.3|/0113-02 rumoszu gr. 20 cm

poszerzenia (szerokosci usrednione)

str. L w km rob. 0+200 - 0+470; 270,00m*0,60m=162,00m2
str. L w km rob. 0+540 - 0+690; 150,00m*0,30m=45,00m2
str. L w km rob. 0+880 - 0+980; 100,00m*0,60m=60,00m2

Razem:267,00m2 (53,40m3 rumuszu)
267.00 m2 | 267.00
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Przedmiar robot
Przebudowa drog powiatowych Nr 2618B ul. Patacowa oraz Nr 2093B Ciechanowiec-Kozarze-gr. wojewodztwa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 267.00
4.4 D.04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
32/KNNR 6 Woarstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.4.4/0113-05

poszerzenia (szerokosci usrednione)

str. L w km rob. 0+200 - 0+470; 270,00m*0,60m=162,00m2
str. L w km rob. 0+540 - 0+690; 150,00m*0,30m=45,00m2
str. L w km rob. 0+880 - 0+980; 100,00m*0,60m=60,00m2

koryto na cafej szerokosci:

w km rob. 04470 - 0+540; 70,00m
w km rob. 0+690 - 0+880 190,00m
w km rob. 0+980 - 1+096; 116,00m
376,00m*6,00m = 2256,00m2
zjazdy: 1034,50m2

Razem: 3557,50m2

3557.50 m2 3557.50
RAZEM 3557.50
4.5 D.04.08.03 Wzmocnhienie i wyréwnanie nawierzchni materialem miejscowym
33 KNNR 6 Wzmocnienie i wyrownanie sfrezowanej nawierzchni z uzupetnieniem materia- |m3

d.4.5/1301-03 fem miejscowym (rumosz)

w km rob. 0+200 - 0+470; 270,00m
w km rob. 0+540 - 0+690; 150,00m
w km rob. 0+880 - 0+980; 100,00m

520,00m*5,50m = 2860,00m2*0,10m ($rednio) = 286,00m3 z tego 115,40m3
domieszka kruszywa famanego = 170,60m3 rumosz
170.60 m3 170.60

RAZEM 170.60

34 KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym zageszczanym me- |m3
d.4.5/0107-01 chanicznie
w km rob. 0+200 - 0+470; 270,00m
| w km rob. 0+540 - 0+690; 150,00m
w km rob. 0+880 - 0+980; 100,00m

520,00m*5,50m = 2860,00m2*0,10m ($rednio) = 286,00m3 z tego 170,60m3
rumosz = 115,40m3
115.40 m3 115.40

RAZEM 115.40

35/KNNR 6 Profilowanie m2
d.4.5(1301-01 w km rob. 0+200 - 0+470; 270,00m
w km rob. 0+540 - 0+690; 150,00m
w km rob. 0+880 - 0+980; 100,00m

520,00m*5,50m = 2860,00m2
2860.00 m2 2860.00

RAZEM 2860.00

36/ KNNR 6 Zageszczanie mz2
d.4.5/1301-02 w km rob. 0+200 -~ 0+470; 270,00m
w km rob. 0+540 - 0+690; 150,00m
w km rob. 0+880 - 0+980; 100,00m

520,00m*5,50m = 2860,00m2

2860.00 m2 2860.00 |
RAZEM | 2860.00
5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIA
51 D.05.03.11.03. Frezowanie nawierzchni bitumicznej
37/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z istniejacg pod- |m2
d.5.1/0102-02 budowa o gr. 5cm z wykorzystaniem do wbudowania rumoszu w podbudowe

warstwa dolna na poszerzeniach i w migjscach peinej podbudowy
w km rob. 0+200 - 1+096
896,00m*5,00m = 4480,00m2*0,05m($rednio)=224,00m3

4480.00 m?2 4480.00
RAZEM 4480.00
5.2 D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca gr. w-wy 4 cm
38 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 |m2
d.5.2/0308-01 cm (warstwa wigzgca) AC 16W wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg

w km. rob. 0+200 - 1+096
896,00m*6,10m = 5465,60m2
5465.60 m2 5465.60

RAZEM 5465.60

39/ KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na |t
d.5.2/0308-07 srednig odlegto$¢ 20km)
5465,60m2*0.100=546,56t.

=942 =

Norma PRO Wersia 4.36 Nr serviny: 28064




Przebudowa drog powiatowych Nr 2618B ul. Patacowa oraz Nr 2093B Ciechanowiec-Kozarze-gr. wojewodztwa

Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem |
546.56 t ! 546.56
| | RAZEM 546.56
5.3 D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna gr. w-wy 4 cm
40 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.5.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna) AC 11S wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg
w km. rob. 0+200 - 1+096
896,00m*6,00m = 5376,00m2
5376.00 m2 5376.00
RAZEM 5376.00
41/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na |t
d.5.3/0309-07 $rednig odlegtos¢ 20km)
5376,00m2*0.102=548,35t
548.35 t 548.35
RAZEM | 548.35
54 D.05.03.11.03 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
42/KNR AT-03 |Nawigzanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej - ciecie pita nawierzchni bi- |m
d.5.4/0101-01 tumicznych na gt. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km
przyjeto: 10,00m
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
6 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D.06.01.01.01 Umocnienie skarp
43/ KNNR 1 Plantowanie (cbrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recz- |m2
d.6.1/0503-01 nie w gruntach kat.|-Il|
wg. tabeli objetosci robét ziemnych:
2361,73m2+2976,49m2=5338,22m?2
5338.22 m2 5338.22
RAZEM 5338.22
6.2 D.06.01.03 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu
44 KNKRB 6 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego Iub famanego o wys. 16-20 |mz2
d.6.2/0202-04 cm na podsypce cementowo-piaskowe.
Umocnienie wlotu | wylotu przepustéw
fi 100cm w km rob. 1+068
na wlocie 20,00m2
fi 80cm w km rob. 0+698
na wlocie 5,00m2
na wylocie 15,00m2
40.00 m?2 40.00
RAZEM 40.00
6.3 D.06.01.10 Wykonanie poboczy z pospétki
45/ KNNR 6 Wykonanie poboczy z pospétki gr. 10cm zageszczane mechanicznie m?2 |
d.6.3/0112-05
str. L w km. rob. 0+200 - 0+481;
281,00m*0,50m = 140,50m2
str. P w km. rob. 0+200 - 0+425
225,00m*1,00m = 225,00m2
365.50 m?2 365.50
RAZEM 365.50
6.4 D.06.01.06.21 Umocnienie poboczy ptytami betonowymi azurowymi
46 KNNR 1 Umocnienie poboczy ptytami betonowymi skarpowymi azurowymi 60x40x8cm | m2
d.6.4(/0512-02 na podsypce cementowo-piaskowej gr. S5cm. Otwory wypetniony betonem B7,5
utozone na betonie B7,5 gr. 10cm, spoiny miedzy ptytami wypetnione zaprawg
cementows.
str. L w km rob. 0+200 - 0+481; 281,00m
281.00 m?2 281.00
RAZEM 281.00
6.5 D.06.02.01.22 Przepusty pod zjazdami
47/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o §cianach pio- |m3
d.6.5/0307-01 nowych w gruntach suchych kat. |-l
fi 40 cm
30,00m*0,50*0,70 = 10,50m3
10.50 m3 10.50
RAZEM 10.50
48 KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy 40 cm m
d.6.5/0605-06 6,00m*5szt. = 30,00m
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
49|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe zwirowe stabilizowane |m?3
d.6.5/0605-01 cementem w ilo$ci 150,0kg/m3 gr. 10em
fi 40cm: 30,00m*0,46m*0,18m = 2,48m3
L 2.48 m3 2.48
[ | RAZEM 2.4ﬂ
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Przedmiar robét
Przebudowa drég powiatowych Nr 2618B ul. Patacowa oraz Nr 2093B Ciechanowiec-Kozarze-gr. wojewddztwa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

50/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.6.5/0317-01 niem ; kat.gr. I-11l
zasypanie wykopu po rurach fi 40 cm
z wykopu 10,50m3 - 4,56m3 (objetos¢ rur-rozplantowaé w miejscu) = 5,94m3

5.94 m3 5.94
| RAZEM 5.94
6.6 D.06.04.02.01 Oczyszczenie przepustow
51/KNNR 6 Oczyszczenie przepustow $r. 0.4 m z namutu do 50% jego $rednicy m
d.6.6/1302-03 6,00m*3szt. = 18,00m
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
6.7 D.06.04.02.04 Oczyszczenie przepustéw

52|KNNR 6 Oczyszczenie przepustow r. 1.0 lub 1.25 m z namutu do 50% jego $érednicy |m
d.6.7|1302-06 przepust w km rob. 1+068 o di. 11,00m

11.00 m 11.00
| RAZEM 11.00
6.8 D.07.00.00 OZNAKOWANIE
6.8.1 D. 07.02.01.01 Oznakowanie pionowe
53 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.8/0702-01
A
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
6.8.2 D. 07.02.11 Oznakowanie pionowe
54 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.6.8/0702-04 pow. do 0.3 m2
2 wg. projektu statej organizacji ruchu
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
6.8.3 D. 07.02.21 Oznakowanie pionowe
55/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.6.8/0702-05 pow. ponad 0.3 m2, obmiar wg projektu organizacji ruchu drogowego
3
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
6.8.4 D.07.02.25.01 Znaki hektometrowe jako zabezpieczenie przy przepustach

56| KNNR-W 10 |Znaki hektometrowe - stupki hektometrowe jako zabezpieczenie przy przepus-|szt.
d.6.8|2104-04 tach i fukach

4
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.
71 D.08.01.01.12. Krawezniki betonowe.
57 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7.1/0403-04 tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
str. L 0+481 - 1+060; 579,00m
str. P 0+425 - 1+096; 671,00m
wjazdy przy poboczach: 32,00m
1282.00 m 1282.00
| RAZEM 1282.00
1.2 D.08.02.02.01.Chodniki z kostek brukowych betonowych.
58 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo |m?
d.7.2/0502-02 - piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
str. L 0+481 - 1+060;
579,00m - 106,50m(wjazdy) *1,50m = 708,75m2
708.75 m2 708.75
RAZEM 708.75
59/KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm warst- |m2

d.7.2|0105-04 wa dolna
obmiar i km. jak w poz.wyzej
708.75 m2 708.75

RAZEM ‘ 708.75

60|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm warst- |m2
d.7.2|0105-04 wa gorna
obmiar i km. jak w poz.wyzej

708.75 m2 708.75
RAZEM 708.75
7.3 D.08.02.02.42.Wjazdy z kostek brukowych betonowych.
61/KNNR 6 Wijazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2

d.7.3|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
wg wykazu zjazdow: 1034,50m2
1034.50 m2 1034.50

| RAZEM 1034.50

7.4 D.08.03.01.01/21 Obrzeza betonowe.
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Przebudowa drog powiatowych Nr 2618B ul. Patacowa oraz Nr 20938 Ciechanowiec-Kozarze-gr. wojewddztwa

Przedmiar robdt

r_Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |
62 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.7.4/0404-02 petnione piaskiem
jako zabezpieczenie chodnikow i bokow wjazdéw:
str. L 0+481 - 1+060; 579,00m - 97,00m (wjazdy) = 482,00m
boki zjazdow: 329,00m
811.00 m 811.00
RAZEM 811.00
63/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.7.4/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementows z tawg betonows z oporem (zabezpie-
czenie wjazdow)
258.00 m 258.00
RAZEM 258.00
7.5 D.08.05.01.22 Sciek podchodnikowy
64 KNKRB 6 Sciek podchodnikowy z pref.elem._betenowych o grub. 20 ¢cm na podsypce m
d.7.5/0605-04 cem.-piaskowej
przy przepuscie w km rob. 1+068
2szt. *5,00m = 10,00m2
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
8 INNE ROBOTY
8.1 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
65 kalkulacla ~ Wykonanie projektu organizaciji ruchu drogowego na czas wykonania robét kpl.
d.8.1|witasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8.2 Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej
66 |kalkulacja Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.8.2\wiasna 3szt.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
8.3 D.01.03.04 Przebudowa lini.
67(S 215 1000- |Rurociggi z PCW Arot 110 PS (dwudzielna) o $r. 110 mm jako zabezpieczenie [m
d.8.3|04 kabla telefonicznego pod wjazdami
164.50 m \ 164.50
| RAZEM 164.50
8.4 Inwentaryzacja powykonawcza
68 kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza kpl. I
d.8.4|wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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