Przebudowa drég powiatowych Nr 2618B ul. Palacowa oraz Nr 2093B Ciechanowiec-Kozarze-gr. wojewodztwa

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.-m. l Poszcz \ Razem
1 D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D.01.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 rowninnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego
w km. rob. 0+000 - 0+200; 200,00m
0.200 km 0.20
RAZEM 0.20
1.2 D.01.03.25 Usuniecie zadrzewien
2 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.2 2szt.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km. mp
d1.2 2szt.*1,50mp (Srednio) = 3,00mp
3.00 mp 3.00
RAZEM 3.00
4 Wywozenie karpiny na odleglo$é do 2 km. mp
d.1.2 2szt.*1,50mp ($rednio) = 3,00mp
3.00 mp 3.00
RAZEM 3.00
5 Wywozenie gatezi na odleglo$¢ do 2 km. mp
d.1.2 2szt.*2,00mp ($rednio) = 4,00mp
4.00 mp 4.00
RAZEM 4.00
1.3 D.01.03.25.23 Karczowanie krzakéw i podszycia
6/ KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakdw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% po- ha
d.1.3/0102-06 wierzchni (w obmiarze uwzgledniono podcigcie nawisajgcych konaréw drzew
nad skrajnig pionowa drogi)
przyjeto szacunkowo: 0,01ha
0.01 ha 0.01
RAZEM 0.01
7/ KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1.3{0107-03
10.00 mp 10.00
RAZEM 10.00
1.4 D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
8|KNR 2-31 Rozebranie istniejacego chodnika z kostki brukowej betonowej o wys. 6cm m?
d.1.4/0805-01 kostka do rozebrania i przelozenia - 90,00m2
90.00 m?2 90.00
RAZEM 90.00
15 D.01.03.02 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
9 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokoéci 8 cm na podsypce m2
d.1.5 piaskowej
kostka do rozebrania i przetozenia - 17,50m2
17.50 m?2 17.50
RAZEM 17.50
1.6 D.01.03.02.17. Rozebranie obrzezy 6x20
10 KNNR 6 Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.6/0806-07 do rozebrania i przetozenia - 35,00m
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
1.7 D.01.03.02.17. Rozebranie obrzezy 8x30
14 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- [m [
d.1.7 wej
do rozebrania i przelozenia - 9,00m
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
1.8 D.01.03.02.17. Rozebranie kraweznikéw betonowych
12|KNNR 6 Rozebranie krawegznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.8/0806-02 do rozebrania: 37,50m
37.50 m 37.50
RAZEM 37.50
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z rozbiorki z wymienionych elementéw j.w. przy mechanicz- m3
d.1.8/1103-04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1
km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
37.50m*(1,00m*0,15m*0,30m) = 1,69m3
1.69 m3 1.69
[ RAZEM 1.69
1.9 D.01.03.02 Demontaz znakéw drogowych
14 KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.1.9/0808-08 rozebranie stupkow:
1szt.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 D.02.01.01.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 D.02.01.01.02 Roboty ziemne poprzeczne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |[m3
d.2.1/0202-02 gr.kat. lll z wbudowaniem w miejscu
wg tabeli robét ziemnych: 19,15m3
19.15 m3 19.15
| RAZEM 19.15
2.2 D.02.01.01.61 Wykonanie wykopow z gr. kat. |-V z transportem na odl. do 1 km. (odktad)

16|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2.2/0202-02 gr.kat. Ill z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
wi/g tabeli objetosci robét ziemnych
247,48m3-1,69m3(z robot rozbidrkowych)=245,79m3

245.79 m3 245.79
RAZEM 24579
2.3 D. 02.03.01.02 Wykonywanie nasypow w gr. kat. I-VI
17 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podloza spycharkami gasie- |m2

d.2.3/0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM}, grunt kat. [lI-1V
19,15m3:0,1= 191,50m2

191.50 m2 191.50
RAZEM 191.50
18|KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty m3
d.2.3{0409-04 kat.!ll
19,15m3
19.15 m3 19.15
RAZEM 19.15
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D.06.02.01 Rury PEHD fi 50cm przy przepuscie

19/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 8,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o §cianach pio- |m3
d.3.1|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-1|
na rozjezdzie df. 15,00m
przepust fi 50
1,00m*0,80m*15,00m=12,00m3
12.00 m3 12.00
RAZEM 12.00

20 KNNR 6 Rury PEHD o $rednicy 50 cm m
d.3.1/0605-07 na rozjezdzie dt. 15,00m
przepust fi 50 - 15,00m

15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
21|KNNR 6 tawy fundamentowe betonowe stabilizowane cementem w ilosci 150,0kg/m3  |m3
d.3.1/0605-02 na rozjezdzie di. 15,00m
fi 50cm: 15,00m*0,66m*0,22m = 2,18m3
2.18 m3 2.18
RAZEM 2.18
22|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.3.1/0317-01 niem ; kat.gr. I-l|
12,00m3 (wykop) - 3,69m3 (objeto$¢ rur-rozplantowa¢ w miejscu) = 8,31m3
(nadmiar rozplantowa¢ w miejscu)
8.31 m3 8.31
RAZEM 8.31
4 D. 04.00.00 PODBUDOWA
4.1 D. 04.01.01.03 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza w gr. kat. I-VI
gt. koryta21-30 cm.
23/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. 11-V1 m2
d.4.1/0101-02 poszerzenia (szerokosci usrednione):
str. L w km rob. 0+030 - 0+200; 170,00m*1,28m($rednio)=217,60m2
str. P w km rob. 0+030 - 0+200; 170,00m*0,65m(érednio)=110,50m2
koryto na cafej szerokosci:
w km rob. 0+000 - 0+030; 30,00m*6,00 = 180,00m2
30,00m*0,40m (zmiana szeroko$ci nawierzchni)=12,00m2
rozjazd: 62,00m2
zjazdy z kostki: 38,50m2
Razem:620,60m2
620.60 m2 620.60
RAZEM 620.60
4.2 D.04.04.02.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
24/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych ar. 20 cm m2
d.4.2|0113-02
koryto na calej szerokosci:
w km rob. 0+000 - 0+030; 30,00m*6,00 = 180,00m2
|30,00m*0,40m (zmiana szerokosci nawierzchni}=12,00m2
rozjazd: 62,00m2
zjazdy z kostki: 38,50m2 | | |
Razem:292,50m2
292.50 m2 292.50
RAZEM 292.50
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| Lp. |

Podstawa

Opis i wyliczenia [ j.m. \

Poszcz |

Razem

4.3

D.04.04.02.02 Wykonanie podbudowy warstwa dolna

25
d.4.3

KNNR 6
0113-02

Warstwa dolna podbudowy na poszerzeniach z wykorzystaniem sfrezowanego 'm2
rumoszu gr. 20 cm

poszerzenia (szerokosci usrednione):

str. L w km rob. 0+030 - 0+200; 170,00m™*1,28m($rednio)=217,60m2

str. P w km rob. 0+030 - 0+200; 170,00m*0,65m($rednio)=110,50m2

Razem:328,10m2 ( z tego 56,50m3 rumusz, czyli 282,50m2)

328.10 m2

328.10

RAZEM

328.10

4.4

D.04.04.02.12 Wykonanie podbudowy warstwa gérna z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

26
d.4.4

KNNR 6
0113-05

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2

poszerzenia (szeroko$ci usrednione):
str. L w km rob. 0+030 - 0+200; 170,00m*1,23m($rednio)=209,10m2
str. P w km rob. 0+030 - 0+200; 170,00m*0,60m($rednio)=102,00m2

koryto na catej szeroko$ci:

w km rob. 0+000 - 0+030; 30,00m*6,00 = 180,00m2
30,00m*0,40m (zmiana szerokos$ci nawierzchni)=12,00m2
rozjazd: 62,00m2

zjazdy z kostki: 38,50m2

Razem:603,60m2

603.60 m2

603.60

RAZEM

603.60

45

D.04.08.03 Wzmocnienie i wyréwnanie nawierzchni materialem miejscowym

27
d.4.5

KNNR 6
0107-01

Wyrownanie istniejgcej podbudowy kruszywem famanym zageszczanym me- |m3
chanicznie

w km rob. 0+030 - 0+200;

170,00m*1,37m(s$rednio) = 232,90m2*0,10m ($rednio) = 23,29m3

23.29 m3

23.29

RAZEM

23.29

28
d4.5

KNNR &
1301-01

Profilowanie kruszywa m2
w km rob. 0+030 - 0+200;
170,00m*1,37m($rednio) = 232,90m2

232.90 m?

232.90

RAZEM

232.90

29
d4.5

KNNR 6
1301-02

Zageszczanie kruszywa m2
w km rob. 0+030 - 0+200;
170,00m*1,37m($rednio) = 232,90m2

232.90 m2

232.90

RAZEM

232.90

D.05.00.00 NAWIERZCHNIA

5.1

D.05.03.11.03. Frezowanie nawierzchni bitumicznej

30
d5A1

KNR AT-03
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z istniejgcg pod- 'm2
budowa o gr. 5cm z wykorzystaniem do wbudowania rumoszu w podbudowe
warstwa dolna na poszerzeniach

w km rob. 0+000 - 0+200

200,00m*5,65m = 1130,00m2 *0,05m($erdnio)=56,50m3

1130.00 m2

1130.00

RAZEM

1130.00

5.2

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca gr. w-wy 4 cm

31
d.5.2

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
cm (warstwa wigzagca) AC 16W wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowg
w km. rob. 0+000 - 0+200

200,00m*6,00m = 1200,00m2

na odsadzke przyjeto:15,00m2

rozjazd: 62,00m2

1277.00 m?2

1277.00

RAZEM

1277.00

32
d.5.2

KNNR 6
0308-07

-~

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na
$rednig odlegto$¢ 20km)

1277,00m2*0.100=127,70t.

127.70 t

127.70

RAZEM

127.70

5.3

D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna gr. w-wy 4 cm

33
d.5.3

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gruboéci 4 |m2
cm (warstwa $cieralna) AC 11S wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowag
w km. rob. 0+000 - 0+200

200,00m*6,00m = 1200,00m2

rozjazd: 62,00m2

1262.00 m2

1262.00

| RAZEM

1262.00

34
d.5.3

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km (na |t
$rednig odlegtos¢ 20km)
1262,00m2*0.102=128,72t

= 0=
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Przedmiar robot

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
| 128.72 t 128.72
RAZEM 128.72
5.4 D.05.03.11.03 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
35|KNR AT-03 |Nawigzanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej - cigcie pita nawierzchni bi- |m \
d.5.4/0101-01 tumicznych na gf. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km
P.T - 6,40m
K.T. - 5,00m
11.40 m 11.40
RAZEM 11.40
6 D. 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 D.06.01.01.01 Umocnienie skarp
36/ KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recz- |m?2
d.6.1/0503-01 nie w gruntach kat.I-lll
wg. tabeli objetosci rob6t ziemnych:
537,13m2+161,76m2=698,89m2
698.89 m2 698.89
RAZEM 698.89
6.2 D.06.01.03 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu
37|KNKRB 6 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub tamanego o wys. 16-20 |m2
d.6.2/0202-04 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu fi 50 na rozjezdzie:
fi 50 na wlocie i wylocie:
10,00m2*2str.=20,00m2
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
6.3 D.06.01.10 Wykonanie poboczy z pospotki
38/KNNR 6 Wykonanie poboczy z pospoiki gr. 10cm zageszczane mechanicznie m2
d.6.3|0112-05 str. L w km. rob. 0+132 - 0+200;
68,00m*0,50m = 34,00m2
str. P w km. rob. 0+045 - 0+200
155,00m*1,00m = 155,00m2
rozjazd: 10,50m2
199.50 m2 199.50
RAZEM 199.50
6.4 D.06.01.06.21 Umocnienie poboczy plytami betonowymi azurowymi
39/KNNR 1 Umocnienie poboczy ptytami betonowymi skarpowymi azurowymi 60x40x8cm |m2
d.6.4/0512-02 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm. Otwory wypetniony betonem B7,5
utozone na betonie B7,5 gr. 10cm, spoiny miedzy ptytami wypetnione zaprawg
cementowa.
str. L w km rob. 0+132 - 0+200; 68,00m
68.00 m2 68.00
RAZEM 68.00
6.5 D.07.00.00 OZNAKOWANIE
6.5.1 D. 07.02.01.01 Oznakowanie pionowe
40|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.5/0702-01 1szt.
|
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.5.2 D.07.02.25.01 Znaki hektometrowe jako zabezpieczenie przy przepustach
41/KNNR-W 10 |Znaki hektometrowe - stupki hektometrowe jako zabezpieczenie przy przepus$- szt.
d.6.5|12104-04 cie fi 50
.2 4szt.
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC.
71 D.08.01.01.12. Krawezniki betonowe.
42|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.7.1(0403-04 tonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej
str. P 0+000 - 0+46; 46,00m
zjazd str.L - 5,70m
51.70 m 51.70
RAZEM 51.70
7.2 D.08.02.02.01.Chodniki z kostek brukowych betonowych.
43|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6 cm na podsypce cementowo 'm2
d.7.2|0502-02 - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
do przetozenia: 90,00m2
90.00 m2 90.00 |
RAZEM | 90.00
7.3 D.08.02.02.42. Wjazdy z kostek brukowych betonowych.
44 KNNR 6 Wiazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce - cementowo |m?2
d.7.3/0502-03 - piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
do przetozenia - 17,50m2
17.50 m2 17.50
RAZEM 17.50 |

= 19
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
45/KNNR 6 Wijazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce - cementowo |m?2
d.7.3/0502-03 - piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem KOLOROWA
na wjazdach: 38,50m2
38.50 m2 38.50
RAZEM 38.50
7.4 D.08.03.01. Obrzeza betonowe.
46/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.7.4|0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg wraz z wykonaniem tawy betonowej
do przetozenia: 35,00m
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
47 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j, |m
d.7.4/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
jako opdr na wjazdach:
23,00m
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
48 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, 'm
d.7.4/0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
do przetozenia:
9,00m
9.00 m 9.00
RAZEM 9.00
8 INNE ROBOTY
8.1 Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego
49 kalkulacja  |Wykonanie projektu erganizacji ruchu drogowego na czas wykonania robét kpl.
d.8.1|whasna
1 kpl. 1.00
RAZEM | 1.00
8.2 Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej
50 kalkulacja ~ |Wyniesienie na poziom nawierzchni punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.8.2|\wiasna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
| 83 D.01.03.04 Przebudowa lini.
51|S 215 1000- |Rurociagi z PCW A 110 PS (dwudzielna) o $r. 110 mm jako zabezpieczenie |m
d.8.3/04 kabla telefonicznego pod wjazdami
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
8.4 Inwentaryzacja powykonawcza
52|kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.8.4|/wiasna
1 kpl. 1.00 |
RAZEM 1.00 |

e
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