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OPIS TECHNICZNY

do remontu drogi powiatowej Nr 2055B
Kulesze Litewka — Stare Niziotki
w lok. 0+000 — 3+120

1. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Celem opracowania jest remont drogi powiatowej Nr 2055B Kulesze Litewka — Stare
Niziotki w lok. 0+000 — 3+120.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- wykonanie warstwy wiazacej grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 16
W 50/70 wg PN-EN-13108-1;
- wykonanie warstwy Scieralnej grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC 11
S 50/70 wg PN-EN-13108-1.

2. STAN PRAWNY

Inwestycja (droga powiatowa Nr 2055B) zlokalizowana jest na dziatkach:

- obreb Kulesze Litewka — 92/3, 92/4;

- obreb Niziotki Dobki — 103;

- obreb Stare Niziotki — 177;

na terenie gminy Kulesze Koscielne znajdujacych si¢ w trwalym zarzadzie Zarzadu Drog
Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.

3. STAN ISTNIEJACY
Istniejaca droga powiatowa posiada klase L.
3.1. Przekroj normalny

Droga powiatowa Nr 2055B Kulesze Litewka — Stare Niziotki w lok. 0+000 — 3+120
posiada przekrdj trasowy, jednojezdniowy o nizej wymienionych parametrach:
- szerokos¢ jezdni:
w lok. 0+000 — 3+120: 5,0m;
- pobocza 2 x 1,50 m.

3.2. Warunki ruchowe

Warunki ruchu mechanicznego sa zte. Wszystkie istniejace elementy drogi sa w ztym stanie
technicznym, nawierzchnia posiada liczne nieréwnoséci w przekroju podtuznym i poprzecznym.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. Przekro6j normalny

Przekroj normalny — trasowy o nizej wymienionych parametrach:
- szeroko$¢ jezdni: 5,00m



- klasa drogi L
- szybkos$¢ projektowa 40 km/godz. 27 15 v |
- szeroko$¢ poboczy z kruszywa naturalnego 2 x 1,50 m 7 () pyle 975,

4.2. Odwodnienie
Na dotychczasowych warunkach.
4.3. Gospodarka zielenig
Nie dotyczy.
5. ROZBIORKI
Nie dotyczy.
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- powierzchnia remontu — 15.600,00 m?
7. TERENY GORNICZNE
Nie wystepuja.
8. OCHRONA SRODOWISKA

Remont drogi powiatowej bedzie miat pozytywny wptyw na $rodowisko. Zdecydowanie
poprawi si¢ komfort ruchu mechanicznego.

9. STAN TERENOWO-PRAWNY

Stan terenowo-prawny zostal oméwiony w pkt. 2. Projektowana korona drogi miesci
sie w istniejacym pasie drogowym.

10. PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Nie dotyczy.
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PRZEDMIAR

na wykonanie: remontu drogi powiatowej Nr 2055B na odc. Kulesze Litewka Stare eru)}kl w
lok. 0+000 - 3+120 dt. 3,120 km 55, = -

£15

Lp. Wyszczegdélnienie elementéw rozliczeniowych Jm. llos¢
1 2 3 4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w
1 |terenie rowninnym (wytyczenie pasa drogowego) wraz z km 3,12

wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. Ill z
2 |wbudowaniem w nasyp m3 752,50
0,70m x 0,25m x 2.150,00m x 2 = 752,50m3

Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym
3 |stabilizowanym mechanicznie, $ér. grub. 25cm m2 3010,00
0,70 x 2.150,00 = 3.010,00m2

Wykonanie w-wy wiazacej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-
4 |asfaltowej AC16W50/70 wg PE-EN-13108-1 t 1 591,20
3.120,00 x 5,10=15.912,00m2 15.912,00/10=1591,20 t

Oczyszczenie mechanicznie nawierzchni drogowych

5  |bitumicznych m? 15 912,00
3.120,00m x 5,10m =15.912,00m2
6 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa . 15 912,00

3.120,00m x 5,10m = 15.912,00m2

Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 4 cm z mieszanki
7 |mineralno-asfaltowej AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 m? 15 600,00
3.120,00m x 5,00m=15.600,00m2

Uzupetnienie poboczy kruszywem naturalnym gr. 6cm
stabilizowanym mechanicznie 5 561 60
3.120,00x1,5x2=9.360,00m2 mn d

9.360,00x0,06=561,60m3
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