A M B C D | |L
WYLOT | WPUST

m.n.p.m. m m.n.p.m. Z |m

W4 W14 1 13685 10 | 13585| 13576] 13523120 | 44
W5 WIS | ssesr| 10 | 13581 | 13572| 13454] 20 | 44
W W16 | s3716] 10 | 13606 136.08| 13480| 20 | 42
W7 WI7 | 13749l 10 | 136.49| 136.41] 135.95| 20 | 42
W3 WIB | 13792l 08 | 13712| 13704 13682120 | 39

Adres obiektu

woj. podlaskie

gmina Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Czyzew
m. Wysokie Mazowieckie, Bryki, Dgbrowa Wielka

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu

Przebudowa mostu w m. Dgbrowa Wielka

wraz z rozbudowg dojazddéw drogi powiatowej Nr 2074B
Wysokie Mazowieckie — Bryki — Dgbrowa Wielka
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DROMOBUD
Branza DROGOWA Skala 1:50
Tytut rysunku Przekroje urzadzen wodnych - row kryty D1 - wylot Wyl.1, Data Zat.nr/ark.
i przykanaliki z wylotami Wyl.4-Wyl.8 30.10.2017 6/1

Stanowisko

Imig i Nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Projektant

dr inz. Piotr Zabicki

PDL/0031/POOD/11
(do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
drogowej)

Wspdlpraca

mgr inz. Tomasz Duda

Sprawdzajgcy

mgr inz. Piotr Dobrzynski

PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez
ograniczef w specjalnosci
drogowej)

Wylot przykanalika na skarpe rowu Wyl. nr 4,5,6,7,8

Widok z przodu wylotu przykanalika na skarpe

B PP Dn 0,20 m

dno rowu
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rura betonowa 60 1 ¥
_ Dn 500 ’ skarpy i dno rowu umocnione

. brukiem sredniej grub. 10cm na
| podsypce cementowo - piaskowej
| grub. 5cm z wypetnieniem spoin

Schemat rowu krytego wzdluz drogi powiatowe;
od km 3+425,00 do km 3+448,00
Studnia D1 wraz z wylotem Wyl. 1
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zaprawg cementowg

Widok z przodu wylotu rury do rowu

Skala 1:50

|
skarpy i dno rowu umocnione

LAWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GR. 20 cm

grub.

brukiem sredniej grub. 10cm na
podsypce cementowo - piaskowej

5¢cm z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
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