L egenda:

@ — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR2 grub. 4cm
@ — warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR2 grub. 8cm

@ — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z

kruszywem Csozz0 grub. 22cm

@ — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego grub. 25cm (piasek $redni,

piasek gruby lub pospdtka) o CBR>20%
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grunt niewysadzinowy

ptyty azurowe 60x40x8cm

betonowa kostka brukowa grub. 6cm
betonowa kostka brukowa grub. 8cm
podsypka piaskowa grub. 5cm

podsypka cementowo—piaskowa grub. 5cm
nawierzchnia zwirowa grub. 20cm

obrzeze betonowe 6x20cm

obrzeze betonowe 8x30cm

kostka kamienna grub. 16cm

krawgznik betonowy 20x30cm

krawegznik betonowy najazdowy 20x22cm
pobocze z kruszywa naturalnego grub. 12cm
tawa betonowa z oporem 35x40cm z betonu

tawa betonowa z oporem 25x30cm z betonu

tawa betonowa z oporem 30x40cm z betonu

]

woj. podlaskie
gmina Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Czyzew
m. Wysokie Mazowieckie, Bryki, Dgbrowa Wielka
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Adres obiektu

Stadium

Przebudowa mostu w m. Dgbrowa Wielka
wraz z rozbudowg dojazdéw drogi powiatowej Nr 2074B
Wysokie Mazowieckie — Bryki — Dgbrowa Wielka
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Scianka oporowa przepustu rurowego
Otwor dwustopniowy Srednicy 400/500mm do rur PEHD
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Zelbetowa Scianka oporowa z betonu
kruszywowego klasy min C25 /30
zbrojona drutem stalowym sr. Smm
[ wtoknem polipropylenowym.
Masa : 300 kg
Wymiary elementu.
- szerokos¢ : 960 mm
- dtugosc : 600 mm
- wysokosc¢ : 800 mm
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UWAGA:

Posadowienie przepustu
rura PEHD SKALA 1:10

srednicy ¢ 40cm

Pz,

\ tawa z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

Do wykonania zasypki przepustu nalezy uzy¢ kruszywo

naturalne 0/22 mm o wskazniku r6znoziarnistosci D>5.
Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosic¢

wedtug normalnej proby Proctora min. 0,98.
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cianka oporowa z_betonu C25/30
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§ Posadowienie balustrady
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| beton_podkfadowy C16/20 kruszywo nat. ulepszone |

| Lokalizacja balustrad: Chobtrovane mecharcane.

- przepust P4: 6,0 m

- przepust P5: 6,0 m (str. prawa) 1 10,0 m (str. lewa)
- przepust P6: 6,0 m (str. prawa) 1 20,0 m (str. lewa)
- w km ok. 4+200: 16,0 m (str. lewa)
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