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Skala 1:10; 1:50; 1:100
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UWAGA:
*stalowa bariera ochronna
-po stronie lewej
od km 1+069,00 do km 1+114,50
od km 1+370,50 do km 1+424,50
-po stronie prawej
od km 1+047,00 do km 1+103,00
od km 1+364,00 do km 1+397,00

od km 3+512,00 do km 3+568,00
-po obu stronach
od km 3+042,50 do km 3+114,50
od km 5+017,00 do km 5+073,00
od km 6+074,50 do km 6+130,50
od km 6+562,00 do km 6+618,00
od km 8+999,00 do km 9+055,00

*rów umocniony płytami ażurowymi
-po stronie lewej
od km 3+254,00 do km 3+409,50
od km 3+449,00 do km 3+541,00
od km 3+884,00 do km 3+888,00
od km 4+056,00 do km 4+148,00
od km 8+233,00 do km 8+284,00
od km 9+450,00 do km 9+640,00

-po stronie prawej
od km 8+200,00 do km 8+300,00
od km 9+430,00 do km 9+610,50
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Schemat na łuku poziomym

w km 1+855,28 R=300,00m

1.00

1:1.5
1:1.5

0.40

1:1.51:1.5

0.40

0.25

1.25

UWAGA:
Do wykonania zasypki przepustu należy użyć kruszywo
naturalne 0/22 mm o wskaźniku różnoziarnistości D>5.
Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić
według normalnej próby Proctora min. 0,98.
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Posadowienie przepustu
               SKALA  1 : 10rura PEHD

średnicy f 40cm

ława z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
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UWAGA!
Żelbetowa ścianka oporowa z betonu
kruszywowego klasy min  C25 / 30
zbrojona drutem stalowym śr. 8mm
i włóknem polipropylenowym.
Masa  : 300 kg
Wymiary elementu:
                        - szerokość : 960 mm
                        - długość : 600 mm
                        - wysokość : 800 mm

Ścianka oporowa przepustu rurowego

Otwór dwustopniowy średnicy 400/500mm do rur PEHD
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SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY NR 1
Posadowienie balustrady

               SKALA  1 : 50

Lokalizacja balustrad:
- przepust P4: 6,0 m
- przepust P5: 6,0 m (str. prawa) i 10,0 m (str. lewa)
- przepust P6: 6,0 m (str. prawa) i 20,0 m (str. lewa)
- w km ok. 4+200: 16,0 m (str. lewa)
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