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przedmiar drogowy gm. Czyzew.ath OBMIAR

Lp. [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

Razem

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B Rosochate Koscielne - Dgbrowa Wielka - Dgbrowa Moczydly, na terenie gminy Czyzew

1/D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. |km
d.1.1
0,4 km 0,40
RAZEM 0,40
2|Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1.1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.2|D-01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakow
1.2.1/D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o sr. 10-35 cm
3|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.
2.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.
2.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5|Karczowanie pni o ér. 10-15 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.l-1l o normalne;j szt.
d.1.|wilgotnosci
2.1|/uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6|Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.l-Il o normalnej szt.
d.1.|wilgotnosci
2.1|/uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
146 szt. 7,00
RAZEM 7,00
7|Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.l-1l o normalne;j szt.
d.1.|wilgotnosci
2.1|/uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|Wywozenie na odlegtos¢ do ...km korzeni i pni o srednicy 10-15 cm w terenie normal-  |szt.
d.1.[nym
2.1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
9|Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm w terenie normal-  |szt.
d.1.|nym
2.1
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
10| Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1.
2.1
4*0,1+60,2 mp 1,60
RAZEM 1,60
11|Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i resztki mp
d.1.
2.1
4*0,06+6*0,17 mp 1,26
RAZEM 1,26
1.2.2/D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o sr. 36-55 cm
12|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.
2.2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
13|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.
22
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
14| Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-Il o normalnej szt.
d.1.|wilgotnosci
2.2|/uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
147 szt. 8,00
RAZEM 8,00
15|Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.l-ll o normalnej szt.
d.1.|wilgotnosci
2.2|/uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
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11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
16| Wywozenie na odlegtos¢ do .... km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie normal- |szt.
d.1.|nym
2.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
17|Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $rednicy 46-55 cm w terenie normalnym szt.
d.1.
22
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
18| Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do .... km mp
d.1.
2.2
7*0,3+11*0,35 mp 5,95
RAZEM 5,95
19|Usunigcie i spalenie pozostatosci po karczunku - draggowina, karcze, gatezie i resztki mp
d.1.
22
7*0,77+11*1,35 mp 20,24
RAZEM 20,24
1.2.3/D-01.02.01.13 Karczowanie drzew o s$r. ponad 55 cm
20|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1.
23
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
21|Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1.
23
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
22|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 76-100 cm szt.
d.1.
23
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
23|Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-Il o normalnej szt.
d.1.|wilgotnosci
2.3|/uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24|Karczowanie pni o $r. 66-75 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.l-Il o normalnej szt.
d.1.|wilgotnosci
2.3|/uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
25|Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-ll o normalnej |szt.
d.1.|wilgotnosci
2.3|/uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
26|Karczowanie pni o $r. 101-130 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-Il o normalnej |szt.
d.1.|wilgotnosci
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 56-65 cm w terenie normal-  |szt.
d.1.|nym
23
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
28| Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 66-75 cm w terenie normal- |szt.
d.1.[nym
23
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
29|Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 76-100 cm w terenie normal- |szt.
d.1.|nym
23
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
30| Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o srednicy 101-130 cm w terenie normalnym |szt.
d.1.
23
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
31|Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do ... km mp
d.1.
23
4*0,58+13*0,77+9*0,82 mp 19,71
RAZEM 19,71
32|Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i resztki mp
d.1.
23
4%1,95+13*2,62+9*2,82 mp 67,24
RAZEM 67,24
1.2.4|D-01.02.01.22 Karczowanie krzakéw i poszycia
33|Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% powierzchni. ha
d.1.
24
0,004 ha 0,00
RAZEM 0,00
34|Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - drggowina, karcze, gatezie i resztki mp
d.1.|/utylizacja pozostatosci po karczunku drzew i krzakow/
24
0,004*143 mp 0,57
RAZEM 0,57
1.3/D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
1.3.1/D-01.02.02a.14 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 26-35 cm
35|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 35 cm za pomocg spycharek |m?2
d.1.|/zgodnie z tab. objetosci humusu/
3.1
<odcinek [>831,68/0,35 m?2 2376,23
RAZEM 2376,23
36|Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1,00 m3 z transpor-|m3
d.1.|tem urobku samochodami samowyt. na odlegtos¢ do ... km na odkfad
3.1{/Odwiezienie nadmiaru humusu - pomniejszono o humus do wykorzystania na umocnie-
nie skarp (zgodnie z tabelg plantowania skarp)/
<odcinek [>831,68-1972,85*0,1 m3 634,40
RAZEM 634,40
1.4/D-01.02.04 Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
1.4.1/D-01.02.04.13 Rozebranie podbudowy z betonu
37|Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.
4.1
<podbudowa nawierzchni jezdni - od PPT do granicy gmin>1750 m?2 1750,00
RAZEM 1750,00
38| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.|samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
4.1
1750*0,15 m3 262,50
RAZEM 262,50
1.4.2|D.01.02.04.62 Rozebranie barier ochronnych stalowych
39|Rozebranie barier drogowych stalowych m
d.1.
4.2
<bariera przy przepuscie w m. Dgbrowa Wielka>32 m 32,00
RAZEM 32,00
1.4.3/D.01.02.04.81 Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
40({Rozebranie stupkéw do znakdéw z odwiezieniem na odlegtos¢ do ... km szt.
d.1.|/stupki znakéw/
4.3
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.4.4/D.01.02.04.83 Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
41|Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub drogowskazow z odwiezieniem na odleg- |szt.
d.1.[tos¢ do ... km
4.4
<tablice do demontazu> 8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
2|D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.
2.1.1|D.02.01.01.12. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad
42|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il {[m3
d.2.|z transp. urobku na odlegtos$¢ do ... km sam. samowytad.
1.1|/na podstawie badan podtoza gruntowego zatozono iz grunt z wykopdw nadaje sie do
ponownego wbudowania w il. 40 % - nalezy odwiez¢ 60% gruntu z wykopu/
WG TABELI ROBOT ZIEMNYCH
<odcinek [>319,67 m3 319,67
<wykopy na zjazdach - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>4,5 m3 4,50
RAZEM 324,17
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43|Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowéw wykonywanych mechaniczniew |m2
d.2.|gruntach kat.I-Il
1.1
WG TABELI PLANTOWANIA
<odcinek [>1972,85 m?2 1972,85
RAZEM 1972,85
2.2|D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2.2.1|D-02.03.01.12 Wykonanie nasypéw mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu
44|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.2.|kat. I-Il z transportem urobku na odlegto$¢ do ... km samochodami samowytadowczymi
2.1|/na podstawie badan podfoza gruntowego zatozono iz grunt z wykopéw nadaje sie do
ponownego wbudowania w il. 40 % - pozostata ilos¢ z dokopu/
WG TABELI ROBOT ZIEMNYCH
<odcinek [>789,95 m3 789,95
<nasypy na zjazdach - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>103 m3 103,00
RAZEM 892,95
45|Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-I| m3
d.2.
2.1
WG TABELI ROBOT ZIEMNYCH
<odcinek [>789,95 m3 789,95
<nasypy na zjazdach - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>103 m3 103,00
RAZEM 892,95
46|Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki m3
d.2.|kat. Il
2.1 .
WG TABELI ROBOT ZIEMNYCH
<odcinek [>789,95 m3 789,95
<nasypy nha zjazdach - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>103 m3 103,00
RAZEM 892,95
3|D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1|D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.1.1/D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat I-VI
47|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ll-1V pod [m2
d.3.|warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.1
<nawierzchnia bitumiczna> 2120 m?2 2120,00
<pobocza jezdni>977 m2 977,00
<zjazdy - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>84+32+203 m2 319,00
<pobocza na zjazdach - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>82 m2 82,00
<chodniki>43 m?2 43,00
<opaski jezdni>12 m2 12,00
RAZEM 3553,00
3.2|D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
3.2.1/D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych nawierzchni
48|0czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.3.
2.1
<podbudowa dla jezdni> 2120 m2 2120,00
<podbudowa dla jezdni - dodatek na odsadzki>356*0,12+300*0,12 m2 78,72
<podbudowa zjazdéw zgodnie z tabelg robét na zjazdach> 84 m2 84,00
RAZEM 2282,72
49|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3.
2.1
<warstwa wigzaca dla jezdni> 2120 m2 2120,00
<warstwa wigzaca dla jezdni - dodatek na odsadzki> 356*0,06+300*0,06 m2 39,36
<warstwa wigzgca dla zjazdéw zgodnie z tabelg robét na zjazdach> 79,5 m?2 79,50
RAZEM 2238,86
3.2.2/D.04.03.01a.22 Skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych nawierzchni
50|Skropienie emulsjg srednioorozpadowg w ilosci 1,0 kg/m2 nawierzchni drogowych m2
d.3.
2.2
<podbudowa dla jezdni> 2120 m2 2120,00
<podbudowa dla jezdni - dodatek na odsadzki>356*0,12+300*0,12 m2 78,72
<podbudowa zjazdéw zgodnie z tabelg robét na zjazdach> 84 m?2 84,00
RAZEM 2282,72
51| Skropienie emulsjg szybkorozpadowa nawierzchni drogowych m2
d.3.
22
<warstwa wigzaca dla jezdni> 2120 m2 2120,00
<warstwa wigzaca dla jezdni - dodatek na odsadzki> 356*0,06+300*0,06 m2 39,36
<warstwa wigzaca dla zjazdéw zgodnie z tabelg robét na zjazdach> 79,5 m2 79,50
RAZEM 2238,86
3.3|D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.3.1/D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy do 15 cm
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52|Warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych Cnr o grubosci po zageszczeniu 10 cm |m2
d.3.
3.1
<chodniki> 43 m?2 43,00
RAZEM 43,00
3.3.2/D-04.04.02b.13 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy do 21-25 cm
53|Warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych C50/30 o grubo$ci po zageszczeniu 22 |m?2
d.3.[cm
3.2|/zatozono wykorzystanie materiatu z rozbiérki nawierzchni jezdni po przekruszeniu do
uziarnienia 0-63 mm w ilosci ok 17%/
<podbudowa dla jezdni> 2120 m2 2120,00
<podbudowa dla jezdni - dodatek na odsadzki>356*0,12+300*0,12 m2 78,72
<opaski jezdni>12 m2 12,00
<podbudowa zjazdéw zgodnie z tabelg robot na zjazdach> 84 m2 84,00
RAZEM 2294,72
4/D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1|D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
54|Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 15 cm - pobocza m2
d.4.1
<pobocza jezdni>977 m2 977,00
<pobocza na zjazdach - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>82 m2 82,00
RAZEM 1059,00
55{Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 20 cm m2
d.4.1
<nawierzchnia zjazdéw - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>203 m2 203,00
RAZEM 203,00
4.2|D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
4.2.1|D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asflatowego. Warstwa $cieralna
56Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zagesz- |m?2
d.4.|czeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
2.1
<jezdnia> 2120 m?2 2120,00
<zjazdy - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>75 m2 75,00
RAZEM 2195,00
4.2.2|D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asflatowego. Warstwa wiazaca
57|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm (warst- |m?2
d.4.|wa wigzaca)
22
<warstwa wigzaca dla jezdni> 2120 m2 2120,00
<warstwa wigzaca dla jezdni - dodatek na odsadzki> 356*0,06+300*0,06 m2 39,36
<warstwa wigzgca dla zjazdéw zgodnie z tabelg robét na zjazdach> 79,5 m2 79,50
RAZEM 2238,86
4.2.3|D-05.03.11.33 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r grub w-wy 5cm
58|Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materia- |m?2
d.4.|tu z rozbiérki na odl. do ... km
2.3|/materiat uzyskany z frezowania zostanie wymieszany z mieszanka z kruszywa niezwig-
zanego C50/30 i wykorzystany jako podbudowa projektowanej jezdni/
<frezowanie jezdni>1750 m2 1750,00
RAZEM 1750,00
59|Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$é 5 cm - mechanicznie m
d.4.
23
6 m 6,00
RAZEM 6,00
4.3|D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
4.3.1|D-05.03.23a.11 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 cm
60| Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm na podsypce piaskowej gru- |m?2
d.4.|bosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3.1
<chodniki> 43 m?2 43,00
RAZEM 43,00
4.3.2|D-05.03.23a.12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm
61|Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm koloru szarego na podsypce cemento-|m?2
d.4.|wo-piaskowej
3.2|/zgodnie z tabelg robot na zjazdach/
<zjazdy z kostki> 32 m?2 32,00
<opaski jezdni>12 m2 12,00
RAZEM 44,00
5/D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1|D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i sciekéw
5.1.1/D-06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6-15cm
62|Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I- |m3
d.5.|1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢ ...
1.1|km samochodami samowytadowczymi
<odcinek [>1972,85%0,1 m3 197,29
RAZEM 197,29
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63|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm. m2
d.5.|/zgodnie z tabelg plantowania/
1.1
<odcinek [>1972,85 m?2 1972,85
RAZEM 1972,85
5.1.2|D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
64|Brukowanie skarp, przekopow i nasypdw na zaprawie cementowo- piaskowej m2
d.5.|/wybruki w niskich punktach niwelety i przy zjazdach publicznych/
1.2
<brukowanie w najnizszych punktach przeciw rozmywaniu>24 m2 24,00
RAZEM 24,00
5.1.3/D-06.01.01.60 Umocnienie dna rowéw elementami prefabrykowanymi
65|Umocnienie rowéw z plyt azurowych 60x40x8 cm m2
d.5.
1.3
140 m?2 140,00
RAZEM 140,00
5.2|D-06.02.01a Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami
5.2.1/D-06.02.01a.11 Utozenie przepustéw z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o srednicy 40 cm pod zjazdami
66| Wykonanie tawy kruszywowe;j m3
d.5.
2.1
<zgodnie z tabelg robdét na zjazdach>63,5*0,12 m3 7,62
RAZEM 7,62
67|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm na tawie z kruszywa m
d.5.
2.1
<zgodnie z tabelg robét na zjazdach> 63,5 m 63,50
RAZEM 63,50
68| Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.5.|/$cianki czotowe prefabrykowane gr. 12 cm, wymiary zgodnie z przekrojami normalnymi/
2.1
<na wlotach i wylotach przepustéw pod zjazdami i skrzyzowaniami> 7*2 szt 14,00
RAZEM 14,00
6/D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1|D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.1.1/D-07.02.01.41 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
69| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.
1.1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
6.1.2/D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
70|Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do |szt.
d.6./0.3 m2
1.2
<A-4>2 szt. 2,00
<D-42>1 szt. 1,00
<D-43>1 szt. 1,00
<E-17a>1 szt. 1,00
<E-18a>1 szt. 1,00
<T-2>2 szt. 2,00
<U-1a>9 szt. 9,00
RAZEM 17,00
6.2|D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
6.2.1/D-07.05.01.10 Bariery ochronne stalowe jednostronne
71|Bariery ochronne stalowe H1W4 m
d.6.
2.1
<zgodnie z rys. Projekt Zagospodarowania Terenu>82 m 82,00
RAZEM 82,00
7|D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1|D-08.01.01 Ustawienie kraweznikow betonowych
7.1.1/D-08.01.01.12 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej
72|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.7.|na podsypce cementowo-piaskowej
1.1
30 m 30,00
RAZEM 30,00
73|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem taw betonowych |m
d.7.|na podsypce cementowo-piaskowe;j
1.1
32 m 32,00
RAZEM 32,00
7.2|/D-08.03.01 Obrzeza betonowe
7.2.1/D-08.03.01.11 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm
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74|0Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione m
d.7.|piaskiem
2.1
32 m 32,00
RAZEM 32,00
7.2.2/D-08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
75|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce |m
d.7.|piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2.2
30 m 30,00
RAZEM 30,00
8|ROBOTY DODATKOWE
8.1|Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
d81
1 ohiekt 1,00
RAZEM 1,00
77|Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.8.1
1 obiekt 1,00
RAZEM 1,00
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