D-03.01.01. Umocnienie wlotu i wylotu przepustu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych umocnienia wlotu i wylotu przepustu w ramach dla
wykonania zadania wyszczegélnionego w SST — 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.1.

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych umocnienia wlotu i wylotu przepustu kamieniem
narzutowym lub tamanym o wys. 80-20 cm na chudym betonie.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
umochnienia wlotu i wylotu przepustéw.
Szczegbdtowaq lokalizacje przepustu przedstawia Projekt Budowlany i Wykonawczy.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy do przeptywu
matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.3. Umocnienie wlotu, wylotu oraz skarpy i rowu réwnolegtego do osi drogi stuzgce ustabilizowania
statecznosci catego przepustu i czeSciowego zabezpieczenia elementow przepustu przed przemarzaniem.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWIORB D-M-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Materiaty do wykonania $cianek czotowych przepustu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
STWIORB i powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

brukowiec, wg PN-B-11104 [6],

Zwir i mieszanka, wg PN-B-11111 [7],

piasek, wg PN-B-11113 [9],

zaprawa cementowa, wg PN-B-14501 [10],
Mozna stosowac na $cianki czotowe kamien tamany, o cechach fizycznych odpowiadajgcych wymaganiom PN-B-
01080 [1].
Cechy wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania | Wtaéciwosci Wymagania Metoda badan wg
wytrzymatosciowe i fizyczne
kamienia tamanego Lp.

1 Wytrzymatosé na PN-B-04110 [5]
sciskanie, MPa, co
najmniej, w stanie:

- powietrzno-suchym 61
- nasycenia woda 51
- po badaniu 46




mrozoodpornosci

2 Mrozoodpornosé. PN-B-04102 [4]
Liczba cykli zamrazania,
po ktérych wystepujg | 21
uszkodzenia

powierzchni, krawedzi
lub narozy, co najmniej:

3 Odpornos¢ na niszczace
dziatanie atmosfery
przemystowej. Kamien
nie powinien ulegaé
niszczeniu w srodowisku
agresywnym, w ktérym | od 0,5 do 10
zawartosé S02 w
mg/m3 wynosi:

PN-B-01080 [1]

4 Scieralno$¢ na tarczy
Boehmego, mm, nie
wiecej niz, w stanie:

PN-B-04111 [6]

- powietrzno-suchym 2,5
- nasycenia woda 5
5 Nasigkliwos¢ woda, %, | 5 PN-B-04101 [3]

nie wiecej niz:

Dopuszcza sie nastepujgce wady powierzchni licowej kamienia:

wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajgcych 20 % powierzchni,

szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o gtebokosci do 10 mm, przy tgcznej dtugosci uszkodzen
nie wiecej niz 10 % dtugosci kazdej krawedzi. Kamiern famany nalezy przechowywa¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczegdlnych jego rodzajow.

Do wybrukowania powierzchni wlotu/wylotu przepustu nalezy stosowa¢ zaprawy cementowe wg PN-B-
14501 [20] marki nie nizszej niz M 12. Do zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki lub hutniczy wg PN-B-
19701 [21], piasek wg PN-B-06711 [7] i wode wg PN-B-32250 [24].

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia wlotu i wylotu przepustu powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

- sprzetu do recznego wykonywania ptytkich wykopdéw szerokoprzestrzennych,

- innego sprzetu do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.1. Transport kruszywa

Bruk i kruszywo, co jest w dokumentacji nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Sposoby zabezpieczania wyrobow kamiennych podczas transportu powinny odpowiada¢ BN-67/6747-14 [37].

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem,
regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu wedtug dokumentacji projektowej,




czasowego przetozenia koryta cieku do czasu umocnienia wlotu i wylotu przepustu
5.2.UMOCNIENIE WLOTOW | WYLOTOW

Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB. Umocnieniu
podlega dno rowdw oraz skarpy wlotu i wylotu.

Umocnienie brukiem kamiennym powinno by¢ wykonane jako mur petny na chudym betonie z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg i odpowiada¢ wymaganiom BN-74/8841-19 [41]. Bruk kamienny i zaprawa
cementowa powinny odpowiada¢ wymaganiom pkt 2. Przy wykonywaniu umocnien powinny by¢ zachowane
nastepujace zasady:

- brukowanie nalezy wykonywaé przy temperaturze powietrza nie mniejszej niz 0o C, a zaleca sie ja
wykonywac¢ w temperaturze + 50 C,

- bruk kamienny powinien byé¢ oczyszczony i zmoczony przed utozeniem,

- pojedyncze kamienie powinny by¢ utozone w taki sposdb, aby tworzyty réwng powierzchnie, a
sgsiadujgce kamienie nie rozklinowywaty sie pod wptywem obcigzenia pionowego; wieksze szczeliny miedzy
kamieniami powinny by¢ wypetnione kamieniem drobnym,

- spoiny pionowe w dwdch kolejnych warstwach kamienia powinny mijac sie,

- na kazda warstwe bruku powinna by¢ natozona warstwa zaprawy w taki sposéb, aby w nie byto
miejsc nie zapetnionych zaprawg,

wyglad zewnetrzny wybrukowanej powierzchni powinien by¢ utrzymany w jednolitym charakterze.

6.0. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.1. KONTROLA WYKONANIA UMOCNIENIA WLOTOW | WYLOTOW

Przy wykonywaniu umocnienia wlotéw i wylotdw oraz rowu brukiem kamiennym nalezy przeprowadzi¢ badania
zgodnie
z BN-74/8841-19 [41] obejmujace:
a) sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wigzania bruku w $ciance - przez ogledziny,
b) sprawdzenie grubosci $cianki, z zastosowaniem dopuszczalnej odchytki w grubosci do + 20 mm,
c) prawdzenie grubosci spoin, z zachowaniem dopuszczalnej odchytki, dla:

spoin pionowych: 12 mm + 8 mm lub - 4 mm,

spoin poziomych: 10 mm + 10 mm lub - 5 mm,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi scianki:

zwichrowanie i skrzywienie powierzchni $cianki: co najwyzej 15 mm/m,

odchylenie krawedzi od linii prostej: co najwyzej 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2 m,

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: co najwyzej 6 mm/m i 40 mm na catej
wysokosci,

odchylenia gérnych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego najwyzej 3 mm/m i
nie wiecej niz 30 mm na catej dtugosci.
Umocnienie wlotéw i wylotéw nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajgc ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy), przy kompletnym wykonaniu umocnienia wlotu i wylotu
przepustu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.



Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Nie dotyczy.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena 1 m2 umocnienia wlotu i wylotu przepustu z kamienia obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie materiatéw,

-umochnienie wlotow i wylotéw przez brukowanie,

-uporzadkowanie terenu,

-wykonanie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa roboty zwigzane z wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu przepustu
obejmuja:
- umochnienie wlotu i wylotu przepustéw z kamienia narzutowego lub famanego o wys. 16-20 cm na
podsypce
cementowo-piaskowej 72,00
m2

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

. D-02.00.00 Roboty ziemne

. D-03.01.01 Przepusty pod korong drogi

. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placow i chodnikow
. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sciekdw

Ok, WN

10.1. Normy
7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych i mieszanka



