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D.08.01.01. OPORNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru opornikéw betonowych dla

wykonania zadania wyszczegélnionego w SST — 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przet@ygo kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacji

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie,
kontrok i odbiér opornikéw betonowych. W zakres robét wathio

a) wykonanie taw betonowych z oporem,

b) ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100 cm

Szczegotowa lokalizacja ustawienia opornikéw odgainiego typu zgodnie z DokumentaBjrojektova.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oporniki betonowe— prefabrykowane betonowe elementy rozgranigsajchodniki dla pieszych od
jezdni.

1.4.2. tawa-betonowa warstwa dpa stizaca do umocnienia opornika oraz przemgszobcizenie opornika na
grunt.

1.4.3 Opo6r-beton na zewgtrznej stronie opornika.
1.4.4. Podsypka-warstwa wyrbwnawcza z zaprawy cementowo-piaskadegpna bezpérednio na tawie.

1.4.5. Pozostale oketenia g zgodne z obowzujagcymi odpowiednimi normami i z definicjami podanymvi
D.00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymagamgolne” punkt 5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonanych rob6t oraz za ich zgodtioz Dokumentag)
Projektow , Specyfikacj i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan Specyfikacji D.00.00.00.
“Wymagania ogolne” pkt. 2

2.2. Podstawowe wymagania dotygze materiatdw

Oporniki betonowe drogowe typug¢ekiego 12x25x100 cm powinny spetiavymagania normy BN-80/6775-
03/04.

Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodztylko ze zr6det uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.
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Zrodta materiatéw powinny ky wybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem przed rozpecEm robét nie
pézniej niz 3 tygodnie. Kady typ materiatu (opornikdw, betonu na kgwcementu, piasku, masy zalewowe))
powinien posiadadokument potwierdzagy jego jaké¢ na podstawie przeprowadzonych haddadania, pomiary
elementow i warunki sktadowania, powinnytsgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01.

2.3. Oporniki betonowe

Do wykonania rob6t naky uzy¢ oporniki drogowe: 15x30x100 cm, gatunku |. Opornilinny by¢ wykonane z
betonu, klasy nie pszej nz B 30.

Powierzchnie opornikéw powinny bybez rys , pknie¢ i ubytkbw betonu. Krawdzie elementéw powinny lby
rébwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gorri@icowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokdci =3 mm,

- dla szerokéci i diugdsci £ 8 mm.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadZi na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar
i policzenie uszkodzewystpujagcych na powierzchniach i kradziach elementu. Pomiaréw najedokonywa
zgodnie z PN-B-10021.

W razie wysipienia watpliwosci Inspektor Nadzoru nie zmiené sposdb pobierania probek lub poszérzgkres
kontroli opornikéw o inny rodzaj bada

2.4. Materialy na podsyple i wypetnienia szczelin pomgdzy §ciankami bocznymi

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy53RN-B-19701 i z piasku naturalnego spehtepo
wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypehnienia szczelin z cementu portlandgdiklasy 32,5 wg PN-B-19701 i z piasku wg PN-B-06.71

2.5. Materialy na tawe opornika z oporem

Oporniki powinny by posadowione na tawie z oporem, zgodnie z Dokuncgnfrojektows. Materiat na tawy -
beton klasy B-10 wedtug PN-B-06250.

2.6. Materialy do wypelnienia szczelin dylatacyjny

Bitumiczna masa zalewowa na goo do wypetnienia szczelin dylatacyjnych powinnatsi@ wymagania normy
BN-74/6771-04 i posiadaaproba¢ techniczi IBDIM.

2.7.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Oporniki powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podiou wyréwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektddb na paletach transportowych.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08

Kruszywa nalgy magazynow& w pryzmach na dobrze odwodnionym, utwardzonym plag warunkach
zabezpieczagych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszangemych rodzajéw i frakciji.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji D.00.00.00. “Wymagania logb pkt. 3..

3.2. Do wytwarzania betonu na tawy z oporem:

Wytwornia stacjonarna do wytwarzania mieszanki beteej wyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania
sktadnikow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
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Ogblne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji D.00.00.00. fidgania ogélne” pkt.4.

4.2. Oporniki mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. W trakcie transportu powinnyé by
zabezpieczone przed przemieszczaniegni siszkodzeniem. Naky je ukiadé na podkiadach i przektadkach
drewnianych. Sposdéb ich zatadunku énadki transportowe i zabezpieczenie przed przesiem w czasie jazdy
powinny by zgodne z normBN-88/6775-03/01.

Wyprodukowan mieszank betonovy nalery dostarcz& na budow w warunkach zabezpieczaych przed
wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacj

Transport cementu wg BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podiga

Przed przysfpieniem do wykonania opornikow najgje wytyczy¢ zgodnie z DokumentagcProjektovy.

Koryto pod taw¢ nalery wykona o wymiarach umaiwiajacych ustawienie szalunku.

Dno wykonanego wykopu powinno dyvyréwnane, z odpowiednim spadkiem pagiiym zgodnym z Rysunkiem
i zagszczone do wskaika zagszczenia minimum 0,97.

5.2. Wykonanie tawy betonowej i ustawienie opornika

5.2.1. tawy betonowe z oporem wykonuje sv szalowaniu. Szalunki z desek grétio25-32 mm, powinny hy
wykonane pod tawy i opory. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami normy PN-63/B-06251.
Szczeliny dylatacyjne powinny byvykonywane co 50 m i wypetniane mamalewowy wg pkt 2.6.

5.2.2. Na wykonanej tawie betonowej najewykona podsypk cementowo-piaskogvgrub 5 cm i przy sznurach
ustawt oporniki betonowe do wymaganyctednych wysokéciowych.

Podsypka cementowo-piaskowa powinnadmigtrzymataé po 7 dniach nie mniejgaiz 10 Mpa, po 28 dniach nie
mniejsz niz 14 Mpa.

5.2.3.Spoiny na zjczach opornikéw po dokladnym oczyszczeniu wygehaipravg cementow , po czym zatrze
na gtadko powierzchaistykow. Szerok& spoin nie powinna kywicksza od 1 cm. Zaprawa cementowa
powinna mi¢ wytrzymalad¢ po 28 dniach nie mniejgzniz 20Mpa. Co kade 50 m., szczeliny powinny by
wypetnione maszalewow wg wymaga pkt 2.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Specyfikacji D.00.00.00 “Wymageagdlne” pkt. 5.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

Wykonawca jest zobowzany do systematycznej kontroli prowadzonych robot.

Kontrola powinna obejmowéa

- wykonanie rob6t zgodnie z DokumentaBjrojektovy,

- prawidlowa¢ przygotowania koryta,

- prawidlowas¢ ustawienia szalunkéw pod tawy betonowe (wysclmwo i w planie),

- zagsszczenie betonu,

- wymiary wykonanej tawy (pomiar w dwéch dowolnie wghych punktach na kde 100 m tawy),

- wysokai¢ posadowienia opornikow (pomiar j.w.),

- odchylenie linii opornikéw w planie (pomiar j.w.),

- doktadnd¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie min. 1 raz na 10 m)

- réwnas¢ gornej powierzchni opornikow,

- badania wytrzymadgi nasciskanie na wyeitych z gotowego elementu prébkach &rennych o minimalnym
wymiarze boku 10 cm wg PN-B-06250 - 1 raz przedsigpieniem do rob6t i w przypadkachtpliwych,

- badania nagkliwosci betonu na prébkach o nieregularnym ksztalcieigtych z gotowego elementu wg PN-
06250 - 1 raz przed przystieniem do robét i w przypadkachypliwych,

- badania odporrigi betonu na dziatanie mrozu wg PN-B-06250 i w pemjkach wtpliwych,
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- badaniascieralndgci betonu na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 - 1praed przysipieniem do robot i w

przypadkach wtpliwych.
- kontrok wizualry wbudowanych opornikdéw pocitem nieréwnéci i ich uszkodza.

Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenimriaoryjne o materiatach winny dyprzez Wykonawg
rejestrowane i gromadzone celem przedstawieniakisppwi Nadzoru w trakcie odbioréwgdly na jegazyczenie.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania roboét

Dopuszcza sinastpujagce tolerancje wykonania robdét:

- tolerancje wymiaréw wykonanej fawy mogwynost dla wysokéci + 10%, a dla szerokoi
+ 20% wymiaru projektowanego,

- odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny opornikanddelety projektowanej mi@ wynost + 1 cm,

- odchylenie linii opornika w planie od linii projektvanej mae wynos¢ + 1 cm,

- spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pefrgicbokasé,

- prz&wit pomiedzy gorm powierzchrg opornika i tag 3 nie powinien b§ wickszy od 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.00.080@nagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionego opornika o wymiarask3Dx100 cm na fawie z oporem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00/¢magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z ST, Dokumengaejojektowy i poleceniami Inspektora Nadzoruzédi
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkiay wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgei podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra) wykonanego opornika betonowegpralje:

— prace pomiarowe,

- zakup i dostarczenie potrzebnych materiatow,

— wykonanie wykopu pod tagv ustawienie szalunku,

- rozZcielenie i zagszczenie betonu, pignacja betonu i rozbiérka szalunku,

- ustawienie opornikdw na podsypce cementowo-piaskaaetawie z oporem, zaspoinowanie opornikOw
zapraw i pielegnacja wod spoin,

— wypekienie szczelin mazalewowy,

— zasypanie zewtrznejsciany gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i biada

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-88-06250 Beton zwykly.
2. PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski doraapbudowlanych.
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4. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betdtetody pomiaru cech geometrycznych.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu Zags.

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych Wspolne wymagania i badania

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdfiementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i

torowisk tramwajowych. Oporniki i obrza.

10.2. Inne dokumenty

11. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” @) - Transprojekt-Warszawa, 1979 i 1982 r.




