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Adres obiektu:

woj. podlaskie
Gmina Ciechanowiec
obr¢b Wojtkowice Stare, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B

na odcinku Wojtkowice Stare — Wojtkowice-Glinna

InwestyCJa zlokalizowana na dziaZkach:

obreb 0026 Wojtkowice Stare: 231/3, 233;

jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki;
— obreb 0033 Wojtkowice-Dady: 193/1;

jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki;
— obreb 0034 Wojtkowice-Glinna: 43/2, 219, 220;

jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki.
Inwestycja realizowana na dziatkach przeznaczonych do podziafu i wykupu wg ustawy z dnia
13 paZdziernika 1998r. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng:
— obreb 0033 Wojtkowice-Dady: 176/4, 183/5;

jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki;
— obreb 0034 Wojtkowice-Glinna: 43/3, 44/5, 60/1, 29/1;

jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki.

Zakres robdt budowlanych, zgodnie z projektem budowlanym:

— roboty drogowe: przebudowa drogi powiatowej od km 0+000,00 do km 2+497,20, przebudowa oraz budowa zjazdow
indywidualnych i publicznych wraz z przepustami, przebudowa przepustu pod korong drogi w km 1+928,00, budowa
i przebudowa rowow przydroznych.

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, XXV, XXVIII.
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(do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej)

mgr inz. Tomasz Duda
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mgr inz. Paulina Imbiorkiewicz
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OSWIADCZENIE

0 kompletnosci i poprawnosci dokumentacji.

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane oswiadczam,
ze projekt budowlany:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B
na odcinku Wojtkowice Stare — Wojtkowice-Glinna
zostal sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant branzy drogowej: Sprawdzajacy branzy drogowej:
dr inz. Piotr Zabicki mgr inz. Piotr Dobrzynski
PDL/0031/POOD/11 PDL/0035/POOD/13

(do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej) (do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej)

31 lipca 2019 r.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na
odcinku Wojtkowice Stare — Wojtkowice-Glinna”.
Zakresem opracowania objeto: odcinek drogi powiatowej Nr 2095B od km 0+000,00 do km 2+497,20
0 diugosci 2,4972 km, zlokalizowany w wojewddztwie podlaskim, powiecie wysokomazowieckim, w
gminie Ciechanowiec.
Zakres robdt budowlanych obejmuje:
— roboty drogowe: przebudowa drogi powiatowej od km 0+000,00 do km 2+497,20, przebudowa oraz
budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych wraz z przepustami, przebudowa przepustu pod
korong drogi w km 1+928,00, budowa i przebudowa rowow przydroznych.

2. Podstawa opracowania projektu.

— zlecenie Inwestora,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia robocze z inwestorem,

— ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” -
Dz. U. Nr 43, poz, 430 z dn. 02.03.1999 r. z pbdzn. zm. stanowigcy zatgcznik
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124),

— ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — Zat. do zarz. Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r.

w

. Charakterystyka stanu istniejacego.

Odcinek drogi powiatowej Nr 2095B zlokalizowany jest w wojewoddztwie podlaskim, powiecie
wysokomazowieckim, w m. Wojtkowice Stare, Wojtkowice-Glinna. Poczatek opracowania przyjeto w
km 0+000,00 w osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2095B, za skrzyzowaniem z droga
powiatowg Nr 2096B prowadzaca do wsi Wojtkowice-Dady, zas koniec przyjeto w km 2+497,20 w
obrebie skrzyzowania z droga gminna Nr 108885B we wsi Wojtkowice-Glinna.

Droga powiatowa przebiega w wigkszosci poza terenem zabudowy. Jedynie na koncu
opracowania droga przebiega przez tereny zabudowane m. Wojtkowice-Glinna. W otoczeniu drogi
powiatowej wystepuja obszary lesne, 1aki, pola uprawne oraz luzna zabudowa zagrodowa.

Droga powiatowa posiada gtdwnie jezdnie zwirowa o szerokosci 3,9-5,5m. Na poczatkowym
odcinku ok. 75m droga powiatowa posiada jezdnie¢ asfaltowa o szerokosci 3,9-5,5m. Wzdtuz drogi

powiatowej wystepuja rowy odwadniajace oddzielone od jezdni poboczem o szerokosci 1,0-2,3m.



Odwodnienie drogi powiatowej na projektowanym odcinku odbywa sie poprzez sptyw wad
opadowych po poboczach i skarpach korony drogi do rowdw przydroznych. Rowy drogowe sg
zanieczyszczone i cze$ciowo zasypane.

W km okoto 1+928,00 pod droga powiatowg zlokalizowany jest przepust betonowy o srednicy
100 cm i dtugosci 10,0 m z murkami czotowymi. Przepust przewidziano do przebudowy.

W sgsiedztwie oraz w pasie drogowym zlokalizowana jest napowietrzna i doziemna linia

energetyczna, napowietrzna i doziemna sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ wodociggowa.

4. \Warunki geotechniczne.

Na podstawie badan geotechnicznych istniejacego podioza gruntowego drogi powiatowej
Nr 2095B przeprowadzonych przez EKODROM Sp. z 0.0. w Augustowie stwierdzono, ze obszar badan
w gtoéwnej mierze zbudowany jest z piaskow i zwirdw wodnolodowcowych nierozdzielonych na glinach
zwatowych nierozdzielonych z wktadkami piaskow i zwirow wodnolodowcowych. W podiozu
projektowanej inwestycji zalegaja grunty antropogeniczne, do ktorych zaliczono nasypy budowlane,
wodnolodowcowe grunty niespoiste w stanie $rednio zaggszczonym i zagegszczonym, a takze lodowcowe
grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. W otworach nie stwierdzono wystepowania gruntow
organicznych oraz wody gruntowej.

Obiekt — droge zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej, poniewaz wystgpuja proste
warunki. Podloze zaszeregowano do grupy nosnosci podtoza G1.

5. Zajetosé terenu.

Omawiana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach bedacych wiasnoscia Inwestora oraz dziatkach
podzielonych i pozyskanych zgodnie z ustawg z dnia 13 pazdziernika 1998r. Przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publiczng.

Dziatki, na ktérych prowadzone beda roboty zwigzane z przedmiotowa inwestycja:

Inwestycja zlokalizowana na dzialkach:
— obreb 0026 Wojtkowice Stare: 231/3, 233,

jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki;
— obreb 0033 Wojtkowice-Dady: 193/1;

jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki;
— obreb 0034 Wojtkowice-Glinna: 43/2, 219, 220;

jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki.

Dzialki po podziale i do wykupu:
— obreb 0033 Wojtkowice-Dady: 176/4, 183/5;

jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki;
— obreb 0034 Wojtkowice-Glinna: 43/3, 44/5, 60/1, 29/1,



jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki.

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, XXV, XXVIII.
Zajetos¢ terenu — dzialek obejmujacych inwestycje zostala uwidoczniona na projekcie
zagospodarowania terenu linig przerywana koloru fioletowego.

6. Obszar oddzialywania obiektu.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 oraz ar. 28 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane okreslono, ze obszar
oddzialywania obiektu: ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odcinku Wojtkowice Stare -
Wojtkowice-Glinna” miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 w osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej
Nr 2095B, za skrzyzowaniem z droga powiatowa Nr 2096B prowadzaca do wsi Wojtkowice-Dady, zas
koniec przyjeto w km 2+497,20 w obrebie skrzyzowania z droga gminng Nr 108885B we wsi Wojtkowice-
Glinna.

W planie zaprojektowano 5 zataman osi o katach zwrotu od 0,1305 grada do 20,5816 grada.
Zatamania wyokraglono tukami o promieniach R= 300-1000m.

Na drodze powiatowej zaprojektowano przekrdj szlakowy 1x2 o szerokosci jezdni asfaltowej 5,5m
wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 1,25-1,5m.

Do obstugi dziatek prywatnych przylegtych do inwestycji zaprojektowano zjazdy indywidualne o
nawierzchni zwirowej, szerokosci 5,0m i promieniach R=4,0m. Zjazdy na dziatki drogowe zaprojektowano
jako asfaltowe publiczne, o szerokosci jezdni 5,0m i poboczy 1,0m oraz promieniach wyokraglajacych R=6,0-
8,0m.

Wzdiuz drogi powiatowej zaprojektowano budowe i przebudowe rowdw drogowych. Parametry
zaprojektowanych rowow wynosza: pochylenie skarp 1:1-1,5, szerokos¢ dna 0,4m oraz minimalna gtebokosci
0,5m. Woda z rowow drogowych odprowadzana bedzie do projektowanych przepustow i dalej do naturalnych
odbiornikéw wodnych.

Istniejacy przepust zlokalizowany w km 1+928,00 przeznaczono do przebudowy. Zaprojektowano
przepust rurowy betonowy @100 o dlugosci 9,20m ze $ciankami czotowymi 0,5x4,0m. Przy przepuscie
zaprojektowano bariery ochronne.

Przyjeto bariery o nastgpujacych parametrach: poziom powstrzymywania H1, szerokos¢ pracujaca
W4, poziom intensywnosci zderzenia A, odcinek poczatkowy bariery 12,0m, odcinek koncowy bariery
8,0m.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:500.



8. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

W ciagu drogi powiatowej Nr 2095B objetym opracowaniem znajduje si¢: napowietrzna i
doziemna linia energetyczna, napowietrzna i doziemna sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ wodociggowa.

W miejscach zblizen istniejacej infrastruktury technicznej z projektowana przebudowsa roboty
prowadzi¢ recznie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci zwiazanych z bezpieczenstwem 0séb
zatrudnionych na budowie jak i uzytkownikéw drogi, aby nie nastgpito ich przerwanie z odpowiednim
zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych prac.

Przebudowa sieci wodociaggowej i telekomunikacyjnej stanowi oddzielne opracowanie.

9. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

nawierzchnia asfaltowa na drodze powiatowej — ok. 13 740 m?,

nawierzchnia asfaltowa na zjazdach publicznych — ok. 560 m?,

nawierzchnia zwirowa na zjazdach indywidualnych — ok. 910 m2.

10. Dane informacyjne.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego: UCHWAZA NR 201/XXXVI1/06 RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU z dnia 30 czerwca
2006 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci gminy
Ciechanowiec dotyczgcej terendw wsi: Tworkowice, Stare Wojtkowice, Wojtkowice Dady i Wojtkowice
Glinna.

11. Wplyw eksploatacji gérniczej.

Teren, na ktorym projektowana jest ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odcinku
Wojtkowice Stare — Wojtkowice-Glinna” nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

12. Dostep dla 0s6b niepelnosprawnych.

Inwestycja pn. ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odcinku Wojtkowice Stare —
Wojtkowice-Glinna” zapewnia niezbedne warunki do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne i

nie ogranicza dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

13. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi.

Projektowana przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odcinku Wojtkowice Stare —
Wojtkowice-Glinna bgdzie miata powigzania:
— w km 2+233,50 - droga gminna nr 108884B (do m. Kobyla) — skrzyzowanie 3 wlotowe, strona lewa,

— w km 2+494,50 - droga gminna nr 108885B — skrzyzowanie 3 wlotowe, strona lewa.



14. Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

Rozwiazania projektowe przebudowy drogi powiatowej Nr 2095B wprowadzaja nastepujace zmiany
w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu objetego inwestycja:
— w ramach przebudowy drogi powiatowej zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,5m o nawierzchni
asfaltowej wraz ze zjazdami do przylegtych dziatek i na drogi boczne,
— w km 1+928,00 zaprojektowano przepust rurowy betonowy @100 o dlugosci 9,20m ze $ciankami
czotowymi 0,5x4,0m. Przy przepuscie zaprojektowano bariery ochronne.
— inwestycja w swoim zakresie obejmuje takze poprawe odwodnienia drogi poprzez budowe i

przebudowe rowow otwartych.

15. Zagrozenia dla §rodowiska i higieny oraz zapobieganie tym zagrozeniom.

Nie przewiduje sie negatywnego wplywu na $rodowisko projektowanej inwestycji
w fazie wykonawstwa i eksploatacji. Inwestycja ma na celu poprawienie standardu obstugi mieszkancéw m.
Wojtkowice Stare i Wojtkowice-Glinna.

Technologi¢ rob6t budowlanych przyjeto ogolnie znang i powszechnie stosowang spemiajaca
wszystkie polskie normy. Projektowane rozwigzania wplynag na poprawe bezpieczenstwa ruchu

samochodowego, rowerowego i pieszego.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B
na odcinku Wojtkowice Stare — Wojtkowice-Glinna

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

Zarzad Drdg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie

Projektant:

dr inz. Piotr Zabicki
PDL/0031/POOD/11

ul. Transportowa 7 m 33
15-399 Biatystok

31 lipca 2019 r.



I. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

ROBOTY DROGOWE

a) roboty przygotowawtcze:

— prace pomiarowe,

— roboty rozbiérkowe,

b)  budowa konstrukcji jezdni, zjazddw:

— ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,
— zdjecie warstwy humusu,

— korytowanie pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazddw,

— rozbiodrka i budowa przepustu pod drogg powiatowa w km 1+928,00,

— wykonanie rob6t ziemnych wykopow i nasypow,

— utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR,
— utozenie warstwy wiagzacej z betonu asfaltowego,

— ultozenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

— ustawienie oznakowania pionowego,

— rozbiodrka elementow bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

Il.  WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Odcinek drogi powiatowej Nr 2095B zlokalizowany jest w wojewodztwie podlaskim, powiecie
wysokomazowieckim, w m. Wojtkowice Stare, Wojtkowice-Glinna. Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 w
osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2095B, za skrzyzowaniem z droga powiatowa Nr 2096B
prowadzaca do wsi Wojtkowice-Dady, zas koniec przyjgto w km 2+497,20 w obrgbie skrzyzowania z droga gminna Nr
108885B we wsi Wojtkowice-Glinna.

Droga powiatowa przebiega w wigkszosci poza terenem zabudowy. Jedynie na koncu opracowania droga
przebiega przez tereny zabudowane m. Wojtkowice-Glinna. W otoczeniu drogi powiatowej wystepuja obszary lesne,
1aki, pola uprawne oraz luzna zabudowa zagrodowa.

Droga powiatowa posiada gtownie jezdnie zwirowg o szerokosci 3,9-5,5m. Na poczatkowym odcinku ok. 75m
droga powiatowa posiada jezdni¢ asfaltowa o szerokosci 3,9-5,5m. Wzdituz drogi powiatowej wystepuja rowy
odwadniajace oddzielone od jezdni poboczem o szerokosci 1,0-2,3m.

Odwodnienie drogi powiatowej na projektowanym odcinku odbywa si¢ poprzez sptyw wod opadowych po
poboczach i skarpach korony drogi do rowéw przydroznych. Rowy drogowe sa zanieczyszczone i czgsCiowo zasypane.

W km okoto 1+928,00 pod droga powiatowa zlokalizowany jest przepust betonowy o $rednicy 100 cm i
dtugosci 10,0 m z murkami czotowymi. Przepust przewidziano do przebudowy.

W sasiedztwie oraz w pasie drogowym zlokalizowana jest napowietrzna i doziemna linia energetyczna,
napowietrzna i doziemna siec¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ wodociagowa.

1.  WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

a) droga —wypadki drogowe,
b) istniejace uzbrojenie terenu tj. urzadzenia nadziemne i podziemne telekomunikacyjne, energetyczne, sanitarne,
c) istniejacy obiekt inzynierski przeznaczony do przebudowy.

IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE |
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

a) prace wykonywane w pasie drogowym,

b) roboty nalezy wykonywac przy zastosowaniu urzadzen bezpieczenstwa ruchu z prawidtowym oznakowaniem
rob6t na czas budowy wg ,,Warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu Dz. U. RP Zat. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. pdzn. zm.,

C) zagrozenia przy pracy sprzetu zmechanizowanego: koparki, spycharki, zageszczarki, pity mechaniczne,
rozktadarki mas bitumicznych oraz dzwigi,

d) zagrozenie przy wycince drzew,
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e) ryzyko wypadkow drogowych,

f) wykopy,
g) Wwystapienie dziatania zwigzkdw aromatycznych w trakcie wykonywania nawierzchni.

V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenie wstepne obejmuje:
instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogoélnego
oraz instruktazu podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach
osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie okresowe
obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)
nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz
w roku. Pracownicy, inne osoby Kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja szkoleniom nie
rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla
pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy
i tresci do poszczegolnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i uciazliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie
stanowisk.

Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czgsci wykonywania wykopow, szczegolnie
operatorzy maszyn budowlanych winni zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy robotach ziemnych. Moze si¢ bowiem
zdarzy¢, iz wystgpuja nie zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzadzenia. Nalezy zachowac
szczeg0lng ostroznos¢ przy demontazu i montazu kraweznikow, przy wykonywaniu wykopdw oraz ukladaniu warstw
nawierzchni.

VI. WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYJINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice),

€) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy sprzetu mechanicznego i
pomocniczego,

e) rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z
uwzglednieniem mozliwosci komunikacji przylegtych poszczegolnych posesji do przebudowywanej ulicy,

f) wykonanie oznakowania rob6t zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

16. Parametry techniczne drogi

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej Nr 2095B:
—  klasa techniczna - L,
—  predkos¢ projektowa - 30 km/h na terenie zabudowanym,
—  predkosé projektowa - 50 km/h poza terenem zabudowanym,
—  kategoria ruchu — KR1,
—  szerokos$¢ paséw ruchu — 2,75m,
—  spadek poprzeczny — 2,0%,

—  szerokos¢ pobocza gruntowego — 1,25-1,5m.

17. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete drogi powiatowej zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejacego z niewielka Kkorekts
wysokosciowa, poprawa spadkdw podtuznych i poprzecznych zwigzanych z odwodnieniem, roéwnoscig
nawierzchni i bezpieczenstwem ruchu drogowego. Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukiadu
wysokosciowego. Zastosowano spadki podtuzne rzedu 0,230% + 3,070%, tuki pionowe wkleste o promieniach
R=4000-10000m oraz wypukte o promieniach R=2500-13000m.

18. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o opini¢ geotechniczna.
Przekrdj normalny Nr 1 KR1, G1, wzmocnienie od km 0+000,00 do km 0+074,60:
— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1 grub. 4cm,

— istniejagca konstrukcja nawierzchni.

Przekrdj normalny Nr 2 KR1, G1, od km 0+074,60 do km 2+497,20 i poszerzenia od km 0+000,00
do km 0+074,60:

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1 grub. 4cm,

—  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1 grub. 5cm,

—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csyso grub. 22cm.
Zjazdy publiczne

—  warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1 grub. 4cm,

—  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1 grub. 5cm,

—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr grub. 25cm.
Zjazdy indywidulane

—  nawierzchnia zwirowa grub. 20cm.

18. Roboty ziemne
Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojéw poprzecznych. Roboty ziemne na omawianej

inwestycji wynikaja z koniecznosci wykonania koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne, wykonania
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nasypow i wykopow, nadania statej szerokosci korony jezdni na jej poszczeg6lnych odcinkach. Zaprojektowano
zdjecie humusu z powierzchni nowoprojektowanych skarp sredniej grub. 20cm. Szczeg6ty rob6t ziemnych zawarto

w projekcie wykonawczym.

19. Odwodnienie

Odwaodnienie nawierzchni drogi projektuje sie poprzez powierzchniowy sptyw wdd opadowych do rowow
otwartych i dalej do przepustu zlokalizowanego pod drogg powiatowa. Rowy zaprojektowano o pochyleniu skarp
1:1-1,5, szerokosci dna 0,4m oraz gtghokosci minimalnej 0,5m. W miejscach wystgpowania skarp rowow o
pochyleniu 1:1 skarpy nalezy umocni¢ geokrata z wypetnieniem humusem.

Pod zjazdami w ciggu wystepowania rowow odwadniajacych zaprojektowano przepusty z rur z tworzyw
sztucznych o érednicy 40cm ze $ciankami oporowymi. Konstrukcje przepustow nalezy posadowi¢ na fawie z
kruszywa naturalnego grubosci 20cm i szerokosci 0,70m. Materiat na taweg powinien by¢ mrozoodporny. Lawe

nalezy uksztattowac w kierunku poprzecznym i podtuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu.
20. Zielen
Zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow bezposrednio kolidujacych z zaprojektowanymi

rozwigzaniami. Inwestor uzyska oddzielng decyzje na wycinke drzew i krzewdw.

21. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

Omawiane przedsiewzigcie nie pogorszy stanu srodowiska naturalnego. Wykonanie nawierzchni asfaltowej
poprawi bezpieczenstwo ruchu samochodowego i pieszego, zmniejszy hatas i zwieckszy komfort jazdy. Technologi¢

robét budowlanych przyjeto og6lnie znana i powszechnie stosowang spetniajaca wszystkie polskie normy.

22. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakoéw pionowych z grupy wielkosci ,$rednie” z tarczami pokrytymi folig

odblaskowa typu 2. Szczegoty przedstawiono w ,,Projekcie statej organizacji ruchu”.

23. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

Przebudowa sieci wodociggowej i telekomunikacyjnej stanowi oddzielne opracowanie.
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 30 maja 2011 r.
POIIB.KK.7131/011/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z péiniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzniejszymi zmianami), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan PIOTR ZABICKI
magister inzynier
o kierunku: budownictwo
urodzony dnia 19 lutego 1983 r. w Goldapi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0031/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
e droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,
e droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowe;.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pdzniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreélono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
dr inz. Mikotaj Malesza i ('
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorezyk =02 L TmTh kS,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. BogdanSivda s

4, Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ) 4
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz L ALlurEme e

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Zabicki

ul. Transportowa 7 m 33

15-399 Biatystok

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
aa.

b
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® POLSKA

N\IZBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

S
T |

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-W14-Z55-WAG *

Pan Piotr Zabicki o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0123/11

adres zamieszkania ul. Transportowa 7 m 33, 15-399 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-12 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131/010/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, z poZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pézniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz

Pan PIOTR DOBRZYNSKI

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 27 stycznia 1985 r. w Filipowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0035/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Szczegblowy zakres nadanych uprawniein budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

w wyzej wymienionej specjalnoéci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

I Zgodnie z § 18 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

e droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obicktéw
inzynierskich oprécz przepustow,
¢ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cezlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Bariski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

o/

o3

-

)

Y mO

MITTW R

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Dobrzynski
ul. Tysiaclecia Panstwa Polskiego 54 m 15
15-111 Bialystok
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
4. aa.
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9JX-MDA-2R2 *

Pan Piotr Dobrzynski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0113/13
adres zamieszkania ul. Tysigclecia P. P. 54/15, 15-111 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-18 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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