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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

l. Cze$¢ opisowa
1. Strona tytufowa.
2. Karta uzgodnien.

3. Opis techniczny.

Il.  Czes¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny - skala 1:25 000.

2. Projekt zagospodarowania terenu - skala 1:1000.



KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu zwiagzanej z przebudowsa drogi
powiatowej Nr 2095B na odcinku Wojtkowice Stare — Wojtkowice-Glinna

Instytucja (pieczeé i podpis)

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem

Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem




KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowsa drogi
powiatowej Nr 2095B na odcinku Wojtkowice Stare — Wojtkowice-Glinna

Instytucja (pieczeé i podpis)

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem




OPIS TECHNICZNY

do projektu stafej organizacji ruchu zwigzanej z przebudowg drogi powiatowej

Nr 2095B na odcinku Wojtkowice Stare — Wojtkowice-Glinna

1. Podstawa opracowania
Projekt statej organizacji ruchu opracowano na podstawie:

— dokumentacji technicznej przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odcinku Wojtkowice
Stare — Wojtkowice-Glinna,

— Dziennik Ustaw RP Zat. do nr 220, poz. 2181 z dn. 23.12.2003 r. ,,.Szczeg6towe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach”, z pézn. zm.,

— mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000.

2. Charakterystyka stanu istniejacego

Odcinek drogi powiatowej Nr 2095B zlokalizowany jest w wojewddztwie podlaskim,
powiecie wysokomazowieckim, na terenie obrebow Wojtkowice Stare, Wojtkowice-Glinna.
Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 w osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi
powiatowej Nr 2095B, za skrzyzowaniem z droga powiatowg Nr 2096B prowadzaca do wsi
Wojtkowice-Dady, zas koniec przyjeto w km 2+497,20 w obrebie skrzyzowania z droga gminng
Nr 108885B we wsi Wojtkowice-Glinna.

Droga powiatowa przebiega w wiekszosci poza terenem zabudowy. Jedynie na koncu
opracowania droga przebiega przez tereny zabudowane m. Wojtkowice-Glinna. W otoczeniu
drogi powiatowej wystepuja obszary lesne, taki, pola uprawne oraz luzna zabudowa zagrodowa.

Droga powiatowa posiada gtownie jezdnie zwirowa o szerokosci 3,9-5,5m. Na
poczatkowym odcinku ok. 75m droga powiatowa posiada jezdnig¢ asfaltowa o szerokosci 3,9-
5,5m. Wzdtuz drogi powiatowej wystepuja rowy odwadniajace oddzielone od jezdni poboczem o
szerokosci 1,0-2,3m.

Odwaodnienie drogi powiatowej na projektowanym odcinku odbywa si¢ poprzez sptyw
wod opadowych po poboczach i skarpach korony drogi do rowdw przydroznych. Rowy drogowe
Sg zanieczyszczone i cze$Ciowo zasypane.

W km 1+928,00 pod droga powiatowa zlokalizowany jest przepust betonowy o $rednicy
100 cm i dtugosci 10,0 m z murkami czotowymi. Przepust przewidziano do przebudowy.

W sasiedztwie oraz w pasie drogowym zlokalizowana jest napowietrzna i doziemna linia

energetyczna, napowietrzna i doziemna sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ wodociggowa.



w

Parametry techniczne drogi powiatowej Nr 2095B:

—  klasa techniczna — L (zgodnie z 84 ust. 3 Rozporzadzenia MTIGM, przyjeto Klase o jeden
poziom nizsza niz minimalna wymagana dla drogi powiatowej klasa Z),

—  predkos¢ projektowa — 30 km/h na terenie zabudowanym,

—  predkos¢ projektowa — 50 km/h poza terenem zabudowanym,

—  kategoria ruchu - KR1,

—  szerokos¢ pasow ruchu — 2,75m,

—  spadek poprzeczny pasow ruchu— 2,0%,

—  szerokos¢ poboczy — 1,25-1,50m,

—  spadek poprzeczny pasow ruchu— 6,0%.

4. Rozwiazania projektowe w zakresie geometrii i zagospodarowania terenu

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 w osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi
powiatowej Nr 2095B, za skrzyzowaniem z droga powiatowg Nr 2096B prowadzaca do wsi
Wojtkowice-Dady, zas koniec przyjeto w km 2+497,20 w obrebie skrzyzowania z droga gminng
Nr 108885B we wsi Wojtkowice-Glinna.

W planie zaprojektowano 5 zataman osi o katach zwrotu od 0,1305 grada do 20,5816
grada. Zatlamania wyokraglono tukami o promieniach R= 300 — 1000m.

Na drodze powiatowej zaprojektowano przekrdj szlakowy 1x2 o szerokosci jezdni
asfaltowej 5,5m wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 1,25-1,5m.

Do obstugi dziatek prywatnych przylegtych do inwestycji zaprojektowano zjazdy
indywidualne o nawierzchni zwirowej, szerokosci 5,0m i promieniach R=4,0m. Zjazdy na dzialki
drogowe zaprojektowano jako asfaltowe publiczne, o szerokosci jezdni 5,0m i poboczy 1,0m
oraz promieniach wyokraglajacych R=6,0-8,0m.

Na calym odcinku drogi powiatowej zaprojektowano rowy drogowe. Parametry
zaprojektowanych rowéw wynosza: pochylenie skarp 1:1,1-1,5, szerokos¢ dna 0,4m oraz
minimalna gtebokosci 0,5m. Woda z rowdw drogowych odprowadzana bedzie do
projektowanych przepustéw i dalej do naturalnych odbiornikéw wodnych.

Rozwigzania sytuacyjne pokazano na ,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali
1:1000.



5. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu
5.1. Oznakowanie pionowe

Poczatki i konce miejscowosci oraz terendéw zabudowanych oznakowano znakami E-17a,
E-18a, D-42a, D-43a.

Wystepowanie niebezpiecznych tukow kotowych oznakowano za pomocg znakdéw A-3.

Droge bez przejazdu oznakowano znakiem D-4a.

llo$¢ projektowanych tarcz znakéw: 3

llo$¢ projektowanych stupkéw: 7

llo$¢ tarcz do usuniecia: 2

llo$¢ stupkdéw do usuniecia:?

llo$¢ znakdw do przestawienia:4

Uwagi koncowe

W czesci rysunkowej pionowe znaki proj. przedstawiono jako kolorowe zas istniejace jako
szare. Znaki do usuniecia przekreslono na czerwono.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Nalezy zachowaé specyfikacje
i normy gwarantujace odpowiednig jakos$¢ robdt oraz zachowanie bezpieczenstwa w trakcie ich
realizacji.

Na drodze powiatowej nalezy stosowac¢ znaki z wielkosci grupy srednie (S) - znaki
ostrzegawcze o boku 90 cm, znaki zakazu i nakazu o srednicy 80 cm, znaki informacyjne diugosé
podstawy 60cm.

W przypadku stosowania znakow A-7, B-20 obowigzuje stosowanie foli odblaskowej 11 typu.

Znaki powinny by¢ zamocowane na stupkach metalowych o srednicy 70 mm, ustawione na
wysokosci 2,00 m, mierzac od dotu tarczy znaku do podioza. Odlegtos¢ skrajnego punktu tarczy znaku
od krawedzi pobocza musi wynosi¢ w poziomie min. 0,50 m.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu 10.07.2021 rok.



