
Nazwa projektu Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B  na odcinku
Wojtkowice Stare - Wojtkowice-Glinna

DROGOWA

Adres obiektu
woj. podlaskie

Gmina Ciechanowiec
obręb Wojtkowice Stare, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna

Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Branża

Zał. nr/ark.
4/1

Tytuł rysunku

  Projektant

mgr inż. Piotr Dobrzyński

DROGOWA

  PDL/0035/POOD/13
(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej)

  Współpraca
-mgr inż. Tomasz Duda

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Skala 1:50, 100

Data
31.07.2019

Przekroje normalne

mgr inż. Paulina Imbiorkiewicz

  Sprawdzający
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Szczegół zjazdu publicznego szlakowego skala 1:100
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dr inż. Piotr Żabicki
  PDL/0031/POOD/11

(do projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej)

1:1-1.51:1-1.5

Przekrój poprzeczny
rowów otwartych

Skala  1:50

Umocnienie skarp rowu
o pochyleniu 1:1-1.5 z użyciem geokrat

Skala  1:50
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1:1.51:1.5
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SZCZEGÓŁ  "A"
SKALA  1 : 10

6 7.5
13,5

UWAGA:
Do wykonania zasypki przepustu należy użyć kruszywo
naturalne 0/22 mm o wskaźniku różnoziarnistości D>5.
Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić
według normalnej próby Proctora min. 0,98.
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Posadowienie przepustu
               SKALA  1 : 10rura z tworzywa

sztucznego o
średnicy f 40cm

ława z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm

1:1 1:11:11:1
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PRZEKRÓJ A-A
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A
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UWAGA!
Żelbetowa ścianka oporowa z betonu
kruszywowego klasy min  C25 / 30
Wymiary elementu:

- szerokość : 960 mm
- długość : 600 mm
- wysokość : 800 mm


