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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na
odcinku Wojtkowice Stare — Wojtkowice-Glinna”.

Zakresem opracowania objeto: odcinek drogi powiatowej Nr 2095B od km 0+000,00 do km 2+497,20
0 dlugosci 2,4972 km, zlokalizowany w wojewddztwie podlaskim, powiecie wysokomazowieckim,
w gminie Ciechanowiec.

Zakresem opracowania objeto roboty drogowe: przebudowa drogi powiatowej od km 0+000,00 do km
2+497,20, przebudowa oraz budowa zjazdéw indywidualnych i publicznych wraz z przepustami, przebudowa
przepustu pod korong drogi w km 1+928,00, budowa i przebudowa rowdw przydroznych.

no

Podstawa opracowania projektu.

— zlecenie Inwestora,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

— wizja lokalna w terenie,

— uzgodnienia robocze z inwestorem,

— ,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” -
Dz. U. Nr 43, poz, 430 z dn. 02.03.1999 r. z pbdzn. zm. stanowigcy zatgcznik
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. (poz. 124),

— ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” — Zat. do zarz. Nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn. 16.06.2014 r.

w

. Charakterystyka stanu istniejacego.

Odcinek drogi powiatowej Nr 2095B zlokalizowany jest w wojewoddztwie podlaskim, powiecie
wysokomazowieckim, w m. Wojtkowice Stare, Wojtkowice-Glinna. Poczatek opracowania przyjeto w
km 0+000,00 w osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej Nr 2095B, za skrzyzowaniem z droga
powiatowg Nr 2096B prowadzaca do wsi Wojtkowice-Dady, zas koniec przyjeto w km 2+497,20 w
obrebie skrzyzowania z droga gminna Nr 108885B we wsi Wojtkowice-Glinna.

Droga powiatowa przebiega w wigkszosci poza terenem zabudowy. Jedynie na koncu
opracowania droga przebiega przez tereny zabudowane m. Wojtkowice-Glinna. W otoczeniu drogi
powiatowej wystepuja obszary lesne, 1gki, pola uprawne oraz luzna zabudowa zagrodowa.

Droga powiatowa posiada gtdwnie jezdnie zwirowa o szerokosci 3,9-5,5m. Na poczatkowym
odcinku ok. 75m droga powiatowa posiada jezdnie¢ asfaltowa o szerokosci 3,9-5,5m. Wzdtuz drogi
powiatowej wystepuja rowy odwadniajace oddzielone od jezdni poboczem o szerokosci 1,0-2,3m.



Odwodnienie drogi powiatowej na projektowanym odcinku odbywa sie poprzez sptyw wad
opadowych po poboczach i skarpach korony drogi do rowdw przydroznych. Rowy drogowe sg
zanieczyszczone i cze$ciowo zasypane.

W km okoto 1+928,00 pod droga powiatowg zlokalizowany jest przepust betonowy o srednicy
100 cm i dtugosci 10,0 m z murkami czotowymi. Przepust przewidziano do przebudowy.

W sgsiedztwie oraz w pasie drogowym zlokalizowana jest napowietrzna i doziemna linia

energetyczna, napowietrzna i doziemna sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ wodociggowa.

4. \Warunki geotechniczne.

Na podstawie badan geotechnicznych istniejacego podioza gruntowego drogi powiatowej
Nr 2095B przeprowadzonych przez EKODROM Sp. z 0.0. w Augustowie stwierdzono, ze obszar badan
w gtoéwnej mierze zbudowany jest z piaskow i zwirdw wodnolodowcowych nierozdzielonych na glinach
zwatowych nierozdzielonych z wktadkami piaskow i zwirow wodnolodowcowych. W podiozu
projektowanej inwestycji zalegaja grunty antropogeniczne, do ktorych zaliczono nasypy budowlane,
wodnolodowcowe grunty niespoiste w stanie $rednio zaggszczonym i zagegszczonym, a takze lodowcowe
grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. W otworach nie stwierdzono wystepowania gruntow
organicznych oraz wody gruntowej.

Obiekt — droge zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej, poniewaz wystgpuja proste
warunki. Podloze zaszeregowano do grupy nosnosci podtoza G1.

5. Zajetosé terenu.

Omawiana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach bedacych wiasnoscia Inwestora oraz dziatkach
podzielonych i pozyskanych zgodnie z ustawg z dnia 13 pazdziernika 1998r. Przepisy wprowadzajgce ustawy
reformujgce administracje publiczng.

Dziatki, na ktérych prowadzone beda roboty zwigzane z przedmiotowa inwestycja:

Inwestycja zlokalizowana na dzialkach:
— obreb 0026 Wojtkowice Stare: 231/3, 233,

jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki;
— obreb 0033 Wojtkowice-Dady: 193/1;

jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki;
— obreb 0034 Wojtkowice-Glinna: 43/2, 219, 220;

jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki.

Dzialki po podziale i do wykupu:
— obreb 0033 Wojtkowice-Dady: 176/4, 183/5;

jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki;
— obreb 0034 Wojtkowice-Glinna: 43/3, 44/5, 60/1, 29/1,



jednostka ewidencyjna 201302_5 Ciechanowiec, gmina Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki.

Kategoria obiektu budowlanego: 1V, XXV, XXVIII.
Zajetos¢ terenu — dzialek obejmujacych inwestycje zostala uwidoczniona na projekcie
zagospodarowania terenu linig przerywana koloru fioletowego.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Poczatek opracowania przyjeto w km 0+000,00 w osi istniejacej jezdni asfaltowej drogi powiatowej
Nr 2095B, za skrzyzowaniem z droga powiatowa Nr 2096B prowadzaca do wsi Wojtkowice-Dady, zas
koniec przyjeto w km 2+497,20 w obrebie skrzyzowania z droga gminng Nr 108885B we wsi Wojtkowice-
Glinna.

W planie zaprojektowano 5 zataman osi 0 katach zwrotu od 0,1305 grada do 20,5816 grada.
Zatamania wyokraglono tukami o promieniach R= 300-1000m.

Na drodze powiatowej zaprojektowano przekroj szlakowy 1x2 o szerokosci jezdni asfaltowej 5,5m
wraz z obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokosci 1,25-1,5m.

Do obstugi dziatek prywatnych przylegtych do inwestycji zaprojektowano zjazdy indywidualne o
nawierzchni zwirowej, szerokosci 5,0m i promieniach R=4,0m. Zjazdy na dziatki drogowe zaprojektowano
jako asfaltowe publiczne, o szerokosci jezdni 5,0m i poboczy 1,0m oraz promieniach wyokraglajacych R=6,0-
8,0m.

Wzdiuz drogi powiatowej zaprojektowano budowe i przebudowe rowdw drogowych. Parametry
zaprojektowanych rowow wynosza: pochylenie skarp 1:1-1,5, szerokos¢ dna 0,4m oraz minimalna gtebokosci
0,5m. Woda z rowow drogowych odprowadzana bedzie do projektowanych przepustéw i dalej do naturalnych
odbiornikéw wodnych.

Istniejacy przepust zlokalizowany w km 1+928,00 przeznaczono do przebudowy. Zaprojektowano
przepust rurowy betonowy @100 o dlugosci 9,20m ze $ciankami czotowymi 0,5x4,0m. Przy przepuscie
zaprojektowano bariery ochronne.

Przyjeto bariery o nastgpujacych parametrach: poziom powstrzymywania H1, szerokos¢ pracujaca
W4, poziom intensywnosci zderzenia A, odcinek poczatkowy bariery 12,0m, odcinek koncowy bariery
8,0m.

Rozwiazania sytuacyjne pokazano na ,,Projekcie zagospodarowania terenu” w skali 1:500.

7. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

W ciaggu drogi powiatowej Nr 2095B objetym opracowaniem znajduje si¢: napowietrzna i
doziemna linia energetyczna, napowietrzna i doziemna sie¢ telekomunikacyjna oraz sie¢ wodociggowa.
W miejscach zblizen istniejacej infrastruktury technicznej z projektowana przebudowsa roboty

prowadzi¢ recznie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci zwiazanych z bezpieczenstwem 0séb



zatrudnionych na budowie jak i uzytkownikéw drogi, aby nie nastgpito ich przerwanie z odpowiednim
zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych prac.

Przebudowa sieci wodociaggowej i telekomunikacyjnej stanowi oddzielne opracowanie.

8. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

nawierzchnia asfaltowa na drodze powiatowej — ok. 13 740 m?,

nawierzchnia asfaltowa na zjazdach publicznych — ok. 560 m?,

nawierzchnia zwirowa na zjazdach indywidualnych — ok. 910 m2.

©

Parametry techniczne droqi

Podstawowe parametry techniczne drogi powiatowej Nr 2095B:
—  klasa techniczna - L,
—  predkos¢ projektowa - 30 km/h na terenie zabudowanym,
—  predkosé projektowa - 50 km/h poza terenem zabudowanym,
—  kategoria ruchu — KR1,
—  szerokos$¢ paséw ruchu — 2,75m,
—  spadek poprzeczny — 2,0%,

—  szerokos¢ pobocza gruntowego — 1,25-1,5m.

10. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete drogi powiatowej zaprojektowano w dostosowaniu do stanu istniejacego z niewielka Kkorekts
wysokosciowa, poprawa spadkow podtuznych i poprzecznych zwigzanych z odwodnieniem, roéwnoscig
nawierzchni i bezpieczenstwem ruchu drogowego. Niwelete opracowano w dowigzaniu do panstwowego ukladu
wysokosciowego. Zastosowano spadki podtuzne rzedu 0,230% + 3,070%, tuki pionowe wkleste o promieniach
R=4000-10000m oraz wypukte o promieniach R=2500-13000m.

11. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o opini¢ geotechniczna.
11.1. Przekrdj normalny Nr 1 KR1, G1, wzmocnienie od km 0+000,00 do km 0+074,60:

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1 grub. 4cm,
— istniejagca konstrukcja nawierzchni.
11.2. Przekrdj normalny Nr 2 KR1, G1, od km 0+074,60 do km 2+497,20 i poszerzenia od km 0+000,00 do

km 0+074,60:

—  warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1 grub. 4cm,
—  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1 grub. 5cm,
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csyso grub. 22cm.

11.3. Zjazdy publiczne:

—  warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR1 grub. 4cm,
—  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR1 grub. 5cm,



—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR grub. 25cm.

11.4. Zjazdy indywidualne:

—  nawierzchnia zwirowa grub. 20cm.

12. Roboty ziemne
Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojéw poprzecznych. Roboty ziemne na omawianej

inwestycji wynikaja z koniecznosci wykonania koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne, wykonania
nasypow i wykopow, nadania statej szerokosci korony jezdni na jej poszczeg6lnych odcinkach. Zaprojektowano
zdjecie humusu z powierzchni nowoprojektowanych skarp sredniej grub. 20cm. Szczeg6ty rob6t ziemnych zawarto

w projekcie wykonawczym.

13. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni drogi projektuje sie poprzez powierzchniowy sptyw wdd opadowych do rowow
otwartych i dalej do przepustu zlokalizowanego pod drogg powiatowa. Rowy zaprojektowano o pochyleniu skarp
1:1-1,5, szerokosci dna 0,4m oraz gtgbokosci minimalnej 0,5m. W miejscach wystgpowania skarp rowow o
pochyleniu 1:1 skarpy nalezy umocni¢ geokrata z wypetnieniem humusem.

Pod zjazdami w ciggu wystepowania rowéw odwadniajacych zaprojektowano przepusty z rur z tworzyw
sztucznych o érednicy 40cm ze sciankami oporowymi. Konstrukcje przepustow nalezy posadowi¢ na fawie z
kruszywa naturalnego grubosci 20cm i szerokosci 0,70m. Materiat na taweg powinien by¢ mrozoodporny. Lawe

nalezy uksztattowac w kierunku poprzecznym i podtuznym zgodnie z projektowanym pochyleniem przepustu.
14. Zielen
Zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew i krzewow bezposrednio kolidujacych z zaprojektowanymi

rozwigzaniami. Inwestor uzyska oddzielng decyzje na wycinke drzew i krzewdw.

15. Organizacja ruchu

Zaprojektowano ustawienie znakoéw pionowych z grupy wielkosci ,$rednie” z tarczami pokrytymi folig

odblaskowa typu 2. Szczegoty przedstawiono w ,,Projekcie statej organizacji ruchu”.

16. Towarzyszaca infrastruktura techniczna

Przebudowa sieci wodociggowej i telekomunikacyjnej stanowi oddzielne opracowanie.



