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PRZEPUST Z RUR ZELBETOWYCH &r. 1,0m L=9,2m
DROGA POWIATOWA NR 2095B W KM 1+923,00
Przekrdj podfuzny skala 1: 50
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Adres obiektu

woj. podlaskie
Gmina Ciechanowiec

obreb Wojtkowice Stare, Wojtkowice-Dady, Wojtkowice-Glinna

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odcinku
Wojtkowice Stare - Wojtkowice-Glinna

7
4

Branza DROGOWA Skala 1:20,50,100 DROMOBUD
Tytut rysunku Zbrojenie $cianki czotowej Data Zat. nriark.
przepustu w km 1+928,00 31.07.2019 5/1

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis

. ) L PDL/0031/POOD/11
Projektant dr inz. Piotr Zabicki (do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej)
mgr inz. Tomasz Duda
Wspbtpraca DROGOWA
mgr inz. Paulina Imbiorkiewicz
) . L PDL/0035/POOD/13

Sprawdzajacy mgr inz. Piotr Dobrzynski (do projektowania bez ograniczer

w specjalnosci drogowe)
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Lz kruszywo naturalne ulepszone beton podkiadowy C16,/20
NN PSR,
beton podkfadowy 016/20/k NN cementem w ilosci 150kg/m3 9.bo
0.75 8.p0

Przekroj poprzeczny skala 1:50

Scianka czofowa—zbrojenie 1:20
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Nr 2 g 12 |=124cm

Nr 5 g 16 [=100cm

Nr 1 g 12 [|=386cm

warstwy projektowanej jezdni

57/ _dwukrotne smarowanie lepikiem asfalt. na gorqco,
na stykach rur opaska z papy asfalt. izolac. szer. 20cm
na lepiku na powierzchni wilgonej zagrunt. emulsjq
kationowq lub roztworem asfalt. przy powierzchni suchej

kruszywo nat. ulepszone cementem

Wykaz betonu dla 1 $cianki

STAL 1862

BETON C25/30 W8 F150
Vc25/30=4,07m3
BETON PODKLADOWY C16,/20
Vc16/20=1,41m3

otulina zbrojenia: 7cm

w ilosci 150kg/m3 stabilizowane mechanicznie

Wykaz stali

Widok z gory przepustu betonowego &100
w km 1+928,00 L=9,20 m
skala 1:100

Nr |Srednica| Dtugos¢ | los¢|  Dtugosepreta [m]
pretp[mm]  |preta [cm) [szt] 18G2-b
12 16
1 12 386 §] 19,30
2 12 124 16 19,84
3 16 202 14 28,28
4 12 105 21 22,05
3 16 100 4 4,00
6 16 203 14 28,42
Dtugos¢ razem [m] 61,19 60,70
Mosa jednostkowa [kg/ml 0,888 1,58
Mosa wg Srednic [kgl 55 9%
Moso ogétem [kgl 151
Masa ogdtem dla 2 scianek [kgl 302
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