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1. Część ogólna. 

1.1. Inwestor. 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem  

ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie. 

1.2. Wykonawca. 

 Wykonawcą projektu jest DROMOBUD Sp. z o.o., ul. Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/418,  

15-111 Białystok.  

1.3. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej ORANGE  

kolidującej z drogą powiatową Nr 2095B na odcinku Wojtkowice Stare – Wojtkowice-Glinna, 

obszar szafy: CE001/W19/0000.  

1.4. Podstawa opracowania. 

• Warunki Techniczne;  

• zalecenia Inwestora; 

• dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie; 

• dane inwentaryzacyjne i paszportyzacyjne istniejących urządzeń;  

• normy PN i ZN.  

1.5. Zakres rzeczowy robót. 

Budowa:    Dł. trasowa 

- budowa kabli rozdzielczych telefonicznych doziemnych 
km kab. 

- 
0,082 

kmp  0,820 

- budowa przepustów HDPE110/6,3 m - 9 

- budowa przepustów rura dwudzielna A58PS m - 9 

- wykonanie złączy na kablach miedzianych szt. - 2 

 

1.6. Dokumentacja związana. 

Uzgodnienia formalno-prawne oraz trasy projektowanych urządzeń teletechnicznych zawarte 

są w drogowym projekcie budowlanym pt. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2095B na odcinku  

Wojtkowice Stare - Wojtkowice-Glinna.”  
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2. Część techniczna. 

2.1. Stan istniejący i ogólna charakterystyka inwestycji.  

W rejonie projektowanej przebudowy drogi powiatowej Nr 2095B istnieje infrastruktura 

telefoniczna należąca do ORANGE POLSKA SA, w postaci kabla doziemnego. Istniejący kabel 

telefoniczny doziemny koliduje z projektowanym rowem odwadniającym i konieczna jest jego 

przebudowa.  

2.2. Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych. 

Przebieg projektowanych kabli oraz sposób prowadzenia prac pokazano na rysunkach 

technicznych.  

Kable doziemne należy ułożyć na głębokości min. 0,8 m i zabezpieczyć na całej długości taśmą 

ostrzegawczą ułożoną w połowie głębokości ich zakopania. Minimalne głębokości ułożenia 

poniżej dna rowu wynosi 0,8m.   

Rury ochronne należy ułożyć zgodnie z oznaczeniami zamieszczonymi na rysunkach.  

Przełączenia na nowe kable należy zrealizować w sposób bezprzerwowy. W tym celu wykonać 

złącza równoległe na istniejących kablach. Po wykonaniu połączeń równoległych odłączyć kable 

istniejące, następnie zamontować osłony złączy. Nie demontować fizycznie kabli doziemnych 

przeznaczonych do likwidacji.  

Do budowy stosować kable typu XzTKMXpw o średnicy żył 0,8mm. Do montażu kabli stosować 

równoległe łączniki żył, np. Etony, osłony złączy typu Raychem.  

Przy budowie kierować się normami ZN-OPL-002/96, -004/15, -010/16, -013/15, -014/15,  

 -022/18, -25/17, -027/96, -028/15, -029/15, -030/05, -031/11, -032/05, -033/17, -035/12, -

036/15, -037/10.  

Przy budowie kierować się obowiązującymi normami zakładowymi oraz Polskimi Normami.   

Wszelkie prace w obrębie infrastruktury telekomunikacyjnej prowadzić ręcznie.  

2.3. Pomiar kabli. 

Po zakończeniu robót, przed oddaniem sieci do eksploatacji, należy wykonać pomiary 

elektryczne wybudowanych kabli. Dla kabli rozdzielczych i magistralnych powinny one 

obejmować wykonanie pomiaru prądem stałym rezystancji i asymetrii żył oraz rezystancji 

izolacji. W przypadku kabli magistralnych dodatkowo należy wykonać pomiary tłumienności 

zbliżno- i zdalnoprzenikowej. Wyniki pomiarów powinny spełniać wymagania norm ZN-OPL-

027-96 i ZN-OPL-028/15.  

2.4. Uwagi końcowe. 

 Projektowane prace związane z budową kabli telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami zakładowymi ORANGE POLSKA S.A. 

Przy wykonywaniu prac związanych z budową urządzeń teletechnicznych należy przestrzegać 

przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 

publicznych.  
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Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów kabli. Przed 

przystąpieniem do robót, Inwestor zobowiązany jest zgłosić do ORANGE POLSKA termin 

rozpoczęcia prac na infrastrukturze ORANGE z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 

przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą.  

3. Zestawienia.  

3.1.  Wyszczególnienie kabli.  

 
 

3.2. Zestawienie ważniejszych materiałów.  

Lp Nazwa materiału Jm Ilość 

1 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 m 90 

2 Rura dwudzielna A58PS m 9 

3 Rura HDPE110/6,3 m 9 

4 Osłona złącza XAGA 500-43/8-150-PO szt. 2 

5 Pojedynczy łącznik żył równoległy, żyła 0,8 szt. 40 

6 Taśma ostrzegawcza pomarańczowa m 90 

7 Łącznik ciągłości ekranów V-250-KS szt. 2 

 
Sporządził:  

  

Długość kabli [mb] Ilość

trasowa montażowa kmp

A Kable rozdzielcze doziemne

1 XzTKMXpw 5  4  0,8 82 90 0,820

Razem 82 90 0,820

Lp. Wyszczególnienie kabli
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4. Załączniki.   

4.1. Warunki techniczne ORANGE POLSKA.  
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4.2. Protokół z narady koordynacyjnej GN.663097.2019 z dn. 06-11-2019r.  
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4.3. Uprawnienie projektanta.  
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