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Lp.

Nr
spe
c.
tech
n.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odcinku Kalinowo Solki - Chojane Sierocieta - dr. pow. 2052B, gmina Kulesze Kos-
cielne i Wysokie Mazowieckie od P.T. do km 2+000

1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1|D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1.1/01.01 {nym.
.01.1
1
2 km 2.00
RAZEM 2.00
2|D- Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej szt
d.1.1/01.01
.01.1
1
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.2 D-01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakéw
1.21 D-01.02.01.11 Karczowanie drzew o sr. 10-35 cm
3|D- Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1.2|/01.02
.11.011
1
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
4|D- Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1.2/01.02
.11.011
1
53 szt. 53.00
RAZEM 53.00
5|D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.2/01.02
.11.011
1
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
6 Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normal- |szt.
d.1.2 nej wilgotnosci
A
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
7|D- Karczowanie pni o $r. 16-25 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-Il o normal- |szt.
d.1.2|01.02 |nej wilgotnosci
.11.01.1
3
53 szt. 53.00
RAZEM 53.00
8|D- Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-Il o normal- |szt.
d.1.2|01.02 |nej wilgotnosci
.11.01.1
3
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
9|D- Wywozenie na odlegtos¢ do ... km km korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm w terenie  |szt.
d.1.2|01.02 |normalnym
.11.011
1
47 szt. 47.00
RAZEM 47.00
10|D- Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm w terenie nor- |szt.
d.1.2/01.02 |malnym
.11.011
1
53 szt. 53.00
RAZEM 53.00
11|D- Wywozenie na odlegtos¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 26-35 cm w terenie nor- |szt.
d.1.2/01.02 |malnym
.11.011
1
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
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12|D- Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do ... km mp
d.1.2/01.02
.11.011
1
47*0.1+53*0.2+28*0.25 mp 22.30
RAZEM 22.30
13|D- Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i reszt- |mp
d.1.2/01.02 |ki
.11.011
3
47*0.06+53*0.17+28*0.42 mp 23.59
RAZEM 23.59
1.2.2 D-01.02.01.12 Karczowanie drzew o sr. 36-55 cm
14|D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.2/01.02
.2|.011
1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
15 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.2
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
16|D- Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normal- |szt.
d.1.2{01.02 |nej wilgotnosci
.2|.01.1 |/uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
3
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
17|D- Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normal- |szt.
d.1.2/01.02 |nej wilgotnosci
.2|.01.1 |/uwzgledniono karcze pozostate po wczesniejszej wycince/
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|D- Wywozenie na odlegtos$¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie nor- |szt.
d.1.2/01.02 |malnym
.2|.011
1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
19|D- Wywozenie na odl. do ... km korzeni i pni o $rednicy 46-55 cm w terenie normalnym |szt.
d.1.2/01.02
.2|.011
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|D- Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do ... km mp
d.1.2/01.02
.2|.011
1
9*0.3+1*0.35 mp 3.05
RAZEM 3.05
21|D- Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i reszt- |mp
d.1.2/01.02 |ki
.2|1.011
3
9*0.77+11*1.35 mp 21.78
RAZEM 21.78
1.2.3 D-01.02.01.13 Karczowanie drzew o $r. ponad 55 cm
22|D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 cm szt.
d.1.2/01.02
.3/.01.1
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|D- Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 76-100 cm szt.
d.1.2/01.02
.3/.01.1
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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24|D- Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normal- |szt.
d.1.2{01.02 |nej wilgotnosci
3/.01.1
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|D- Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-1l o normal-|szt.
d.1.2{01.02 |nej wilgotnosci
.3/.01.1
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|D- Wywozenie na odlegtos$¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 56-65 cm w terenie nor- |szt.
d.1.2/01.02 |malnym
.3/.01.1
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|D- Wywozenie na odlegtos$¢ do ... km korzeni i pni o $rednicy 76-100 cm w terenie nor- |szt.
d.1.2/01.02 {malnym
.3/.01.1
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|D- Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do ... km mp
d.1.2/01.02
.3/.01.1
3
1*0.58+2*0.82 mp 2.22
RAZEM 2.22
29|D- Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i reszt- |mp
d.1.2/01.02 |ki
.3/.01.1
3
1%1.95+2%2.82 mp 7.59
RAZEM 7.59
1.24 D-01.02.01.22 Karczowanie krzakéw i poszycia
30|D- Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% ha
d.1.2{01.02 |powierzchni.
41.01.2
2
0.1 ha 0.10
RAZEM 0.10
31|D- Usuniecie i spalenie pozostatosci po karczunku - dragowina, karcze, gatezie i reszt- |mp
d.1.2|/01.02 |ki
41.01.2 |/utylizacja pozostatosci po karczunku drzew i krzakow/
2
0.1*143 mp 14.30
RAZEM 14.30
1.3 D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
1.31 D-01.02.02a.14 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 26-35 cm
32|D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za pomocg spycha-|m?2
d.1.3|01.02 |rek /zgodnie z tab. objetosci humusu/
11.02.1
4
<odcinek [>3218.72/0.3 m?2 10729.07
RAZEM 10729.07
33|D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi z transportem urobku sa- |m3
d.1.3|01.02 |mochodami samowyt. na odlegtos¢ ... km na odktad /Odwiezienie nadmiaru humu-
.1].02.1 |su - pomniejszono o humus do wykorzystania na umocnienie skarp (zgodnie z tabe-
4 la plantowania skarp oraz powierzchnig zaktadanych zieleficéw w miejscowosciach)
/
<odcinek [>3218.72 m3 3218.72
<humus do wykorzystania na skarpy i zielence>-6110.87*0.1-3880.1 m3 -649.89
RAZEM 2568.83
1.4 D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw
1.41 D-01.02.04.50 Rozbidérki elementéw ogrodzen lub poreczy ochronnych
1.41 D-01.02.04.51 Rozebranie ogrodzen z siatki
A
34 Rozebranie ogrodzen z siatki (wraz z fundamentem) m
d.1.4
A1
<ogrodzenie posesiji z lewej strony w km 1+770>27 m 27.00
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RAZEM 27.00
35 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.4 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
A1
27*0.1*1.3+27*0.2*0.5 m3 6.21
RAZEM 6.21
1.4.2 D-01.02.04.60 Rozbiérki barier ochronnych drogowych
1.4.2 D.01.02.04.62 Rozebranie barier ochronnych stalowych
A
36 Rozebranie barier drogowych stalowych m
d.1.4
2.1
<bariery z lewej strony jezdni od km 1+566 do km 1+715 >151 m 151.00
RAZEM 151.00
37 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.4 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
2.1
151*1*0.2 m3 30.20
RAZEM 30.20
1.4.3 D.01.02.04.71 Rozebranie przepustéw z rur betonowych
38|D- Rozbidrka przepustéw z rur o $r. 60 cm m
d.1.4/01.02
.3/.04.4
1
<rozbidrka przepustéw pod zjazdami>11 m 11.00
RAZEM 11.00
39 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.4 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
3
11*2 m3 22.00
RAZEM 22.00
1.4.4 D.01.02.04.81 Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
40(D.01. |Rozebranie stupkéw do znakoéw /stupki znakow/ szt.
d.1.4/02.04
4|.81
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
41 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.4 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
4
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
1.4.5 D.01.02.04.83 Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
42(D.01. |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.1.4/02.04
5/.83
<tablice do demontazu>17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
43 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1.4 niu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ ... km
5
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
211 D.02.01.01.12. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad
44|D.02. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr.kat. |-l z transp. urob- |m3
d.2.1/01.01 |ku na odlegto$¢ do ... km sam. samowytad.
A2
WG TABELI ROBOT ZIEMNYCH
<odcinek [>5993.98 m3 5993.98
<pod wloty drég bocznych>400*0.37 m3 148.00
<pod warstwe mrozoochronng wlotéw drég bocznych>51*0.3 m3 15.30
<dodatek na wykop pod $cieki przykrawedziowe>194*0.05 m3 9.70
<dodatek na wykop pod odsadzki podbudowy>4000*0.18*0.22 m3 158.40
<wykopy na zjazdach - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>72.9 m3 72.90
RAZEM 6398.28
45|D.02. |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowdw wykonywanych mechanicznie|m?2
d.2.1|01.01 |w gruntach kat.I-lI
1].12.
WG TABELI PLANTOWANIA
<odcinek [>6110.87 m?2 6110.87
RAZEM 6110.87
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2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
2.21 D-02.03.01.12 Wykonanie nasypoéw mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu
46|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku na m3
d.2.2]/02.03 |odlegtos¢ do ... km samochodami samowytadowczymi /z dokopu/
.11.011
2 .
WG TABELI ROBOT ZIEMNYCH
<odcinek [>992.79 m3 992.79
<nasypy ha zjazdach - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>46.6 m3 46.60
NASYP N1
<km 0+140,0 - 1+290,0>1150*2*0.25 m3 575.00
RAZEM 1614.39
47|D- Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. |- |m3
d.2.2/02.03 |lI
11.01.1
2 .
WG TABELI ROBOT ZIEMNYCH
<odcinek [>992.79 m3 992.79
<nasypy ha zjazdach - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>46.6 m3 46.60
NASYP N1
<km 0+140,0 - 1+290,0>1150*2*0.25 m3 575.00
RAZEM 1614.39
48|D- Zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt syp-|m3
d.2.2|02.03 |ki kat. I-1I
11.01.1
2 .
WG TABELI ROBOT ZIEMNYCH
<odcinek [>992.79 m3 992.79
<nasypy ha zjazdach - zgodnie z tabelg robét na zjazdach>46.6 m3 46.60
NASYP N1
<km 0+140,0 - 1+290,0>1150*2*0.25 m3 575.00
RAZEM 1614.39
3 D-04.00.00 PODBUDOWY
3.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
3.141 D-04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat I-VI
49(D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV |m2
d.3.1|04.01 |pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
11.01.1
0
Jezdnie
<jezdnia drogi powiatowej>11188 m2 11188.00
<jezdnia wlotéw drég bocznych>400 m2 400.00
Pobocza jezdni:
<pobocza i chodniki kruszywowe jezdni drogi powiatowej>4111 m2 4111.00
<pobocza wlotéw drég bocznych>19 m2 19.00
Zjazdy i zjazdy z poboczami:
<zjazdy o nawierzchni z kruszywa>707.5 m2 707.50
<zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej>83.5 m2 83.50
<pobocza zjazdow>256 m2 256.00
<8ciek z korytek przy krawedzi jezdni>194*0.3 m2 58.20
<brukowanie na tukach wlotéw drég bocznych>19 m2 19.00
<brukowanie poboczy i skarp>85 m2 85.00
<dno rowdéw wytozone ptytami azurowymi>36 m2 36.00
<warstwa mrozoochronna od krawedzi poboczy do skarp>1840 m2 1840.00
RAZEM 18803.20
3.2 D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna
3.21 D-04.02.02.11 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 20cm
50(D- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, klasa C1,5/ |m2
d.3.2{04.02 |2 grubosci 15 cm
.11.02.1
1
<pod zjazdami>460.6 m2 460.60
RAZEM 460.60
3.2.2 D-04.02.02.12 Wykonanie warstwy mrozoochronnej, gr. w-wy do 21-30cm
51|D- Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, klasa C1,5/ |m2
d.3.2|04.02 |2 grubosci 30 cm
.2|.021
1
<pod jezdnig drogi powiatowej - km 0+140,0 - km 1+290,0>6544 m2 6544.00
<pod jezdnimi wlotéw drég bocznych>51 m2 51.00
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<pod poboczami drogi powiatowej km 0+140,0 - km 1+290,0>1150*1*2+434*0.25 |m?2 2408.50
<pod poboczami wlotéw drég bocznych>19 m2 19.00
<warstwa mrozoochronna od krawedzi poboczy do skarp km 0+140,0 - km 1+290, |m?2 1840.00
0>1840
RAZEM 10862.50
3.3 D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
3.31 D-04.03.01a.12 Oczyszczenie warstw kontrukcyjnych nawierzchni
52|D- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m2
d.3.3/04.03
.1/.01a.
12
<jezdnia drogi powiatowej>11188 m2 11188.00
<jezdnia wlotéw drég bocznych>400 m2 400.00
<dodatek na odsadzki jezdni drogi powiatowej>4000*0.18 m2 720.00
<dodatek na odsadzki jezdni wlotéw drég bocznych>234*0.18 m2 42.12
RAZEM 12350.12
53(D- Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3.3/04.03
.1/.01a.
12
<jezdnia drogi powiatowej>11188 m2 11188.00
<jezdnia wlotéw drég bocznych>400 m2 400.00
<dodatek na odsadzki jezdni drogi powiatowej>4000*0.06 m2 240.00
<dodatek na odsadzki jezdni wlotéw drég bocznych>234*0.06 m2 14.04
RAZEM 11842.04
3.3.2 D.04.03.01a.22 Skropienie emulsjg warstw konstrukcyjnych nawierzchni
54|D.04. | Skropienie emulsjg $rednioorozpadowg w ilosci 1,0 kg/m2 nawierzchni drogowych / |m2
d.3.3]03.01 |skropienie podbudoéw pod naw. bitumiczne/
2|a.22
<jezdnia drogi powiatowej>11188 m2 11188.00
<jezdnia wlotéw drég bocznych>400 m2 400.00
<dodatek na odsadzki jezdni drogi powiatowej>4000*0.18 m2 720.00
<dodatek na odsadzki jezdni wlotéw drég bocznych>234*0.18 m2 42.12
RAZEM 12350.12
55|D.04. |Skropienie emulsjg szybkorozpadowg nawierzchni drogowych /skropienie warstwy |m?2
d.3.3/03.01 |wigzacej/
2|a.22
<jezdnia drogi powiatowej>11188 m2 11188.00
<jezdnia wlotéw drég bocznych>400 m2 400.00
<dodatek na odsadzki jezdni drogi powiatowej>4000*0.06 m2 240.00
<dodatek na odsadzki jezdni wlotéw drég bocznych>234*0.06 m2 14.04
RAZEM 11842.04
3.4 D-04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3.41 D-04.04.02b.11 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy do 15 cm
56(D- Warstwa podbudowy z kruszyw niezwigzanych Cnr o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3.4/04.04 |cm
.11.02b.
11
<zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej>83.5 m2 83.50
RAZEM 83.50
3.4.2 D-04.04.02b.12 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego, grubos¢ warstwy 21-25cm
57|D- Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigzanych Cnr gr. 25 cm m2
d.3.4|04.04
.2|.02
<jezdnia drogi powiatowej>11188 m2 11188.00
<jezdnia wlotéw drég bocznych>400 m2 400.00
<dodatek na odsadzki jezdni drogi powiatowej>4000*0.18 m2 720.00
<dodatek na odsadzki jezdni wlotéw drég bocznych>234*0.18 m2 4212
<dodatek na podbudowe pod $ciekami przykrawedziowymi>194*0.24 m2 46.56
RAZEM 12396.68
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1 D-05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego
58 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 15 cm - pobocza i chod- |m2
d.4.1 niki z kruszywa /zatozono wykorzystanie materiatu z rozbiérki nawierzchni jezdni po
przekruszeniu do uziarnienia 0-63 mm w ilosci ok 77%!/
<pobocza jezdni drogi powiatowej i chodniki z kruszywa>4111 m2 4111.00
<pobocza wlotéw drég bocznych>19 m2 19.00
RAZEM 4130.00
59 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 15 cm - pobocza m2
d.4.1
<pobocza zjazdow>256 m2 256.00
RAZEM 256.00
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60 Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 20 cm /zjazdy z kruszy- |m2
d.4.1 wa i miejsce pod wiate przystankowa/
<zjazdy z kruszywa>707.5 m2 707.50
RAZEM 707.50
4.2 D-05.02.02 Nawierzchnia z kamienia famanego nieobrobionego
4.21 D-05.02.02.30.12 Wykonanie nawierzchni z brukowca - z kamienia tamanego nieobrobionego o wym. 16-20cm
61|D- Nawierzchnie z brukowca z kamienia tamanego o wymiarach 16-20 cm m2
d.4.2|05.03
.11.23a.
12
<brukowanie na tukach wlotéw drég bocznych>19 m2 19.00
RAZEM 19.00
4.3 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
4.31 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asflatowego. Warstwa $cieralna
62|D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m2
d.4.3/05.03 |geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
.1|.05a
<jezdnia drogi powiatowej>11188 m2 11188.00
<jezdnia wlotéw drég bocznych>400 m2 400.00
RAZEM 11588.00
4.3.2 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asflatowego. Warstwa wigzaca
63|D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm m2
d.4.3|05.03 | (warstwa wigzaca)
.2|.05b
<jezdnia drogi powiatowej>11188 m2 11188.00
<jezdnia wlotéw drég bocznych>400 m2 400.00
<dodatek na odsadzki jezdni drogi powiatowej>4000*0.06 m2 240.00
<dodatek na odsadzki jezdni wlotéw drég bocznych>234*0.06 m2 14.04
RAZEM 11842.04
4.3.3 D-05.03.11.33 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r grub w-wy 5cm
64 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z m2
d.4.3 rozbiorki na odl. do ... km /frezowanie naw. bitumicznej o Sredniej grubosci 6 cm,
3 materiat uzyskany z frezowania zostanie wymieszany z mieszanka z kruszywa nie-
zwigzanego Cnr i wykorzystany do wykonania poboczy jezdni/
<frezowanie naw. bitumicznej>9720 m2 9720.00
RAZEM 9720.00
65 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos$¢ 5 cm - mechanicznie|m
d.4.3 /wyréwnanie nawierzchni po frezowaniu/
3
20 m 20.00
RAZEM 20.00
66 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.4.3 niu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ ... km /pomniejszone o destrukt
3 przeznaczony do wykorzystania w podoczach jezdni - zatozono ze 20% destruktu
nie nadaje sie do uzycia/
0.2*9720*0.06 m3 116.64
RAZEM 116.64
4.4 D-05.03.23a Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
4.4.1 D-05.03.23a.12 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 8 cm
67|D- Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm koloru szarego na podsypce ce- |m?2
d.4.4|05.03 |mentowo-piaskowe;j
.1].23a.
12
<zjazdy z kostki> 83.5 m?2 83.50
RAZEM 83.50
5 D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i sciekow
5.1.1 D-06.01.01.22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6-15cm
68|D- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi w ziemi uprzednio zma- |m3
d.5.1/06.01 |gazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos$¢ ... km samochodami sa-
.11.01.2 |mowytadowczymi
2
<odcinek [>6110.87*0.1 m3 611.09
<pozostate zielence w miejscowosciach>388*0.1 m3 38.80
RAZEM 649.89
69|D- Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm. m2
d.5.1|06.01 |/zgodnie z tabelg plantowania/
.11.01.2
2
<odcinek [>6110.87 m?2 6110.87
<pozostate zielerice w miejscowosciach>388 m2 388.00
RAZEM 6498.87
5.1.2 D-06.01.01.42 Umocnienie skarp brukowcem na podsypce
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70|D- Brukowanie skarp, przekopow i nasypéw na zaprawie cementowo- piaskowej /wy- |m2
d.5.1]{06.01 [bruki w niskich punktach niwelety i przy zjazdach/
.2|.01.4
2
<brukowanie poboczy i skarp>85 m2 85.00
RAZEM 85.00
51.3 D-06.01.01.60 Umocnienie dna rowéw elementami prefabrykowanymi
71 Umocnienie rowéw z ptyt azurowych 60x40x8 cm m2
d.5.1
3
<umocnienie dna rowéw>36 m?2 36.00
RAZEM 36.00
5.2 D-06.02.01a Przepusty z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdami
5.21 D-06.02.01a.11 Utozenie przepustéw z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o srednicy 40 cm pod zjazdami
72|D- Wykonanie tawy kruszywowej m3
d.5.2|06.02
.1/.01a.
11
80*0.12 m3 9.60
RAZEM 9.60
73|D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm na tawie z kruszywa m
d.5.2|06.02
.11.01a.
11
80 m 80.00
RAZEM 80.00
74|D- Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o Srednicy 40 cm szt
d.5.2/06.02 |/$cianki czotowe prefabrykowane gr. 12 cm, wymiary zgodnie z przekrojami normal-
.11.01a. |nymi/
11
<na wlotach i wylotach przepustéw> 9*2 szt 18.00
RAZEM 18.00
5.2.2 D-06.02.01a.13 Utozenie przepustéw z rur polietylenowych spiralnie karbowanych o srednicy 60 cm pod zjazdami
75|D- Wykonanie tawy kruszywowej m3
d.5.2|06.02
.2|.01a.
1"
10.5*0.16 m3 1.68
RAZEM 1.68
76|D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $r. 60 cm na fawie z kruszywa m
d.5.2|06.02
.2|.01a.
1"
10.5 m 10.50
RAZEM 10.50
77|D- Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm /$cianki |szt
d.5.2|06.02 |czotowe prefabrykowane gr. 12 cm, wymiary zgodnie z przekrojami normalnymi/
.2|.01a.
1"
<na wlotach i wylotach przepustéw> 1*2 szt 2.00
RAZEM 2.00
6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
6.1.1 D - 07.01.01.11 Oznakowanie poziome jezdni materialami cienkowarstwowymi (farbami) - linie ciggte
78(D- Mechaniczne malowanie na jezdni ciggtych linii segregacyjnych i krawedziowych m2
d.6.1/07.01
.11.01
<P-4>20*0.24 m?2 4.80
<P-17>2*2*1.71 m?2 6.84
RAZEM 11.64
6.1.2 D - 07.01.01.13 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na skrzyzowaniach i
przejsciach
79 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na skrzyzowaniachi  |m?2
d.6.1 przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
<P-12>7*0.5 m?2 3.50
RAZEM 3.50
6.2 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
6.2.1 D-07.02.01.41 Ustawienie stupkoéw z rur stalowych dla znakéw drogowych
80|D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2|07.02
.11.01.4
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21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
6.2.2 D-07.02.01.44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
81|D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt.
d.6.2{07.02 [pow. do 0.3 m2
2|.01.4
4
<A-1>1 szt. 1.00
<A-2>1 szt. 1.00
<A-3>1 szt. 1.00
<A-4>3 szt. 3.00
<A-7>3 szt. 3.00
<B-20>1 szt. 1.00
<B-33>4 szt. 4.00
<B-34>2 szt. 2.00
<D-1>2 szt. 2.00
<D-15>2 szt. 2.00
<D-42>1 szt. 1.00
<D-43>1 szt. 1.00
<E-17a>1 szt. 1.00
<E-18a>1 szt. 1.00
<T-1>1 szt. 1.00
<T-2>2 szt. 2.00
<T-3>2 szt. 2.00
<T-6a>2 szt. 2.00
RAZEM 31.00
6.2.3 D-07.02.01.63 Ustawienie stupkéw prowadzacych (pachotkéw drogowych)
82|D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych /ustawienie stupkéw prowadzacych |szt.
d.6.2|07.02 |u-1a/
.3/.01.4
1
<U-1a>121 szt. 121.00
RAZEM 121.00
6.3 D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
6.3.1 D-07.05.01.10 Bariery ochronne stalowe jednostronne
83|D- Bariery ochronne stalowe H1W4 m
d.6.3|07.06
.11.02.1
2a
582 m 582.00
RAZEM 582.00
7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1 D-08.03.01 Obrzeza betonowe
7141 D-08.03.01.12 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
84|D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem faw betonowych na pod- |m
d.7.1]08.03 |sypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem /obramowanie zjazdéw o nawierzchni
1{.01.1 |z kostki betonowej/
2
<obramowanie zjazdéw> 108 m 108.00
<obramowanie brukowan na tukach> 36 m 36.00
RAZEM 144.00
71.2 D-08.05.01 Sciek z prefabrykowanych elementéw drogowych
71.2 D-08.05.01.10 Utozenie Sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych
A
85|D- Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych o gr. 10 cm na tawie betonowej /Sciek ko-|m
d.7.1|08.05 |rytkowy o wym. 30x10x50 cm/
.2.1(.01.1
0
194 m 194.00
RAZEM 194.00
8 ROBOTY DODATKOWE
8.1 Organizacja placu budowy i obstuga geodezyjna
86 Koszt wprowadzenia, utrzymania i demontazu organizacji ruchu na czas budowy obiekt
d.8.1
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
87 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiekt
d.8.1
1 obiekt 1.00
RAZEM 1.00
88 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych |m3
d.8.1 w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku /utozenie rur ostono-
wych na istn. sieci telekom./
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29.5*0.8*1 m3 23.60
RAZEM 23.60
89 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 |m3
d.8.1 m w gr.kat. |-l /utozenie rur ostonowych na istn. sieci telekom./
23.6 m3 23.60
RAZEM 23.60
90 zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych - rura ostonowa dwudzielna 110 |m
d.8.1 /utozenie rur ostonowych na istn. sieci telekom./
29.5 m 29.50
RAZEM 29.50
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