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Projektowany przepust PD6 z rury HDPE

Ø 500 w km 4+614,8; L=8,97 m

Przekrój podłużny 1:50
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Przekrój w osi drogi

Fundament kruszywowy  gr. 35 cm

zgęszczony do wskaźnika zgęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proktora.

(górne 5 cm - podsypka w stanie luźnym)

Rura HDPE

Ø 800 mm

konstrukcja nawierzchni

Zasypka zgęszczona do

wskaźnika zagęszczania Is=0,98

wg normalnej próby Proctora
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Geotkanina

Geosiatka
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Widok od strony wlotu

krawędź jezdni
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Ø
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Widok od strony wylotu

krawędź jezdni
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Ø
5
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Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa
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 DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Białystok

tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389;  REGON: 362887758

 DROGOWIEC Sp. z o.o.

Przepust P6 w km 4+614.8

Operat wodnoprawny

DROGOWA:
mgr inż. Łukasz Milewski
PDL/0098/POOD/11
PDL/BD/0030/12

3.6

1:50

18.07.2019

DROGOWA:
mgr inż. Piotr Jakubecki
PDL/0037/POOD/10
PDL/BD/0131/10

DROGOWA:
mgr inż. Paweł Sietejko
PDL/0103/POOD/12
PDL/BD/0017/13

WSPÓŁPRACA:
mgr inż. Wojciech Zabłocki

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odcinku Kalinowo Solki - Chojane Sierocięta - dr.
pow. 2052B, gmina Kulesze Kościelne i Wysokie Mazowieckie

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8
18-200 Wysokie Mazowieckie

502 395
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Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

Fundament kruszywowy  gr. 35 cm

zgęszczony do wskaźnika zgęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proctora

(górne 5-10 cm - podsypka w stanie luźnym)

Geotkanina

Geosiatka


