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ścianka czołowa

przepustu gr. 12 -14 cm
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warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 8cm

- 25cm

- 30cm

*2

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem, klasa C

1,5/2

-6 2%m
in

 5
0

40-100

PRZEKRÓJ ROWU PRZYDROŻNEGO UMOCNIONEGO BRUKIEM
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POBOCZE JEZDNIARÓW PRZYDROŻNY

6%

umocnienie pobocza, skarp i dna rowu brukowcem  gr. 16-20 cm

na podsypce cementowo piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa
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*1 - szerokosć poboczy 125cm przy zastosowaniu barier stalowych ochronnych.

*2 - wykonanie warstwy mrozochronnej na odcinku:

            od km 0+140,0 - do km 1+290,0.

            od km 3+930,0 - K.T.

*3 - spadek poprzeczny nawierzchni w obrębie łuków poziomych przyjąć zgodnie z rys. PZT.

*4 - poszerzenie jezdni na łukach w planie przyjmować zgodnie z rys. PZT.
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jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z

kruszywem C
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 w il. 20%

- 15cm

pobocze z 
materiału uzyskanego z rozbiórki

jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
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jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
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PRZEKRÓJ ROWU PRZYDROŻNEGO,

BEZODPŁYWOWEGO

skala 1:50

1:1,5
1:1,5

POBOCZE JEZDNIARÓW PRZYDROŻNY

6% -6 2%

płyta ażurowa 60x40x8

podsypka piaskowa
- 5 cm
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kostka betonowa - czerwona - 8cm

podsypka cem-piaskowa 1:6

- 4cm

podbudowa z mieszanki
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podsypka cem.-piaskowa
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