Projektowany przepust PD2 tukowo-kotowy HCPAO4 - 1.63mx1.10m
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w km 0+595.90; L= 12.87 m
Przekroj podtuzny 1:50
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>« DROGOWIEC sp. z 0.0.

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Biatystok
tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

DROGOWIEC Sp. Z 0.0.

INWESTOR:

Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

ul. 1 Maja 8

18-200 Wysokie Mazowieckie

NAZWA OBIEKTU:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053B na odcinku Kalinowo Solki - Chojane Sierocieta - dr.

pow. 2052B, gmina Kulesze Koscielne i Wysokie Mazowieckie

STADIUM: PROJEKT WTKONAWCZY Numer rys.:
OBIEKTY INZYNIERSKIE 32
NAZWA RYS.: Przepust PD2 w km 0+595.9 Skala:
1:50
Data:

ZESPOr AUTORSKI:

Branza/Projektant 18.07.2019 /
DROGOWA: Podpis: DROGOWA: Podpis:
mgr inz. tukasz Milewski mgr inz. Piotr Jakubecki
PDL/0098/POOD/11 PDL/0037/POOD/10
PDL/BD/0030/12 PDL/BD/0131/10
DROGOWA: Podpis: WSPOLPRACA:

PDL/0103/POOD/12

mgr inz. Pawet Sietejko ﬁ

PDL/BD/0017/13

mgr inz. Wojciech Zabfocki

7&3;

Paliki drewniane $r. 10 cm
wbite na gtebokos$¢ 100 cm

Brukowiec 16-20 cm na podsypce 1
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istniejgca granica pasa drogowego

Fundament kruszywowy gr. 50 cm
zgeszczony do wskaznika zgeszczania
1s=0,98 wg normalnej préby Proctora

(gorne 5-10 cm - podsypka w stanie luznym)
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Geotkanina
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cem-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa

Widok od strony wilotu

krawedz jezdni

Brukowiec 16-20 cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg marki 15 MPa

OS5
@l s
RES oS e

218 |

163

Przekrdj w osi drogi

konstrukcja nawierzchni

Rura HCPA 04
\ 1.63mx1.10m

krawedz jezdni

istniejgca granica pasa drogowego

Widok od strony wylotu

Paliki drewniane $r. 10 cm
wbite na gtebokos¢ 100 cm

Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowa marki 15 MPa
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Zasypka zgeszczona do
wskaznika zageszczania 1s=0,98
wg normalnej proby Proctora

Geotkanina

Fundament kruszywowy gr. 50 cm
zgeszczony do wskaznika zgeszczania
1s=0,98 wg normalnej préby Proktora.
(goérne 5-10 cm - podsypka w stanie luznym)
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