dr pow. Nr 2048 B Stare Wnory - Le$niewo Nied2wiedz - Wnory Pazochy.

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. 1

Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/D.01.00.00. Roboty przygotowawcze
1.1/D01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy ilmowych robotach drogowych w terenie rowmnnym B
1/KNNR 1  |Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwnin-  |km - ‘
d.1.110104-03  |nym.w lok. 0+000 - 5+575,50 ‘
5,466 km | 5,466/
[RAZEM | 5,466
1.2|D.01.02.01. 11 Karczowanie drzew o $rednicy 15 - 35 cm
2/KNNR 1  |Karczowanie pni o ér. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-IV |szt. [
d.1.2/0104-11 Io normalnej wilgotnosci, obmiar wg wykazu drzew do karczowania
'szt. 74,000
‘ RAZEM 74,000
3/KNNR 1 Karczowanie pni o ér. 26-35 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.Ill-IV [szt.
d.1.2/0104-12 |0 normalnej wilgotnosgci, obmiar wg wykazu drzew do karczowania
8 szt. 8,000|
| RAZEM | 8,000
4/KNNR 1 |\Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o rednicy 16-25 cm w terenie  |szt.
d.1.2/0108-02 normalnym
74 szt. 74,000
% RAZEM 74,000
5/KNNR 1 SWywoZenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 26-35 cm w terenie szt.
d.1.2/0108-03 |normalnym
8 szt. 8,000
RAZEM | 8,000
1.3/D.01.02.01.12. Karczowanie drzew o $rednicy 36 - 55 cm
6 KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.1ll-IV Tszt. ‘
d.1.3/0104-13 |0 normalnej wilgotnosci
16 |szt. 16,000
RAZEM 16,000
7/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.lll-IV |szt.
d.1.3/0104-14 o normalnej wilgotnosci, obmiar wg wykazu drzew do karczowania
| 6 szt. 6,000
] RAZEM 6,000
8/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie szt.
d.1.3/0108-04 normainym
|16 szt. 16,000
' RAZEM 16,000
9/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 46-55 cm w terenie szt. F
d.1.3/0108-05 normalnym 5
16 szt. | 6,000
|RAZEM 6,000
1.4/D.01.02.01. 13 Karczowanie drzew o $rednicy ponad 55 cm ]
10|KNNR' 1 |Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.lil- IV [szt. | !
d.1.4/0104-15 o normalnej wilgotnoéci |
i 6 szt | 6,000
; | |RAZEM 6,000
11/KNNR 1 Karczowanie pni o §r. 76-100 ¢m koparkg podsiebierng w gruntach kat.lll- szt. [ |
d.1.4 0104-17 IV 0 normalnej wilgotnosci i
] szt. 5,000
RAZEM | 5,000
12 KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 58-65 cm w terenie szt.
d.1.4/0108-06 |[normalnym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
13[KNNR1 |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 76-100 cm w terenie  szt. |
d.1.4/0108-08  |normalnym ‘
;5 szt. 5,000
| | RAZEM 5,000
1.5/D.01.02.01 12 Karczowanie pni (karp) o Srednicy 36 - 55 cm -
14/ KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.llI-1V | |szt. \ _
d.1.5/0104-13 o normaine] wilgotnosci |
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNNR1 | Wywozenie na odl. do 2 km karzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie szt
d.1.5‘0108 04 r;ormalnym - .00,
RAZEM | 1,000
1.6/D.01.02.01.13. Karczowanie pni (karp) o §érednicy ponad 55 cm ;
16][KNNR 1 [Karczowanie pni o ér. 56-65 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.1ll-IV Jszt, !
d.1.6/0104-15 lo normalnej wilgotnosci |
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.lll- |szt,
d.1.6/0104-17 |1V o normalnej wilgotnosci
i L szt. 7,000
I RAZEM 7,000
18| KNNR 1 Wywaozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o srednicy 56-65 cm w terenie szt. ,
d.1.6/0108-06 | normainym |
. 2 Iszt. 2,000
RAZEM 2,000
19 KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 76-100 cm w terenie szt
d.1.6/0108-08  |normalnym
7 szt. 7,000
| |RAZEM 7,000
1.7/D.01.02.01.21. Karczowanie krzakéw i podszycia
20|{KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw rzadkich od 10% do 30% po- ha
d.1.7/0102-03 wierzchn, obmiar wg wykazu krzakéw do karczowania
0,0311 tha 0,031
| | RAZEM 0,031
21/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31% do 60% powierz- |ha
d.1.7/0102-02  |chni.
0,0785 ha | 0,079
RAZEM 0,079
22|/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni. |ha
d.1.7/0102-01
0,0143 jha 0,014
1 | RAZEM 0,014
| 1.8/D.01.02.04.22, Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
23|KNR AT-  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.do 5cmw  |m2 !
d.1.8/03 0102-01 |lok. w lok. 0+000 - 0+050,00 i 0+069,00 - 5+466,00 ‘
| 50,00*5,00+5397,00*5,00 m2 27 235,000
RAZEM 27 235,000
24 KNNR 6  |Naprawy drég gruntowych - profilowanie réwnairkg samojezdng 100 KM ru- m2
d.1.8/1301-01 moszu uzyskanego z rozbidrki nawierzchni bitumicznej w lok j.w:
27235,00 m2 27 235,000
| RAZEM 27 235,000
25|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie pospélki walcem ogumionym w  |m?2
d.1.8/1301-02 fok. j. w. ;
27235,00 m2 27 235,000
i i RAZEM |27 235,000
1.9/D.01.02.04.81. Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych o o
26/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw szt
d.1.9/0808-08
131 szt 31,000
| RAZEM 31,000
27|KNNR 6 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazéw wg obmiaru szt !
d.1.9/0702-08 |
|31 szt. i 31,000
| |RAZEM 31,000
1.10/D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 50 cm ) e
28 KNR 2-31 !Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 50 cm w lok. 4+ m
d.1.10/0816-02  |232,00 [
| 110,00 m 10,000
! |RAZEM 10,000
29 KNNR 1 Odwoz gruzu uzyskanego z przepustow rurowych wyk. samochodamisa- |m3
d.1.10/0201-01 mowylad. 5t |
110,00*6,28*0,28*0,06 m?3 1,055
{ RAZEM 1,055
1.11 D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60 cm
30 KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm w lok. jm
d.1.11/0816-03 [2+865,50 m - 10,00 |
2+864,50 m - 10,50
3+809,00 m - 10,00
4+730,00 m - 10,00
4+875,50 m - 10,00 :
Razem m -50,50 |
50,50 m 50,500
RAZEM 50,500
31|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe w lok. |m? |
d.1.11|0816-04 |2+878,00 m- (2,80*1,40*0,30)*2 |
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(2,80*1,40*0,30)*2 ma 2,352
: - RAZEM 2,
32|KNNR 1 (‘Odwéz gruzu uzyskanego z przepustdw rurowych wyk. samochodami sa- |'m3 e
d.1.11/0201-01  |mowytad. 5t
;50,50*6,28*0,34*0,08+2,352 m3 10,978
| RAZEM 1
1.12/D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o §rednicy 80 cm it
33|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o &r. 80 cm w lok. m i
d.1.12{0816-03* |0+434,50 m- 10,00 |
1,33 0+658,50 m - 10,00 f
1+167,00 m - 10,00 f:
1+629,00 m - 10,00 ‘
1+858,50 m - 10,00 ‘
i 2+543,00 m - 10,00 |
i 3+194,00 m - 10,00
[ Razem m-70,00
70,00 m 70,000
1 RAZEM 70,000
34 ‘ KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czolowe i fawy betonowe ww  |m3
d.1.12/0816-04 | lok.: g ‘
0+434,00 2,50*0,34*1,20-0,50*0,50*3,14*0,34)*2 = 1,87 m3 | [
‘ 0+658,50 3,00%0,34*1,40-0,50*0,50*3,14*0,34)*2 = 2,32 m3 i |
‘ 1+167,00 2,50*0,30*1,10-0,50*0,50*3,14*0,34)*2 = 1,12 m3 i
‘ 1+629,00 2,50%0,34*1,20-0,50*0,50%3,14*0,34)*2 = 1,87 m3 :
3 1+858,50 2,55*0,34*1,40-0,50*0,50*3,14*0,34)*2 = 1,89 m3 \
‘ 2+543,00 2,50%0,34*1,20-0,5070,5073,1470,34)*2 = 1,87 m3 ;
‘ 3+194,00 2,50%0,34*1,20-0,50*0,50%3,1470,34)*2 = 1,87 m
| 1,87+2,32+1,12+1,87+1,89+1,87+1,87 m3 12,810
‘ RAZEM 12,810
35/KNNR 1 |Odwoz gruzu uzyskanego z przepustow rurowych wyk. samochodami sa- | m? i
d.1.12/0201-01 imowytad. 5t [
' [12,81 m3 1 12,810
| 3 |RAZEM 12,810
1.13/D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych o $r. 100 cm o B
36 KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 100 cm w lok. 5+ 'm
d.1.13/0816-02+ 143,00
01 ‘ .
12,50 m 12,500
RAZEM 12,500
37/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czotowe i fawy betonowe ww  |m3
d.1.13 0816-04 lok. 5+143,50
(3,50*0,30*1,70)*2-(0,68"0,68"3,140,30)"*2 m3 2,699
RAZEM 2,699
38/KNNR 1 Odwoz gruzu uzyskanego z przepustow rurowych wyk. samochodami sa- m3
d.1.13/0201-01 mowylad. 5t
12,5076,28*0,14+2,699 m3 13,689
| RAZEM 13,689
1.14/D.01.02.04.27. Rozebranie umocnieri skarp rowu plytami zelbetowymi o
39/KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2 |
d.1.14/0805-06 podsypce piaskowej, wlot rowu przydroznego w lok. 0+042,00 - 0+050,00 |
[ str.p. (plyty do ponownego uzytku) i ‘
8,00*(1,20+0,60+0,40) m2 \ 17,600/
| |RAZEM ‘ 17,600
1.15/D.01.02.04.81. Rozebranie stupkow Zelbetowych do znakow drogowych B -
40|KNR 2-31 \Rozebranie stupkow do znakéw w okolicy przejazdu kolejowego str. p. 6 |szt. ;
d.1.15/0818-08 szt, str. 1.7 szt. ‘
1 13 szt. | 13,000
f |RAZEM 13,000
41/ KNNR 1 Odwoz gruzu uzyskanego z rozbidrki stupkow wyk. samochodami samo-  |m3
d.1.15/0201-01 wytad. 5t
| 13*1,50*0,1470,14 m3 0,382
RAZEM | 0,382
1.16/D.01.02.04.29. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej i ]
" 42]/KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regulamej na podsypce |m? [
d.1.16/0803-05 piaskowej, obmiar wg wykazu zjazddw (kostka do ponownego uzytku), ob-
analogia miar wg wykazu zjazdow
11,20 m?2 11,200
| RAZEM 11,200

1.17|D.01.02.04.44. Rozebranie obrzezy betonowych

Y. i
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Lp. | Podst | . Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
43|KNNR 6 'R_ozebran_:e obrz_ez':y trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce m
d.1.17/0806-07 | piaskowej, obmiar wg wykazu zjazdow (obrzeze do ponownego uzytku),
obmiar wg wykazu zjazdow
| 4,00 5 {
. | 4,000
; 'RAZEM 4,000
_2|D.02.00.00. Roboty ziemne B
| 2.1/D.02.01.01.11. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. |-V ]
44/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsie- |m3 ] N
d.21 |0205-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-iV, obmiar wg t.rz.
1557,55 m3 1 557,550
\ _ RAZEM 1 557,550
45 KNNR 1 1Zasypanle wykop.fund.podluZnych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto- |m3
d.2.1/0210-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Il-IV
| 11557,55 m3 | _1557,550
\ |RAZEM | 1557,550
2.2/D.02.01.01.12. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku na odl. do 1 km i wbu-
dowanie w nasyp
46/ KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 [m3
d.2.2/10202-04  |wgrkat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. , obmiar wg t. ‘
Lz
163,80 m3 | 163.900|
|RAZEM 163,900
47/ KNNR 1 Zasypanie wykop.fundpodluinych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3 [
d.2.2/0210-02  wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w ‘
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV ‘
163,90 m3 163,900
[RAZEM 163,900
2.3/D.02.03.01.13. Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-
Skm _ I -
48 KNNR 1 ‘Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 [m3 |
d.2.3/0202-04  |w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. , obmiar wg t.
r.z.
2745,46 im3 2 745,460
| i ! RAZEM 2 745,460
49 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3
d.2.3/0208-02  dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V) |
274546 m3 2 745 460
RAZEM 2 745,460
50|KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podiuznych,punktowych, rowow,wykopéw obiekto- im3
d.2.3|10210-02  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w |
{stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV i
2745 46 m3 2 745,460
RAZEM 2 745,460
2.4|D.03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego ] B o
2.4.1/D.03.01.01.11. Utozenie przepustéw pod korong drogi, rury o érednicy 50 cm
51/KNNR 6  |Lawy fundamentowe betonowe pod przepusty w lok. m3
d.2.4./0605-02 |4+232,00 8,40°0,6470,25
1 { |
; 18,40%0,64*0,20 |m3 | 1,075
| RAZEM 1,075
52 KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - $cianki czotowe przepustow w lok. m2
d.2.4./0203-02 2+432,00 /2,14x0,60x0,70x2+0,70x0,80x2+1,00x0,60x2+0,60x(0,60+
1 0,36x2)x/2= 9,12m2 |
| 9,12 m2 | 9,120
[RAZEM 9,120
53/ KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczétki - prety o |t
d.2.4./0207-06 Iéz. 10-14 mm wg wykazu stali na 2 $cianki przepustu
1 {4+232,00t - 0,083
0,083 t 0,083
RAZEM 0,083
54 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o ér. 10-14 mm t
d.2.4./0208-06 | '
1 ‘ |
t | 0,083
1 0,083 1‘ [RAZEM 0,083
| = = > T
55/KNNR 6  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe "Wipro" o $rednicy 50 cm  'm
d.2.4.|0605-07 ¥ Igg.z 56 10.00 | ~ 3
1 +232, num
10,00 m ;—QDOOI 10,000
\ RAZEM s
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56|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukeji zbrojonych - podpory, $ciany |m3 ‘ [
d.2.4./0209-04  |oporowe i mury pachwinowe przepusty w lok
| 4+232,00 /2,14x0,70%0,80x2+2,14x1,00x(0,60+0,36)x0,5/x2-
0,32x0,32x3,14x(0,60+0,36x0,5x/2= 4,14 m3
4,14 m3 4,140
RAZEM 4,140
57| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiermnymi o poj.tyzki 0.25 m3 [m3 |
d.2.4./10202-03  |w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad, zasypanie |
1 |rur w przepuscie wg obmiaru
8,60x0,50x1,50x = 6,45 m3
6,450 m3 6,450
| RAZEM 6,450
58 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2.4./0208-02 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
1
6,45 m3 6,450
IRAZEM 6,450
2.4.2/D.03.01.01.11. Utozenie przepustéw pod korong drogi, rury o §rednicy 60 cm
59 KNNR 6  |tawy fundamentowe betonowe pod przepusty w lok. m3 {
d.2.4./0605-02 |2+865,50 8,60*0,74%0,20 = 1,27 m3
2 3+809,00 8,60"0,74*0,20 = 1,27 m3
4+730,00 8,60*0,74*0,20 = 1,27 m3
4+875,50 8,600,74*0,20 = 1,27 m3
1,27*4 m3 5,080
‘ |RAZEM 5,080
B0|KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - écianki czolowe przepustéw w lok. m?2
d.2.4.10203-02 2+865,50 /2,96x0,80x0,80x2+0,80x0,80x2+2,96x1,50x2+1 ,50x(0,60+
2 0,42x2)x/2= 30,36 m2
3+809,00 /2,96x0,80x0,80x2+0,80x0,80x2+2,96x1,01x2+1,01x(0,60+
0,42x2)x/2= 23,75 m2
4+730,00 /2,96x0,80x0,80x2+0,80x0,80x2+2,96x1,12x2+1, 1 2x(0,60+
0,42x2)x2/x2= 27,97 m2
4+875,50 /2,96x0,80x0,80x2+0,80x0,80x2+2,96x1,63x2+1 ,63x%(0,60+
0,42x2)x/2= 29,55 m2
| 30,36+23,75+27,97+29 55 m2 111,630
‘ RAZEM 111,630
61/ KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory slupowe i przyczotki - prety o |t
d.2.4./0207-06 $r. 10-14 mm wg wykazu stali na 2 $cianki przepustu |
2| 2+865,50t-0,144,22
[ 3+809,00t-0,109,46
4+730,00t-0,120,02
4+875,50t-0,151,43
10,14422+0,10946+0,12002+0,15143 t 0,525
I I [RAZEM 0,525
62 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczékki - prety o §r. 10-14 mm t
d.2.4./0208-06 [
2 i
0,525 It 0,525
RAZEM 0,525
63|KNR 2-33 |Cze.éci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jed- m 1
d.2.4./0601-01 nootworowych z rur "Wipor" zbrojonych o $r. 60 cm w lok. ‘
2 |2+865,50 m - 10,00 ‘
|3+809,00 m - 10,00 ‘
4+730,00 m - 10,00 1
| 4+875,50 m - 10,00 |
! 40,00 m | 40,000
|RAZEM 40,000
64 KNR 2-33  Betonowanie przy uzyciu zurawiza konstrukgcji zbrojonych - podpory,éciany | 'm?3 ‘
d.2.4./0209-04 oporowe i mury pachwinowe przepusty w lok :
2 2+865,50 /2,96x0,80x0,80x2+2,76x1,50x(0,60+0,42)x0,5/x2- |
0,375x0,375x3,14x(0,60+0,42x0,5x/2= 7,56 m3
3+809,00 /2,96x0,80x0,80x2+2,76x1,01x(0,60+0,42)x0,5/x2- i
0,375x0,375x3,14x(0,60+0,42x0,5x/2= 6,18 m3 |
4+730,00/2,96x0,80x0,80x2+2,76x1,12x(0,60+0,42)x0,5/x2- |
0,375x0,375x3,14x(0,60+0,42x0,5%/2= 6,49 m3 [
|4+768,00 /2,96x0,80x0,80x2+2,76x1,63x(0,60+0,42)x0,5/x2- |
i |0,375x0,375x3,14x(0,60+0,42x0,5%/2= 7,93 m3 - 28190
| !?,56+6,1 8+6,49+7,96 RAZEM 28,190

-G8
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst |

Opis i wyliczenia | jm.

| Poszcz

Razem

65/ KNNR 1
d.2.4./0202-03
2]

rur w przepustach wg obmiaru
18,40x1,50%0,5x4 = 25,20 m3

25,20

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad, zasypanie [

m3

|
|

25,200

66| KNNR 1
d.2.4.10214-01
2

25,20

|
Zasypanie wykopow .fund.pod+u2nych,punktowych,rowc‘)w,wykopéw obiek- ‘m3
towych spycharkami z Zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy |

w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il

m3

25,200

d.2.4./0208-02
2

25,20

67/KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |[m3
‘dowozymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

m3

25,200

2.4.3|D.03.01.01.12. UloZenie przepustow pod korong drogi, rury o $rednicy 80 cm

68 KNNR 6
d.2.4./0605-02 |

tawy fundamentowe betonowe pod przepusty w lok. ‘m3
0+434,00 8,40*1,00*0,25 = 2,10 m3 ‘

0+663,00 8,40*1,0*0,25= 2,10 m3
1+176,00 8,40*1,0°0,25= 2,10 m3
1+637,00 8,40*1,0*0,25 = 2,10 m3
1+873,00 8,40%1,0°0,25= 210 m3

1 12+563,50 8,40%1,0*0,25= 2,10 m3

3+216,00 8,40"1,0°0,25= 2,10 m3

Razem
2,10*7

14,70 m3

m3

14,700

!
69 KNR 2-33
d.2.4. ‘0207-06
3

i |
| |

'Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe | przyczdtki - prety o
$r. 10-14 mm wg wykazu stali na 2 $cianki przepustu |
0+434,00 t-0,19056 |
0+663,00 t- 0,15596
1+176,00 t-0,14410
1+637,00 t - 0,14625
[1+873,00 t-0,14440
2+563,50 t-0,14531
3+216,00 t-0,14075
0,19056+0,15596+0,14410+0,14440+0,14531+0,14075 t

-

0,921

70/KNR 2-33
d.2.4./0208-06
3

Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczéiki - prety o &r. 10-14 mm ‘t

0,921

0,921

71[KNR 2-33 |
d.2.4.0203-02 |

Deskowanie tradycyjne - §cianki czolowe przepustow w lok. m2

0+434,00 /3,40x0,80x0,80x2+0,80x0,80x2+3,20x1,87x2+1,87x(0,60+
0,42x2)x/2= 31,35 m2

0+663,00 /3,40x0,80x0,80x2+0,80x0,80x2+3,20x1,16x2+1,16x(0, 60+
0,42x2)x/2= 29,76 m2

{14176,00 /3,40x0,80x0,80x2+0,80x0,80x2+3,20x1,34x2+1,34x(0,60+
10,42x2)x/2= 30,61 m2

1+637,00 /3,40x0,80x0,80x2+0,80x0,80x2+3,20x1,28x2+1,28x%(0,60+
0,42x2)x/2= 31,54 m2

1+873,00 /3,40x0,80x0,80x2+0,80x0,80x2+3,20x1,29x2+1,29x(0,60+
0,42x2)x/2= 30,41 m2

2+563,00 /3,40x0,80x0,80x2+0,80x0,80x2+3,20x1,30x2+1,30x(0,60+
0,42x2)x/2= 30,56 m2

3+216,00 /3,40x0,80x0,80x2+0,80x0,80x2+3,20x1,23x2+1,23x(0,60+
10,42x2)x/2= 29,52 m2

131,35+29,76+30,61+31,54+30,56+29,52

m2

183,340

RAZEM |

183,340

T
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz | Razem
72|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - podpory,Sciany |m3
d.2.4./0209-04 yoporowe i mury pachwinowe przepusty w lok ‘ !
3 0+434,00 /3,40x0,80x0,80x2+3,20x1 ,87x(0,60+0,42)x0,5/x2-
I[),50)(0,50)(3,14><(0,60+0,42:(2)><12=9,66 m3 3
0+663,00 /3,40x0,80x0,80x2+3,20x1, 1 6x(0,60+0,42)x0,5/x2- 5 |
0,50%0,50x3,14x(0,60+0,42x2)x/2=7,34 m3 f |
‘ 1+176,00 /3,40x0,80x0,80x2+3. 20x1 ,34x(0,60+0,42)x0,5/x2- ‘ I
0,50x0,50x3,14x(0,60+0,42x2)x/2=7,93 m3
|1+637,00 /3,40x0,80x0,80x2+3,20x1 ,28x(0,60+0,42)x0,5/x2- :
|0,50x0,50x3,14x(0,60+0,42x2)x/2=6,83 m3 ‘ '
! 11+873,00 /3,40x0,80x0,80x2+3,20x1 ,29%(0,60+0,42)x0,5/x2- ‘
i 10,50%0,50x3,14x(0,60+0,42x2)x/2=7, 76 m3
t 2+563,00 /3,40x0,80x0,80x2+3,20x1 ,30x(0,60+0,42)x0,5/x2-
10,50x0,50x3,14x(0,60+0,42x2)x/2=7,79 m3
13+216,00 /3,40x0,80x0,80x2+3,20x1 ,23x(0,60+0,42)x0,5/x2- '
0,50%0,50x3,14x(0,60+0,42x2)x/2=7,57 m3 |
7,34+7,93+6,8347,76+7 79+7 57 m3 45,220]
RAZEM 45,220
73|KNR 2-33 |Czeéci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jed- m
d.2.4./0601-01 nootworowych z rur "Wipro" zbrojonych o $r. 80 ¢m w lok.
3| 0+434,00 m - 10,00
0+663,00 m - 10,00
1+176,00 m - 10,00 |
1+637,00 m - 10,00 | ‘
1+873,00 m - 10,00 i
{2+563,00 m - 10,00
[3+216,00 m - 10,00
70,00 m 70,000
|RAZEM 70,000
74|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.25 m3 |m3 I |
d.2.4./0202-03  |wgr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad, zasypanie ‘
3 rur w przepustach wg obmiaru
63,00*0,50*1,50 m3 | 47,250/
[RAZEM | 47,250
75/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  |m3 ' |
d.2.4./0208-02  |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | |
3
47,25 m3 47,250
RAZEM 47,250
76 KNNR 1 Zasypanie wykopow -fund.podiuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiek- |ms3
d.2.4./0214-01 towych spycharkami z zageszcz. mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
3 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-lI |
|47,25 m3 47,250
RAZEM 47,250
2.4.4/D.03.01.01.13. Utozenie przepustéw pod korong drogi, rury o $rednicy 100 cm
| 77/KNNR 6 tawy fundamentowe betonowe pod przepust w lok. 5+178,00 m3
d.2.4.|/0605-02
4
10,90%1,24*0,25 m3 ) 3,379
RAZEM 3,379
78 KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczotki - prety o [t
d.2.4.10207-06 ér. 10-14 mm wg wykazu stali na 2 écianki przepustu
4|
0,226 t 0,226
|RAZEM 0,226
79|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczolki - prety o $r. 10-14 mm t
d.2.4./0208-06
|
Y 0,226 it 0,226
[ f RAZEM 0,226
80/KNR 2-33 Deskowanie tradycyjne - $cianki czolowe przepustow w lok. m2
d.2.4.10203-02 5+178,00 /4,24x0,80x0,80x2+0,80x0,80x2+4,04x1,66x2+1,66x(0,60+
4 0,42x2)x/2= 43,63 m2
1 43,63 'm2 i 43,630
' ‘ |RAZEM 43,630
81|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - podpory,§ciany | 'm3
d.2.4./0209-04 oporowe i mury pachwinowe przepusty w lok
4 5+178,00 /4,24x0,80x0,80x2+4,04x1,66x(0,60+0,42)x0, 5/x2-
! 0,73x0,73x3,14x(0,60+0,42x0,5%/2= 10,56 m3 | |
; 110,56 m3 | 10,560|
T IRAZEM | 10,560

— OO —
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | g GEsl ‘ : Opis i wyliczenia |_J.m. Poszcz | Razem
82|KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jed- [m
d.2.44.§0601 -03* |nootworowych z rur ¢ $r. 120 cm
1,2 ;
| 12,50 m 12,500
| RAZEM 12,500
83|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 [m3
d.2.4.50202-03 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowytad, zasypanie
4 rur w przepustach wg obmiaru
} 10,90x0,50x1,70,x = 8,27 m3 |
| 9,27 m3 9,270
\ RAZEM 9,270
84 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowylta-  |m3
d.2.4:i 0208-02 | dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
9.27 m3 9,270
. | RAZEM 9,270
85/KNNR 1 Zasypanie wykopow -fund.podiuznych, punktowych, rowéw,wykopaw obiek- ‘m3
d.2.4./0214-01  |towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
4 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Il
9,27 m3 9,270
‘ RAZEM 9,270
2.5/D.03.02.01.73. Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych
86|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych w |szt. | o
d.2.5/1406-04 | lok. |
|4+606,00 szt - 1 |
15+512,00 szt - 1 i |
2 szt. | 2,000|
RAZEM | 2,000
3|D.04.00.00. Podbudowy ) ]
3.1/D.04.08.01.11. Wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym tamanym stablizowanym mechanicznie
87 |KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem kruszywem tama- |m3 ‘
d.3.1/1301-03  |nym 0/31,5 obmiar wg tabeli wyréwnan kruszywem
5367,23 Im3 | 5367,230
| RAZEM 5 367,230
88 KNNR &  (Naprawy drég gruntowych - profilowanie réwnarkg samojezdng 100 KM wg |m?2
d.3.1/1301-01 obmiaru:
‘ 0+000 - 0+050,00 tj. 50,00x5,40= 270,00 m2
{0+069,00 - 5+466,00 tj. 5397,00x5,40 = 29143,80 m2
|+ poszerzenie na:
W-4 30,00%(0,00+0,25)*0,5*2+0,25*42,41 = 18,10 m2
‘ W-8 30,00%(0,00+1,40)*0,5*2+1,40*38,65= 96,11 m2
| W-10 30,00%(0,00+0,25)*0,5*2+0,25*73,22 = 181,31 m2
W-12 30,00%(0,00+0,20)*0,5*2+0,20*189,44 = 43,89 m2
W-13 30,00%(0,00+0,20*0,5*2+0,20*200,75 = 46,15 m2
W-14 30,00x(0,00+0,25)x0,5x2+0,25%27,10 = 14,28 m2
| W-15 30,00x(0,00+0,20)x0,5x2+0,20x109,48 = 42,17 m2 ‘
‘ W-16 30,00x(0,00+0,70)x0,5x2+0,70x38,92 = 48,24 m2 ‘
i {270,00+29143,80+18,10+96,11+181,31+43,89+46,15+14,28+42 17+48,24 m2 | 29 904,050
|RAZEM 29 904,050
89 KNNR 6 Naprawy drog gruntowych - zageszczanie obmiar j.w. m2 |
d.3.1/1301-02
29904,05 m?2 \ 29 904,050
|RAZEM 29 904,050
4/|D.05.00.00. Nawierzchnia
| 4.1D.05.03.05.11. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa wigZaca grubosci 4 cm
90|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubogci |m2
d.4.1/0308-01 4 cm (warstwa wigzgca)KR-2 AC-11W50/70 wg PN-EN 13108-1 w lok.
0+000 - 0+050,00 tj. 50,00x5,12= 256,00 m2 ‘
0+069,00 - 5+466,00 tj. 5397,00x5,12 = 27632,64 m2 | 1
+ poszerzenie na: | i
W-4 30,00%(0,00+0,25)*0,5*2+0,25"42,41 = 18,10 m2 | ‘
W-8 30,00%(0,00+1,40)*0,5"2+1,40*38,65= 96,11 m2 |
W-10 30,00%(0,00+0,25)*0,5*2+0,25*73,22 = 181,31 m2
W-12 30,00%(0,00+0,20)*0,5*2+0,20*189,44 = 43,89 m2 ‘
W-13 30,00%(0,00+0,20*0,5*2+0,20*200,75 = 46,15 m2
W-14 30,00x(0,00+0,25)x0,5x2+0,25x27,10 = 14,28 m2 !
W-15 30,00x(0,00+0,20)x0,5x2+0,20x109,48 = 42,17 m2 ‘ . ‘
W-16 30,00x(0,00+0,70)x0,5x2+0,70x38,92 = 48,24 m2 i |
256 00+2?63(2,64+1 8,1C)J+96, 11+181,31+43,89+46,15+14,28+42,17+48,24 |m2 | 28 378,890!
‘ 220, ! [RAZEM |28 378,830
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
91/KNNR 6  |Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t
d.4.1/0308-07 |(......... km)
? 2823,70 It 2 823,700
; | | 'RAZEM [ 2 823,700
4.2}0.05.03.05.26. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 w-wa $cieralna grubosci 4 cm
92/KNNR 6  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w lok.  'm2 1 i
d.4.2/1005-06 |0+000 - 0+050,00 tj. 50,00x5,12= 256,00 m2 '
| 0+069,00 - 5+466,00 tj. 5397,00x5,12 = 27632,64 m2
| + poszerzenie na:
| -‘W-4 30,00%(0,00+0,25)*0,5*2+0,25*42,41 = 18,10 m2
W-8 30,00%(0,00+1,40)*0,5*2+1,40*38,65= 96,11 m2
W-10 30,00’(0,00+0,25)*0,5*2+0,25*73,22 = 181,31 m2
W-12 30,00%(0,00+0,20)*0,5*2+0,20*189,44 = 43,89 m2
| W-13 30,00*(0,00+0,20%0,5*2+0,20"200,75 = 46,15 m2
‘ W-14 30,00x(0,00+0,25)x0,5x2+0,25x27,10 = 14,28 m2
| 'W-15 30,00%(0,00+0,20)x0,5x2+0,20x109,48 = 42,17 m2
W-16 30,00x(0,00+0,70)x0,5x2+0,70x38,92 = 48,24 m2
256,00+27632,64+18,10+96,11+181,31+43,89+46,15+14,28+42,1 7+48,24 'm2 28 378,890
| , |RAZEM |28 378,850
93[KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowa K-65 nawierzchni drogowych w lok. j.w. m2 !
d.4.2/1005-07 | [
‘ 28378,89 m2 28 378,890
J ' RAZEM |28 378,890
94| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci | mz2
d.4.2/0309-02 4 cm KR-2 AC-11S 50/70 wg PN-EN 13108 - 1 (warstwa Scieralna) w lok.
! 0+000 - 5+466,00 tj. 5466,00x5,00= 27330,00 m2 | |
| '+ poszerzenie na: ‘
‘ W-4 30,00%(0,00+0,25)*0,5*2+0,25*42 41 = 18,10 m2
; W-8 30,00%(0,00+1,40)*0,5*2+1,40*38,65= 96,11 m2
‘ W-10 30,00%(0,00+0,25)*0,5*2+0,25*73,22 = 181,31 m2
|W-12 30,00%(0,00+0,20)*0,5*2+0,20*189,44 = 43 89 m2
i W-13 30,00%(0,00+0,20*0,5*2+0,20*200,75 = 46,15 m2
: W-14 30,00x(0,00+0,25)x0,5x2+0,25x27,10 = 14,28 m2
[ W-15 30,00x(0,00+0,20)x0,5x2+0,20x109,48 = 42,17 m2
W-16 30,00x(0,00+0,70)x0,5x2+0,70x38,92 = 48,24 m2 [
27330,00+18,10+96,11+181,31+43,89+46,15+14,28+42,17+48,24 m2 27 820,250
| RAZEM 27 820,250
95/KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t
d.4.2/0309-07 (... km) .
2667,96 t 2 667,960/
‘ |RAZEM | 2 667,960
4.3/D.06.03.23.. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - ‘
96/KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm, obmiar wg wy- [m2 !
d.4.3/0113-05 kazu zjazdow ‘
18,20 m2 18,200
RAZEM 18,200
97/KSNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cemen- |mz2 \
d.4.3i0502-02 [towo-piaskowe]j z wypelnieniem spoin piaskiem
| 118,20 m? 18,200
i ] RAZEM 18,200
98|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m i
d.4.3/0404-02 wypetnione piaskiem, obrzeza z odzysku [
4,00 m 4,000/
‘ RAZEM | 4,000
99/ KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m l
d.4.3/0404-02 \;vg%%tmone piaskiem 5 16,500
' RAZEM 16,500
5/D.06.00.00. Roboty wykoriczeniowe S ~
5.1/D.06.01.01.11. Umocnienie skarp rowéw i §ciekéw - I :
100/ KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach m2 :
s i i nia ska i
d.5.1/0503-05 ﬁtz_iglgbobmlar wg tabeli plantowa 4 - 4 129,000/
I ' RAZEM | 4 129,000
101|KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych m2 [
d.5.110503-01 recznie w gruntach kat.I-lll, obmiar wg tabeli plantowania skarp
‘ 6898,00 m2 6 898,000
; | |RAZEM 6 898,000
.06.02.01.11. Utozenie przepustéw rurowych "Wipro" o $rednicy 40 cm pod zjazdami —
4”1%5 Er?:ug 6 |Przepusty rur?nwe%od zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe grubosci 20 [m3 1 ‘
d.5.2/0605-01 |cm obmiar wg wykazu zjazdéw ‘ !
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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
485,50*0,20*0,50 m3 48,550
| RAZEM | 48,550
103|KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury "PHED" o $rednicy 40 cm, pod zjaz- |m |
d.5.2|0605-06 ‘dami wg wykazu zjazdow
485,50 m 485,500
1 1 1 RAZEM | 485,500
104] 'Montaz gotowych &cianek betonowych na wlotach i wylotach przepustéw o ‘szt
d.5.2| kalk. wias- |$rednicy 40 om
Ina ‘
| 134 ‘szt | 134,000
| | | |RAZEM 134,000
105 Montaz gotowych Scianek betonowych na wiotach i wylotach przepustéw o |szt
d.5.2 kalk. wilas- | $rednicy 30 cm
'na
| |2 szt 2,000
| ! [RAZEM 2,000
106 Montaz gotowych $cianek betonowych na wiotach | wylotach przepustéw o szt I
d.5.2 kalk. wias- |$rednicy 60 cm ‘ |
na !
2 szt 2,000|
\ |RAZEM 2,000
5.3/D.06.01.01.66. Umocnienie dna rowu plytami prefabrykowanymi
107/KNNR 6  |Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 15 cm, |m2 ‘ T
d.5.3/0307-08 spoiny wypetnione zaprawg cementows. Umocnirnie skarpy wylotu rowu | |
przydroznego w lok. 0+040,00 - 0+050,00 str.p. (ptytki z odzysku)
18,00*(1,50+0,60+0,40) m2 ‘ 20,000 ‘
| | [RAZEM | 20,000
| 6/D.07.00.00.0znakowanie drdg i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu o
| 6.1/D.07.02.01.11. Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych N
108 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $rednicy 50- mm wg pro- |szt. |
d6.1 ‘0702-01 jektu organizacji ruchu |
52 szt. F 52,000
\ | 'RAZEM 52,000
109/KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj-‘szt. |
d.6.1/0702-05 |ne o pow. ponad 0.3 m2, obmiar wg projektu organizacji ruchu drogowego |
38 szt. 38,000
RAZEM | 38,000
110 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- szt. f
d.6.1/0702-04 ne o pow. do 0.3 m2
21 szt i 21,000
| [RAZEM | 21,000
6.2/D.07.02.02.63. Ustawienie pachotkow drogowych. Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a -
111/KSNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych. Ustawienie stupkow pro- [szt. ‘ |
d.6.2/0702-01 wadzacych U-1a w okolicy przejazdu kolejowego str. |. szt - 7+7
analogia str. p. szt - 747 ;
Razem szt- 28 i ‘
| 128 |szt. 28,000
| i | RAZEM 28,000
6.3/ D.07.05.01.11. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych
112 KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne ¢ masie 1 m 24 kg w lok. ‘m
d.6.3/0703-01 dojazd do mostu
str.l. i p. 0+028,00 - 0+052,00 tj. 48,00 m |
st 0+064,00 - 0+092,00 tj. 28,00 m
str. p.  0+076,00 - 0+092,00 tj. 16,00 m
przepust w km 0+434,00 str. Li p.16,002 = 32,00 m i
przepust w km 0+663,00 str. | ip. 16,002 = 32,00 m |
przepust w km 1+176,00 str. | ip. 16,00*2= 32,00 m
przepust w km 1+873,00 str. | i p. 16,002 = 32,00 m
| przepust w km 2+563,50 str. i p. 16,00*2= 32,00 m
f str.p. 2+836,00 - 2+902,00 tj. 66,00 m
Istr. 1. 2+866,00 - 2+9802,00 tj. 36,00 m i
przepust w km 3+216,00 str. p.il. 16*2=  32,00m .
przepust w km 4+768,00 str. p. i . 16*2= 32,00 m | !
przepust w km 5+178,00 str. |. i p. 24,00*2= 48,00m
| Razem 466,00 m
| 466,00 m 466,000
| RAZEM 466,000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia |_im. | Poszcz | Razem

113|/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe iednostronne o masie 1 m 24 kg - zakoriczenia |m ' J
d6.30703.05 (barier | |

! Strl ip.0+028,00-0+052,0021,00= 200 |
Sl 0+064.00 - 0+082,00 2+1 00 = 2,00m | | |
| Str. . 0+076,00 - 0+092.0021 b < 2,00m

| Przepust w km 0+434,00 str. |.j p-2*1,00"2 = 4,00 m | |‘ |‘

| Iprzepust w km 0+663.00 str | ip. 21,002 = 4.00 m \
przepust w km 1+176,00 str. lip. 21,002 = 4,00 m | |

| Iprzepust w km 14873,00 str. i p. 2*1,00°2 = 4.00 m
Iprzepust w km 2+563,50 str. Lip. 2*1.00%2 = 4,00 m | |

| fstr.p. 2+836,00 - 2+902,00 tj. 2*1.00 = 2,00 m

; |Str. 1. 2+866,00 - 2+902,00 tj. 2*1,00 = 2,00 m |

| (Przepust w km 3+216,00 str. p.il 2*1,0072 = 4,00 m | |

| ‘przepust W km 4+768,00 str. p.il.2*1,0022=4,00 m ! | |

/ /przepust W km 5+178,00 str. 1. i p. 2*1.00°2 = 4 00 m [

. 42,00 |

1D-10.00.00. Inne roboty e
@0.07.01 -1.1Wykonanie Zjazdow gospodarczych z nawierzchni utwardzong z kruszywa

B

|7
Z

| 114]KNNR €  |Nawierzchnie 2wirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozécietanego [m2
d.7.1/0202-02  |recznie !

i 11592 50 Im2 | 1592500
{

[ 72[D10.07.01.2
115 [KNNR 6
d-7-2|

:22. Wykonanie zjazdéw na drogi boczne z nawierzchnia z betonu asfaltowego _
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm, obmiar wg  m2 ( \
wykazu zjazdow |

196,50

0112-01

116
d.7.2

KNNR 6 JNawierzchnie Z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubogci
’0308-01 14 cm KR-2 AC-11W50/70 wg PN-EN 13108-1 (warstwa wigzaca) obmiar
} ‘wg wykazu zjazdow

448,00

i

\
m2 l 448,000|

!
117|[KNNR 6  [Dodatek za trans
d.7.2/0308-07 (... km)

| [RAZEM | 44,580
118 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mfneralno«bitumfcznych asfaltowych o grubogci |mz !

port mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km "t

d.7.2/0309-02 4 cm KR-2 AC-118 50/70 wg PN-EN 13108 - 1 (warstwa $cieralna) obmiar | \ _f
| I‘wg wykazu zjazdow | i
| 1448,00 m2 448,000/

| | RAZEM 443,000
119[KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -1km ponad 5 km ft [ |
d.7.2roaog-o7 | — km) [ | |
142,96 t | 42,960/

1 ﬁ | RAZEM | 42,960
120] Inwentaryzacja powykonawcza [km ' |
d.7.2|kalk. wias- ‘ |\

na

| 5,466 ka 5,466

r‘ [RAZEM | 5,466
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