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CZESC OPISOWO - RYSUNKOWA



CZESC OPISOWA
do
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO DROGOWEGO
zadania inwestycyjnego:
remont drogi powiatowej Nr 2075B Wolka Mata — Wisniéwek — Michalki lok. 0+000 — 2+800,
gm. Wysokie Mazowieckie, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

1. OPIS STANU INWESTYCYJNEGO
1.1. Istniejace zainwestowanie terenu

Teren objety opracowaniem potozony jest na terenie gruntéw wsi Wolka Mata, Swieck
Nowiny, Swieck Wielki i obejmuje pas drogowy drogi powiatowej Nr 2075 B na odcinku w km
0+000 do km 2+800,00.

W/w odcinek drogi przebiega przez teren niezabudowany w lok. 0+000 —2+800,00.
Projektowana droga w stanie obecnym posiada nawierzchni¢ bitumiczng z obustronnymi
poboczami gruntowymi. Przy omawianej drodze powiatowe]j istniejg szczatkowe rowy
przydrozne. Wszystkie istniejgce elementy drogi sg w ztym stanie technicznym, nawierzchnia
posiada liczne zadolenia w przekroju podluznym i poprzecznym. Korona drogi jest wyniesiona
ponad przylegly teren na wysoko$é od 0,20 — 0,50 m. Wody opadowe sptywajg zgodnie z
uksztalttowaniem terenu na przylegle do drogi pola.

Na projektowanym odcinku droga powiatowa Nr 2075 B krzyzuje si¢ z drogami gminnymi
(dojazdowymi do pol) w lok:

- w km 0+518,00 str. p. droga do p6l o nawierzchni gruntowej,

- w km 0+538,00 str. 1 droga do p6l o nawierzchni gruntowej,

- w km 1+268,00 str. p. droga do pola o nawierzchni gruntowej,

- w km 1+278,00 str. p. droga do pola o nawierzchni gruntowe;j,

- w km 1+581,00 str. p. droga do pola o nawierzchni gruntowej,

- w km 2+010,50str. p. droga gminna o nawierzchni bitumiczne;j,

- w km 2+010,50str. 1. droga o nawierzchni bitumiczne;j,

- w km 2+475,00 str. p. droga do pola o nawierzchni gruntowe;j,

- w km 2+720,00 str. 1. droga o nawierzchni bitumicznej,

Pod korong drogi wystepuja przepusty drogowy w km:
- w km 0+160,00 przepust 0 @ 100 cm L=10,50 m, stan przepustu — dobry;
- w km 1+148,00 przepust o @ 60 cm L=10,20 m, stan przepustu — zly (rozstgpy

pomiedzy rurami, uszkodzone rury);
-wkm 1+378,00 przepust o @ 80 cm L=9,20 m, stan przepustu — zlty (rozstgpy

pomiedzy rurami, uszkodzone rury);
- w km 1+802,00 przepust o @ 60 cm L=10,20 m, stan przepustu — zly (rozstgpy

pomiedzy rurami, uszkodzone rury);
W pasie drogowym wystepuje wodociag (przejscie poprzeczne pod korong drogi) i
napowietrzna linia energetyczna .

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA DROGOWE

Na podstawie danych wyjsciowych okreslonych przez inwestora przyjeto nastgpujace min.
parametry techniczne projektowanej drogi:

Ze wzgledu na istniejgcy zly stan nawierzchni bitumicznej zaprojektowano wzmocnienie
nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie po wczesniejszym



rozebraniu (sfrezowaniu) istniejgcej nawierzchni, frez do wbudowania w podbudowe na jej
wzmocnienie . Po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej nalezy wzmocnié¢ podbudowe zwirowa
poprzez wykonanie stabilizacji cementem C ; 5, na miejscu, zwir z cementem nalezy
wymieszaé na gleboko$é 22 cm przy pomocy frezarki WIRTGEN. Na poszerzeniach
nawierzchni nalezy wykona¢ koryto gltebokosci okoto 15 cm a nastgpnie koryto wypetnié
kruszywem tamanym i wykona¢ stabilizacj¢ cementem C i 5.

Odcinek drogi zaprojektowano tak, aby w maksymalny sposob wykorzystaé istniejgcy pas
drogowy w zwigzku z tym zaprojektowano osiem zataman osi drogi o nizej wymienionych
parametrach:

W-1 w km1+255,00, o. =7,80g, R =320 m, i = 2% daszkowy,

W-2 w km 1+815,50, a. =2,00g , zalamanie trasy

W-3 w km 1+884,00, a. =1,0g, zatamanie trasy

W-4 w km 2+015,00, a.=17,00g, R =200 m, i =3,5% jednostronny, PP=30, p=0.

Na odcinku objetym opracowaniem niwelete wyniesiono w stosunku do istniejgcych
rzednych nawierzchni na wysoko$¢ 16 — 30 cm. Plynno$é niwelety uzyskano przez nadanie jej
spadkéw podtuznych 0,011 —1,14% gwarantujgcych prawidlowe odwodnienie jezdni.
Zatamania niwelety wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R = 1400 m.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowan z drogami gminnymi i dojazdowymi do p6l:

- w km 0+518,00 str. p. droga o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania zwykle
trojwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 3,50 m,

- w km 0+538,00 str. 1. droga o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania zwykle
trojwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 3,50 m,

- w km 14+268,00 str. p. droga o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania zwykle
tréjwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 3,50 m,

- w km 14277,00 str. 1. droga o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania zwykle
tréjwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 3,50 m,

- w km 14+278,00 str. p. droga o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania zwykle
tréjwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosdci 3,50 m,

- w km 2+010,50 str. p. droga gminna o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania
zwykle trojwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 5,50 m, krawedzie wyokraglono
tukami kotowymi o promieniach 6 m,

- w km 2+010,50 str. 1. droga o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania zwykle
tréjwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 5,50 m, krawedzie wyokrgglono tukami
kotowymi o promieniach 6 m, w obrebie krzyza przy skrzyzowaniu z drogg gminng rozebra¢
istniejacg nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i ponownie utozy¢ w dostosowaniu do
niwelety drogi gminnej)

- w km 2+451,00 str. p. droga gminna o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania
zwykle tréjwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 3,50 m, krawedzie wyokraglono
tukami kotowymi o promieniach 6 m,

- w km 2+720,00 str. 1. droga o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania zwykle
tréjwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 3,50 m, krawedzie wyokraglono tukami
kolowymi o promieniach 6 m.

Zjazdy indywidualne na pola i do posesji zaprojektowano z kruszywa (posp6iki) grubos¢
warstwy 15 cm.

Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano przekrdj poprzeczny o
nastepujacych parametrach:

- przekrdj trasowy:

- szerokos¢ korony drogi - 7,50 m,

- szerokos¢ jezdni - 5,50 m,

- szerokos$¢ poboczy gruntowych 2x1,00 m,



- spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych - daszkowy 2%, na tukach
poziomych zgodnie z wykazem parametréw tukéw poziomych,

- spadek poboczy 6% .

- klasa drogi - L

- obcigzenie ruchem KR-2

- szybkos¢ projektowa 50 km/godz.

Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektowania dla ruchu KR2 zaprojektowano
nastepujaca konstrukcje podbudowy i nawierzchni:

- ‘wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie stabilizacji
gruntu cementem C | 5/, na miejscu;

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej kruszywem tamanym 0/31,5
stabilizowanym mechanicznie. Na poszerzeniach nawierzchni nalezy wykona¢ koryto
glebokosci okoto 15 cm a nastepnie koryto wypetnié kruszywem tamanym i wykonaé
stabilizacj¢ cementem C | 5, na miejscu.

- warstwa $cieralna grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70
KR-2 wg PN-EN-13108-1

- warstwa wigzaca grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70
KR-2 wg PN-EN-13108-1

- podbudowa bitumiczna wzmocniona kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym
cementem , grubo$¢ warstwy zgodna z profilem podtuznym.

Wykaz zjazdow na posesje i pola zostat opracowany w formie tabelarycznej w
zalaczeniu.

2.2. Rozwigzania wysokosciowe drogi

Projektowang niwelete nawierzchni drogi gminnej na poczatku trasy dowigzano do
istniejgcej niwelety drogi powiatowej. Na odcinku objetym opracowaniem niwelete
wyniesiono w stosunku do istniejgcych rzednych nawierzchni na wysoko$é 26 — 30 cm.
Plynnos$é niwelety uzyskano przez nadanie jej spadkow podtuznych od 0,011% do 1,14%
gwarantujgcych prawidtowe odwodnienie jezdni. Zatamania niwelety wyokraglono tukami
kotowymi o promieniach R = 1200.

2.4. Odwodnienie projektowanej nawierzchni

W celu poprawy sptywu wod opadowych z drogi i przylegtego do drogi terenu projektuje
sie wykona¢ renowacje rowow przydroznych w lok.

0+200,00 — 1+154,00 str. 1.

0+500,00 — 1+065,00 str. p

1+300,00 — 1+384,50 str. p.

1+480,00 — 1+680,00 str. p.

1+680,00 — 1+912,00 str. 1.

1+912,00 — 2+800,00 str. 1.

1+912,00 — 2+800,00 str. p.

W celu poprawy sptywu wod opadowych z drogi i przylegtego do drogi terenu projektuje
si¢ przebudowac przepusty pod korong drogi:
- w km 1+148,00 istniejacy przepust o @ 60 cm L=10,20 m, przebudowaé na przepust o @ 60
cm L=10,00 m;
- w km 1+378,00 istniejacy przepust o @ 80 cm L=9,20 m, przebudowaé na przepust o @ 80
cm L=10,00 m;
-wkm 1+4793,00 istniejacy przepust o @ 60 cm L=10,20 m, przebudowa¢ na przepust o @ 60
cm L=10,00 m.



W przebudowywanych przepustach zastosowa¢ rury zelbetowe typu ,, Wipro”.

2.5. Wytyczne wykonania robot drogowych

W zwigzku z tym, ze droga pow1atowa shuzy do bezposredniego potaczenia wsi Wélka
Mata, Wolka Duza Swieck Nowmy, Swieck Wielki, Miodusy Stok oraz Miodusy wielkie z
miastem Wysokie Mazowieckie nie ma mozliwosci zamkniecia jej dla ruchu, roboty nalezy
prowadzi¢ etapami przy dopuszczeniu ruchu lokalnego. Przed przystgpieniem do robot
wykonawca powinien opracowaé harmonogram roboét i projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t. W/w projekt podlega zatwierdzeniu przez organ zarzadzajgcy ruchem.

Zastosowane materialy i prefabrykaty muszg posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa

lub deklaracje zgodnosci.




CZESC OPISOWA
do
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zadania inwestycyjnego:
remont drogi powiatowej Nr 2075B Wolka Mata — Wisniéwek — Michatki lok. 0+000 — 2+800,
gm. Wysokie Mazowieckie, pow. wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Zarzadem Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz.1133 z
2003r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003 r., w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072, z 2004r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 1999 r., w
sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie(Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r. z p6z. zmianami),

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane(Dz.U. Nr 156, poz. 1118, 22006 r. z
péz. zmianami),

- Uzgodnienia techniczne z inwestorem,

- Obowigzujgce normy i przepisy,

- Pomiary wlasne w terenie.

1. INWESTOR

Inwestorem jest Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem.
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont drogi powiatowej Nr 2075B Wélka Mata —
Wisniéwek — Michalki lok. 0+000 — 2+800,00 gm. Wysokie Mazowieckie, pow.
wysokomazowiecki, woj. podlaskie.

Zakres opracowania obejmuje remont drogi na odcinku w lok. 0+000 —2+800,00 i obejmuje
wykonanie nizej wymienionych robdt:
- wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej

AC11 S 50/70 wg PN-EN-13108-1;
- wykonanie warstwy wigzgcej grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowe;j

AC11 W 50/70 wg PN-EN-13108-1;
- ‘wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej kruszywem tamanym 0/31,5

stabilizowanym mechanicznie;
- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie stabilizacji
gruntu cementem C | 5, na miejscu
- odnowe oznakowania pionowego
- remont (przebudowe) przepustéw pod korong drogi i na zjazdach gospodarczych;
- wykonanie renowacji rowéw przydroznych



- wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. 4+4 cm na zjazdach na drogi gminne
- wykonanie nawierzchni zwirowej grub. 15 cm na zjazdach gospodarczych

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Polozenie terenu i ogélna charakterystyka

Teren objgty opracowaniem potozony jest na terenie gruntéw Wolka Mata, Swieck
Nowiny, Swigck Wielki w lok. rob. 0+000 — 2+800,00 gm. Wysokie Mazowieckie, pow.
wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Zakresem opracowania objeto dzialki istniejgcego pasa
drogowego w obrebie:

- obreb Wolka Duza i Mala: 142/1,

- obreb Swieck Nowiny: 304/1,

- obreb Swieck Wielki: 296/1, dzialki administrowane przez Zarzad Drog Powiatowych w
Wysokiem Mazowieckiem i na drogach gminnych w obrebie:.

- obreb Wolka Duza i Mata: 145/1, 144/1, 146/1,

- obreb Swieck Nowiny: 301/1, 309/1, 303/1,

- obreb Swieck Wielki: 295/1.

Droga przebiega przez teren rowninny niezabudowany.

3.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Projektowana droga w stanie istniejgcym posiada nawierzchni¢ z obustronnymi
poboczami gruntowymi, szeroko$¢ pasa drogowego zmienna od 14,50 do 15,50 m . Przy
omawiane]j drodze powiatowe] wystepujg szczatkowe rowy przydrozne . Wszystkie istniejgce
elementy drogi sg w ztym stanie technicznym, nawierzchnia posiada liczne nieréwnosci w
przekroju podhluznym i poprzecznym. Korona drogi jest wyniesiona ponad przylegly teren na
wysokos¢ od 0,20 — 0,50 m. Wody opadowe sptywajg do szczatkowych przydroznych rowow.

Na projektowanym odcinku droga powiatowa krzyzuje si¢ z drogami dojazdowymi do
pol o nawierzchni gruntowej i bitumicznej:

- w km 0+518,00 str. p. droga do p6l o nawierzchni gruntowe;j,

- w km 0+538,00 str. 1 droga do pdl o nawierzchni gruntowej,

- w km 1+268,00 str. p. droga do pola o nawierzchni gruntowej,

- w km 1+278,00 str. p. droga do pola o nawierzchni gruntowej,

- w km 1+581,00 str. p. droga do pola o nawierzchni gruntowej,

- w km 2+010,50str. p. droga gminna o nawierzchni bitumicznej,

- w 2+010,50str. 1. droga o nawierzchni bitumicznej,

- w km 2+475,00 str. p. droga do pola o nawierzchni gruntowe;,

- w km 2+720,00 str. 1. droga o nawierzchni bitumicznej,

Pod korong drogi funkcjonujg n/w przepusty drogowe:
- w km0+160,00 przepust o @ 100 cm L=10,20 m, stan przepustu — dobry;
- w km 1+148,00 przepust o0 @ 60 cm L=10,20 m, stan przepustu — zly (rozstepy

pomiedzy rurami, uszkodzone rury);
-wkm 1+378,00 przepust o @ 80 cm L=9,20 m, stan przepustu — zty (rozstgpy

pomigdzy rurami, uszkodzone rury);
- w km 1+802,00 przepust o @ 60 cm L=10,20 m, stan przepustu — zly (rozstepy

pomiedzy rurami, uszkodzone rury).



4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Rozwiagzania projektowe

Ze wzgledu na istniejacy zly stan nawierzchni bitumicznej zaprojektowano
wzmocnienie nawierzchni kruszywem famanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie po
wczesniejszym rozebraniu (sfrezowaniu) istniejgcej nawierzchni, frez do wbudowania w
podbudowe na jej wzmocnienie . Po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej nalezy wzmocnié
podbudowe zwirowa poprzez wykonanie stabilizacji cementem C 5/, na miejscu, Zwir z
cementem nalezy wymieszaé na glebokosé 22 cm przy pomocy frezarki WIRTGEN. Na
poszerzeniach nawierzchni nalezy wykona¢ koryto glebokosci okoto 15 cm a nastepnie koryto
wypehni¢ kruszywem tamanym i wykonaé stabilizacj¢ cementem C j 5.

Odcinek drogi zaprojektowano tak, aby w maksymalny spos6b wykorzysta¢ istniejgcy
pas drogowy w zwigzku z tym zaprojektowano osiem zataman osi drogi o nizej wymienionych
parametrach:

W-1 w km1+4255,00, a =7,808, R =320 m, i = 2% daszkowy,

W-2 w km 1+815,50, a =2,00% zatamanie trasy

W-3 w km 1+884,00, a =1,0%, zalamanie trasy

W-4 w km 2+015,00, a. =17,008, R =200 m, i =3,5% jednostronny, PP=30, p=0.

Na odcinku objetym opracowaniem niwelet¢ wyniesiono w stosunku do istniejagcych
rzednych nawierzchni na wysokos$¢ 16 — 30 cm. Ptynnos$¢ niwelety uzyskano przez nadanie jej
spadkow podtuznych 0,011 — 1,44% gwarantujacych prawidlowe odwodnienie jezdni.
Zatamania niwelety wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R = 1400 m.

Zaprojektowano przebudowe skrzyzowan z drogami gminnymi i dojazdowymi do pol:

- w km 0+518,00 str. p. droga o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania zwykle
tréjwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 3,50 m,

- w km 0+538,00 str. 1. droga o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania zwykle
tréjwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 3,50 m,

- w km 1+268,00 str. p. droga o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania zwykle
trojwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 3,50 m,

- wkm 14277,00 str. 1. droga o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania zwykle
tréjwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 3,50 m,

- w km 1+278,00 str. p. droga o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania zwykle
trojwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosei 3,50 m,

- w km 2+010,50 str. p. droga gminna o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania
zwykle tréjwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 5,50 m, krawedzie wyokraglono

tukami kotowymi o promieniach 6 m,
- w km2+010,50 str. 1. droga o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania zwykte

tréjwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 5,50 m, krawedzie wyokraglono tukami
kolowymi o promieniach 6 m, w obrebie krzyza przy skrzyzowaniu z drogg gminng rozebra¢
istniejgcg nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i ponownie utozy¢ w dostosowaniu do
niwelety drogi gminnej)

- w km 2+451,00 str. p. droga gminna o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania
zwykle tréjwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokoéci 3,50 m, krawedzie wyokrgglono
tukami kotowymi o promieniach 6 m,

- w km 2+720,00 str. 1. droga o nawierzchni bitumicznej, jako skrzyzowania zwykle
tr6jwlotowe z nawierzchnig bitumiczng szerokosci 3,50 m, krawedzie wyokraglono tukami
kotowymi o promieniach 6 m.

Zjazdy indywidualne na pola i do posesji zaprojektowano z kruszywa (posp6iki)
grubo$¢ warstwy 15 cm.



Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano przekrdj poprzeczny o
nastepujacych parametrach:

- przekrdj trasowy:

- szerokos¢ korony drogi - 7,50 m,

- szeroko$¢ jezdni - 5,50 m,

- szeroko$é poboczy gruntowych 2x1,00 m,

- spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych - daszkowy 2%, na tukach
poziomych zgodnie z wykazem parametrow tukow poziomych,

- spadek poboczy 6% .

- klasa drogi - L

- obcigzenie ruchem KR-2

- szybko$é projektowa 50 km/godz.

Zgodnie z danymi wyjsciowymi do projektowania dla ruchu KR2 zaprojektowano nastepujaca
konstrukcj¢ podbudowy i nawierzchni:

- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej poprzez jej sfrezowanie i
wykonanie stabilizacji gruntu cementem C ; 5/, na miejscu;

- 'wzmocnienie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie. Na poszerzeniach nawierzchni nalezy wykonaé koryto glebokosci okoto 15 cm a
nastepnie koryto wypehié¢ kruszywem tamanym i wykonad stabilizacj¢ cementem C |55, na
miejscu

- warstwa Scieralna grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70
KR-2 wg PN-EN-13108-1

- warstwa wigzaca grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70
KR-2 wg PN-EN-13108-1

- podbudowa bitumiczna wzmocniona kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym
cementem , grubos$¢ warstwy zgodna z profilem podtuznym.

Wykaz zjazdow na posesje i pola zostat opracowany w formie tabelarycznej w
zataczeniu.

W celu poprawy sptywu wod opadowych z drogi i przyleglego do drogi terenu
projektuje si¢ wykona¢ renowacj¢ rowdw przydroznych w lok.

0+200,00 — 1+154,00 str. 1.

0+500,00 — 1+065,00 str. p

1+300,00 — 1+384,50 str. p.

1+480,00 — 1+680,00 str. p.

1+680,00 — 1+912,00 str. 1.

1+912,00 — 2+800,00 str. 1.

1+912,00 — 2+800,00 str. p.

W celu poprawy sptywu wéd opadowych z drogi i przyleglego do drogi terenu
projektuje sie przebudowaé przepusty pod korong drogi:

- w km 1+148,00 istniejgcy przepust o @ 60 cm L=10,20 m, przebudowaé na przepust o
0 60 cm L=10,00 m;

- w km 1+378,00 istniejacy przepust o @ 80 cm L=9,20 m, przebudowa¢ na przepust o
© 80 cm L=10,00 m;

-wkm 1+793,00 istniejgcy przepust o @ 60 cm L=10,20 m, przebudowa¢ na przepust o
© 60 cm L=10,00 m oraz rozebraé istniejgcy przepust o @ 60 cm L=13,00 m zlokalizowany
pod korong drogi gminnej (w odl. 2,00 m od krawedzi nawierzchni na drodze powiatowej) do
m. Swieck Wielki i wybudowaé nowy przepust o @ 60 cm L=10,00 m w odl. 6,00 m od
krawedzi drogi powiatowe;.

W przebudowywanych przepustach zastosowaé rury zelbetowe typu ,, Wipro”.



4.2. Gospodarka zielenig
Nie dotyczy
4.3. Zajetos¢ terenu

Omawiana inwestycja jest zlokalizowana na dzialkach na terenie gruntéw wisi;

- obrgb Wolka Duza i Mata: 142/1,

- obrgb Swieck Nowiny: 304/1,

- obreb Swieck Wielki: 296/1, dziatki administrowane przez Zarzad Drég Powiatowych
w Wysokiem Mazowieckiem i na drogach gminnych w obrebie:.

- obreb Wolka Duza i Mata: 145/1, 144/1, 146/1,

- obreb Swieck Nowiny: 301/1, 309/1, 303/1,

- obreb Swieck Wielki: 295/1.

4.4. Podstawowe uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne, a w
szczegolnosci wystgpowanie gruntéw o malej nosnosci oraz terenéw zalewowych.

Wykonano uproszczone rozeznanie gruntowe poprzez odkrywki w rejonie poboczy
istniejgcej nawierzchni, poziom wody ustalono przez wywiad terenowy.

Z wykonanych analiz wynika, ze na odcinku przewidzianym do przebudowy podloze
moze by¢ zaliczane do grupy nos$nosci G2. Stwierdza sie, ze pod warstwg nasypu
niekontrolowanego o migzszosci 0,4-1,3 m (piasek drobny, pospoika z domieszkg gleby)
wystepuje glina bragzowa. Wode gruntowg stwierdzono na glebokosci 1,80-2,00 m.

Brak jest terenéw zalewowych.

4.5. Zestawienie powierzchni
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej grub. 4 +4 cm m” — 15400,00;
- powierzchnia podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego cementem
m’/ m* -3066,5916520,00;
- dhugos¢ rur o @ 40 cm na zjazdach gospodarczych do wykonania m - 140,00;
- dhugosé rur o @ 60 cm do rozbiorki m - 13,00;
- dlugos¢ rur @ 60 cm do wbudowania m — 10,00
- dlugos¢ rur @ 30 cm do rozbiérki m — 10,00
dhugo$¢ rur @ 40 cm do rozbiérki m — 32,50
dtugosé rur @ 50 cm do rozbiorki m — 3,00
- powierzchnia podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 grub. 20 cm do wykonania
m” —469,20
- powierzchnia nawierzchni bitumicznej grub. 4+4 c¢m na zjazdach na drogi boczne do
wykonania m? — 469,20
- powierzchnia nawierzchni zwirowej grubosci 15 cm do wykonania m? — 486,00
- ilos¢ $cianek na wlotach i wylotach przepustéw @ 40 cm szt — 36
- ilos¢ $cianek na wlotach i wylotach przepustéw @ 60 cm szt — 2
- dlugos¢ barier stalowych bezprzektadkowych m -150,00.

S. TERENY CHRONIONE

Teren objety remontem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie
prawnie konserwatorskiej.

-



6. OCHRONA SRODOWISKA

Remontowana drogi b¢dzie miata pozytywny wplyw na srodowisko. W znacznym stopniu
zmniejszy si¢ poziom hatasu i zapylenia kurzem unoszacym sie¢ podczas ruchu pojazdéw
mechanicznych. Zdecydowanie poprawi sie komfort ruchu mechanicznego.

7. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY SRODOWISKA
Oddzielne opracowanie (Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu zamknie si¢ w istniejgcych granicach pasa drogowego.
Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania obiektu na dzialki sgsiednie. Nie wystapia tez
bezposrednie i posrednie oddziatywania przedsiewziecia na dobra kultury, stanowiska
archeologiczne lub zastugujace na wyeksponowane punkty widokowe, gdyz takie obiekty nie
wystepujg w obrebie pasa drogowego i jego bezposrednim sgsiedztwie.

Mirostaw e SkI

L'\ 1\/\( projA Mew. budon Wy
(PeC. KoAstr -G v zakr dre gle]
Spr Nr. UAN. 7342- 108/94, tom 33i8¢€

— /j =



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PRZY REALIZACJI REMONTU
drogi powiatowej Nr 2075B Wolka Mata — Wisniéwek — Michatki lok. 0+000 — 2+800,00.

CZESC OPISOWA
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany przedsiewziecia j. w.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

2.0. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres rob6t budowlanych wg opracowanego projektu budowlanego na remont drogi
powiatowej Nr 2075B Wolka Mata — Wisniéwek — Michalki lok. 0+000 — 2+800,00
obejmuje:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4+4 cm;
- wzmocnienie istniejgcej podbudowy poprzez wykonanie stabilizacji podbudowy cementem
- wykonaniu wzmocnienia podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie;
- przebudowe przepustéw pod korong drogi i przebudowe istniejgcych przepustéw pod
zjazdami gospodarczymi;
- wykonanie odnowy oznakowania pionowego.

3.0. WSKAZANIA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Do niebezpiecznych rob6t nalezy:
- prowadzenie robdt pod odbywajgcym sie ruchem mechanicznym
- prowadzenie robdt w bezposrednim sgsiedztwie podziemnych istniejgcych instalacji
infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié z ich Zarzadcg
- w przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych przewoddéw infrastruktury
technicznej, nalezy niezwlocznie przerwa¢ roboty do czasu okreslenia pochodzenia tych
instalacji i okreslié czy i w jaki spos6b mozliwe jest dalsze prowadzenie robdt,
- prace zwigzane z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych,
- prace zwigzane z wykonywaniem wzmocnienia podbudowy,
- prace zwigzane z frezowaniem nawierzchni bitumicznej;
- uzywanie sprzetu mechanicznego podczas wykonywania, rob6t ziemnych, wzmocnienia
podbudowy a w szczegdlnosci koparka, rozktadarka mas bitumicznych, walce statyczne,
réwniarka samojezdna, frezarka.

W zwigzku z tym Wykonawca robdt powinien opracowa¢ plan bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia uwzgle¢dniajac zagrozenia przy w/w robotach.

~ /¢



4. 0. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWU

Prowadzenie robét przy dopuszczeniu zewnetrznego ruchu drogowego wymaga
odpowiedniej organizacji oznakowania i zabezpieczenia tego ruchu dla poszczegdlnych
etapow przebudowy.

Dla wlasciwego zabezpieczenia i organizacji ruchu drogowego winien byé
opracowany i zatwierdzony przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem drogowym ,,projekt
organizacji ruchu drogowego na czas przebudowy drogi” — z ustawieniem odpowiednich
znakow drogowych, zapér drogowych zabezpieczajacych plac budowy.

Mirostaw-£nniewskr
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Orange Polska Ustugi Projektowe

Hurt Mirostaw tuniewski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT '

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Stowackiego 20
| Obstugi Klienta w Krakowie 18-220 Czyzew

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.. 510041 779

Lublin, 14 pazdziernika 2020 r.

Numer pisma: TTISIKU- 44410/20/1B
Temat: Remont dr. pow. Nr 2075B Wolka Mata - Wisnidwek - Michatki

Szanowni Panstwo,

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 07 10 2020 r w zwigzku z prosbg o uzgodnienie mapek sytuacyjnych

do projektu :

_Remont dr. pow. Nr 2075B Woélka Mata - Wisniowek - Michatki”

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej eksploatowane] przez
Orange Polska S.A .

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spemienie nastepujgcych warunkéw, kidre sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Orange Polska Spéika Akcyina z skedziba | ad
Xl Wydziad Gospodarczy Krajowego Rejestru

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robot, powotujgc sig¢ na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgloszenia prac oraz wystgpienia o nadzor wiascicielski dostgpne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
écigania.  Zgtoszenie/Wniosek o  nadzér  wiascicielski ~mozna  przesta¢ ze  strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug | Infrastruktury
00-549 Warszawa, ul. Piekna 19b

e-mail: DISU.RC WUUIil BIAL@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

resem w Warszawio (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 626-02-60-995; z pokrytym w calo$ci kapitalem zakladowym wynoszgcym 3.937.072.437 zlotych,

.l\‘.UﬁM.i-




Roboty budowlano — montazowe w obrgbile sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
| przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznoéci recznie i pod nadzorem upowaimionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obstugi Technicznej Kilienta

w Warszawie;

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowac¢ sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescié¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi |
kKoniecznosci zachowania mmowm@o_io& srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napigcia niebezpieczne, powinny posiadaé¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP

Lokalizacje podziemnych urzgdzeni telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdziC za pomocg
przekopdw kontrolnych ( w szczegdinoscl w poblizu  wykonywania barierek ochronnych), a w przypadku
odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyC na koszt
Inwestora | powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi
Technicznej Klienta w Warszawie ul. Piekna 18b; oraz Inspektora nadzoru.

W miejscu projektowanego zamierzenia inwestycyjnego akceptujemy zaproponowane zabezpieczenie
sieci przy pomocy dwudzielnych rur ostonowych w miejscach projektowanych wjazdoéw oraz przejsc
poprzecznych przez jezdnie . W miejscach oczyszczania dotychczasowych rowdw w przypadKku
wypftycenia istniejacej sieci telekomunikacyjnej- nalezy dokonaé jej pogtebienia staraniem i na koszt
iInwestora. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami Orange Polska zachowac
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z
2005 poz. 1864 oraz norma zakfadowg ZN-15/0PL-004 . Zabezpieczenie wszystkich elementdow
infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejacy

W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia istniejgcej sieci teletechnicznej wystapi¢ do
Orange Polska S.A z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych na przetozenie sieci.

Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad

realizowanymi pracami.

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu

odbioru lub notatki stuzbowe|.

W przypadku uszkodzenia lub kradziezy Infrastruktury teletechniczne], w szczegdlino$cl w wyniku
niedotrzymania wymagar | warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,

obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z

wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z kilentami,

a takze innyml karaml administracyjnymi.
¥aczna wysokoéé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé

nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;



10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika . Naleznos¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

P,
@@E:V\wmvm&m__ﬂm
ds. Nm\mocai Infrastruktury | Obstugl Klienta
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500
CZESC1

Kiva

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH  apu
Oznaczenie kancelarype .
afcwme seyigsatialil Nr ewid. zgt: GN.6642.967.2020
0BIEKT WOLKA DUZA | MALA — SWIECK-NOWINY
Identyfikator 201310_2
Jednostka ewidencyjpa pam WYSOKIE MAZOWECKIE
. . Identyfikator 0049 0038
Ooreb ewdoncyry | wa WOLKA DUZA | WALA | SHECK-NOWINY
Powiat Wysokomazowleck
Wojewodztyo podlaskie
SKALA UAPY 1: 500 - , , R
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PRZEKROJ NORMALNY

SKALA 1:50
P 750 i
1 E
. 7.484 5 5,60 3 7, 08 5
7 7 7 *
=02, £
g . - \:’\ I 15
N 4.00 L 290
Y 7
240
A"
- w-wa $cieralna grub.4 cm z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR2
- w-wa wigZzaca grub.4 cm z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 dla KR2
- wzmocnienie podbudowy kruszywem famanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie,
gr. w-wy zgodna z profilem podtuznym
@- recykling istniejacej nawierzchni bitumicznej na gteboko$é 22 cm
- poszerzenie istniejacej nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie
- W-wa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C1,5/2 grub. 22 cm
WYKAZ PARAMETROW TECHNICZNYCH NA LUKACH POZIOMYCH
SKALA 1:10
Lp Nr Lokalizacja Kat Promien skretu Zalamanie Spadek nawierzchni na Poszerzenie Prosta przejsciowa
wierzchotka | wierzchotka | zwrotu o R= trasy w prawo tuku nawierzchni h m
=¢ m lewo % m
1 W-1 1+255,00 7,808 320 lewo 2% daszkowy - = |
2 W -2 1+815,50 2,08 zalamanie trasy lewo 2% daszkowy - -
3 W-3 1+884,00 1,008 zalamanie trasy lewo 2% daszkowy - -
4 W-4 2+015,00 17,00° 200 prawo 3,5% jednostronny - 30

OBIEKT:

INWESTOR: Zarzad Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

Remont dr. pow. Nr 2075 B Wdlka Mata — Wisniowek - Michatki
w lok. rob. 0+000 — 2+800,00

RYSUNEK: Przekrdj normalny

BRANZA: drogowa DATA: SKALA: 1:50 RYSUNEKNR .
WYKONAWCA: Mirostaw Luniewski Nr uprawnien Ml. 0 S?QWE“ niewsKi
Czyzew _—
ul. Stowackiego 20 , ) = 3
PROJEKTANT: Czyzew UAN.7342-108/54" 7 i [fas

Upr. N U
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PRZEKROJE PRZEPUSTU @ 60 CM W KM 1+154,00
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PRZEKROJE PRZEPUSTU @ 60 CM W KM 1+802,00
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WYKAZ KARP DO KARCZOWANIA

podczas remontu dr. powiatowej Nr 2075B Wolka Mata — Wisniowek

Lp | Lokalizacja Srednica karpy Ilosé Uwagi
od km do km cm sztuk
STRONA PRAWA

1 |04+253 80 1

2 |0+519,50 80 1

3 | 14315 100

STRONA LEWA

4 |0+270 60 1

5 |0+289 80 1

6 |2+790 100 2

Razem: - karpy o $rednicy: 60 cm szt - 1

80 cm szt -3
100 cm szt - 3
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KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie: remontu drogi powiatowej nr 2075B Wélka Mata - Wigniéwek - Michatki w lok. - 0+000 - 2+800,00

Lp. Nr poz. z Symbol Wyszczegdlnienie elementéw J.m. llosé Cena jedn. | Warto$¢ netto
przedmiaru elementu rozliczeniowych netto
rozlicz.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 D.01.01.01.11 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 2,800
drogowych w terenie réwninnym
2 23,45 D.01.02.01.13 |Karczowanie pni drzew o $rednicy ponad 55 | szt 7,000
cm wraz z wywozem karpiny na odl. do 2 km
3 6,7 D.01.02.01.21 |Mechaniczne karczowanie krzakdw i ha 0,0678
podszycia
4 8,9 D.01.02.04.81 |Rozebranie stupkéw do znakéw i demontaz szt 7,00
tablic znakéw drogowych
5 10,11 D.01.02.04.71 |Rozebranie przepustéw betonowych o m 10,00
$rednicy 30 cm wraz z odwozem gruzu
6 12,13 D.01.02.04.71 |Rozebranie przepustéw betonowych o m 32,50
$rednicy 40 cm wraz z odwozem gruzu
7 14,15 D.01.02.04.71 |Rozebranie przepustéw betonowych o m 3,00
Srednicy 50 cm wraz z odwozem gruzu
8 16,17 D.01.02.04.71 {Rozebranie przepustéw betonowych o m 33,40
Srednicy 60 cm wraz z odwozem gruzu
9 18,19 D.01.02.04.71 |Rozebranie przepustéw betonowych o m 9,20
Srednicy 80 cm wraz z odwozem gruzu
10 20 D.01.02.04.22 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m? 14,46
betonowej (kostka do ponownego uzytku)
1" 21,22,23 D.01.02.04.22 |Rozebranie nawierzchni bitumicznych grub. m2 11200,00
4 cm z wbudowaniem urobku w popdbudowe
12 24,25 D.02.01.01.11 [Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) m? 1 149,97
wykonane mechanicznie w gruncie kat. IlI-IV
13 26,27 D.02.01.01.12 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. m? 283,22
kat. Ill-1V z transportem urobku na odl. do
km i wbudowanie w nasyp
28,29 D.02.01.01.12 [Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. m® 81,22
kat. lll-IV z transportem urobku na odl. do 3
km na odktad (grunt zakrzaczony)
14 31,31,32 | D.02.03.01.13 |Wykonanie nasypéw mechanicznie w gr. kat.| m?® 196,74
I-1l z transportem urobku z odl. 2-5 km i
wbudowaniem w nasyp
15 |,33,34,35,36,| D.03.01.01.11 [Wykonanie przepustéw o $rednicy 60 cm m 20,00
37,38,39,40, wraz z wykonaniem $cianek czotowych z
41 betonu B-30,F-8, W-150
16 |442,43,44,45| D.03.01.01.12 |Wykonanie przepustéw o $rednicy 80 cm m 10,00
,46,47,48,49, wraz z wykonaniem $cianek czotowych z
50. betonu B-30,F-8, W-150
17 51 D.04.01.01.10 |Przygotowanie podtoza pod warstwy m? 5 040,00
konstrukcyjne, profilowanie koryta pod
poszerzenie jezdni
18 52,53,54 D.04.08.05.11 |Wyréwnanie podbudowy kruszywem m? 3 066,59
tamanym 0/31,5 stabilizowanym
mechanicznie
19 55,56 D.04.05.01.14 |Wykonanie podbudowy z gruntu m2 | 16 520,00
stabilizowanego cementem C1,5/2, na
miejscu grub. w-wy 22 cm
20 57,58 D.05.03.05.13 |Wykonanie w-wy wigzgcej grub. 4 cm z m? | 15736,00
mieszanki mineralno-asfaltowej KR-2
AC11W50/70 wg PE-EN-13108-1
21 | 59,60,61,62 | D.05.03.05.25 |Wykonanie warstwy $cieralnej grub. 4 cm z m2 | 15400,00
mieszanki mineralno-asfaltowej KR-2
AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z
oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy
emulsjg asfaltowg K-65
22 63,64 D.05.03.23.12 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (z | m? 14,46
odzysku) wraz z wykonaniem podbudowy
grub. 10 cm z kruszywa tamanego 0/31,5
23 65,66 D.06.01.01.00 |Profilowanie skarp nasypéw i wykopéw w m? 7 124,00
gruncie kat. I-lll




24

67,68,69

D.06.02.01.11

Utozenie przepustow z rur "Wipro" o @ 40
cm wraz z wykonaniem niezbednych robot
ziemnych i wykonaniem $cianek czotowych z
gotowych elementow betonowych

140,00

25

70,7112

D.06.02.01.11

Utozenie przepustow z rur "Wipo" o @ 60 cm
wraz z wykonaniem niezbednych robot
ziemnych i wykonaniem $cianek czotowych z
gotowych elementow betonowych

10,00

26

73,74

D.07.02.01.11

Ustawawienie pionowych znakéw drogowych
odblaskowych na stupkach z rur stalowych @
50 mm

szt

9,00

27

75,76

D.07.05.01.11

Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-
04 bezprzektadkowych

156,00

28

77

D.10.07.01.11

Wykonanie nawierzchni zwirowej grub. 15
cm na zjazdach

486,00

29

778,79,80,81
82

D.10.07.01.22

Wykonanie nawierzchni bitumicznej z
mieszanki mineralno-afaltowej KR-2
AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 grub. 4+4
cm wraz z wykonaniem podbudowy z
kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie grub. w-wy 20 cm

469,20

30

83

Inwentaryzacja powykonawcza

km

2,800

31

84,85,86,87,
88

Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych
rurami "Arot" o Srednicy 110 mm na
skrzyzowaniach

66,50

Razem:

Podatek VAT 23%

Warto$¢ brutto:

Sporzadzit:

kpro "’/
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/D.01.00.00. Roboty przygotowawcze
1.1|D01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin-  |km
d.1.1/0104-03  |nym.w lok. 0+000 - 2+800,00
2,800 km 2,800
RAZEM 2,800
1.2/D.01.02.01.13. Karczowanie pni (karp) o $rednicy ponad 55 cm
2/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.ll-IV |szt.
d.1.2/0104-15 o normalnej wilgotnosci
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll- |szt.
d.1.2|0104-17 |IV o normalnej wilgotnosci
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4 KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 56-65 cm w terenie szt.
d.1.2/0108-06  [normalnym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5[KNNR1 |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 76-100 cm w terenie  |szt.
d.1.2/0108-08  |normalnym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.3|D.01.02.01.21. Karczowanie krzakéw i podszycia
6/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31% do 60% powierz- |ha
d.1.3]0102-02  |chni.
0,0585 ha 0,059
RAZEM 0,058
7|KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych powyzej 60% powierzchni. |ha
d.1.3/0102-01
0,0093 ha 0,009
RAZEM 0,009
1.4|D.01.02.04.81. Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
8/KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakdéw szt
d.1.4/0808-08
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
9|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw wg obmiaru  |szt.
d.1.4/0702-08
i szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.5/D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 30 cm
10/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm, obmiarwg |m
d.1.5/0816-01 wykazu zjazddéw
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
11|KNNR 1 Odwoz gruzu uzyskanego z przepustow rurowych wyk. samochodami sa- m3
d.1.5/0201-01 mowytad. 5t
10,00*6,28*0,175*0,05 m3 0,550
RAZEM 0,550
1.6/ D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o érednicy 40 cm
12|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm, obmiarwg |m
d.1.6/0816-01 wykazu zjazdow
32,50 m 32,500
RAZEM 32,500
13|KNNR 1 Odwdz gruzu uzyskanego z przepustéw rurowych wyk. samochodami sa- |m3
d.1.6/0201-01 mowytad. 5t
32,50*6,28*0,225%0,06 m3 2,755
RAZEM 2,755
1.7/D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 50 cm
14/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 50 cm, obmiarwg |m
d.1.7/0816-02 |wykazu zjazdéw
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
15|KNNR 1 Odwéz gruzu uzyskanego z przepustéw rurowych wyk. samochodami sa- |m?3
d.1.7|0201-01 mowytad. 5t
3,00*6,28*0,28*0,06 m3 0,317
RAZEM 0,317
1.8/D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60 cm

T
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm wg obmiaru: |m
d.1.8/0816-03 |- wykaz zjazdéw m - 13,00
- przepust pod korong drogi w km 1+148,00 m - 10,20
- przepust pod korong drogi w km 1+793,00 m - 10,20
13,00+10,20+10,20 m 33,400
RAZEM 33,400
17|KNNR 1 Odwoz gruzu uzyskanego z przepustéw rurowych wyk. samochodami sa- |m3
d.1.8/0201-01 mowytad. 5 t
33,40*6,28*0,34*0,08 m3 5,705
RAZEM 5,705
1.9/D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o Srednicy 80 cm
18/KNR 2-31 |Rozebranie przepustédw rurowych - rury betonowe o ér. 80 cm w lok. 1+ m
d.1.9/0816-03* |378,0
1,33
9,20 m 9,200
RAZEM 9,200
19|KNNR 1 Odwoéz gruzu uzyskanego z przepustéw rurowych wyk. samochodami sa- |m3
d.1.9/0201-01 mowylad. 5t
9,20%*6,28*0,45*0,10 m3 2,600
RAZEM 2,600
1.10/D.01.02.04.29. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
20/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsyp- |m2
d.1.10|0805-03 ce cem.piaskowej obmiar wg wykazu zjazdéw (kostka do ponownego uzyt-
ku)
14,46 m?2 14,460
RAZEM 14,460
1.11/D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych grub. 4 cm
21|/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1.11/0803-03 |0 grub. 3 cm w lok. 0+000 - 2+800,00
2800,00*4,00 m2 11 200,000
RAZEM 11 200,000
22|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych \m2
d.1.11/0803-04 |- dalszy 1 cm grub.w lok. 0+000 - 2+800,00
2800,00*4,00 m?2 11 200,000
RAZEM 11 200,000
23|/KNNR 6 |Wbudowanie rumoszu w podbudowe drogi. Naprawy drég gruntowych - m2
d.1.11{1301-01 profilowanie rownarkg samojezdng 100 KM w lok. 0+000 - 2+800,00
2800,00"4,00 m2 11 200,000
RAZEM 11 200,000
2|D.02.00.00. Roboty ziemne
2.1/D.02.01.01.11. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-V
24 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- (m?3
d.2.1]/0205-02 biernymi o poj.dyzki 0.25 m3 w gr.kat. llI-IV, obmiar wg t.r.z.
1149,97 m3 1.149,970
RAZEM 1149,970
25|KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.2.1/0210-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
1149,97 m3 1149,970
RAZEM 1 149,970
2.2/D.02.01.01.12. Wykonanie wykop6w mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku na odl. do 1 km i wbu-
dowanie w nasyp
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.2.2|10202-04 |w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. , obmiar wg t.
r.z.
283,21 m3 283,210
RAZEM 283,210
27| KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.2/0210-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
283,21 m3 283,210
RAZEM 283,210
2.3|D.02.01.01.12. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku na odl. do 1 km na od-
kiad (grunt ukorzeniony)
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.25 m3 |m?3
d.2.3|0202-04 w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. , obmiar wg t.
r.z.
81,22 m3 81,220
RAZEM 81,220

-55 -




dr pow. Nr 2075B Woélka Mata - Wisnidwek - Michatki.«.*: -

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29/KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto- |m3
d.2.3|10210-02  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV
81,22 m3 81,220
RAZEM 81,220
2.4|D.02.03.01.13. Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-Vl z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-
5 km
30/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.2.4/0202-04 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. , obmiar wg t.
2.
196,74 m3 196,740
RAZEM 196,740
31|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  |m3
d.2.4/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
196,74 m3 196,740
RAZEM 196,740
32|KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podiuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto- |m3
d.2.4/0210-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
196,74 m3 196,740
RAZEM 196,740
2.5/D.03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego
2.5.1/D.03.01.01.11. Ulozenie przepustéw pod korong drogi, rury o $rednicy 60 cm
33/KNNR 6  |tawy fundamentowe betonowe pod przepusty w lok. m3
d.2.5./0605-02 1+148,0 8,80*0,70*0,25 = 1,54 m3
1 1+793,0 8,80%0,70*0,25= 1,54 m3
Razem 3,08 m3
1,54*2 m3 3,080
RAZEM 3,080
34|KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jed- im
d.2.5./0601-01 nootworowych z rur o $r. 60 cm w lok.
1 1+148,0- 10,00 m
1+793,0- 10,00 m
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
35/KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - $cianki czotowe przepustéw w lok. m2
d.2.5./0203-02 1+148,00 /3,30x0,70x0,70x2+0,70x0,70x2+3,10x1,20x2+1,20x(0,50+
1 0,34x2)x/2= 23,36 m2
1+793,00 /3,30x0,70x0,70x2+0,70x0,70x2+3,10x1,15x2+1,15x(0,50+
0,34x2)x/2= 24,62 m2
Razem
47,98 m2
47,98 m2 47,980
RAZEM 47,980
36|KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczdiki - prety o |t
d.2.5./0207-06 ér. 10-14 mm wg wykazu stali na 2 $cianki przepustu
1 1+148,00 t- 0,146
1+793,00 t - 0,13752
Razem t-0,284
0,284 t 0,284
RAZEM 0,284
37|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczdtki - prety o §r. 10-14 mm t
d.2.5./0208-06
1
0,284 t 0,284
RAZEM 0,284
38/KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - podpory,§ciany |m3
d.2.5./0209-04 oporowe i mury pachwinowe przepusty w lok
1 1+148,00 /3,30x0,70x0,70x2+3,10x1,20x(0,50+0,34)x0,5/x2-
0,40x0,40x3,14x(0,50+0,34x0,5%/2= 5,94 m3
1+793,00 /3,30x0,70x0,70x2+3,10x1,15x(0,50+0,34)x0,5/x2-
0,40x0,40x3,14x(0,50+0,34x0,5)x/2= 5,80 m3
Razem 11,74 m3
11,74 m3 11,740
RAZEM 11,740
39|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.2.5./0202-03 w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad, zasypanie rur
1 w przepustach wg obmiaru
17,60x0,70x1,20x = 14,78 m3
17,60*0,70*1,20 m3 14,784
RAZEM 14,784
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- | m3
d.2.5./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1
14,78 m3 14,780
RAZEM 14,780
41/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykop6w obiek- |m3
d.2.5./0214-01 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-li
14,78 m3 14,780
RAZEM 14,780
2.5.2/D.03.01.01.12. UtoZenie przepustéw pod korong drogi, rury o $rednicy 80 cm
42|/KNNR 6  |tawy fundamentowe betonowe pod przepusty w lok. m3
d.2.5./0605-02 1+378,00 8,80*1,04*0,30= 2,746 m3
2
8,80*1,04*0,30 m3 2,746
RAZEM 2,746
43| KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jed- [m
d.2.5./0601-01 nootworowych z rur "Wipro" zbrojonych o $r. 80 cm w lok.
2 1+378,00 m - 10,00
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
44/ KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczétki - prety o |t
d.2.5./0207-06  |$r. 10-14 mm wg wykazu stali na 2 $cianki przepustu
2 1+378,00 t- 0,146
0,146 t 0,146
RAZEM 0,146
45 KNR 2-33 |Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczéitki - prety o $ér. 10-14 mm t
d.2.5./0208-06
2
0,146 t 0,146
RAZEM 0,146
46KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - $cianki czotowe przepustéw w lok. m2
d.2.5./0203-02 1+378,00 /3,52x0,80x0,80x2+0,80x0,80x2+3,32x1,35x2+1,35x(0,60+
2 0,34x2)x/2= 34,58 m2
34,58 m2 34,580
RAZEM 34,580
47|KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - podpory,§ciany |[m3
d.2.5./0209-04 oporowe i mury pachwinowe przepusty w lok
2 1+378,00 /3,52x0,80x0,80x2+3,32x1,35x(0,60+0,34)x0,5/x2-
0,52x0,52x3,14x(0,60+0,34x0,5x/2= 7,92 m3
7,92 m3 7,920
RAZEM 7,920
48/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.2.5./0202-03  |w gr.kat. I-ll z transp.urobku na odi.do 1 km sam.samowytad, zasypanie rur
2 w przepustach wg obmiaru
8,80x0,70x1,35x = 8,316 m3
8,800,70%1,35 m3 8,316
RAZEM 8,316
49/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3
d.2.5./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2
8,316 m3 8,316
RAZEM 8,316
50|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- [m3
d.2.5./0214-01 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
2 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
8,316 m3 8,316
RAZEM 8,316
3/D.04.00.00. Podbudowy
3.1/D.04.01.01.10. Przygotowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
51/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll. Plantowanie  |m?2
d.3.1/0501-01 koryta wykonanego podczas robét ziemnych wg obmiaru
2800,00*0,90*2 m2 5 040,000
RAZEM 5 040,000
3.2|D.04.08.01.11. Wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym famanym stablizowanym mechanicznie
52|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem kruszywem fama- \m3
d.3.2|1301-03 nym 0/31,5 obmiar wg tabeli wyréwnan kruszywem
3066,59 m3 3 066,590
RAZEM 3 066,590
53/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie réwnarkg samojezdng 100 KM wg |m2
d.3.2/1301-01 obmiaru
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2800,00*5,70 m2 15 960,000
RAZEM 15 960,000
54 KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie obmiar j.w. m2
d.3.2/1301-02
15960,00 m2 15 960,000
RAZEM 15 960,000
3.3|D.04.05.01.14. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr. w-wy 22 cm
55|KNKRB 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 - grub.warstwy po |m2
d.3.3/0105-03 |zageszczeniu 12 cm w lok.
0+000 - 2+800,00 t].2800,00*5,90 = 16520,00 m2
16520,00 m2 16 520,000
RAZEM 16 520,000
56/ KNKRB 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.3.3/0105-04 |grub.warstwy po zageszczeniu (10 cm)
Krotnoéé = 10
16520,00 m2 16 520,000
RAZEM 16 520,000
4/D.05.00.00. Nawierzchnia
4.1/D.05.03.05.11. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa wiazgca grubosci 4 cm
57|KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.4.1/0308-01 4 cm (warstwa wigzgca) KR-2 AC-11W50/70 wg PN-EN 13108-1 w lok.
0+000 - 2+800,00 tj. 2800,00x5,62= 15736,00 m2
15736,00 m2 15 736,000
RAZEM 15 736,000
58/ KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t
d.4.1/0308-07  |(......... km)
1565,73 t 1 565,730
RAZEM 1 565,730
4.2|D.05.03.05.26. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 w-wa $cieralna grubosci 4 cm
59/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych w lok. m2
d.4.2/1005-06 0+000 - 2+800,00 tj. 2800,00x5,62= 15736 m2
+
15736,00 m2 15 736,000
RAZEM 15 736,000
60/KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg K-65 nawierzchni drogowych w lok. j.w. m2
d.4.2|1005-07
15736,00 m2 15 736,000
RAZEM 15 736,000
61/KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci |m2
d.4.2/0309-02 4 cm KR-2 AC-11S 50/70 wg PN-EN 13108 - 1 (warstwa $cieralna) w lok.
0+000 - 2+800,00 tj.2,800,00x5,50= 15400,00 m2
15400,00 m2 15 400,000
RAZEM 15 400,000
62|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t
d.4.2/0309-07 | C— km)
1476,86 1 1 476,860
RAZEM 1 476,860
4.3/D.05.03.23.12. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa tama-
nego 0/31,5
63|/KNNR 6 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm, obmiar wg wy- |m2
d.4.3|0113-05 |kazu zjazdow
14,46 m?2 14,460
RAZEM 14,460
64|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4.3/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)
14,46 m?2 14,460
RAZEM 14,460
5/D.06.00.00. Roboty wykoriczeniowe
5.1/D.06.01.01.11. Umocnienie skarp rowéw i Sciekéw
65/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.|m2
d.5.1|0503-05 |I-lll, obmiar wg tabeli plantowania skarp
2669,00 m2 2 669,000
RAZEM 2 669,000
66|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych  |m?2
d.5.1/0503-01 recznie w gruntach kat.I-lll, obmiar wg tabeli plantowania skarp
4455,00 m2 4 455,000
RAZEM 4 455,000
5.2/D.06.02.01.11. UtoZenie przepustéw rurowych "Wipro" o Srednicy 40 cm pod zjazdami
67|KNNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe grubo$ci 20 |m3
d.5.2|0605-01 cm obmiar wg wykazu zjazdéw
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
140*0,20*0,50 m3 14,000
RAZEM 14,000
68/ KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury "Wipro" o $rednicy 40 cm, pod zjaz- |m
d.5.2|0605-06 |dami wg wykazu zjazdow
140,00 m 140,000
RAZEM 140,000
69 Montaz gotowych $cianek betonowych nawlotach i wylotach przepustéw  |szt
d.5.2 kalk. wias-
na
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
5.3|D.06.02.01.11. UtoZenie przepustéw rurowych "Wipro" o §rednicy 60 cm pod zjazdami
70|KNNR 6 |tawy fundamentowe betonowe pod przepust, obmiar wg wykazu zjazdéw |m3
d.5.3/0605-02
10,00*0,76*0,25 m3 1,900
RAZEM 1,900
71/KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jed- m
d.5.3/0601-01 nootworowych z rur o §r. 60 cm, obmiar wg wykazu zjazdéw
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
72 Montaz gotowych $Scianek betonowych nawlotach i wylotach przepustéw szt
d.5.3|kalk. wias-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6/D.07.00.00.0znakowanie drég i urzadzenia bezpieczeristwa ruchu
6.1/D.07.02.01.11. Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych
73|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $rednicy 50 - mm szt.
d.6.1|0702-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
74 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj-|szt.
d.6.1/0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2, wg obmiaru:
- A-Baszt-2
-A-1szt-1
-A-2szt-1
- E-4 szt - 4 "Swieck Nowiny 0,5" szt - 2, "Miodusy Litwa 2" szt - 2
-E-17a/18a szt - 1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
6.2/D.07.05.01.11. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych
75/KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg w lok. m
d.6.2/0703-01 przepust w km 0+160,00 str. I. i p. 32,002 = 64,00 m
przepust w km 1+148,70 str. |. i p. 20,002 = 40,00 m
przepust w km 1+388,00 str. Li p. 20,002 = 40,00 m
Razem 144,00 m
144,00 m 144,000
RAZEM 144,000
76|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakoficzenia |m
d.6.2/0703-05  |barier
przepust w km 0+160,00 str. I. i p. 1,004 = 4,00 m
przepust w km 1+148,70 str. I. i p. 1,00*4 = 4,00 m
przepust w km 1+388,00 str. Lip. 1,004 = 4,00 m
Razem 12,00 m
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
7|D.10.00.00. Inne roboty
7.1|D.10.07.01.1.1Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z kruszywa
77/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozs$cietanego |m2
d.7.1|0202-02 recznie
486,00 m2 486,000
RAZEM 486,000
7.2|D.10.07.01.22. Wykonanie zjazdéw na drogi boczne z nawierzchnig z betonu asfaltowego
78/KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm, obmiar wg wy- |m2
d.7.2/0113-02  |kazu zjazdow
469,20 m2 469,200
RAZEM 469,200
79/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci |m2
d.7.2/0308-01 4 cm KR-2 AC-11W50/70 wg PN-EN 13108-1 (warstwa wigzgca) obmiar
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_..V.On_mﬂ )

————— - -—

Opis i E_mnum:wm

Poszcz

|

Razem

46920

469 200

RAZEM

469,200

80

d.7.2

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bituricznej - 1 km ponad 5 km
(— km)

46,690

RAZEM

46,690

81
d.7.2

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci
4 cm KR-2 AC-11S 50/70 wg PN-EN 13108 - 1 (warstwa $cieralna) obmiar
wg wykazu zjazdow

469,20

469,200

RAZEM

469,200

g2

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km
T km)

45,000

RAZEM

45,000

83
0.7.2

kalk. wlas-
na

Inwentaryzacja powykonawcza

2,800

km

km

2,800

RAZEM

2,800

7.3

D.10.01.01.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych pod korong drogi i na zjazdach gospodarc

zych

84
a.7.3

KNR 2-31
0803-03

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
o grub. 3 cm w lok. 0+016,50 -tj. 4,50x1,00 = 4,50 m2

0+019,50 -tj. 4,50x1,00 = 4,50 m2

0+866,00 -tj. 3,50x1,00 = 3,50 m2

2+002,50 -tj. 4,00x1,00 = 4,00 m2

2+012,50 str .| (zjazd na dr.gm.) 4,00x1,00 = 4,00 m2

Razem 20,50 m2

20,50

m?2

20,500

RAZEM

20,500

85
d./7.3

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- dalszy 1 cm grub.w lok.j.w.
20,50

20,500

RAZEM

20,500

o 7

KNNR 1
0305-03

Wykopy liniowe lub jamiste o gtgbokoscido 1,5 m ze skarpami o szer. dna
do 1,5 m w gruncie kat. IV. Reczne odkopanie kabli telekomunikacyjnych
pod korong drogi w lok.

0+016,50 - tj. 7,50x0,80x0,50 = 3,00 m3

0+019,50 - tj. 7,50x0,80x0,50 = 3,00 m3

0+866,00 - tj. 11,50x0,80x0,50 = 4,60 m3

2+002,50 tj. 7,50x0,80x0,50 = 3,00 m3

2+012,50 - (zjazd na dr.gm.) tj. 7,50x0,80x0,50 = 3,00 m3

na zjazdach gospodarczych w lok:

0+167.,50 str. p. 7,50x0,80x0,50 = 3,00 m3

0+285,50 str. p. 8,00x0,80x0,50 = 3,20 m3

0+419,00 str. p. 8,50x0,80x0,50 = 3,40 m3

0+754,50 str. p. 8,50x0,80x0,50 = 3,40

3 00+3,00+4,60+3,00+3,00+3,00+3,20+3,40+3,40

29,600

RAZEM

29,600

87
d.7.3

KNR-W 2-
18 0408-01

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm, zabezpieczenie
kabli telefonicznych rurami "Arot" o Srednicy 110 mm w lok. j.n.
0+016,50 -tj. 7,50 m

0+019,50 -tj. 7,50 m

0+866,00 -tj. 11,50 m

2+002,50 - tj. 7,50 m

2+012.50 - (zjazd na dr.gm.) tj. 7,50 m

na zjazdach gospodarczych w lok:

0+167,50 str. p. tj. 7,50 m

0+285,50 str. p. tj. 8,00 m

0+419,00 str. p. tj. 8,50 m

0+754 50 str. p. tj. 8,50 m

Razem 66,50 m

66,50

66,500

RAZEM

66,500

88
d.7.3

KNNR 1
0317-02

Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz-

czeniem ; kat.gr. IV
29,60

29,600

RAZEM




TABELA ROBOT ZIEMNYCH
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PIKIETAZ |POWIERZCHNIE [POWIERZCHNODLEG OBJETOSC ZUZYCIE NADMIAR | SUMA
SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI ODKLAL DOKOP
PWYKOP PNASYIF’ PWYKOF’ PNASYPI-ODCINKA VWYKOP vNASYP V(NA MIEJSCU VWYKOP VNASYP VODKLAD VDOKOP
kml[ [m] | [(m7 | (Mm% | [m | (m7] [m | [m] [m’] [m’] [m’] m’ | [m | [m%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
0 | 0,00 [0,00000[0,00000 0,00 | 0,00
0,120 | 0,190| 18,00 2,16 3,42 2,16 0,00 1,26
0 | 18,00 | 0,24000( 0,38000 0,00 | 1,26
0,230 | 0,360 32,00| 7,36 11,52 7,36 0,00 4,16
0 | 50,00 [ 0,22000] 0,34000 0,00 | 5,42
0,250 | 0,340( 28,00 | 7,00 9,52 7,00 0,00 2,52
0 | 78,00 [ 0,28000] 0,34000 0,00 [ 7,94
0,250 | 0,420 34,00| 8,50 14,28 8,50 0,00 5,78
0 |112,00( 0,22000 0,50000 0,00 | 13,72
0,200 | 0,500 18,00 | 3,60 9,00 3,60 0,00 5,40
0 |130,00( 0,18000( 0,50000 0,00 | 19,12
0,160 | 0,500 29,00 | 4,64 14,50 464 0,00 9,86
0 | 159,00|0,14000| 0,50000 0,00 | 28,98
0,170 | 0,490 26,00 | 4,42 12,74 4,42 0,00 8,32
0 |185,00(0,20000  0,48000 0,00 | 37,30
0,270 | 0,460| 3500| 9,45 16,10 9,45 0,00 6,65
0 |220,00| 0,3400 | 0,4400 0,00 | 43,95
0,525 | 0,360 27,00 | 14,18 9,72 9,72 446 0,00
0 |247,00( 0,7100 | 0,2800 0,00 | 39,50
0,595 | 0,380| 33,00 | 19,64 12,54 12,54 7,10 0,00
0 |280,00| 0,4800 | 0,4800 0,00 | 32,40
0,520 | 0,480| 15,00 | 7,80 7,20 7,20 0,60 0,00
0 |295,00| 0,5600 | 0,4800 0,00 | 31,80
0,560 | 0,480 50,00 | 28,00 24,00 24,00 4,00 0,00
0 |345,00| 0,5600 | 0,4800 0,00 | 27,80
0,490 [ 0,470| 25,00 | 12,25 11,75 11,75 0,50 0,00
0 |370,00( 0,4200 | 0,4600 0,00 | 27,30
0,210 | 0,490 24,00| 5,04 11,76 5,04 0,00 6,72
0 |394,00( 0,0000 | 0,5200 0,00 | 34,02
0,200 [ 0,470| 46,00 9,20 21,62 9,20 0,00 12,42
0 |440,00| 0,4000 | 0,4200 0,00 | 46,44
0,320 | 0,410| 20,00 | 6,40 8,20 6,40 0,00 1,80
0 |460,00{ 0,2400 | 0,4000 0,00 | 48724
0,340 [ 0,390 25,00 | 8,50 9,75 8,50 0,00 1,25
0 |485,00| 0,4400 | 0,3800 0,00 | 49,49
0,400 | 0,430| 48,00 | 19,20 20,64 19,20 0,00 1,44
0 |533,00| 0,3600 | 0,4800 0,00 | 50,93
0,390 | 0,490 17,00 | 6,63 8,33 6,63 0,00 1,70
0 |550,00| 0,4200 | 0,5000 0,00 | 52,63
0,530 | 0,480 36,00 | 19,08 17,28 17,28 1,80 0,00
0 |586,00( 0,6400 | 0,4600 0,00 | 50,83
0,370 | 0,620 24,00 | 8,88 14,88 8,88 0,00 6,00
0 |610,00( 0,1000 | 0,7800 0,00 | 56,83
0,460 | 0,560 73,00 | 33,58 40,88 33,58 0,00 7,30
0 |683,00| 0,8200 | 0,3400 0,00 | 64,13
0,670 | 0,430| 17,00 11,39 7,31 7,31 4,08 0,00
0 |700,00[ 0,5200 | 0,5200 0,00 | 60,05




0,700 | 0,490 33,00 23,10 16,17 16,17 6,93 0,00

733,00] 0,88000] 0,46000 0,00 | 53,12
0,580 | 0,510 27,00 | 15,66 13,77 13,77 1,89 0,00

760,00| 0,2800 | 0,5600 0,00 | 51,23
0,500 | 0,490 27,00 | 13,50 13,23 13,23 0,27 0,00

787,00 0,7200 | 0,4200 0,00 | 50,96
0,650 | 0,440| 33,00 | 21,45 14,52 14,52 6,93 0,00

820,00| 0,5800 | 0,4600 0,00 | 44,03
0,570 1 0,510] 20,00 11,40 10,20 10,20 1,20 0,00

840,00| 0,5600 | 0,5600 0,00 | 42,83
1,040 | 0,570| 40,00 | 41,60 22,80 22,80 18,80 0,00

880,00| 1,5200 | 0,5800 0,00 | 24,03
1,310 /0,510 30,00 | 39,30 15,30 15,30 24,00 0,00

910,00| 1,1000 | 0,4400 0,00 0,03
1,13 10,420| 30,00 | 33,90 12,60 12,60 21,30 0,00

940,00| 1,1600 | 0,4000 21,27 | 0,00
1,160 | 0,360 28,00 | 32,48 10,08 10,08 22,40 0,00

968,00 1,1600 | 0,3200 43,67 | 0,00
0,970 | 0,430| 22,00 | 21,34 9,46 9,46 11,88 0,00

990,00 0,7800 | 0,5400 55,55 | 0,00
0,630 | 0,590| 25,00 15,75 14,75 14,75 1,00 0,00

15,00 | 0,4800 | 0,6400 56,55 | 0,00
0,500 | 0,610] 48,00 | 24,00 29,28 24,00 0,00 5,28

63,00 | 0,5200 [ 0,5800 51,27 | 0,00
0,570 | 0,540| 41,00 | 23,37 22,14 22,14 1,23 0,00

104,00( 0,6200 | 0,5000 52,50 | 0,00
0,480 | 0,570] 16,00 7,68 9,12 7,68 0,00 1,44

120,00( 0,3400 | 0,6400 51,06 | 0,00
0,170 | 0,670 34,00 5,78 22,78 5,78 0,00 17,00

154,00( 0,0000 | 0,7000 34,06 | 0,00
0,040 | 0,740 28,00 112 20,72 1512 0,00 19,60

182,00{ 0,0800 | 0,7800 14,46 | 0,00
0,100 | 0,800 28,00 2,80 22,40 2,80 0,00 19,60

210,00| 0,1200 | 0,8200 0,00 5,14
0,150 | 0,720 38,00 5,70 27,36 5,70 0,00 21,66

248,00( 0,1800 | 0,6200 0,00 | 26,80
0,130 | 0,620 33,00 4,29 20,46 4,29 0,00 16,17

281,00 0,0800 | 0,6200 0,00 | 42,97
0,120 | 0,630 19,00 2,28 11,97 2,28 0,00 9,69

300,00| 0,1600 | 0,6400 0,00 | 52,66
0,220 | 0,670 33,00 7,26 22,11 7,26 0,00 14,85

333,00/ 0,2800 | 0,7000 0,00 | 67,51
0,310 | 0,630 27,00 8,37 17,01 8,37 0,00 8,64

360,00| 0,3400 | 0,5600 0,00 | 76,15
0,280 | 0,480 24,50 6,86 11,76 6,86 0,00 4,90

384,50 0,2200 | 0,4000 0,00 | 81,05
0,230 | 0,580 25,50 5,87 14,79 5,87 0,00 8,93

410,00 0,2400 | 0,7600 0,00 | 89,98
0,240 | 0,600 20,00 4,80 12,00 4,80 0,00 7,20

430,00 0,2400 | 0,4400 0,00 | 97,18
0,490 | 0,490 50,00 | 24,50 24,50 24,50 0,00 0,00

480,00| 0,7400 | 0,5400 0,00 | 97,18
0,780 | 0,550] 20,00 | 15,60 11,00 11,00 4,60 0,00

500,00] 0,8200 | 0,5600 0,00 | 92,58
0,870 | 0,590] 27,00 | 23,49 15,93 15,93 7,56 0,00

527,00 0,9200 | 0,6200 0,00 | 85,02




0,840 [ 0,590] 33,00 27,72 19,47 19,47 | 825 | 0,00

560,00| 0,7600 | 0,5600 000 | 76.77
0,590 | 0,600{ 20,00 11,80 12,00 11,80 | 000 | 0,20

580,00 0,4200 | 0,6400 0,00 | 76,97
0,510 | 0,700] 51,00 | 26,01 35,70 2601 | 000 | 969

631,00| 0,6000 | 0,7600 0,00 | 8666
0,620 | 0,610] 19,00 11,78 11,59 1159 | 019 | 000

650,00| 0,6400 | 0,4600 000 | 8647
0,910 | 0,500] 30,00 27,30 15,00 1500 | 12,30 | 0,00

680,00 1,1800 | 0,5400 0,00 | 74,17
0,770 [ 0,500] 30,00 [ 23,10 15,00 1500 | 810 | 0,00

710,00| 0,3600 | 0,4600 0,00 | 66,07
0,320 | 0,390] 53,00| 16,96 20,67 16,96 | 000 | 371

763,00 0,2800 | 0,3200 0,00 | 69,78
0,200 [ 0,500] 39,00 7,80 19,50 7,80 0,00 | 11,70

802,00 0,1200 | 0,6800 0,00 | 81,48
0,200 [0,670] 12,00 240 8,04 2,40 000 | 564

814,00 0,2800 | 0,6600 0,00 | 87,12
0,150 | 0,850] 49,00 7,35 41,65 7,35 0,00 | 3430

863,00| 0,0200 | 1,0400 0,00 | 121,42
0,210 [0,930] 27,00 567 25,11 5,67 0,00 | 1944

890,00] 0,4000 | 0,8200 0,00 | 140,86
0,420 | 0,760] 22,00 9,24 16,72 924 0,00 | 748

912,00] 0,4400 | 0,7000 0,00 | 14834
0,540 | 0,550| 38,00 20,52 20,90 2052 | 000 | 0,38

950,00 0,6400 | 0,4000 0,00 | 14872
1,030 | 0,490] 12,00 12336 5,88 5,88 648 | 0,00

962,00| 1,4200 | 0,5800 0,00 | 142,24
1,410 [ 0,990 48.00| 67,68 47,52 4752 | 20,16 | 0,00

10,00 | 1,4000 | 1,4000 0,00 | 122,08
0,930 | 1,190] 45,00 | 41,85 53,55 4185 | 000 | 11,70

55,00 | 0,4600 | 0,9800 0,00 | 133,78
0,560 | 1,010] 31,50 | 17,64 31,82 1764 | 000 | 1418

86,50 | 0,6600 | 1,0400 0,00 | 147,95
0,620 | 0,790( 18,50 11,47 14,62 11,47 | 000 | 315

105,00] 0,5800 | 0,5400 0,00 | 151,10
0,570 [ 0,470] 32,00 | 18,24 15,04 1504 | 320 | 0,00

137,00] 0,5600 | 0,4000 0,00 | 147,90
0,640 | 0,400] 23,00 14,72 9,20 9,20 552 | 0,00

160,00| 0,7200 | 0,4000 0,00 | 142,38
0,540 | 0,370] 45,00 | 24,30 16,65 1665 | 7.65 | 0,00

205,00| 0,3600 | 0,3400 0,00 | 134,73
0,270 | 0,380] 32,00 8,64 12,16 8,64 0,00 | 352

237,00] 0,1800 | 0,4200 0,00 | 138,25
0,140 | 0,530] 20,00 | 2,80 10,60 2,80 000 | 780

257,00| 0,1000 | 0,6400 0,00 | 146,05
0,290 | 0,560] 38,00 11,02 21,28 11,02 | 000 | 1026

295,00 0,4800 | 0,4800 0,00 | 156,31
0,460 | 0,590] 18,00 8,28 10,62 8,28 000 | 234

313,00] 0,4400 | 0,7000 0,00 | 158,65
0,550 | 0,640| 34,00 18,70 21,76 1870 | 000 | 3,06

347,00] 0,6600 | 0,5800 0,00 | 161,71
0,660 | 0,590] 23,00 15,18 13,57 1357 | 161 0,00

370,00 0,6600 | 0,6000 0,00 | 160,10
0,440 | 0,660] 30,00 | 13,20 19,80 1320 | 000 | 6,60

400,00| 0,2200 [ 0,7200 0,00 | 166,70
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0,170 | 0,700 15,00 2,55 10,50 2,55 0,00 7,95

415,00( 0,1200 | 0,6800 0,00 | 174,65
0,230 | 0,680| 53,00 12,19 36,04 12,19 0,00 23,85

468,00( 0,3400 | 0,6800 0,00 | 198,50
0,420 | 0,680| 12,00 5,04 8,16 5,04 0,00 3,12

480,00( 0,5000 | 0,6800 0,00 | 201,62
0,510/ 0,940| 36,00| 18,36 33,84 18,36 0,00 15,48

516,00( 0,5200 | 1,2000 0,00 | 217,10
0,880 | 0,900| 46,00 | 40,48 41,40 40,48 0,00 0,92

562,00| 1,2400 | 0,6000 0,00 | 218,02
1,050 [ 0,600] 26,00 | 27,30 15,60 15,60 11,70 0,00

588,00| 0,8600 | 0,6000 0,00 | 206,32
1,385 [ 0,600] 20,00 | 27,70 12,00 12,00 15,70 0,00

608,00( 1,9100 | 0,6000 0,00 | 190,62
1,315/ 0,600| 35,00 | 46,03 21,00 21,00 25,03 0,00

643,00| 0,7200 | 0,6000 0,00 | 165,59
0,560 ]0,590( 19,00 | 10,64 11,21 10,64 0,00 0,57

662,00( 0,4000 | 0,5800 0,00 | 166,16
0,250 | 0,640 50,00 12,50 32,00 12,50 0,00 19,50

712,00{ 0,1000 | 0,7000 0,00 | 185,66
0,290 | 0,690 28,00 8,12 19,32 8,12 0,00 11,20

740,00 0,4800 | 0,6800 0,00 | 196,86
0,540 | 0,670| 36,00 | 19,44 24,12 19,44 0,00 4,68

776,00 0,6000 | 0,6600 0,00 | 201,54
0,790 | 0,590| 24,00 | 18,96 14,16 14,16 4,80 0,00

800,00 0,9800 | 0,5200 0,00 | 196,74

1433,17 1629,91 1149,97 283,21 479,95

Sprawdzenie: 1629,91 - 1433,17 = 196,74
1629,91 = 1149,97 + 196,74 +283,21
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH (UKORZE

droga pow. Nr 2075 B Woélka Mata - Wisniowek - Michatki

PIKIETAZ |POWIERZCHNIE|POWIERZCHNIE|ODLEGL| OBJETOSC ZUZYCIE| NADMIAR SUMA
SREDNIE ROBOT NA MIEJS{ OBJETOSCI ODKLAD| DOKOP
PWYKOP PNASYP PWYKOP PNASYF’ LODCINKA VWYKOP VNASYP V(NA MIEJSCU VWYKOP VNASYP VODKLAD VDOKOP
kmll [m] | [m’ | [m’ | [m) | (m’ | [m | [m’ | [m7 [m’] [m’] [m’] [m’] [m’]
1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 12 13 14 15
1 | 410,00 | 0,0000 | 0,0000 0,00 0,00
0,160 | 0,000 | 70,00 | 11,20 | 0,00 0,00 11,20 0,00
1 | 480,00 | 0,3200 | 0,0000 11,20 0,00
0,160 | 0,000 [ 19,00 | 3,04 0,00 0,00 3,04 0,00
1 | 500,00 | 0,0000 | 0,0000 14,24 0,00
0,000 | 0,000 | 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 | 257,00 | 0,0000 | 0,0000 14,24 0,00
0,190 | 0,000 [ 3800 | 7,22 0,00 0,00 7,22 0,00
2 | 295,00 | 0,3800 | 0,0000 21,46 0,00
0,290 | 0,000 | 18,00 | 5,22 0,00 0,00 5,22 0,00
2 | 313,00 | 0,2000 | 0,0000 26,68 0,00
0,220 | 0,000 | 34,00 | 7,48 0,00 0,00 7,48 0,00
2 | 347,00 | 0,2400 | 0,0000 34,16 0,00
0,250 | 0,000 [ 23,00 | 5,75 0,00 0,00 5,75 0,00
2 | 370,00 | 0,2600 | 0,0000 39,91 0,00
0,130 | 0,000 | 30,00 | 3,90 0,00 0,00 3,90 0,00
2 | 400,00 | 0,0000 | 0,0000 43,81 0,00
0,180 | 0,000 | 51,00 | 9,18 0,00 0,00 9,18 0,00
2 | 451,00 | 0,3600 | 0,0000 52,99 0,00
0,180 | 0,000 | 17,00 | 3,06 0,00 0,00 3,06 0,00
2 | 468,00 | 0,0000 | 0,0000 56,05 0,00
0,000 | 0,000 [ 175,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 | 643,00 | 0,0000 | 0,0000 56,05 0,00
0,150 | 0,000 [ 19,00 | 2,85 0,00 0,00 2,85 0,00
2 | 662,00 | 0,3000 | 0,0000 58,90 0,00
0,340 | 0,000 | 50,00 | 17,00 | 0,00 0,00 17,00 0,00
2 | 712,00 | 0,3800 | 0,0000 75,90 0,00
0,190 | 0,000 | 28,00 | 5,32 0,00 0,00 5,32 0,00
2 | 740,00 | 0,0000 | 0,0000 81,22 0,00
81,22 0,00 0,00 81,22 0,00
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TABELA WYROWNAN KRUSZYWEM
dr. pow. Nr 2075 B Wélka Mata - Wisniowek - Michatki

PIKIETAZ |POWIERZCHNIE [POWIERZCHNIE|ODLEGL( OBJETOS$C ZUZYCIE| NADMIAR SUMA
SREDNIE ROBOT NA MIEJS| OBJETOSCI ODKLAD| DOKOP
PWYKOP |:,NASYP PWYKOP |:>NASYP I-ODCINKA VWYKOP VNASYP V(NA MIEJSCU VWYKOP VNASYP VODK(_AD VDOKOP
k][ [m] | [m’ | [m? | [m?] | [m% [ [m] [m’] [m°] [m’] [m’] [m°] [m°] [m°]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
0 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 0,00 0,00
0,000 | 0,480 | 18,00 0,00 8,64 0,00 0,00 8,64
0 | 18,00 | 0,0000 | 0,9600 0,00 8,64
0,000 | 1,010 | 32,00 0,00 32,32 0,00 0,00 32,32
0 | 50,00 | 0,0000 | 1,0600 0,00 40,96
0,000 | 1,090 | 28,00 0,00 30,52 0,00 0,00 30,52
0 | 78,00 | 0,0000 | 1,1200 0,00 71,48
0,000 | 1,050 | 34,00 0,00 35,70 0,00 0,00 35,70
0 | 112,00 | 0,0000 | 0,9800 0,00 107,18
0,000 | 0,980 | 18,00 0,00 17,64 0,00 0,00 17,64
0 | 130,00 | 0,0000 | 0,9800 0,00 124,82
0,000 | 0,980 | 29,00 0,00 28,42 0,00 0,00 28,42
0 | 159,00 | 0,0000 | 0,9800 0,00 153,24
0,000 | 1,020 | 26,00 0,00 26,52 0,00 0,00 26,52
0 | 185,00 | 0,0000 | 1,0600 0,00 179,76
0,000 | 1,100 | 35,00 0,00 38,50 0,00 0,00 38,50
0 | 220,00 | 0,0000 | 1,1400 0,00 218,26
0,000 | 0,950 | 27,00 0,00 25,65 0,00 0,00 25,65
0 | 247,00 | 0,0000 | 0,7600 0,00 243,91
0,000 | 0,900 | 33,00 0,00 29,70 0,00 0,00 29,70
0 | 280,00 | 0,0000 | 1,0400 0,00 273,61
0,000 | 1,040 | 15,00 0,00 15,60 0,00 0,00 15,60
0 | 295,00 | 0,0000 | 1,0400 0,00 289,21
0,000 | 0,960 | 50,00 0,00 48,00 0,00 0,00 48,00
0 | 345,00 | 0,0000 | 0,8800 0,00 337,21
0,000 | 0,990 | 25,00 0,00 24,75 0,00 0,00 24,75
0 | 370,00 | 0,0000 | 1,1000 0,00 361,96
0,000 | 1,100 | 24,00 0,00 26,40 0,00 0,00 26,40
0 | 394,00 | 0,0000 | 1,1000 0,00 388,36
0,000 | 1,140 | 46,00 0,00 52,44 0,00 0,00 52,44
0 | 440,00 | 0,0000 | 1,1800 0,00 440,80
0,000 | 1,150 | 20,00 0,00 23,00 0,00 0,00 23,00
0 | 460,00 | 0,0000 | 1,1200 0,00 463,80
0,000 | 1,110 | 25,00 0,00 27,75 0,00 0,00 27,75
0 | 485,00 | 0,0000 | 1,1000 0,00 491,55
0,000 | 1,100 | 48,00 0,00 52,80 0,00 0,00 52,80
0 | 533,00 | 0,0000 | 1,1000 0,00 544,35
0,000 | 1,120 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 | 550,00 | 0,0000 | 1,1400 0,00 544,35
0,000 | 1,110 | 36,00 0,00 39,96 0,00 0,00 39,96
0 | 586,00 | 0,0000 | 1,0800 0,00 584,31
0,000 | 1,250 | 24,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00
0 | 610,00 | 0,0000 | 1,4200 0,00 614,31
0,000 | 1,280 | 36,00 0,00 46,08 0,00 0,00 46,08
0 | 646,00 | 0,0000 | 1,1400 0,00 660,39
0,000 | 1,030 | 37,00 0,00 38,11 0,00 0,00 38,11
0 | 683,00 [ 0,0000 | 0,9200 0,00 698,50




0,000 | 1,060 | 17,00 0,00 18,02 0,00 0,00 18,02

700,00 | 0,0000 | 1,2000 0,00 716,52
0,000 | 1,150 | 33,00 0,00 37,95 0,00 0,00 37,95

733,00 | 0,0000 | 1,1000 0,00 754,47
0,000 | 1,190 | 27,00 0,00 32,13 0,00 0,00 32,13

760,00 [ 0,0000 | 1,2800 0,00 786,60
0,000 | 1,200 | 27,00 0,00 32,40 0,00 0,00 32,40

787,00 | 0,0000 [ 1,1200 0,00 819,00
0,000 | 1,100 | 33,00 0,00 36,30 0,00 0,00 36,30

820,00 | 0,0000 | 1,0800 0,00 855,30
0,000 | 1,200 | 20,00 0,00 24,00 0,00 0,00 24,00

840,00 [ 0,0000 | 1,3200 0,00 879,30
0,000 | 1,180 | 40,00 0,00 47,20 0,00 0,00 47,20

880,00 | 0,0000 | 1,0400 0,00 926,50
0,000 | 1,010 | 30,00 0,00 30,30 0,00 0,00 30,30

910,00 [ 0,0000 | 0,9800 0,00 956,80
0,000 | 0,960 | 30,00 0,00 28,80 0,00 0,00 28,80

940,00 | 0,0000 | 0,9400 0,00 985,60
0,000 | 0,940 | 28,00 0,00 26,32 0,00 0,00 26,32

968,00 [ 0,0000 | 0,9400 0,00 1011,92
0,000 | 0,950 | 22,00 0,00 20,90 0,00 0,00 20,90

990,00 | 0,0000 | 0,9600 0,00 1032,82
0,000 | 1,040 | 25,00 0,00 26,00 0,00 0,00 26,00

15,00 | 0,0000 | 1,1200 0,00 1058,82
0,000 | 1,050 | 48,00 0,00 50,40 0,00 0,00 50,40

63,00 | 0,0000 | 0,9800 0,00 1109,22
0,000 | 1,020 | 41,00 0,00 41,82 0,00 0,00 41,82

104,00 | 0,0000 | 1,0600 0,00 1151,04
0,000 | 1,060 | 16,00 0,00 16,96 0,00 0,00 16,96

120,00 | 0,0000 | 1,0600 0,00 1168,00
0,000 | 1,240 | 34,00 0,00 42,16 0,00 0,00 42,16

154,00 | 0,0000 | 1,4200 0,00 1210,16
0,000 | 1,310 | 28,00 0,00 36,68 0,00 0,00 36,68

182,00 | 0,0000 | 1,2000 0,00 1246,84
0,000 | 1,180 | 28,00 0,00 33,04 0,00 0,00 33,04

210,00 | 0,0000 | 1,1600 0,00 1279,88
0,000 | 1,120 | 38,00 0,00 42,56 0,00 0,00 42,56

248,00 | 0,0000 | 1,0800 0,00 1322,44
0,000 | 1,190 | 33,00 0,00 39,27 0,00 0,00 39,27

281,00 [ 0,0000 | 1,3000 0,00 1361,71
0,000 | 1,240 | 19,00 0,00 23,56 0,00 0,00 23,56

300,00 | 0,0000 | 1,1800 0,00 1385,27
0,000 | 1,160 | 33,00 0,00 38,28 0,00 0,00 38,28

333,00 | 0,0000 | 1,1400 0,00 1423,55
0,000 | 1,110 | 27,00 0,00 29,97 0,00 0,00 29,97

360,00 [ 0,0000 | 1,0800 0,00 1453,52
0,000 | 1,040 | 24,50 0,00 25,48 0,00 0,00 25,48

384,50 | 0,0000 [ 1,0000 0,00 1479,00
0,000 | 0,980 | 25,50 0,00 24,99 0,00 0,00 24,99

410,00 | 0,0000 | 0,9600 0,00 1503,99
0,000 | 0,980 | 20,00 0,00 19,60 0,00 0,00 19,60

430,00 | 0,0000 | 1,0000 0,00 1523,59
0,000 | 1,030 | 50,00 0,00 51,50 0,00 0,00 51,50

480,00 | 0,0000 | 1,0600 0,00 1575,09
0,000 | 1,110 | 20,00 0,00 22,20 0,00 0,00 22,20

500,00 | 0,0000 | 1,1600 0,00 1597,29
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0,000 | 1,180 | 27,00 0,00 31,86 0,00 0,00 31,86

527,00 | 0,0000 | 1,2000 0,00 1629,15
0,000 | 1,220 | 33,00 0,00 40,26 0,00 0,00 40,26

560,00 | 0,0000 | 1,2400 0,00 1669,41
0,000 | 1,190 | 20,00 0,00 23,80 0,00 0,00 23,80

580,00 [ 0,0000 | 1,1400 0,00 1693,21
0,000 | 1,080 | 51,00 0,00 55,08 0,00 0,00 55,08

631,00 | 0,0000 | 1,0200 0,00 1748,29
0,000 | 1,040 | 19,00 0,00 19,76 0,00 0,00 19,76

650,00 | 0,0000 | 1,0600 0,00 1768,05
0,000 | 1,010 | 30,00 0,00 30,30 0,00 0,00 30,30

680,00 | 0,0000 | 0,9600 0,00 1798,35
0,000 | 1,020 | 30,00 0,00 30,60 0,00 0,00 30,60

710,00 | 0,0000 | 1,0800 0,00 1828,95
0,000 | 1,000 | 53,00 0,00 53,00 0,00 0,00 53,00

763,00 | 0,0000 | 0,9200 0,00 1881,95
0,000 | 1,050 | 39,00 0,00 40,95 0,00 0,00 40,95

802,00 | 0,0000 | 1,1800 0,00 1922,90
0,000 | 1,170 | 12,00 0,00 14,04 0,00 0,00 14,04

814,00 | 0,0000 | 1,1600 0,00 1936,94
0,000 | 1,240 [ 49,00 0,00 60,76 0,00 0,00 60,76

863,00 | 0,0000 | 1,3200 0,00 1997,70
0,000 | 1,180 | 27,00 0,00 31,86 0,00 0,00 31,86

890,00 | 0,0000 | 1,0400 0,00 2029,56
0,000 | 1,330 | 22,00 0,00 29,26 0,00 0,00 29,26

912,00 | 0,0000 | 1,6200 0,00 2058,82
0,000 | 1,250 | 38,00 0,00 47,50 0,00 0,00 47,50

950,00 | 0,0000 | 0,8800 0,00 2106,32
0,000 | 0,970 | 12,00 0,00 11,64 0,00 0,00 11,64

962,00 | 0,0000 | 1,0600 0,00 2117,96
0,000 | 1,290 | 48,00 0,00 61,92 0,00 0,00 61,92

10,00 | 0,0000 | 1,5200 0,00 2179,88
0,000 | 1,370 [ 45,00 0,00 61,65 0,00 0,00 61,65

55,00 | 0,0000 | 1,2200 0,00 2241,53
0,000 | 1,500 [ 31,50 0,00 47,25 0,00 0,00 47,25

86,50 | 0,0000 | 1,7800 0,00 2288,78
0,000 | 1,570 | 18,50 0,00 29,05 0,00 0,00 29,05

105,00 | 0,0000 | 1,3600 0,00 2317,83
0,000 | 1,240 | 32,00 0,00 39,68 0,00 0,00 39,68

137,00 | 0,0000 | 1,1200 0,00 2357,51
0,000 | 1,180 | 23,00 0,00 27,14 0,00 0,00 27,14

160,00 | 0,0000 | 1,2400 0,00 2384,65
0,000 | 1,120 | 45,00 0,00 50,40 0,00 0,00 50,40

205,00 | 0,0000 | 1,0000 0,00 2435,05
0,000 | 1,040 | 32,00 0,00 33,28 0,00 0,00 33,28

237,00 | 0,0000 | 1,0800 0,00 2468,33
0,000 | 1,120 | 58,00 0,00 64,96 0,00 0,00 64,96

295,00 | 0,0000 | 1,1600 0,00 2533,29
0,000 | 1,150 | 18,00 0,00 20,70 0,00 0,00 20,70

313,00 | 0,0000 | 1,1400 0,00 2553,99
0,000 | 1,110 | 34,00 0,00 37,74 0,00 0,00 37,74

347,00 | 0,0000 | 1,0800 0,00 2591,73
0,000 | 1,050 | 23,00 0,00 24,15 0,00 0,00 24,15

370,00 | 0,0000 | 1,0200 0,00 2615,88
0,000 | 1,010 | 30,00 0,00 30,30 0,00 0,00 30,30

400,00 | 0,0000 | 1,0000 0,00 2646,18
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0,000 | 1,040 | 15,00 0,00 15,60 0,00 0,00 15,60

415,00 | 0,0000 | 1,0800 0,00 2661,78
0,000 | 1,090 | 53,00 0,00 57,77 0,00 0,00 57,77

468,00 | 0,0000 | 1,1000 0,00 2719,55
0,000 | 1,110 | 12,00 0,00 13,32 0,00 0,00 13,32

480,00 | 0,0000 | 1,1200 0,00 2732,87
0,000 | 1,070 | 36,00 0,00 38,52 0,00 0,00 38,52

516,00 | 0,0000 | 1,0200 0,00 2771,39
0,000 | 1,050 | 46,00 0,00 48,30 0,00 0,00 48,30

562,00 | 0,0000 | 1,0800 0,00 2819,69
0,000 | 1,080 | 26,00 0,00 28,08 0,00 0,00 28,08

588,00 | 0,0000 | 1,0800 0,00 284777
0,000 | 1,050 | 20,00 0,00 21,00 0,00 0,00 21,00

608,00 | 0,0000 | 1,0200 0,00 2868,77
0,000 | 1,040 | 35,00 0,00 36,40 0,00 0,00 36,40

643,00 | 0,0000 | 1,0600 0,00 2905,17
0,000 | 1,080 | 19,00 0,00 20,52 0,00 0,00 20,52

662,00 | 0,0000 | 1,1000 0,00 2925,69
0,000 | 1,030 | 50,00 0,00 51,50 0,00 0,00 51,50

712,00 | 0,0000 | 0,9600 0,00 2977,19
0,000 | 1,020 | 28,00 0,00 28,56 0,00 0,00 28,56

740,00 | 0,0000 | 1,0800 0,00 3005,75
0,000 | 1,050 | 36,00 0,00 37,80 0,00 0,00 37,80

776,00 | 0,0000 | 1,0200 0,00 3043,55
0,000 | 0,960 | 24,00 0,00 23,04 0,00 0,00 23,04

800,00 | 0,0000 | 0,9000 0,00 3066,59




TABELA PLANTOWANIA SKARP WYKPOW

droga pow. Nr 2075 B Wélka Mata - Wisniéwek - Michatki

Szeroko$é | Sr. szeroko$é |Odlegtosé Powierzchnia
Kilometr Hektometr
m. m. m m2
0 185 0,44
0,63 35 22
0 220 0,82
1,18 27 32
0 247 1,54
1,54 33 51
0 280 1,54
1,6 15 24
0 295 1,66
1,48 50 74
0 345 1,3
1,29 25 32
0 370 1,28
1,15 24 28
0 394 1,02
1,37 46 63
0 440 1,72
1,21 20 24
0 460 0,7
1,03 25 26
0 485 1,36
0,96 48 46
0 533 0,56
1,02 17 17
0 550 1,48
1,94 36 70
0 586 2,4
1,91 24 46
0 610 1,42
1,53 36 55
0 646 1,64
37 -
0 683 2,96
2,6 17 44
0 700 2,24
2,6 33 86
0 733 2,96
2,34 27 63
0 760 1,72
2,14 60 128
0 820 2,56
2,6 20 52
0 840 2,64
2,9 40 116
0 880 3,16
3,06 30 92
0 910 2,96
2,86 30 86
0 940 2,76
2,66 28 74




968 2,56
2,51 22 55
990 2,46
2,48 25 62
15 2,5
26 48 125
63 2,7
2,89 41 118
104 3,08
2,36 16 38
120 1,64
0,82 34 28
154 0
0 127 -
281 0
0,94 19 18
300 1,88
1,79 33 59
333 1,7
1,95 27 53
360 2,2
1,1 24,5 27
384,5 0
0 45,5 -
430 0
1,45 50 73
480 2,9
3,03 20 61
500 3,16
2,91 27 79
527 2,66
2,58 33 85
560 25
23 20 46
580 2,1
2,09 51 107
631 2,08
2,23 19 42
650 2,38
2,42 30 73
680 2,46
1,85 30 56
710 1,24
1,14 53 60
763 1,04
0,52 39 20
802 0
0,55 12 7
814 1,1
0,55 49 27
863 0
0,52 27 14
890 1,04
1,64 22 36
912 2,24
2,36 50 118
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962 2,48
2,29 48 110
10 2,1
2,12 45 95
55 2,14
2,07 31,5 65
86,5 2
1,92 18,5 36
105 1,84
2,24 32 72
137 2,64
2,85 23 66
160 3,06
2,13 45 96
205 1,2
1,03 32 33
237 0,86
0,43 20 9
257 0
1,1 38 42
295 2,2
2,02 18 36
313 1,84
1,97 34 67
347 2,1
1,05 23 24
370 0
03 30 9
400 06
0,79 15 12
415 0,98
1,05 53 56
468 1,12
1,88 12 23
480 2,64
2,77 36 100
516 2,9
3,22 46 148
562 3,54
3,14 26 82
588 2,74
3,01 20 60
608 3,28
2.7 35 95
643 202
1,91 19 36
662 17
1,73 50 87
712 1,76
1,48 28 41
740 1,2
1,66 36 60
776 2,12
2,56 24 61
800 3

e
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TABELA PLANTOWANIA SKARP NASYPOW

droga pow. Nr 2075 B Woélka Mata - Wisnidwek - Michatki

Szeroko$¢ | Sr. szeroko$é [Odlegtosé Powierzchnia
Kilometr Hektometr
m. m. m m2

0 0 0
0,23 18 4

0 18 0,46
0,42 32 13

0 50 0,38
0,44 28 12

0 78 0,5
0,56 34 19

0 112 0,62
0,67 18 12

0 130 0,72
0,63 29 18

0 159 0,54
0,62 26 16

0 185 0,7
0,66 35 23

0 220 0,62
0,63 27 17

0 247 0,64
0,65 33 21

0 280 0,66
0,61 15 9

0 295 0,56
1,02 50 51

0 345 1,48
1,13 25 28

0 370 0,78
0,75 24 18

0 394 0,72
0,68 46 31

0 440 0,64
20 -

0 460 0,9
0,75 25 19

0 485 0,6
0,61 48 29

0 533 0,62
0,71 17 12

0 550 0,8
0,72 36 26

0 586 0,64
0,87 24 21

0 610 1,1
0,97 36 35

0 646 0,84
0,65 37 24

0 683 0,46
0,61 17 10

0 700 0,76
0,71 33 23

. 7F




733 0,66
0,76 27 21

760 0,86
0,75 27 20

787 0,64
0,63 33 21

820 0,62
0,73 20 15

840 0,84
0,79 40 32

880 0,74
0,7 30 21

910 0,66
0,57 30 17

940 0,48
0,44 28 12

968 0,4
0,58 22 13

990 0,76
0,8 25 20

15 0,84
0,8 48 38

63 0,76
0,67 41 27

104 0,58
0,66 16 11

120 0,74
0,72 34 24

154 0,7
0,87 28 24

182 1,04
1,06 28 30

210 1,08
0,92 38 35

248 0,76
1 33 33

281 1,24
1,04 19 20

300 0,84
1,41 33 47

333 1,98
1,39 27 38

360 0,8
0,59 24,5 14

384,5 0,38
1,14 25,5 29

410 1,9
1,57 20 31

430 1,24
0,94 50 47

480 0,64
0,65 20 13

500 0,66
0,78 27 21

527 0,9
0,8 33 26

g5




560 07
0,82 20 16

580 0,94
1,14 51 58

631 1,34
1,11 19 21

650 0,88
0,89 30 27

680 0,9
0,87 30 26

710 0,84
0,74 53 39

763 0,64
0,92 39 36

802 1,2
1,54 12 18

814 1,88
2,04 49 100

863 2,2
1,98 27 53

890 1,76
1,34 22 29

912 0,92
1,32 38 50

950 1,72
1,34 12 16

962 0,96
1,27 48 61

10 1,58
1,41 45 63

55 1,24
1,32 31,5 42

86,5 1,4
14 18,5 26

105 1.4
1,05 32 34

137 07
0,57 23 13

160 0,44
0,63 45 28

205 0,82
1,01 32 32

237 12
1,64 20 33

257 2,08
1,27 38 48

295 0,46
0,65 18 12

313 0,84
1,22 34 41

347 1,6
2,31 23 53

370 3,02
2,32 30 70

400 1,62
1,31 15 20

- 7€




415

1,09 53 58

468 1,18
1,02 12 12

480 0,86
0,85 36 31

516 0,84
0,81 46 37

562 078
1,05 26 27

588 1,32
1,01 20 20

608 07
0,69 35 24

643 0,68
1,05 19 20

662 1,42
1,42 50 71

712 1,42
1,36 28 38

740 1,3
1,3 36 47

776 1,3
0,93 24 22

800 0,56
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