dr pow. Nr 2075B Wolka Mata - Wisniéwek - Michatki

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis | wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1/D.01.00.00. Roboty przygotowawcze
| 1.1/D01.01.01.11. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie rownin- |km
d.1.1|10104-03  |nym.w lok. 0+000 - 2+800,00 {
2,800 km 2,800
RAZEM 2,800
1.2|D.01.02.01.13. Karczowanie pni (karp) o $rednicy penad 55 cm
2/KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.llI-V [szt. [
d.1.2/0104-15 |0 normalnej wilgotnosci
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.lll- |szt.
d.1.2|0104-17 IV 0 normalnej wilgotnosci
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4 KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o Srednicy 56-65 cm w terenie szt.
d.1.2/0108-06 |normalnym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o §rednicy 76-100 cm w terenie  |szt.
d.1.2/0108-08 normalnym
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
1.3/D.01.02.01.21. Karczowanie krzakéw i podszycia
B/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $rednich od 31% do 60% powierz- |ha
d.1.3/0102-02 chni.
0,0585 ha 0,059
RAZEM 0,058
7|/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych powyzej 60% powierzchni. |ha
d.1.3|0102-01
0,0093 ha ‘ 0,009
IRAZEM | 0,009
1.4/D.01.02.04.81. Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
8/KNNR 6 Rozebranie stupkow do znakdéw szt
d.1.4/0808-08
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
9/KNNR 6  |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazdw wg obmiaru  [szt.
d.1.4|0702-08
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
1.5|D.01.02.04.71. Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 30 cm
10|KNR 2-31 [Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o §r. 30 cm, obmiar wg [m
d.1.5{0816-01 wykazu zjazdéw
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
11|KNNR 1 Odwdz gruzu uzyskanego 2 przepustéw rurowych wyk. samochodami sa- |m?3
d.1.5(0201-01 mowytad. 5t
10,00"6,28*0,175*0,05 m3 0,550
RAZEM 0,550
1.6 D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o §érednicy 40 cm ]
12/ KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 40 cm, obmiarwg |m
d.1.6/0816-01 wykazu zjazdow
32,50 m 32,500
RAZEM 32,500
13|KNNR 1 Odwoéz gruzu uzyskanego z przepustow rurowych wyk. samochodami sa- |m3
d.1.6/0201-01 mowytad. 5t
32,50%6,28*0,225*0,06 m3 2,755
RAZEM 2,755
1.7|D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 50 cm B
14|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 50 cm, obmiarwg [m |
d.1.7|10816-02 |wykazu zjazdéw
3,00 m 3,000
RAZEM 3,000
15|KNNR 1 Odwéz gruzu uzyskanego z przepustow rurowych wyk. samochodami sa-  |m3
d.1.7/0201-01 mowytad. 5t
3.00"6,28*0,28*0,06 m3 0,317
RAZEM 0,317

1.8/D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o §rednicy 60 cm

=
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KSIAZKA PRZEDMIARGOW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNR 2-31 |Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o &r. 60 cm wg obmiaru: |m
d.1.8/0816-03 |- wykaz zjazdéw m - 13,00
- przepust pod korong drogi w km 1+148,00 m - 10,20
- przepust pod korong drogi w km 1+793,00 m - 10,20 |
13,00+10,20+10,20 m 33,400
RAZEM 33,400
17/KNNR 1 Odwoéz gruzu uzyskanego z przepustdw rurowych wyk. samochodami sa- |m3
d.1.8/0201-01 mowylad. 5t
33,40*6,28*0,34"0,08 m3 5,705/
| | RAZEM | 5,705
| 1.9/D.01.02.04.71. Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 80 cm
18/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm w lok. 1+ m T
d.1.9/0816-03* |378,0
1,33
9,20 m 9,200
RAZEM 9,200
12|KNNR 1 Odwéz gruzu uzyskanego z przepustéw rurowych wyk. samochodami sa- |m3
d.1.9/0201-01 mowytad. 5 t
9,206,28*0,45"0,10 m3 2,600
[RAZEM 2,600
1.10{D.01.02.04.29. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
20|KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wys. 8 cm na podsyp- |m?2
d.1.10|0805-03 ce cem piaskowej obmiar wg wykazu zjazdéw (kostka do ponownego uzyt-
ku)
14,46 m2 14,460
RAZEM 14,460
1.11/D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grub. 4 cm
21|/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z migszanek mineralno-bitumicznych [mz2
d.1.11/0803-03 |0 grub. 3 cm w lok. 0+000 - 2+800,00
2800,00*4,00 m?2 11 200,000
RAZEM 11 200,000
22|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.1.11/0803-04 |- dalszy 1 cm grub.w lok. 0+000 - 2+800,00
2800,00*4,00 m2 11 200,000
RAZEM 11 200,000
23/KNNR & |Whbudowanie rumoszu w podbudowe drogi. Naprawy drég gruntowych - m2
d.1.11{1301-01 profilowanie réwnarkg samojezdng 100 KM w lok. 0+000 - 2+800,00
2800,00*4,00 m?2 11 200,000
RAZEM 11 200,000
2/D.02.00.00. Roboty ziemne
2.1/D.02.01.01.11. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. |-V
24|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsie- |m3
d.2.1]0205-02  |biernymi o pojlyzki 0.25 m3 w gr.kat. [ll-IV, obmiar wg t.r.z.
1149,97 m3 1149,970
RAZEM 1 149,970
25|KNNR 1 Zasypanie wykop‘fund.pod{uznych.punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.2.1/0210-02  |wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IvV
1148,97 m3 1149,970
RAZEM 1 149,970
2.2/D.02.01.01.12. Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odl. do 1 km i wbu-
dowanie w nasyp
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 [m3
d.2.2|10202-04 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. , obmiar wg t.
r.z.
283,21 m3 283,210
RAZEM 283,210
27 KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.pod%uznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.2.2|10210-02  |wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Ill-IV
283,21 m3 283,210
RAZEM 283,210
2.3|D.02.01.01.12. Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na od!. do 1 km na od-
kiad (grunt ukorzeniony)
28/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.25 m3 m?
d.2.3/0202-04  |w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. , obmiar wg t.
r.z.
81,22 m3 81,220
IRAZEM | 81,220
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia im. | Poszez | Razem
29/KNNR 1  [Zasypanie wykop.fund.podluinych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- [m3
d.2.3/0210-02  |wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV !
81,22 m3 81,220
|RAZEM ﬁ 81,220
2.4|D.02.03.01.13. Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-Vi z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-
5 km ‘
30 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ¢ poj.tyzki 0.25 m3 [m3 |
d.2.4/0202-04  |w gr.kat. Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. , obmiar wg t.
r.z.
196,74 m3 196,740
RAZEM 196,740
31/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3
d.2.4/0208-02 |dowezymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
196,74 m3 196,740
RAZEM 196,740
32/KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podluzraych,punktowych,rowéw.wykopéw obiekto-  |m3
d.2.4/0210-02  |wych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
196,74 m? 196,740
RAZEM 196,740
2.5|D.03.00.00. Odwodnienie korpusu drogowego
_2.5.1/D.03.01.01.11. Utozenie przepustéw pod korong drogi, rury o $rednicy 60 cm
33/KNNR 6 |tawy fundamentowe betonowe pod przepusty w lok. m3
d.2.5./0605-02 1+148,0 8,80*0,700,25 = 1,54 m3
1 1+793,0 8,80*0,70*0,25 = 1,54 m3
Razem 3,08 m3
1,54*2 m3 3,080
RAZEM 3,080
34/KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jed- [m
d.2.5./0601-01 nootworowych z rur o ér. 60 cm w lok.
1 1+148,0- 10,00 m
1+793,0- 10,00 m
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
35|KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - $cianki czolowe przepustow w lok. m2
d.2.5.|10203-02 1+148,00 /3,30x0,70x0,70x2+0,70x0,70x2+3,10x1,20x2+1 ,20x(0,50+
1 0,34x2)x/2= 23,36 m2
14793,00 /3,30x0,70x0,70x2+0,70x0,70x2+3,10x1,1 5x2+1,15x(0,50+
0,34x2)x/2= 24,62 m2
Razem
47,98 m2
47,98 m?2 47,980
RAZEM 47,980
36/KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie podpory stupowe i przyczéiki - prety o |t
d.2.5./0207-06  |$r. 10-14 mm wg wykazu stali na 2 $cianki przepustu
1 1+148,00 t- 0,146
1+793,00 t - 0,13752
Razem t-0,284
0,284 t 0,284
RAZEM 0,284
37|KNR 2-33 |Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczotki - prety o $r. 10-14 mm t
d.2.5./0208-06
1
0,284 t 0,284
RAZEM 0,284
38/KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonych - podpory,éciany |m3
d.2.5.10209-04  |oporowe i mury pachwinowe przepusty w lok
1 1+148,00 /3,30x0,70x0,70x2+3,10x1,20x(0,50+0,34)x0, 5/x2-
0,40x0,40x3,14x(0,50+0,34x0,5%/2= 5,94 m3
1+4793,00 /3,30x0,70x0,70x2+3,10x1,15x(0,50+0,34)x0, 5/x2-
0,40x0,40x3,14x(0,50+0,34x0,5)x/2= 5,80 m3
Razem 11,74 m3
11,74 m3 11,740
RAZEM 11,740
39|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 [m3
d.2.5./0202-03  |w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad, zasypanie rur
1 w przepustach wg obmiaru
17,60x0,70x1,20x = 14,78 m3
17,60*0,70*1,20 m3 14,784
i RAZEM 14,784
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | im. Poszcz | Razem
40/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- m3 |
d.2.51. 0208-02  |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1v) [
| 14,78 m3 14,780|
! RAZEM | 14,780
41/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.pod&u:nych,punktowych.rowéw,wykopéw obiek- |m3
d.2.5./0214-01 towych spycharkami z Zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
1 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Il
14,78 m3 14,780
[ RAZEM | 14,780
2.5.2|D.03.01.01.12. UloZenie przepustow pod korong drogi, rury o Srednicy 80 cm
42/[KNNR 6  |tawy fundamentowe betonowe pod przepusty w lok. m3 - T
d.2.5./0605-02 |1+378,00 8,80*1 ,04*0,30= 2,746 m3
2
8,80%1,04*0,30 m3 2,746
[RAZEM 2,746
43/KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jed- |m
d.2.5./0601-01 nootworowych z rur "Wipro" zbrojonych o $r. 80 cm w lok.
2 1+378,00 m - 10,00
10,00 m 10,000
[RAZEM | 10,000
44)KNR 2-33 |Przygotowanie zbrojenia na budowie pedpory stupowe i przyczeiii - prety o |t
d.2.5./0207-06 ér. 10-14 mm wg wykazu stali na 2 &cianki przepustu
2 1+378,00 t-0,146
0,146 t 0,146
| RAZEM 0,146
45/KNR 2-33 |Montaz zbrojenia podpory stupowe i przyczofki - prety o $r. 10-14 mm t
d.2.5./0208-06
2
0,146 t 0,146
|RAZEM 0,146
46/KNR 2-33 |Deskowanie tradycyjne - Scianki czolowe przepustéw w Iok. m2 I
d.2.5./0203-02 [1+378,00 /3,52x0,80x0,80x2+0‘80x0,80x2+3,32x1,35x2+1,35x(0.60+ ‘
2 0,34x2)x/2= 34,58 m2
34,58 m2_ | 34580
[RAZEM 34,580
47/KNR 2-33 |Betonowanie przy uzyciu zurawia konstrukcji zbrojonyeh - podpory,Sciany [m3 {
d.2.5./0209-04 |oporowe i mury pachwinowe przepusty w lok
2 1+378,00 /3,52x0,80x0,80x2+3,32x1 ,35%(0,60+0,34)x0,5/x2-
0,52x0,52x3,14x(0,60+0,34x0,5x/2= 7,92 m3
7,92 m3 7,920
RAZEM 7,920
48|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.25 m3 [m3
d.2.5./0202-03 |wgrkat. I-ll 2 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad, zasypanie rur
2 w przepustach wg obmiaru
8,80x0,70x1,35x = 8,316 m3
8,80*0,70%1,35 m?3 8,316
RAZEM 8,316
49 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla- |m3
d.2.5./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
2
! 8,316 m3 8,316
RAZEM | 8,316
S50/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.pod%uZnych,punktowych,rowéw,wykopéw obiek- (m3
d.2.5.(0214-01 towych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy
2 w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. Il
8,316 m3 8,316
J RAZEM 8,316
3|D.04.00.00. Podbudowy
3.1/D.04.01.01.10. Przygotowanie podtoZa pod warstwy konstrukcyjne
51 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-lll. Plantowanie  |m2
d.3.1/0501-01 koryta wykonanego podczas robét ziemnych wg obmiaru
2800,00*0,90*2 m2 5 040,000
RAZEM | 5040,000
3.2/D.04.08.01.11. Wyréwnanie podbudowy kruszywem naturalnym famanym stablizowanym mechanicznie
52/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem kruszywem fama- |m3
d.3.2/1301-03 nym 0/31,5 obmiar wg tabeli wyréwnar kruszywem
3066,59 m3 3 066,590
RAZEM 3 066,590
53/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie réwnarkg samojezdng 100 KM wg |m2
d.3.2/1301-01  |obmiaru

_4-

-3 7-
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KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia im. | Poszcz | Razem
2800,00*5,70 m2 15 960,000/
RAZEM 15 960,000
54|KNNR 6  |Naprawy drog gruntowych - zageszczanie obmiar j.w. m2
d.3.2/1301-02
15960,00 m2 15 960,000

RAZEM 15 960,000
3.3|D.04.05.01.14. Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, na miejscu, gr. w-wy 22 cm
55|KNKRB 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 - grub.warstwy po [m2

d.3.3/0105-03 |zageszczeniu 12 cm w lok.

0+000 - 2+800,00 tj.2800,00*5,90 = 16520,00 m2

16520,00 m2 16 520,000

RAZEM 16 520,000

56/KNKRB 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - za kazdy dalszy 1cm  |m2
d.3.3/0105-04  |grub.warstwy po zageszezeniu (10 cm)
Krotnosé = 10
16520,00 m2 16 520,000

RAZEM 16 520,000

4/D.05.00.00. Nawierzchnia
4.1/D.05.03.05.11. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltoweao © uziarnieniu 0/11 warstwa wigaca grubo$ci 4 cm
57/KNNR 6  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.4.1/0308-01 (4 cm (warstwa wigzgca) KR-2 AC-11W50/70 wg PN-EN 13108-1 w lok.
0+000 - 2+800,00 tj. 2800,00x5,62= 15736,00 m2
15736,00 m2 15 736,000

RAZEM 15 736,000

58/ KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5km |t
d.4.1/0308-07 (eciinnskim)
1565,73 £ 1 565,730

RAZEM 1 565,730
4.2/D.05.03.05.26. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 w-wa $cieraina grubos$ci 4 cm

59KNNR &  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych wlok.  |m2 [
d.4.2|11005-06 0+000 - 2+800,00 tj. 2800,00%5,62= 15736 m2
+

156736,00 m? 15 736,000
RAZEM 15 736,000
60/KNNR 6  |Skropienie emulsjg asfaitowg K-65 nawierzchni drogowych w lok, jw. m2
d.4.2{1005-07
15736,00 m2 15 736,000

RAZEM 15 736,000

61|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.4.2|10309-02 |4 cm KR-2 AC-11S 50/70 wg PN-EN 13108 - 1 (warstwa $cieralna) w lok.
0+000 - 2+800,00 t].2,800,00x5,50= 15400,00 m2
15400,00 m2 15 400,000

RAZEM 15 400,000

62|KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t
d.4.2|0309-07  C— km)
1476,86 t 1 476,860
| RAZEM | 1476,860

4.3|D.05.03.23.12. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa tama-
nego 0/31,5

B3|KNNR 6  |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 cm, obmiar wg wy- |m?2
d.4.3/0113-05 kazu zjazdow
14,46 m2 14,460
RAZEM 14,460

64/ KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 ¢cm na podsypce cemen- |m2
d.4.3/0502-03  |towo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z odzysku)
14,46 m2 14,460
RAZEM 14,460

(<)

D.06.00.00. Roboty wykoriczeniowe
6.1/D.06.01.01.11. Umocnienie skarp row6w i Sciekow
65/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.[mz
d.5.1/0503-05  (I-1ll, obmiar wg tabeli plantowania skarp
2669,00 m2 2 669,000
RAZEM 2 669,000

66/KNNR 1  |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywanych  |m2
d.5.1/0503-01 recznie w gruntach kat.I-1ll, obmiar wg tabeli plantowania skarp
4455,00 m2 4 455,000
RAZEM 4 455,000

5.2/D.06.02.01.11. UtoZenie przepustéw rurowych "Wipro" o §rednicy 40 cm pod zjazdami

67|KNNR 6  |Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe zwirowe grubogci 20 |m3
d.5.2|0605-01 cm obmiar wg wykazu zjazddw
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wg wykazu zjazdéw

s _)'—j:’\ —

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
| 1140%0,20°0,50 'm3 14,000
| i |RAZEM 14,000
68 KNNR & |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury "Wipro” o $Srednicy 40 cm, pod zjaz- |m
d.5.2/0605-06 | dami wg wykazu zjazdéw
140,00 m 140,000
RAZEM 140,000
69 Montaz gotowych $cianek betonowych nawlotach i wylotach przepustow  |szt
d.5.2|kalk. wias-
na
36 szt 36,000
|RAZEM 36,000
5.3/D.06.02.01.11. Utozenie przepustow rurowych "Wipro" o $rednicy 60 cm pod zjazdami
70|KNNR 6 [tawy fundamentowe betonowe pod przepust, obmiar wg wykazu Zjazdéw |m3
d.5.3|0605-02
10,00*0,76*0,25 m3 1,900
RAZEM 1,900
71|KNR 2-33 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jed- [m
d.5.3/0601-01 nootworowych z rur o §r. 60 cm, obmiar wg wykazu zjazdow
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
72 Montaz gotowych $cianek betonowych nawlotach i wylotach przepustéw  [szt
d.5.3|kalk. wias-
na
2 szt 2,000
E RAZEM ! 2,000
6/D.07.00.00.0znakowanie drég i urzadzenia bezpieczefstwa ruchu
6.1/D.07.02.01.11. Ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowych na stupkach z rur stalowych
73/KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o &rednicy 50 - mm szt,
d.6.1/0702-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
74/KNNR 6  [Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze | informacyj- [szt.
d.6.1/0702-05 |ne o pow. ponad 0.3 m2, wg obmiaru:
-A-Baszt-2
-A-1szt-1
-A-2szt-1
- E-4 szt - 4 "Swieck Nowiny 0,5" szt - 2, "Miodusy Litwa 2" szt - 2
-E-17a/18a szt - 1
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
6.2|D.07.05.01.11. Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - bezprzektadkowych
75|KNNR 6  |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg w lok. m
d.6.2/0703-01 przepust w km 0+160,00 str. |. i p. 32,00*2 = 64,00 m
przepust w km 1+148,70 str. I. i p. 20,00*2 = 40,00 m
przepust w km 1+388,00 str. Li p. 20,00*2 = 40,00 m
Razem 144,00 m
144,00 m 144,000
RAZEM 144,000
76|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakoriczenia |m
d.6.2/0703-05  |barier
przepust w km 0+160,00 str. |. i p. 1,00%4 = 4,00 m
przepust w km 1+148,70 str. 1. i p. 1,00*4 = 4,00 m
przepust w km 1+388,00 str. Lip. 1,00*4 = 4.00m
Razem 12,00 m
12,00 m 12,000
RAZEM 12,000
7/D.10.00.00. Inne roboty
7.1/D.10.07.01.1.1Wykonanie zjazdéw gospodarczych z nawierzchnig utwardzong z kruszywa
77\/KNNR 6  |Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozécietanego |mz2
d.7.1|0202-02 recznie
486,00 m2 486,000
RAZEM 486,000
7.2|D.10.07.01.22. Wykonanie zjazdéw na drogi boczne z nawierzchnia z betonu asfaltowego
78|KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm, obmiar wg wy- |m?2
d.7.2|10113-02  |kazu zjazdow
469,20 m2 469,200
RAZEM 469,200
79|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfattowych o grubogci |[m2
d.7.2|0308-01 4 cm KR-2 AC-11W50/70 wg PN-EN 13108-1 (warstwa wigzgca) obmiar
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Podst

| Opis i wyliczenia

Poszcz

| Razem

[469,20

jm.
2

Lp. l[
|

|
Im
|

| 469,200

80
d7.2

KNNR 6
0308-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km |t

t

|

| 46,690

81 KNNR 6
d.7.2/0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
4 cm KR-2 AC-11S 50/7b wg PN-EN 13108 - 1 (warstwa $cieralna) obmiar
wg wykazu zjazdéw

469,20 m2

l

| 469,200

82
d.7.2

KNNR 6
0309-07

Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej -1km ponad 5 km |t
(ooovnaiss km)

45,00

t

[

[ 45,000

83

na

d.7.2 kalk. wias-

Inwentaryzacja powykonawcza km

2,800 km

2,800

|RAZEM

| 2,800

84 KNR 2-31
d.7.3/0803-03

7.3/D.10.01.01.

Zabezpieczenie kabli telefonicznych

pod korong drogi i na zjazdach gospodarczych

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mz2
o grub. 3 cm w lok. 0+016,50 - ti. 4,50x1,00 = 4,50 m2

0+019,50 - tj. 4,50%1,00 = 4,50 m2

0+866,00 - tj. 3,50x1,00 = 3,50 m2

2+002,50 - tj. 4,00x1,00 = 4,00 m2

2+012,50 str .| (zjazd na dr.gm.) 4,00x1,00 = 4,00 m2

Razem 20,50 m2

20,50 m2

20,500

|[RAZEM

| 20,500

85
d.7.3

KNR 2-31
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych [mz2
- dalszy 1 cm grub.w lok j.w.

20,50

m2

‘ 20,500

|

J

[RAZEM

[ 20,500

86| KNNR 1
d.7.3/0305-03

Wykopy liniowe Iub jamiste o gteboko$ci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m?3
do 1,5 m w gruncie kat. IV. Reczne odkopanie kabli telekomunikacyjnych
pod korong drogi w lok.

0+016,50 - tj. 7,50%0,80x0,50 = 3,00 m3

0+019,50 - fj. 7,50x0,80x0,50 = 3,00 m3

0+866,00 - j. 11,50x0,80x0,50 = 4.60 m3

2+002,50 tj. 7,50x0,80x0,50 = 3,00 m3

2+012,50 - (zjazd na dr.gm.) tj. 7,50x0,80x0,50 = 3,00 m3

na zjazdach gospodarczych w lok:

0+167,50 str. p. 7,50x0,80x0,50 = 3,00 m3

0+285,50 str. p. 8,00x0,80x0,50 = 3,20 m3

0+419,00 str. p. 8,50x0,80x0,50 = 3,40 m3

0+754,50 str. p. 8,50%0,80x0,50 = 3,40
m3

3.00+3,00+4.60+3,00+3,00+3.00+3.20+3,40+3,4O

29,600

#

[RAZEM

| 29,600

87 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. zewn. 110 mm, zabezpieczenie |m
d.7.3/18 0408-01 |kabli telefonicznych

rurami "Arot” o $rednicy 110 mm w lok. j.n.
0+016,50-1.. 7,50 m

0+019,50-tj. 7,50m

0+866,00-tj. 11,50 m

2+002,50- tj. 7,50 m

2+012,50 - (zjazd na dr.gm.) tj. 7,50 m
na zjazdach gospodarczych w lok:
0+167,50 str. p. 1j. 7,50 m

0+285,50 str. p. tj. 8,00 m

0+419,00 str. p. tj. 8,50 m

0+754,50 str. p. tj. 8,50 m

Razem 66,50 m

66,50

66,500

88
d7.3

KNNR 1
0317-02

Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagesz-
czeniem ; kat.gr. IV

29,60

| 29,600
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