
1
2
8
.
4
3

1
2
6
.
8
0

1
0

0

i
s
t
n

i
e

j
ą

c
a

 
g

r
a

n
i
c
a

 
p

a
s
a

 
d

r
o

g
o

w
e

g
o

Paliki drewniane śr. 10 cm

wbite na głębokość 100 cm

Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa

i
s
t
n

i
e

j
ą

c
a

 
g

r
a

n
i
c
a

 
p

a
s
a

 
d

r
o

g
o

w
e

g
o

Projektowany przepust P1 z rur stalowych

Ø 1000 w km 0+149.8; L=11,08 m

Przekrój podłużny 1:50

Geosiatka

Geotkanina

Fundament kruszywowy  gr. 35 cm

zgęszczony do wskaźnika zgęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proctora

(górne 5-10 cm - podsypka w stanie luźnym)
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Przekrój w osi drogi

Fundament kruszywowy  gr. 35 cm

zgęszczony do wskaźnika zgęszczania

Is=0,98 wg normalnej próby Proktora.

(górne 5 cm - podsypka w stanie luźnym)

Rura stalowa

Ø 1000 mm

konstrukcja nawierzchni

Zasypka zgęszczona do

wskaźnika zagęszczania Is=0,98

wg normalnej próby Proctora
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Widok od strony wylotu

krawędź jezdni
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Brukowiec 16-20 cm na podsypce

cem-piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa
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Przepust P1 w km 0+149.8

PROJEKT WYKONAWCZY - OBIEKTY INŻYNIERSKIE
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka,
gmina Czyżew

Rura stalowa Ø 100cm

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8
18-200 Wysokie Mazowieckie
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