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PRZEKRÓJ NR 1

od km 0+011,75 do km 0+859,10

oraz od km 2+046,53 do km 2+136,74

275-325 275-325
100-125550-650

2% 0 2% -6 6% -12-6
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UWAGA:

Szerokości poszczególnych projektowanych nawierzchni oraz ich spadki

poprzeczne należy przyjmować zgodnie z rys. 1. Projekt zagospodarowania

terenu

1)

 warstwę mrozoochronną należy wkonać w następujacych lokalizacjach:

- od km 0+930,0 do km 1+150,0

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm
pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

2%

PRZEKRÓJ NR 2

od km 0+859,10 do km 1+120,36

oraz od km 2+196,02 do km 2+804,87

275-340 275-340
550-680

2% 0 2%

125-150

1:1,5 (1:1)

2%

20

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem klasa C1,5/2 

1) 30 cm

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

20 200 6
226

2%

betonowa kostka brukowa koloru szarego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem klasa C1,5/2 

1) 15 cm

105

2%

275-330 275-330
550-660

2% 0 2%

60-150

1:1,5 (1:1)

2%

20

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem klasa C1,5/2 

1) 30 cm

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

2040-130

PRZEKRÓJ NR 3

od km 1+120,36 do km 1+200,25

1:1,5 (1:1)

105
125

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

2%

krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 40x40 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 40x40 cm

2%

PRZEKRÓJ NR 4

od km 1+200,25 do km 2+046,53

275 275
100-125550

2% 0 2% -5 6% -11-5

40

1:1,5 (1:1)

m
in
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0

1:1,5 (1:1)

100-125

-11 6%

100-125100-125

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm
pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

40

1:1,5 (1:1)

m
in

. 5
01:1,5 (1:1)

2%

PRZEKRÓJ NR 5

od km 2+136,74 do km 2+196,02

275 275
550

2% 0 2%

125

1:1,5 (1:1)

6%

20

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cmpobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

20 200 6
226

2%

betonowa kostka brukowa koloru szarego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm

105

PRZEKRÓJ NR 6

od km 2+804,87 do km 2+831,23

275 275
550

2% 0

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

20 200 6
226

2%

betonowa kostka brukowa koloru szarego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm

202006
226

2%

betonowa kostka brukowa koloru szarego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm
PRZEKRÓJ NR 7

od km 2+831,23 do km 2+857,86
oraz od km 2+924,85 do km 3+067,44

275 275
550

2% 0

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

20 200 6
226

2%

betonowa kostka brukowa koloru szarego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm

6%

125
125

40

1:1,5 (1:1)

m
in

. 5
01:1,5 (1:1)

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

2%

PRZEKRÓJ NR 8

od km 2+857,86 do km 2+924,85;
od km 3+067,44 do km 3+083,21;
od km 3+132,97 do km 3+199,78

275 275
550

2% 0

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

20 200 6
226

2%

betonowa kostka brukowa koloru szarego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm

6%

125-150
125-150

1:1,5 (1:1)

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

2%

PRZEKRÓJ NR 9

od km 3+083,21 do km 3+132,97

275 275
550

2% 0

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

20 200 6
226

2%

betonowa kostka brukowa koloru szarego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm

2%

202006
226

2%

betonowa kostka brukowa koloru szarego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm

20 200 6
226

2%

betonowa kostka brukowa koloru szarego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm

PRZEKRÓJ NR 10

od km 3+199,78 do km 3+289,78
istniejąca jezdnia

istniejące pobocze
 gruntowe

2%

i% istn.
-60 -6 0-4

+5 +7

-6 -6 00-4 -4

krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 40x40 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 40x40 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 40x40 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cmobrzeże betonowe 6x20 cm

podsypka piaskowa 5 cm
krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 40x40 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 40x40 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 40x40 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 40x40 cm

-5
-12

-5 0 +5 +7

-5+1+5+7 +5 +11 +16 +18

-5
+5 +11 +16 +18

-12

-14
-5

+5+11 +16 +18

krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 40x40 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 40x40 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 40x40 cm

obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

"A"

SZCZEGÓŁ "A"

skala 1:20
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SZCZEGÓŁ "B"

skala 1:20
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4
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"C"

1:1,5 (1:1)

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

1:1,5 (1:1)

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

krawężnik betonowy 20x30 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 40x40 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem klasa C1,5/2 

1) 30 cm

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

1:1,5 (1:1)

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

1:1,5 (1:1)

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

1:1,5 (1:1)

1:1,5 (1:1)

1:1,5 (1:1)

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

25

25

25

25

25

2525

25

1:1,5 (1:1)

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

1:1,5 (1:1)

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

25

2%

1:1,5 (1:1)

6%

SZCZEGÓŁ "C"

skala 1:20

8
4

2047
15
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5
20
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2

2

betonowa kostka brukowa koloru szarego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem klasa C1,5/2 

1) 15 cm
obrzeże betonowe 6x20 cm
podsypka piaskowa 5 cm

pobocze z materiału uzyskanego z rozbiórki
jezdni doziarnione mieszanką niezwiązaną z
kruszywem CNR w il. 20%

15 cm

SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

przekrój szlakowy - skala 1:100

przepust z rur

karbowanych HDPE Ø40

A

A

ścianka czołowa

przepustu gr. 12 cm

R300 R30
0
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0-

15
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75 550 75

L - długość przepustu
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nawierzchnia zjazdu

z kruszywa

A-A

skala 1:50

2%6%i%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

nawierzchnia z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR

20 cm

ława kruszywowa grub 15 cm

(uziarnienie 0-31.5mm)

zasypka kruszywowa

przpust z rur

karbowanych HDPE Ø40

50
80

15

Ø40

100-150szer. zmienna

SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

przekrój uliczny - skala 1:100

C

C

o
ś
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u

krawędź jezdni

nawierzchnia

zjazdu z kostki bet.

koloru czerwonego

krawężnik betonowy

najazdowy 20x22

krawężnik betonowy 20x30 cm krawężnik betonowy 20x30 cm

obrzeże betonowe

6x20 cm

obrzeże betonowe

8x30 cm

obrzeże betonowe

8x30 cm

obrzeże betonowe

8x30 cm

nawierzchnia

chodnika z kostki bet.

koloru szarego

pobocze

+4+6 +4 +6

krawężnik betonowy

najazdowy 20x22

krawężnik betonowy 20x30 cm
krawężnik betonowy 20x30 cm
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C-C

skala 1:50

D

D

5%2%i%

100
200 20szer. zmienna

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem klasa C1,5/2 

1) 30 cm

"D"

"E"

krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 32x40 cm

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem klasa C1,5/2 

1) 15 cm

D-D

skala 1:50

i% 6%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem klasa C1,5/2 

1) 30 cm
krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 32x40 cm

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem klasa C1,5/2 

1) 15 cm

100-150szer. zmienna

0-6

0+4+5+9+11

0+4+50

SZCZEGÓŁ ZJAZDU INDYWIDUALNEGO

przekrój szlakowy w terenie zabudowanym - skala 1:100
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pobocze pobocze pobocze

nawierzchnia

zjazdu z kostki bet.

koloru czerwonego

obrzeże betonowe

8x30 cm

R300 R30
0

B-B

skala 1:50

opornik betonowy

12x25 cm

2%

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

0

 i%

 i%

 i%

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) 20x25 cm

100-150szer. zmienna

 i%
6%i%

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm

"D"

i%

nawierzchnia zjazdu

Ø40

130

71

85

1920

19

1:1,5
1:1,5

WLOT/WYLOT PRZEPUSTÓW NA ZJAZDACH

skala 1:50

-5

SZCZEGÓŁ "D"

skala 1:20

opornik betonowy 12x25 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5 cm
ława betonowa C 12/15 (B15) 20x25 cm

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

2%6%
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SZCZEGÓŁ "E"

skala 1:20
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - KR2 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - KR2 8 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

25 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem klasa C1,5/2 

1) 30 cm

krawężnik betonowy najazdowy 20x22 cm
podsypka piaskowa 5 cm
ława betonowa C12/15 z oporem 32x40 cm

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego 8 cm
podsypka piaskowo-cementowa 4 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej z kruszywem CNR 

20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki
związanej cementem klasa C1,5/2 

1) 15 cm

SZCZEGÓŁ ZJAZDU PUBLICZNEGO

przekrój szlakowy - skala 1:100
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R500 R50
0

500

nawierzchnia zjazdu

z kruszywa

100 100

pobocze

pobocze

E-E
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POBOCZE JEZDNIARÓW PRZYDROŻNY
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umocnienie pobocza, skarp i dna rowu brukowcem  gr. 16-20 cm

na podsypce cementowo piaskowej gr. 20 cm z wypełnieniem

spoin zaprawą cementową marki 15 MPa
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