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Nazwa obiektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate
Koscielne - Dgbrowa Wielka, gmina Czyzew od km 0+820,0 do
km 1+231,5 oraz od km 2+136,5 do KPT.

Adres: droga powiatowa 2081B Rosochate Koscielne — Dgbrowa Wielka, gmina Czyzew

Inwestor: Zarzad Powiatu Wysokomazowieckiego reprezentowany przez

Dyrektora ZDP w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8; 18-200 Wysokie Mazowieckie

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt budowlany
»,R0zbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate Koscielne - Dgbrowa Wielka, gmina Czyzew od
km 0+820,0 do km 1+231,5 oraz od km 2+136,5 do KPT.”

- wykonany na zlecenie Zarzad Powiatu Wysokomazowieckiego zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate Koscielne - Dgbrowa Wielka

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej polegajgcej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku
Rosochate Koscielne - Dgbrowa Wielka, gm. Czyzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zakres robot branzy drogowej:

- budowa jezdni, poboczy, zjazdéw, chodnikow

- budowa przepustéw,

- budowa rowéw przydroznych,

- rozbiérka kolidujgcych ogrodzen, elementéw drogowych (przepusty, obrzeza, nawierzchnie jezdni i
Zjazddéw),

Zakres robot branzy sanitarnej:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

Zakres robot branzy telekomunikacyjne;j:

- rozbiérka i budowa napowietrznej sieci telekomunikacyjne;.

Zakres roboét branzy elektrycznej:

- rozbiodrka i budowa kablowej linii energetycznej.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.
Zakres inwestycji objetej wnioskiem zaznaczono ling koloru fioletowego. Linig koloru czerwonego
zaznaczono projektowane linie rozgraniczajgce wg art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r.
Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng, rézowg linig projektowane linie
rozgraniczajgce ZRID a obszary czasowego ograniczenia w korzystaniu linig koloru btekitnego.

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestycji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- roboty ziemne,
- rozbiérka i budowa przepustow,
- korytowanie i profilowanie rowdw,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie projektowanych nawierzchni,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie zielehcow,
- prace porzadkowe.
Prace budowlane poszczegdlnych branz powinny byé ze sobg skoordynowane i prowadzone w

taki sposéb aby wprowadzac jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.



2. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PRZEWIDYWANE

ROZBIORKI
2.1 Stan istniejgcy

Droga powiatowa nr 2081B zlokalizowana jest w potudniowo zachodniej czesci Powiatu
Wysokomazowieckiego, na terenie gminy Szepietowo i Czyzew. Droga stanowi szlak komunikacyjny
taczacy takie miejscowosci jak: Rosochate Koscielne, Dgbrowa Wielka, Dgbrowa — tazy, Dagbrowa
Moczydty.

W przewazajgcej wiekszosci droga powiatowa 2081 B przebiega przez tereny niezabudowane o
charakterze rolniczym i leSnym. W miejscowosci Rosochate Koscielne, Rosochate Nartotty, Dgbrowa
Cherubiny i Dgbrowa Wielka droga zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. Miejscowos$ci te
charakteryzujg sie zabudowg zagrodowg o dos¢ zwartej strukturze. Droga posiada nawierzchnie
asfaltowg w zlym stanie technicznym.

Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych na przylegty teren, do
istniejgcych rowéw drogowych i dalej do naturalnych ciekéw takich jak rowy melioracyjne. Droga w
terenie zabudowanym nie posiada systemu kanalizacji deszczowej, a odwodnienie realizowane jest

powierzchniowo na przylegty teren.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 2081B znajdujg sg przepusty zlokalizowane w ciggu
ciekdw melioracyjnych oraz w miejscach naturalnego sptywu wéd wynikajgcego z uksztattowania terenu.
Obiekty o konstrukcji betonowej sg w ztym stanie technicznym i wymagajg przebudowy. Jedynie przepust
w km ok 1+200,00 przewidziany zostat do dalszej eksploatacji (przewidziana zostata wymiana barier
ochronnych).

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej poza terenem zabudowanym wynosi ok. 8-
13 m.

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

e sie¢ wodociggowa,
¢ linia telekomunikacyjne,

e napowietrzne i kablowe sieci energetyczne.

2.2 Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Zmiany w zagospodarowaniu terenu objetego inwestycjg bedg polegaty na:
* budowie nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdéw, chodnikéw
* budowie przepustow,
*  budowie rowoéw przydroznych,
» rozbidrce kolidujgcych z inwestycjg ogrodzen i elementéw drogowych,
* budowie sieci kanalizacji deszczowej,
* rozbidrce i budowie sieci energetycznej,

* rozbiérce i budowie napowietrznej sieci telekomunikacyjnej.



2.3 Rozbiérki
Realizacja inwestycji bedzie wymagata rozbidérek istniejagcych nawierzchni i elementéw drogi,
ogrodzeh posesji, przepustéw oraz kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu.

Sposoéb prowadzenia robot rozbiorkowych (poza procedura)

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ teren zgodnie z Projektem organizaciji
ruchu, stanowigcym odrebne opracowanie, a poza pasem drogowym zgodnie z przepisami BHP.
Materialy drogowe z rozbiorki nalezy przekaza¢ zarzadcy drogi. Materiaty nienadajgce sie do ponownego
uzycia odwiez¢é w miejsce skitadowania odpadoéw statych z przeznaczeniem do utylizacji, a pozostate

przekazac wiascicielowi.

Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia (poza procedura)

Zgodnie z ogoélnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien by¢ wygrodzony
w sposob, ktéry jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac rozbiérkowych wraz z
przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe sktadowanie porozbiérkowego gruzu
betonowego i pozostatych elementéw, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju

samochododw do transportu i uniemozliwi wejscie na teren rozbiorki osobom postronnym.
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (PASA DROGOWEGO)

Poczatek opracowania zatozony zostat przy posesji nr 1282 w miejscowosci Rosochate Koscielne,
koniec za$ w dowigzaniu do istniejgcego chodnika przed posesjg nr 50 w miejscowosci Dgbrowa Wielka.

Os o diugosci 3+289,78 m sktada sie z odcinkéw prostych, prostych przejsciowych oraz tukéw o
promieniu od R=65 m do R=1000 m. Szeroko$¢ jezdni na tukach poziomych zostata odpowiednio
poszerzona i uksztattowana (przechytki) w celu spetnienia warunkéw technicznych.

Droge powiatowg nr 2081B w przekroju szlakowym zaprojektowano jako jednojezdniowg szerokosci
5,5 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokosci 1,0 — 1,25 m (pobocze nalezy poszerzyé
w miejscu obiektéw inzynierskich). W przekroju ulicznym w miejscowosci Rosochate Nartoity oraz
Dagbrowa Cherubiny zaprojektowano jezdnie szer. 5,5 m (z lokalnymi poszerzeniami na tukach
poziomych) z chodnikiem o szerokosci 2,0 m po prawej stronie jezdni i poboczem kruszywowym o
szerokosci 1,0 -1,25 m oddzielonymi kraweznikiem o wym. 20x30 cm. po stronie lewej.

Catkowita dtugos$¢ chodnikéw wynosi 1450 m.

Na dlugoéci drogi powiatowej w przekroju szlakowym, zaprojektowano wykonanie rowéw drogowych
zapewniajgcych prawidiowe funkcjonowanie odwodnienia drogi. W miejscach bezodptywowych
(naturalnych niecek terenu), zaprojektowano wykonanie rowéw chtonno-odparowujgcych, umocnionych
ptytami azurowymi. Lokalizacji rowéw chtonno-odparowujgcych przedstawiona zostata na PZT.

Pod korong drogi powiatowej, poza ciekami naturalnymi, w celu umozliwienia naturalnego sptywu
wod zaprojektowano wykonanie przepustéw z rur HDPE oraz rur stalowych. Lokalizacja tych przepustow
oraz ich parametry przedstawione zostaty na projekcie zagospodarowania terenu.

Droga powiatowa na odcinku objetym zakresem krzyzuje sie z:

e drogg gminng w km 2+308,3. Skrzyzowanie zwykfe tréjwlotowe,

Ponadto droga powiatowa 2081B na przedmiotowym odcinku ma powigzanie z licznymi drogami
wewnetrznymi, stanowigcymi obstuge terenu przylegtego.

Zjazdy na prywatne posesje (zjazdy indywidualne) zaprojektowano szer. 5,5 m. Krawedz zjazdu i
jezdni drogi nalezy wyokragli¢ tukiem R=3 m (przekréj szlakowy) lub skosem 1,5:1,5 (przekroj uliczny).
Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa wraz z poboczami o szerokosci 0,75m (przekrgj

szlakowy) lub z betonowej kostki brukowej (przekrdj uliczny). Pod zjazdami usytuowanymi nad rowem



drogowym, zaprojektowano wykonanie przepustow z rur HDPE ¢ 40cm. Dlugosé przepustéw dobrana
zostata w zaleznosci od gtebokosci rowdw drogowych.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego, nawierzchni z betonowej
kostki brukowej lub o nawierzchni z kruszywa (przekroj szlakowy). Krawedz zjazdu i jezdni drogi nalezy
wyokragli¢ tfukiem R=5 m. Pod zjazdami usytuowanymi nad rowem drogowym, zaprojektowano
wykonanie przepustéw z rur HDPE ¢ 40cm. Dilugosé przepustéw dobrana zostata w zaleznosci od
gtebokosci rowdw drogowych. Wioty i wyloty przepustéw pod zjazdami nalezy umieszczaé w $ciankach
czotowych.

3.1. Parametry techniczne projektowanej drogi

e droga powiatowa,

e klasa-Z,

o predkosc¢ projektowa — 40 km/h,

e kategoria ruchu —KR2,

e szerokos¢ jezdni — 5,5 m z dodatkowymi poszerzeniami na tukach poziomych

e szerokos¢ poboczy —1,0m—1,25m,

e szerokos¢ chodnikéw — 2,0 m (nie wliczajgc szerokosci kraweznikdw i obrzezy),

e szerokos¢ zjazdow indywidualnych — 5,5 m,

e szerokosc¢ zjazdow publicznych — 5,0 - 6,0 m.

3.2. Przepusty i rowy

Projektuje sie trzy przepusty pod korong drogi:

- P2z rury HDPE o $rednicy 0,8 m i dlugosci L=16,11 m w km 0+873,5,

- P3 zrur HDPE o $rednicy 0,6 m i dtugosci L=12,27 m w km 1+098,5,

- P55z rur HDPE o $rednicy 0,8 m i dlugosci L=13,23 m w km 2+272,3,

Projektuje sie rowy przydrozne. Bedg petnity funkcje retencyjno — oczyszczajgca, oraz odparowujgca.
Rowy zostang obsiane gestg, wysoko koszong trawg na warstwie humusu. Rowy objete opracowaniem
zostang wykonane przy zachowaniu minimalnych wymogow tj. szerokosci dna 0,4 m przy nachyleniu
skarp 1:1 - 1:1,5.

Skarpy i dno rowu w obrebie przepustéw drogowych oraz w punktach niskich niwelety nalezy
dodatkowo umocni¢ zabezpieczajac je przed rozmyciem brukowcem kamiennym o gr. 16-20 cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 20 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg marki 15
MPa (na dtugosci zgodnie z PZT).

Na budowe rowéw przydroznych wraz z przepustami uzyskano pozwolenie wodno-prawne.

3.3. Parametry techniczne projektowanej drogi

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej wraz z wylotem deszczowym w zakresie zgodnym z
rys. nr 1 projekt zagospodarowania terenu.

Kanaty deszczowe o $rednicy @ 315 i @ 200 mm zaprojektowano z rur PVC-U Lite SN8 fgczone na
kielichy i uszczelki gumowe zgodnie z normg PN / EN 14364-2007.

taczna dtugos¢ przewoddw wynosi:

@ 315 mm PVC-U Lite SN8 L=5055m

@ 200 mm PVC-U Lite SN8 L=121,0m

taczna ilos¢ studni i wpustéw wynosi:



llos¢ studni kanalizacyjnych wynosi:
@1,5m -1 kpl.

1,0 m — 14 kpl.

llo$¢ wpustéow wynosi:

@ 0,5 m jezdniowe — 27 kpl.

Sie¢ energetyczna

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji w projekcie ujeto rozbiérke i budowe kablowych sieci
elektroenergetycznych nN 0,4kV wraz ze zigczami kablowymi kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Catoksztalt projektowanej inwestycji przedstawiono na z rys. nr 1 ,Projekt

zagospodarowania terenu”.

Sieé¢ telekomunikacyjna

Kolidujgcy stup napowietrznej sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano w oparciu o warunki
techniczne z dnia 25.03.2020 r. wydane przez Orange Polska S.A. Zakres opracowania obejmuje
przestawienie stupa z przetozeniem napowietrznej sieci i przytagczy poza obszar kolizji z projektowanym
uktadem drogowym. Catoksztalt projektowanej inwestycji przedstawiono na z rys. nr 1 ,Projekt

zagospodarowania terenu”.

4. OCHRONA TERENU | WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren, na ktérym zlokalizowana jest omawiana inwestycja nie jest objety nadzorem konserwatorskim.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Dziatki objete przedmiotowg inwestycjg nie sg zlokalizowane w granicach terendéw gorniczych.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
6.1. Zielen istniejaca
Na inwentaryzowanym terenie rosng drzewa o réznej wartosci zdobniczej i zdrowotnej. Drzewa

przewidziane do wycinki ujeto w odrebnym opracowaniu.

6.2. Zielen projektowana
Na skarpach projektowanych rowéw zostang zatozone zielence. Przyjeta grubos¢ wykonywanych

zielencéw wynosi 10 cm.

6.3. Hatas i spaliny
Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni poziomy emisji spalin od pojazdéw i hatasu nie

przekroczg wartosci dopuszczalnych.

6.4. Utylizacja odpadéw drogowych
Nadmiar gruntu z wykopdéw staje sie wlasnoscig Wykonawcy, ktéry zutylizuje go we wiasnym

zakresie z zachowaniem przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

6.5. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska
Inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na

srodowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9



listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U.
2010 r. nr 213 poz. 1397 z p6zn. zm.), ze wzgledu na realizacje w ramach zadania utwardzonych drég o
tacznej dtugosci powyzej 1000 m. Dla inwestycji wydano decyzje, w ktérej stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko. Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycjg w
istotny sposoéb ingerujacg w $rodowisko, powodujgcg powstanie nowych niekorzystnych warunkéw, w
szczegolnosci w zakresie klimatu akustycznego w odniesieniu do sytuacji obecnej i nie bedzie miata
ujemnego wptywu na srodowisko. Mozna zatozyé¢, ze jedynie w trakcie realizacji inwestycji bedzie ona
oddziatywaé na srodowisko przez stosunkowo kroétki okres realizacji, poniewaz roboty bedg wykonywane
przy uzyciu ciezkiego sprzetu, tj. koparek, réwniarek, walcéw drogowych do zageszczania, samochodow
ciezarowych itp. Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji spalin oraz nie nastgpi wzrost
zuzycia surowcow (w tym wody), materiatéw, paliw, energii. W celu ograniczenia wszelkich
niekorzystnych wplywéw na s$rodowisko w fazie budowy bedg stosowane rozwigzania chronigce
srodowisko i przestrzegane nastepujgce zasady:

e roboty budowlane nalezy poprzedzi¢ szczegétowym planem i harmonogramem roboét oraz wiasciwie
je organizowac w celu minimalizacji ich ucigzliwosci,

e zapewni¢ wiasciwg organizacje placu budowy z zapleczem socjalnym, tak aby nie doszto do skazen
i zanieczyszczeh w srodowisku,

e zainstalowac na placu budowy przenos$ne sanitariaty lub szczelne zbiorniki na nieczystosci ptynne
(Scieki bytowe) z przeznaczeniem do wywozenia,

e roboty budowlane wykonywac¢ sprawnym sprzetem i srodkami transportu celem zabezpieczenia
przed wyciekami substancji ropopochodnych, przy czym wazne jest dodatkowe wyposazenie w
urzadzenia zmniejszajgce niekorzystne oddziatywanie na srodowisko (sprawne ukfady wydechowe i
elementy amortyzujgce drgania),

e prowadzi¢ prawidtowg gospodarke humusem, darning oraz wybranym organicznym materiatem
glebowym (w tym usuwang z powierzchni ziemige prochniczng i humus hatdowaé w celu
pozniejszego wykorzystania),

e transport materiatéw sypkich zabezpieczy¢ przed ich pyleniem,

e miejsce skiadowania odpadéw bedzie wyznaczone na placu budowy. Nastepnie wszystkie
wytworzone odpady bedg odbierane przez podmioty posiadajgce odpowiednie zezwolenia i
utylizowane. Humus zostanie zlozony we wskazanym miejscu z mozliwoscig pozniejszego jego
wykorzystania.

Wszystkie prace wykonywane bedg zgodnie z wszelkimi normami Srodowiskowymi i bhp. Urzadzenia
techniczne i wyroby budowlane wykonane bedg zgodnie z dyrektywami i normami UE, oraz beda
posiadaty oznakowanie CE badz polski znak budowlany B

Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny, zlokalizowana jest w znacznej odlegtosci od granic
panstwowych i nie bedzie transgranicznie oddzialywaé na Srodowisko. Na przedmiotowe

przedsiewziecie uzyskano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

7.0 STREFA ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych bedzie
realizowana inwestycja i nie ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiadujgcych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie



Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych.

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejgcym i projektowanym pasie drogowym.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate Koscielne - Dgbrowa Wielka

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa z Inwestorem,

e aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500,

e pomiary geodezyjne wykonane w trakcie opracowania wtdrnika do prac projektowych,
e obowigzujgce przepisy, normy i wytyczne,

e badania geotechniczne,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e wizje lokalne w terenie.

2.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

BUDOWLANEGO
2.1. Roboty drogowe

Droga w planie

Poczatek opracowania zatozony zostat przy posesji nr 1282 w miejscowosci Rosochate Koscielne,
koniec za$ w dowigzaniu do istniejgcego chodnika przed posesjg nr 50 w miejscowosci Dgbrowa Wielka.

O$ o diugosci 3+289,78 m sktada sie z odcinkéw prostych, prostych przejsciowych oraz tukéw o
promieniu od R=65 m do R=1000 m. Szeroko$¢ jezdni na tukach poziomych zostata odpowiednio
poszerzona i uksztattowana (przechytki) w celu spetnienia warunkéw technicznych.

Droge powiatowg nr 2081B w przekroju szlakowym zaprojektowano jako jednojezdniowg szerokosci
5,5 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokosci 1,0 — 1,25 m (pobocze nalezy poszerzy¢
w miejscu obiektdw inzynierskich). W przekroju ulicznym w miejscowosci Rosochate Nartotty oraz
Dagbrowa Cherubiny zaprojektowano jezdnie szer. 5,5 m (z lokalnymi poszerzeniami na tukach
poziomych) z chodnikiem o szerokosci 2,0 m po prawej stronie jezdni i poboczem kruszywowym o
szerokosci 1,0 -1,25 m oddzielonymi kraweznikiem o wym. 20x30 cm. po stronie lewej.

Catkowita dtugo$¢ chodnikéw wynosi 1450 m.

Na dlugosci drogi powiatowej w przekroju szlakowym, zaprojektowano wykonanie rowéw drogowych
zapewniajgcych prawidiowe funkcjonowanie odwodnienia drogi. W miejscach bezodptywowych
(naturalnych niecek terenu), zaprojektowano wykonanie rowéw chtonno-odparowujgcych, umocnionych
ptytami azurowymi. Lokalizacji rowéw chtonno-odparowujgcych przedstawiona zostata na PZT.

Pod korong drogi powiatowej, poza ciekami naturalnymi, w celu umozliwienia naturalnego sptywu
wod zaprojektowano wykonanie przepustéw z rur HDPE oraz rur stalowych. Lokalizacja tych przepustow
oraz ich parametry przedstawione zostaty na projekcie zagospodarowania terenu.

Droga powiatowa na odcinku objetym zakresem krzyzuje sie z:

e drogg gminng w km 2+308,3. Skrzyzowanie zwykte trojwlotowe,

Ponadto droga powiatowa 2081B na przedmiotowym odcinku ma powigzanie z licznymi drogami
wewnetrznymi, stanowigcymi obstuge terenu przylegtego.

Zjazdy na prywatne posesje (zjazdy indywidualne) zaprojektowano szer. 5,5 m. Krawedz zjazdu i
jezdni drogi nalezy wyokragli¢ tukiem R=3 m (przekrdj szlakowy) lub skosem 1,5:1,5 (przekrdj uliczny).
Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kruszywa wraz z poboczami o szerokosci 0,75m (przekrgj

szlakowy) lub z betonowej kostki brukowej (przekréj uliczny). Pod zjazdami usytuowanymi nad rowem



drogowym, zaprojektowano wykonanie przepustow z rur HDPE ¢ 40cm. Dlugos¢ przepustéw dobrana
zostata w zaleznosci od gteboko$ci rowéw drogowych.

Zjazdy publiczne zaprojektowano o nawierzchni z betonu asfaltowego, nawierzchni z betonowej
kostki brukowej lub o nawierzchni z kruszywa (przekroj szlakowy). Krawedz zjazdu i jezdni drogi nalezy
wyokragli¢ fukiem R=5 m. Pod zjazdami usytuowanymi nad rowem drogowym, zaprojektowano
wykonanie przepustéw z rur HDPE ¢ 40cm. Dilugosé przepustéw dobrana zostata w zaleznosci od
gtebokosci rowdw drogowych. Wioty i wyloty przepustéw pod zjazdami nalezy umieszczaé w $ciankach

czotowych.

Droga w przekroju podtuznym i poprzecznym

Niwelete dowigzano do istniejgcych nawierzchni, zjazdéw oraz przylegtego terenu. Spadki podtuzne
wahajg sie w granicach 0,30 + 3,55%. tuki pionowe zaprojektowano o promieniu R= 700 — 5 000 m. Na
zatamaniach nie przekraczajacych 1% tukéw pionowych nie wpisywano.

Zaprojektowano nawierzchnie jezdni o szer. 55 m ze spadkiem daszkowym 2%. Na tukach
poziomych <250 m spadek jezdni zaprojektowano jako jednostronny o wartosci dostosowanej do
warunkéw technicznych oraz zastosowano poszerzenia jezdni — nalezy analizowaé¢ zgodnie z rys. PZT i
Przekroje normalne.

Przy przekroju szlakowym pobocza jezdni o spadku 6% w strone rowéw drogowych. Przy przekroju
ulicznym — pobocza jezdni o pochyleniu 2% w strone granicy pasa drogowego. Chodniki zaprojektowano
ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.

Zjazdy na posesje nalezy dowigza¢ wysokosciowo do rzednych istniejgcych bram oraz istniejgcego
terenu. Uksztattowanie zjazdu musi by¢ zgodnie z korong drogi.

W przekroju szlakowym zaprojektowano wykonanie rowéw drogowych z odprowadzeniem wéd do
naturalnych odbiornikéw. W miejscach bezodptywowych (naturalnych niecek terenu), przewidziano

wykonanie rowOw odparowujgcych i dnie umocnionym ptytami azurowymi.

2.2. Przepusty i rowy

Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowania obiektu do parametréw technicznych projektowanej drogi
(klasa drogi, klasa obcigzenia, szeroko$¢ korony drogi oraz wysokosé korpusu drogi) przewidziano
catkowitg rozbidrke istniejgcych przepustéw:

P2 w km 0+873,5 przepust ptytowy o swietle poziomym 1,0 m i dlugoéci 8,5 m,

P3 w km 1+098,5 z rury betonowej o srednicy 0,6 m i dtugosci 9,0 m,

P5 w km 2+272,3 z rury betonowej ¢0,6m i dlugosci 9,6 m,

W miejsce likwidowanych przepustow oraz w nowej lokalizacji (w przypadku przepustu PD4)
projektuje sie przepusty pod jezdnia:

P2 z rury HDPE o $rednicy 0,8 m i dlugosci L=16,11 m w km 0+873,5,

P3 z rur HDPE o $rednicy 0,6 m i dtugosci L=12,27 m w km 1+098,5,

P5 z rur HDPE o s$rednicy 0,8 m i dtugosci L=13,23 m w km 2+272,3,

Rury nalezy posadowi¢ na fawie kruszywowej o grubosci 35 cm zageszczonej do wskaznika
zageszczenia 0.98 wg normalnej proby Proctora. Materiat na tawe musi byé mrozoodporny. Nalezy uzyé
mieszanek zwirowo-piaskowych ($rednica ziaren 0-31,5mm, modut edometryczny 20000 kPa, nieréwne

uziarnienie D-5). Lawe nalezy wykona¢ w kierunku poprzecznym i podtuznym zgodnie z projektowanym



pochyleniem przepustu. Na gorze tawy ostatnie 5 cm pozostawi¢ luzne (stopieh zageszczenia Proctora
0.94) celem zagtebienia karbow konstrukgc;ji.

Montaz konstrukcji nalezy wykonaé na przygotowanej fawie kruszywowej po wytyczeniu osi
przepustu. Fundament konstrukcji wykona¢ separujgc go od gruntu rodzimego geotkaninami od dotu i z
boku, wywijajac go na powierzchnie gérng. Geosiatke nalezy wbudowa¢ w tawe kruszywowg 25 cm od
spodu konstrukgciji.

Na budowe rowoéw przydroznych wraz z przepustami uzyskano pozwolenie wodno-prawne.

2.3. Roboty sanitarne

Sieé kanalizacji deszczowej

Zakres opracowania obejmuje budowe kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami
deszczowymi oraz wylotem w zakresie zgodnym z rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu. Materiaty
uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny posiada¢ wszelkie dokumenty dopuszczajgce produkt
do obrotu. Kanaty deszczowe o $rednicy & 315, 200 mm zaprojektowano z rur PVC-U Lite SN8. Rury
powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajgc jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji TV. Taki warunek jest niezbedny do
odbioru w przypadku, gdy wykonany rurocigg zostat utozony w sposéb uniemozliwiajgcy identyfikacje
zastosowanego materiatu w trakcie jego realizaciji.

Na uzbrojenie skfadajg sie:

» studnie kanalizacyjne o s$rednicy & 1000 mm i @ 1000 mm betonowe wibroprasowane lub
polimerobetonowe z dennicami monolitycznymi i kinetami o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i
stopniu wodoszczelnosci min W6 zgodne z PN-EN 1917:2004,

» wpusty jezdniowe o Srednicy DN500 wykonane z betonu klasy C40/50, o nasigkliwosci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. W6, taczonych na felc przy pomocy zaprawy
klejowej.

Studzienki powinny by¢ wykonane w catosci z elementéow betonowych, prefabrykowanych (klasa
betonu min. C35/45), taczonych na uszczelki z gumy SBR lub EPDM (gumowe, elastomerowe) i
wyposazone we wlazy bezzawiasowe, nieryglowane DN600 mm, klasy min D400 o wysokosci 15,0 cm.

Podstawe studni projektuje sie jako prefabrykowang dennice z kinetg monolityczng wykonana jako
jeden odlew z betonu samozageszczalnego SCC w jednym cyklu technologicznym, wraz ze szczelnymi
gniazdami przylgczeniowymi kanatéw. Zwienczenie studni projektuje z monolitycznej pokrywy
odcigzajgcej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element tgczacy w sobie funkcje
pokrywy i pierscienia odcigzajgcego) lub alternatywnie (pokrywa + pierscien odcigzajgcy) montowane na
podbudowie betonowej C12/15 gr. 20 cm, ktérg nalezy zdylatowac ze $ciang studni rewizyjnej np. tasma
izolacyjng przyscienng. Stopnie wiazowe zgodne z normg PN-EN 13101:2004 (alternatywnie zeliwne
stopnie ztazowe). Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewni¢ usytuowanie wiazéw w osi pasa
ruchu jezdni.

Do ujecia wod deszczowych z jezdni zastosowano studnie wpustowe jezdniowe o srednicy DN50O,
ktére produkowane sg w oparciu o0 norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadajg sie z elementéw
wykonanych z betonu klasy C35/45, o nasigkliwodci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci W6, fgczonych na felc przy pomocy zaprawy klejowe;.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna o srednicy 500 mm

wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400.



W gotowym elemencie wykonuje sie przytacze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez
zamawiajgcego. Gtebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.

Elementami stanowigcymi komore roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi wibroprasowane
0 wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

Whpust deszczowy zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajgcej o wymiarach
11100/500/300, (element tgczgcy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa
odcigzajgca posiada symetrycznie usytuowany otwoér o srednicy 500 mm, pod wpust zeliwny kl. D-400
bezzawiasowy, nieryglowany, o ciezarze wiasny 100 kg z osadzeniem rusztu na podparciu ciggtym.

Projektowany wylot kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako typowy wg karty katalogowej 2-16 z
Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych CBPBD i M Transprojekt. Dno na odcinku od wylotu do
rzeki wykona¢ z narzutu kamiennego na zaprawie cementowej lub na geowtdkninie. Skarpy wokét wylotu
w promieniu 2,0 m umocni¢ ptytami azurowymi (wariantowo wybrukowac). Dodatkowo wokét narzutu
kamiennego, na dnie wykonac¢ palisade z palikdw @10 cm i wysokosci H = 100 cm. Umocnienie ptytami

azurowymi nalezy wykona¢ na podsypce cementowo piaskowe;j.

2.4. Roboty telekomunikacyjne

Kolidujgcy stup napowietrznej sieci telekomunikacyjnej zaprojektowano w oparciu o warunki
techniczne z dnia 25.03.2020 r. wydane przez Orange Polska S.A. Zakres opracowania obejmuje
przestawienie stupa z przetozeniem napowietrznej sieci i przytagczy poza obszar kolizji z projektowanym
uktadem drogowym. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu zostang wykonane
wg normy zakladowej ZN-96/TP S.A. oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005
(Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Trasy projektowanych urzgadzen
teletechnicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500 kolorem

pomaranczowym.

2.5. Roboty elektryczne

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji w projekcie ujeto rozbidrke i budowe kablowych sieci
elektroenergetycznych nN-0,4kV wraz ze zigczami kablowymi kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Zdemontowane sieci zostang zastgpione nowymi odcinkami sieci
kablowych. W przebudowywanych liniach elektroenergetycznych zostanie zachowany istniejacy uktad
potgczen.

W projekcie ujeto budowe odcinkéw zastepczych sieci kablowych nN-0,4kV. Kabel nN-0,4kV uktadac
recznie w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku grubosci 2x10cm. Szerokos¢ rowu na dnie
wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m przy prowadzeniu jednej linii kablowej. Trasa linii kablowej
utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig perforowang. Oznaczniki linii
kablowej zastosowa¢ zgodne z zaleceniami PGE Dystrybucja S.A. za pomocg trwatych oznacznikéw
naktadanych na kabel na jego catej dtugosci co 10m. Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy
przepustach kablowych. Projekt przewiduje réwniez rozbiérke i budowe zigcza kablowego niskiego
napiecia z rozbiorki. Projektowane ztgcza kablowe przewiduje sie z rozbidrki. Projektowane linie kablowe
wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E 004. Nowe kable podlegajg odbiorowi
technicznemu przed wigczeniem ich do sieci energetyki zawodowej. Kazda budowana linii kablowa w
momencie uktadania powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez
upowaznionego pracownika PGE Dystrybucja S.A.



Wszystkie przebudowywane linie energetyczne sg wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A. i s3g

eksploatowane przez ww. zakfad.

3.0 FORMA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna projektowanej drogi jest prosta i wynikajgca z dostosowania do
istniejgcego zagospodarowania terenu. Ulice wraz z towarzyszacg infrastrukturg zaprojektowano zgodnie
Z przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. Inwestycja spetnia wymagania o

ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

4.0 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

- nawierzchnia jezdni i PObOCZY Z BA .....ocooveieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e — 43290 m?
- PODOCZA KIUSZYWOWE .......vveeeeiiiieeeeiiieeeeitieeeestaeeessnbaeeeesabaeeeesnbaaeeesnsnasaessnneaens — 7600 m?
= ZJAZAY Z BA .ot e e et e e e e bae e e e e baaeaeabaaeeeabaaeeeaaraaaaeans —862,2 m?
= ZJAZAY Z KIUSZYWA ...veieeeiiiieeeiitiee e e itiee e e steeeeesbaeeeesnbaeeeesabaseaesbsaeessnsnasaessannanns — 3852,9 m?

5.0 WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA

W celu okreslenia warunkow geologicznych poditoza wykonano 19 otworéw badawczych o gtebokosci
2,0 oraz 5 otworéw do gtebokosci 4,0 m. Lgczenie wykonano 58 mb odwiertéw badawczych.

Podtoze gruntowe buduja:

Utwory antropogeniczne: Otwory nr 1, 4, 8, 11, 14, 18, 21 i 24 zostaly wykonane przez istniejgcg
nawierzchnie. Grubo$¢é warstwy asfaltu wynosi 4-11 cm. Jego podbudowe stanowi warstwa nasypu
budowlanego piaszczystego (piasek drobny, pospdtka). Na pozostatym terenie od powierzchni terenu
wystepuje grunt piaszczysty nasypowy o migzszosci dochodzacej do 1,1 m.

Grunty wodnolodowcowe piaszczyste to piasek drobny, lokalnie pylasty, $redni i gruby. Zalega
jako ciggta warstwa o zmiennej migzszosci. Nie stwierdzono jej jedynie w otworze nr 9. Grunt piaszczysty
znajduje sie w stanie srednio zageszczonym: Ip=0,5-0,6 oraz lokalnie zageszczonym 10=0,65-0,70.

Grunty splywowe malto i srednio spoiste, nieskonsolidowane, z grupy konsolidacji ,C” to pyt
piaszczysty oraz glina piaszczysta. Wystepujg w formie nieciggtych warstw i soczewek. Zalegajg od
réznych gteboko$ci i osiggajg zréznicowang migzszosé. Stwierdzono je w rejonie otworéw nr 4, 7 i 9.
Grunty spoiste znajdujg sie w stanie twardoplastycznym i pétzwartym.

W czasie badanh terenowych swobodne zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w otworach 1, 2, 7,
8, 10, 11, 15i 17. Na podstawie wykonanych odwiertéw warunki wodne okreslono jako: zte (woda na gt.
0,8 m) oraz przecietne na pozostatym terenie.

Na pozostatym obszarze warunki wodne okreslono jako dobre.

Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne grupe nosnosci podtoza okreslono jako:

G1: PPT - km 0+930,00

G3: km 0+930,00 — km 1+150,00

G1: km 1+150,00 — KPT

Celem doprowadzenia podtoza do nosnosci G1 zaprojektowano warstwe mrozoochronng z mieszanki

zwigzanej cementem klasy Cusp2.



6.0 ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
6.1 Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 2081B zlokalizowana jest w potudniowo zachodniej czesci Powiatu
Wysokomazowieckiego, na terenie gminy Szepietowo i Czyzew. Droga stanowi szlak komunikacyjny
taczacy takie miejscowosci jak: Rosochate Koscielne, Dgbrowa Wielka, Dgbrowa — tazy, Dgbrowa
Moczydty.

W przewazajgcej wiekszosci droga powiatowa 2081 B przebiega przez tereny niezabudowane o
charakterze rolniczym i leSnym. W miejscowosci Rosochate Koscielne, Rosochate Nartotty, Dgbrowa
Cherubiny i Dabrowa Wielka droga zlokalizowana jest na terenie zabudowanym. Miejscowosci te
charakteryzujg sie zabudowg zagrodowg o dos¢ zwartej strukturze. Droga posiada nawierzchnie
asfaltowg w zlym stanie technicznym.

Odwodnienie drogi odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych na przylegly teren, do
istniejgcych rowéw drogowych i dalej do naturalnych ciekéw takich jak rowy melioracyjne. Droga w
terenie zabudowanym nie posiada systemu kanalizacji deszczowej, a odwodnienie realizowane jest

powierzchniowo na przylegty teren.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej nr 2081B znajdujg sg przepusty zlokalizowane w ciggu
ciekéw melioracyjnych oraz w miejscach naturalnego sptywu wod wynikajgcego z uksztattowania terenu.
Obiekty o konstrukcji betonowej sg w ztym stanie technicznym i wymagajg przebudowy. Jedynie przepust
w km ok 1+200,00 przewidziany zostat do dalszej eksploatacji (przewidziana zostata wymiana barier
ochronnych).

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej poza terenem zabudowanym wynosi ok. 8-
13 m.

W pasie drogowym objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgce uzbrojenie techniczne:

e sie¢ wodociggowa,
¢ linia telekomunikacyjne,

e napowietrzne i kablowe sieci energetyczne.

6.2 Dane ruchowe

Droga powiatowa nr 2081B prowadzi gtéwnie ruch lokalny z niewielkim udziatem pojazdéw
ciezarowych. Omawiany odcinek drogi nie jest mocno obcigzony ruchem drogowym. Nie nalezy
spodziewacé sie wzrostu natezenia ruchu wraz z budowg ulic poniewaz w dalszym ciggu bedzie to

niewielki ruch lokalny.

6.3. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

a) Jezdnia, drogi gminne oraz zjazdy publiczne z BA — KR2

o warstwa Scieralna z BA dla KR2 gr. 4 cm,

e warstwa wigzgca z BA dla KR2 gr. 8 cm,

¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr - gr. 25 cm

e **_warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem klasa Cu5s:2, gr. 30 cm,

b) Pobocza

e *-pobocze z materiatu uzyskanego z rozbiérki jezdni doziarnione mieszankg niezwigzang

z kruszywem Cnr W il. 20% gr. 15 cm

c) Zjazdy indywidualne (przekréj uliczny)

e betonowa kostka brukowa koloru czerwonego — gr. 8 cm



e podsypka cem.- piask. — gr. 4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 20 cm
e ** - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem klasa Ci512, gr. 15 cm,
d) Zjazdy indywidualne (przekréj szlakowy)
¢ Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 20 cm
e ** . warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem klasa C1s2gr. 15 cm,
e) Zjazdy publiczne —nawierzchnia bitumiczna
e warstwa Scieralna z BA dla KR2 gr. 4 cm,
e  warstwa wigzgca z BA dla KR2 gr. 8 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr - gr. 25 cm
f) Zjazdy publiczne — nawierzchnia z bet. kostki brukowej
e  betonowa kostka brukowa koloru czerwonego — gr. 8 cm
e podsypka cem.- piask. —gr. 4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 25 cm
e ** . warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem klasa Cus/2, gr. 30 cm,
g) Zjazdy publiczne — nawierzchnia z kruszywa
e * - pobocze z materialu uzyskanego z rozbiorki jezdni doziarnione mieszankag
niezwigzang z kruszywem CNR w il. 20% gr. 20 cm
h) Chodniki
e betonowa kostka brukowa koloru szarego — gr. 8 cm
e podsypka cem.- piask. —gr. 4 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 20 cm
e ** . warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem klasa Cis2gr. 15 cm,
i) Rampy na przejsciach dla pieszych
Na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowa¢ kraweznik obnizony ze swiattem 0 cm
oraz plytki z wypustkami na szerokosci 1 m.
e Plytka betonowa z fakturg dla niewidomych — gr. 5 cm
e podsypka piaskowa — gr. 5 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cnr gr. 20 cm

e ** . warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem klasa Cis2gr. 15 cm,

* - na podstawie przewiertow przez konstrukcje nawierzchni przyjeto srednig grubo$¢ rozbidrki
istniejgcej nawierzchni — 6 cm

Mieszanke mineralno — bitumiczng nalezy wykorzystaé¢ do wykonania poboczy jezdni z doziarnieniem

kruszywem Cnr W il. 20%.

** . warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem wykona¢ na odcinku: od km 0+930,00 do
km 1+150,00.

7.0 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

7.1 Zapotrzebowanie na wode oraz sposéb odprowadzenia sciekéw
Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode.
Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do projektowanych rowoéw drogowych

powierzchniowo bgdz przez kanalizacje deszczowa.



7.2 Emisja zanieczyszczenh
Z uwagi na wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz niewielkie natezenie ruchu poziomy emisji

spalin nie przekroczg wartosci dopuszczalnych.

7.3 Odpady

Obiekt nie bedzie wytwarzat odpadéw w czasie uzytkowania. Odpady mogg powstaé jedynie w fazie
budowy obiektu.

W mysl ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010r., Nr 185, poz. 1243 pdzn. zm.) elementy powstate z
rozbidrki (gruz, kamien, elementy drogowe, grunt z wykopdw, pnie i gatezie drzew) nie sg odpadami
niebezpiecznymi. Materialy i elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze

Inwestorowi i zZtozy w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady Wykonawca podda utylizaciji.

7.4 Hatas i drgania
Nowa, pozbawiona nieréwnosci, nawierzchni jezdni obnizy poziom hatasu i drgan w obrebie

inwestyciji.

7.5 Wptyw obiektu na drzewostan, glebe i wody

Inwestycja wymaga wycinki istniejgcych drzew i krzewéw (Odrebne opracowanie). Drzewa nie

przeznaczone do wycinki bedg zabezpieczone przed uszkodzeniami podczas prowadzenia prac.
Inwestycja nie wptynie negatywnie na drzewostan nie przeznaczony do wycinki a takze na glebe i

wody.

8.0 ORGANIZACJA RUCHU

Projekt statej organizacji ruchu stanowi oddzielne opracowanie i zostat zatwierdzony przez witasciwe

organy.

9.0 PRACE DODATKOWE

Wszystkie studnie kanalizacyjne, zasuwy wodociggowe nalezy wyregulowaé wysokosciowo do
projektowanych rzednych.

Punkty osnowy geodezyjnej, ktére kolidujg z projektowang inwestycjg i ktére w trakcie robot ulegng
zniszczeniu nalezy odtworzyé.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegtos¢
wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostkg, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.
Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb. Bezpieczng
odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy, w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca winien zapoznac¢ sie z warunkami i uwagami uzytkownikéw
uzbrojenia. W przypadku napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego lub lezgcego na
innej gtebokosci niz to przedstawiono w projekcie, nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw uzbrojenia i

wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.



Na istniejgcym kablu telekomunikacyjnym przebiegajgcym pod zjazdami zatozono rury ostonowe

dwudzielne €110 mm.

10.0 WYWLASZCZENIA GRUNTOW

Projektowana inwestycja usytuowana jest w istniejagcym pasie drogowym oraz na dziatkach
przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podziatem geodezyjnym. Wykaz dziatek objetych inwestycja

zamieszczono w Projekcie zagospodarowania terenu.

11.0 UWAGI DOTYCZACE REALIZACJI INWESTYCJI

Geometria projektowanej drogi zostata opracowana w oparciu o aktualny wtérnik i pomiary w terenie.
Wspotrzedne geodezyjne punktéw gtéwnych osi jezdni zostaty podane na planie.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie organizacjg ruchu na czas
budowy oraz obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢é poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci. Bezpieczna odlegto$¢
wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostkg, w ktorej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robét nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w trakcie
realizacji inwestycji zostang zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i wyréwnanie nowych punktow
osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposéb ich wbudowania i odbioru
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robé6t nalezy sprawdzi¢ w Departamencie Geodezji czy,
po przekazaniu niniejszej dokumentacji, na terenie objetym inwestycja nie zostaly zaprojektowane

i/lub wykonane inne sieci.
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DROGOWIEC Sp. z o.0.

ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Biatystok
tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl

KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

NAZWA Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku Rosochate
OBIEKTU: Koscielne - Dabrowa Wielka, gmina Czyzew od km 0+820,0 do km
1+231,5 oraz od km 2+136,5 do KPT.
STADIUM: INFORMACJA BIOZ
KAT. IV, XXV, XXVI, XXVIII
OBIEKTU:
ADRES: droga powiatowa 2081B Rosochate Koscielne — Dgbrowa Wielka
gmina Czyzew
NR DZIALEK: Obreb Rosochate Koscielne: 1187/2
Obreb Rosochate Nartolty: 105, 2/1; 106/1; 46/1; 102/1; 47/1; 25/1; 27/1; 111/1; 49/1; 28/1; 28/3;
29/1; 29/3; 30/3; 50/1; 30/1; 31/1; 32/1; 112/1; 33/1; 56/1; 103/3; 34/5; 60/3; 61/3; 35/1; 35/2; 36/1;
61/1; 64/1; 66/1;
Obreb Dabrowa Cherubiny: 7/1; 199/1; 44/4; 216/1; 48/1; 200; 49/1; 50/1, 51/1, 52/1, 53/1, 54/1, 55/1,
56/1, 57/1, 58/3, 58/5, 59/1, 60/1, 43/5, 62/5, 63/3, 64/1, 65/1, 81/1, 82/3, 82/5, 83/1, 84/1, 85/1, 87/7,
87/9, 88/1, 88/2, 89/1, 241/1, 90/1, 66/3; 215/1;
Obreb Dabrowa Wielka: 236/1, 428, 130/1, 132/1, 134/1, 136/1, 278/1; 278/3; 467/3; 299/3; 299/1;
300/3; 300/1
Czasowe ograniczenie w uzytkowaniu:
Obreb Rosochate Nartotty: 48; 29/4; 30/4; 49/2;
Obreb Dabrowa Cherubiny: 64/2; 89/2;
Obreb Dabrowa Wielka: 140/5
INWESTOR: Zarzad Powiatu Wysokomazowieckiego reprezentowany przez
Dyrektora ZDP w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8; 18-200 Wysokie Mazowieckie
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mailto:biuro@spdrogowiec.pl

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Prawem budowlanym kierownik budowy obowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, gdy istnieje taka konieczno$¢, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc
specyfike inwestycji i warunki prowadzenia rob6t budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Plan BIOZ nalezy sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. Zakres i kolejno$¢ wykonywania robét dla zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany niezbedny do uzyskania zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej polegajgcej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 2081B na odcinku
Rosochate Koscielne - Dgbrowa Wielka, gm. Czyzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zakres robot branzy drogowej:

- budowa jezdni, poboczy, zjazdéw, chodnikéw

- budowa przepustéw,

- budowa rowéw przydroznych,

- rozbidrka kolidujgcych ogrodzen, elementéw drogowych (przepusty, obrzeza, nawierzchnie jezdni i
Zjazddéw),

Zakres robot branzy sanitarne;j:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej,

Zakres robot branzy telekomunikacyjnej:

- rozbiérka i budowa napowietrznej sieci telekomunikacyjne;.

Zakres robét branzy elektrycznej:

- rozbiérka i budowa kablowej linii energetyczne;j.

Catoksztatt projektowanej inwestycji zostat przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu.
Zakres inwestycji objetej wnioskiem zaznaczono ling koloru fioletowego. Linig koloru czerwonego
zaznaczono projektowane linie rozgraniczajagce wg art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r.
Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng, rézowg linig projektowane linie
rozgraniczajgce ZRID a obszary czasowego ograniczenia w korzystaniu linig koloru btekitnego.

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robét przy realizacji projektowanej inwestyciji:
- przygotowanie terenu,
- wytyczenie osi jezdni,
- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia,
- roboty ziemne,
- rozbiorka i budowa przepustow,
- korytowanie i profilowanie rowéw,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie projektowanych nawierzchni,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wykonanie zielehcow,
- prace porzgdkowe.
Prace budowlane poszczegolnych branz powinny by¢ ze sobg skoordynowane i prowadzone w

taki sposob aby wprowadzaé jak najmniejsze utrudnienia w ruchu kotowym i pieszym.



2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Prace zwigzane z budowg drogi bedg prowadzone w pasie drogowym oraz na dziatkach
przeznaczonych pod pas drogowy zgodnie z podziatem geodezyjnym. Na terenie prowadzonych robét

znajdujg sie sieci uzbrojenia technicznego.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- ruch pojazdéw w pasie drogowym,
- istniejgce uzbrojenie terenu - doziemne i napowietrzne,
- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robét.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:
- porazenie pradem w wyniku uszkodzenia istniejgcych linii elektrycznych w czasie wykonywania
wykopéw,
- zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej sieci infrastruktury,

- najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
- poparzenie masg asfaltowa,
- zasypanie pracownikéw w wykopie

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét:

Pracownicy przed przystgpieniem do robdt winni byé przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniach
wynikajgcych z pracy w pasie drogowym ulicy pod ruchem oraz w sasiedztwie czynnych urzgdzen
podziemnych. Powinni posiadac aktualne przeszkolenie BHP we wiasciwym zakresie robét.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi i przepisami BHP
oraz pod nadzorem witascicieli poszczegodlnych sieci.

Stanowiska pracy muszg by¢ zorganizowane zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowaé aby
Srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem. Podczas prac przy jezdni ustawié¢ bariery, zapory
oraz znaki drogowe sygnalizujgce prace budowlane, prace prowadzi¢ przy zastosowaniu zatwierdzonego

projektu organizacji ruchu na czas budowy.
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