OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy jest jednym z projektéw wykonawczych branzy elektrycznej,
wchodzacym w skfad dokumentacji projektowej Przebudowa drogi powiatowej Nr
2081B na odcinku Rosochate Koscielne - Dgbrowa Wielka, gmina Czyzew.

2. Podstawa opracowania

a) Projekt drogowy oraz dane i uzgodnienia branzowe

b) Warunki techniczne usuniecia kolizji wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziatu
Biatystok Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski

c) Informacje uzyskane o istniejgcych liniach energetycznych

d) Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
e) Robocze ustalenia zakresu robét z PGE Dystrybucja S.A., oraz Inwestorem

f) Obowigzujace przepisy, aktualne normy i katalogi

g) Inwentaryzacja w terenie wykonana w I kwartale 2020 r.

3. Zakres projektu

= przebudowa kablowych sieci energetycznych nn kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu
= przestawienie istn. ztgcza kablowo - pomiarowego wraz z przetozeniem istn.

linii zapomiarowej do przestawianego ztgcza kablowo — pomiarowego

= zabezpieczenie istniejgcych linii energetycznych na skrzyzowaniu z

projektowang droga poprzez zatozenie rur ostonowych dzielonych
= demontaz zbednych odcinkdéw sieci energetycznych,

Ww. zakres robdt zostat pokazany w czesSci rysunkowej dokumentacji
projektowej.

Przebudowg objeto urzadzenia elektroenergetyczne ujete w warunkach usuniecia
kolizji wydanych przez PGE Dystrybucja S.A., a takze wskazane i zlecone przez
Projektanta branzy drogowej, na podstawie analizy danych projektowanej drogi wraz
z infrastrukturg techniczng, jako kolizje z projektowanym zagospodarowaniem

terenu.
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Ww. zakres robdét zostat pokazany w czesSci rysunkowej dokumentacji
projektowej.
Wszystkie przebudowywane linie energetyczne nn sg wilasnoscia PGE

Dystrybucja S.A. i sg eksploatowane przez ww. zakfad.

4. Uwagi ogdlne

Projektant dopuszcza =zastosowanie innych producentéw materiatow od
podanych w projekcie (rownowaznych), pod warunkiem zachowania parametrow
technicznych i jakos$ciowych - wyfacznie za zgoda Inwestora lub ustanowionego
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany powiadomic
Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze
co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie roboty 2z wykorzystaniem nie zaakceptowanych
materiatdow, wyrobow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobéw i elementéw, ktére wskazujg lub
mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu
lub materiatdw danego producenta lecz wskazanie na przyktadowy wybor, ktory
powinien posiada¢ cechy (parametry techniczne, wyglad wizualny) nie gorsze od

zatozonych w dokumentacji.

5. Przebudowa kablowych sieci energetycznych nn

W zwigzku z kolizjag z projektowanym zagospodarowaniem terenu
przewidziano przebudowe kablowych sieci nn (zgodnie z zatagczonymi rysunkami).

Zaprojektowano przetozenie istniejgcych kabli i budowe odcinkéw zastepczych
na odcinkach kolizyjnych. Pofgczenia kabli istniejacych z projektowanymi wykonac
stosujagc mufy przejsciowe lub przelotowe ze zigczkami (zgodnie z opisem na
rysunku).

W miejscu skrzyzowania istniejgcego kabla energetycznego z projektowang
jezdnig przewidziano zatozenie ostony rurowej typu HDPE dzielonej na istn. kabel

energetyczny.
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6. Przebudowa ziacza kablowego.

W zwigzku z kolizjg istniejacych ztaczy kablowo-pomiarowych z
projektowanym zagospodarowaniem terenu przewidziano przestawienie w/w ziacz,
przebudowe linii zasilajacych w/w ztacze. W obu przypadkach projekt przewiduje
przebudowe istniejgcych linii zapomiarowych nn, tak jak pokazano w czesci

rysunkowej dokumentacji projektowej.

7. Rozwigzania projektowe

7.1. Ztacze kablowe

Ztacza kablowe zaprojektowano z demontazu.

W celu zabezpieczenia ztacz (wolnostojacych) przed skraplaniem sie pary wodnej

przedostajacej sie z gruntu zastosowac folie i warstwe keramzytu.

7.2. Roboty kablowe

Kable nn uktadac¢ recznie w ziemi na gtebokosci 0,7m w warstwie piasku
grubosci 2x10cm. Kable nalezy ukfadaé linig falistag w sposob wykluczajacy
uszkodzenie.

Szeroko$¢ rowu na dnie wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,4m przy
prowadzeniu jednej linii kablowej; 0,6m przy réwnolegtym ukfadaniu dwoch linii
kablowych. Wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a w miejscach przejs¢ przez
rowy nalezy wykona¢ odpowiednie pomosty.

Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej diugosci i
szerokos$ci oznaczona folig perforowang o trwatym kolorze: niebieskim (kable nn).
Grubos¢ folii perforowanej powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Folia powinna sie
znajdowac nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej
niz 35cm. Szerokos$¢ pasa foli nie moze by¢ mniejsza niz 0,2m (przyjeto 0,4m).
Krawedzie pasa folii powinny siega¢ co najmniej do zewnetrznych krawedzi
skrajnych kabli. W przypadku gdy szeroko$¢ rowu kablowego jest wieksza niz
szeroko$¢ trasy utozonych kabli, krawedzie pasa folii powinny wystawa¢ poza

krawedzie skrajnych kabli rwnomiernie po obu stronach.

Ostony rurowe dla przepustow kablowych na skrzyzowaniach z jezdniami ulic
oraz uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano z polietylenu HDPE. Pod jezdniami
przepusty utozy¢ na gtebokosci minimum 1,1m. Typ i dtugo$¢ poszczegdinych oston
rurowych podano na rysunku. Istniejagce kable energetyczne w miejscach

nowoprojektowanej jezdni nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi
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typu HDPE. Przepusty przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez uprawnionego
pracownika PGE Dystrybucja S.A.

Wszystkie przepusty zabezpieczy¢ na obu konicach dtawnica czopowq
(gniazdowym wktadem uszczelniajgcym) zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja
S.A. Zaprojektowano dtawice dwudzielne, wykonane z polietylenu o odpowiedniej
elastycznosci. Dtawnice nalezy dobrac¢ na podstawie Srednicy wewnetrznej rury.

Oznaczniki linii kablowych zastosowaé zgodne z zaleceniami Gestora sieci za
pomocyg trwatych oznacznikéw nakfadanych na kabel na jego catej dtugosci co 10m.
Ponadto oznaczniki nalezy umiesci¢ przy zigczu, przepustach kablowych oraz na
stupie linii napowietrznej. Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy,
zawierajace miedzy innymi symbol i oznakowanie kabla, potgczenie od...do, dtugosg,
rok utozenia, znak uzytkownika.

Projektowane linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N
SEP-E 004. Nowe kable podlegaja odbiorowi technicznemu przed witaczeniem ich do
sieci energetyki zawodowej. Kazda budowana linii kablowa w momencie ukfadania
powinna podlega¢ odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem przez
upowaznionego pracownika Wiasciciela sieci.

Projektant dopuszcza nie wykonywanie demontazu odcinkéw linii, ktdrych
likwidacja jest utrudniona i nieopfacalna (za zgoda uprawnionego Przedstawiciela
PGE Dystrybucja S.A.). W tym przypadku na mapach geodezyjnych ww. odcinki
powinny by¢ wykazane jako nieczynne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej
(branzy drogowej) oraz oceny warunkéw gruntowych. W przypadku koniecznosci
utozenia kabla przed wykonaniem docelowego uksztattowania terenu gtebokosé
utozenia kabla nalezy ustali¢ na podstawie danych o projektowanych rzednych
terenu zawartych w niniejszej dokumentacji oraz projekcie branzy drogowej.

W przypadku stwierdzenia podczas prac ziemnych, ze odlegtosci poziome

projektowanej linii kablowej od uzbrojenia podziemnego jest mniejsza niz:
- 0,1 m od kabli elektroenergetycznych do 1 kV,
- 0,25 m od kabli elektroenergetycznych 15 kV,
- 0,5 m od kabli i studzienek telekomunikacyjnych,
- 0,5 m od rurociggéw Sciekowych, cieplnych, gazowych PE,

- 1,0 m od rurociggéw gazowych stalowych.
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linie kablowg nalezy umiesci¢ w rurach ostonowych na odcinku zblizenia.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

W rejonie objetym niniejszym projektem istniejagcym systemem ochrony
dodatkowej (ochrona przy uszkodzeniu) w sieci nn jest samoczynne wyigczenie

zasilania w uktadzie sieciowym TN.

Do wykonania uziemien nalezy stosowac uziomy pionowe miedziowane. W
przypadku trudnosci w uzyskaniu wymaganej rezystancji uziom rozbudowac o
kolejne uziomy pionowe. Nowe uziomy przed zasypaniem podlegajq odbiorowi przez
uprawnionego pracownika PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku wszystkich nowych linii nn Wykonawca winien przeprowadzi¢
pomiary skutecznosci samoczynnego wylgczenia zasilania, pomiary opornosci
izolacji, pomiary opornosci instalacji uziemiajacej i standardowe przeglady. Pomiary i
przeglady powinny by¢ wykonane tylko przez uprawnione osoby oraz zostac

potwierdzone pisemnymi protokotami.

9. Wytyczne realizacji

Projektowane roboty elektryczne wykonywaé¢ w terminie wg harmonogramu

generalnego wykonawcy drogi. Wykonywanie robdét wymaga Scistej

koordynacji z pozostatymi wykonawcami branzowymi.

Projektowane przebudowy wykonywac réwnolegle z robotami zwigzanymi z

niwelacjg terenu wg projektu terenu.

Rozebrane nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Dokfadng lokalizacje istniejgcych kabli ustali¢ wykonujgc wykopy kontrolne.

Czes¢ istniejacych kabli opisano na rysunku jako nieczynne. Zapis ten

nie zwalnia wykonawcéw od prowadzenia robét w poblizu kabla z
zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. Istniejace linie energetyczne
mozna uzna¢ za nieczynne dopiero po potwierdzeniu tego przez

odpowiednie stuzby PGE Dystrybucja S.A.

W projekcie ujeto demontaz linii energetycznych. Linie kablowe nie
zdemontowane, nalezy opisa¢ na geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

jako nieczynne.
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Wszystkie projektowane roboty wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci.
Zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w poblizu
istniejgcego uzbrojenia.

Czas i okres wytaczen przebudowywanych linii kablowych ograniczy¢ do
niezbednego minimum i uzgodni¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z PGE
Dystrybucja S.A.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu, ktére nie
utracity wartosci uzytkowej (zgodnie z zestawieniem podstawowych
materiatow z demontazu) nalezy dostarczyé w miejsce wskazane przez PGE
Dystrybucja S.A.

Materiaty zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montazu i nie
nadajace sie do powtdrnego uzycia (zgodnie z zestawieniem podstawowych
materiatdow z demontazu) nalezy zutylizowaé¢ na koszt wykonawcy robdt

zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce przepisami i hormami.

e Trasy projektowanych linii wytyczy¢ geodezyjnie. Wykona¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawcza.

Cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami PBUE,
wytycznymi Rejonu Energetycznego Bielsk podlaski dotyczacymi zasad
prowadzenia prac budowlanych w poblizu linii energetycznych oraz aktualnymi
wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A.

Przy wykonywaniu projektowanych prac zastosowac¢ sie do wymagan BHP,
uwzgledniajacych bezpieczenstwo pracownikdw oraz oséb postronnych. W
szczegdblnosci, przebudowe linii wykonywac po ich doktadnym zlokalizowaniu,
obustronnym odtgczeniu, uziemieniu oraz dopuszczeniu do wykonywania prac.
Wykopy powinny by¢ wydzielone i oznaczone tasma ostrzegawcza.

Roboty elektryczne powinna wykonac instytucja (osoba) uprawniona. Zgodnie z
instrukcjami obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A.

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentéw materiatéw od
podanych w projekcie (réwnowaznych), pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych i jakosSciowych - wytacznie za zgodq Inwestora lub
ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uzgodnieniu zmian w
PGE Dystrybucja S.A. Oddziatem Biatystok Rejonem Energetycznym Biatystok

Miasto. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora Iub
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10.

ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem, jezeli bedzie to wymagane dla
przeprowadzenia oceny. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ potem zmieniony bez zgody Inwestora lub ustanowionego inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z  wykorzystaniem nie
zaakceptowanych materiatdw, wyrobow i urzadzen Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem po ich
zabudowaniu na budowie

Prace zanikowe na kablach podlegajq odbiorowi przez uprawnionego
pracownika PGE Dystrybucja S.A.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac winien uaktualni¢c mape o
nowozaprojektowane oraz wybudowane sieci uzbrojenia terenu (kable
energetyczne itd.).

Wykonawca winien zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.

przeprowadzi¢ petna diagnostyke kabli nN.

Wykonawca winien zmieni¢ wszystkie schematy oraz opisy w zigczach i

stacjach na zmienianych odcinkach sieci energetycznych.

Wykonawca robot elektrycznych winien zapewnic¢ ciaglo$s¢ dostaw
energii elektrycznej poprzez zapewnienie agregatu pradotwdérczego w
celu zasilania odbiorcbw na «czas przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.
Oddziatu Biatlystok.

Przed przystapieniem do niwelacji tereny (prac ziemnych)
Generalny Wykonawca ma obowigzek wykonania "odkrywek" i

zidentyfikowania wszystkich istniejacych kabli elektryczny.

Uwagi koncowe

Opis techniczny jest integralng czescig projektu.

Nalezy zastosowad sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien zataczonych do

niniejszego projektu.

Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia sieci i

urzadzen poniesie wykonawca.
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e Wskazanie preferowanych przez PGE Dystrybucja S.A. typow i producentow
urzadzen i osprzetu byto warunkiem pozytywnego uzgodnienia przedtozonej

dokumentacji projektowej.

e Niniejszy projekt stanowi komplet z ,Przedmiarem robdt”. Specyfikacjg

techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych”

e Kompletny projekt wykonawczy (zastosowane rozwigzania techniczne, typy
kabli, osprzet itp.) zostat uzgodniony i sprawdzony w Rejonie Energetycznym
Bielsk Podlaski.
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