ht > 1,0 m wg. PN-81/B-10725

,30

h>0
h>0,1 - 0,2m

0,2m

ht > 1,0 m wg. PN-81/B-10725

1 - wypetnienie

2 - $ciana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"

3 - wypetnienie wokét rury, piaskiem drobnym lub srednim
na wysoko$¢ 30 cm nad rurociag

4 - podsypka, piasek drobny lub sredni gr. min 10 cm

5 - ewentualne wzmocnienie gruntu

6 - projektowany rurocigg

Uwaga ! jezeli grunty naturalne stanowig piaski drobne,
Srednie i grube o $r. zast.
ziarna 2>d>0,05 mm nie zawierajace kamieni
nie stosuje sie podsypki
podsypke ksztattuje naturalne podloze
uformowane na kat 90 stopni
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INWESTOR: W Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

ke

NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa drogi powiatowej nr 2081B na odcinku Rosochate
Koscielne - Dabrowa Wielka gm. Czyzew

STADIUM: Projekt wykonawczy - branza sanitarna Numer rys.:
Kanalizacja deszczowa A

NAZWA RYS.: Sposéb utozenia i rodzaj wykopu dla Skala:
rur PVC

ZESPOL AUTORSKI: Data:
Branza/Projektant VIl 2020

SANITARNA/PROJEKTANT: Podpis:
mgr inz. |zabela Koztowska
PDL/0140/POOS/13
PDL/IS/0018/14

SANITARNA/SPRAWDZAJACY: Podpis:
mgr inz. Beata Kalinowska
PDL/0058/PO0OS/13
PDL/IS/0118/13

SANITARNA/WSPOLPRACA: Podpis:
mgr inz. Szymon Skarzynski
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1.Podsypka piaskowa
2.Podbudowa z chudego betonu C12/15
3.Dennica z kinetg monolityczng PERFECT.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozagegszczalnego ( SCC),
dojrzewajgcy w formie.
4.Przejscia szczelne systemowe PERFECT
w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rure z uszczelkg na bosym koncu.
5.Potgczenie elementéw studni przy pomocy
uszczelki gumowe;j i pasty poslizgowej
6.Kregi betonowe wibroprasowane.
7.Szerokie (podwaojne) szczeble ztazowe w kolorze
Z6itym, montowane w zaktadzie prefabrykacii.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy
w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.
8.Pokrywa odcigzajgca wykonana z betonu SCC jako
monolityczny odlew w ksztatcie pierscienia odcigzajgcego
i pokrywy.
9.Pier$cienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.
10.Wiaz zeliwny
11.0pcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3
Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917:2004.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelno$¢ W10,

1 mrozoodpornos¢ F150, nasigkliwo$¢ do 5%.

UWAGA
Przed zaméwieniem studni zweryfikowaé lokalizacje wiazu
i stopni ztazowych zapewaniajgc usytuowanie ich w osi pasa ruchu.

v/
\,( DROGOWIEC Sp. z 0.o.
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DROGOWIEC Sp. z 0.0.
ul. Zuwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Bilystok

tel. 796 166 476; e-mail: bius

KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 3628877

ke

INWESTOR: W Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa drogi powiatowej nr 2081B na odcinku Rosochate
Koscielne - Dabrowa Wielka gm. Czyzew

PDL/IS/0118/13

STADIUM: Projekt wykonawczy - branza sanitarna Numer rys.:
Kanalizacja deszczowa B

NAZWA RYS.: Studnia rewizyjna betonowa DN1000 mm Skala:
z pierécieniem odcigzajgcym

ZESPOL AUTORSKI: Dot 12020

Branza/Projektant

SANITARNA/PROJEKTANT: Podpis:

mgr inz. |zabela Koztowska

PDL/0140/POOS/13

PDL/IS/0018/14

SANITARNA/SPRAWDZAJACY: Podpis:

mgr inz. Beata Kalinowska

PDL/0058/PO0OS/13

SANITARNA/WSPOLPRACA: Podpis:
mgr inz. Szymon Skarzynski
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8 1.Podsypka piaskowa gr 10 cm

2.Podbudowa z chudego betonu C8/10 gr 20cm
3.Dennica z kineta monolityczng
Wykonana jako jednolity odlew z betonu

7 samozageszczalnego SCC wraz z otworami
- kinety wg rys. szczegdtowego
4.Przejscia szczelne systemowe w postaci uszczelki
zintegrowanej,uszczelki wklejanej w gniazdo w $cianie
dennicy lub gniazda na rur¢ z uszczelka na bosym koncu.

6 5.Polaczenie elementow studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowej
6.Kregi betonowe wibroprasowane.
7.Szerokie (podwajne) szczeble ztazowe w kolorze
z0ltym, montowane w zaktadzie prefabrykacji.
Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie

5 pionowym 250mm.
Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy
w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004
(alternatywnie zeliwne stopnie ztazowe).
8.Pokrywa typu DIN z betonu SCC
9.Pierscienie prefabrykowane regulacyjne z

1 1 uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.

10.Wtaz zeliwny C250
bezzawiasowy,nieryglowany,wentylowany,luzny
11.0pcjonalna izolacja elementow betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3
UWAGA:

3 Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme
PN-EN 1917:2004.
Klasa betonu min.C35/45, wodoszczelno$¢ min. W6,
mrozoodporno$¢ F150, nasiakliwos¢ do 6%.

1
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INWESTOR: W Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
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NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa drogi powiatowej nr 2081B na odcinku Rosochate
Koscielne - Dabrowa Wielka gm. Czyzew

STADIUM: Projekt wykonawczy - branza sanitarna Numer rys.:
Kanalizacja deszczowa c

NAZWA RYS.: Studnia rewizyjna betonowa DN1000 mm Skala:
bez pier$cienia odcigzajacego

ZESPOL AUTORSKI: D°‘°=V”| 2020

Branza/Projektant

SANITARNA/PROJEKTANT: Podpis:

mgr inz. |zabela Koztowska

PDL/0140/POOS/13

PDL/IS/0018/14

SANITARNA/SPRAWDZAJACY: Podpis:

mgr inz. Beata Kalinowska

PDL/0058/PO0OS/13

PDL/IS/0118/13

SANITARNA/WSPOLPRACA: Podpis:
mgr inz. Szymon Skarzynski
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2057 0207 6 5.Polaczenie elementow studni przy pomocy
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2500 (7077 uszczelki gumowej i pasty poslizgowej
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2000 =g 6.Kregi betonowe wibroprasowane.
20000 7207
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20020 (220 . -
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20000 (/202 . . . ,
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- 4 w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004
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[ 2007  — 8.Pokrywa odciazajaca wykonana z betonu SCC jako
(22002 : e
o monolityczny odlew w ksztalcie pierscienia
(22007 L . .
N odcigzajacego i pokrywy, alternatywnie pokrywa +
/2

pierécien odciazajacy
9.Pierscienie prefabrykowane regulacyjne z
uszczelnieniem betonowe lub tworzywowe.
10.Wiaz zeliwny D400 bezzawiasowy,nieryglowany, luzny,
z dwoma otworami umozliwiajacymi otwarcie pokrywy

2 wilazu
11.0pcjonalna izolacja elementow betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

1 12. Podbudowa z betonu C8/10 wys. 20cm

zdylatowana ze §ciang studni

UWAGA:

R N N N N N N N N N N Y

e NN NN N N N N N N O O Y

A N N N N N N NN
NN UL AT LA UL A NTAATANAN NN A NN ANNNANNN NN NN NN NN NN

Yy R R I N N N N N N NN NN NN NN NN NN

AATATATLTLUAUTAATAH AL LUALTANNN AN AN AN ANNNNNNNNNNNNNN N NANNNNANN
A NN NN NN NN S NN NN Elementy betonowe wykonane w oparciu o norme
AANA A AR TN AN AT AT UANLT AL ANNTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NONNNNNN .
I N N O N NN NONNNNNN PN-EN]917l2004~
\\‘\\\\\\:\\\\\\\\V\\\v\\:s\\\\v\\\\\:\\\\\v\\\\\\\\v\ \,\\\\\\ Klasabetonumin.c35/45’wodoszczelnosrcrmin.WG,
N A . Lo e e R T e e mrozoodpornos¢ F150, nasiakliwos¢ do 6%.
UWAGA:
Lokalizacja stopni ztazowych w dennicy musi zapewniaé
usytuowanie wlazéw w osi pasa ruchu jezdni.
> ’( DROGOWIEC Sp. z o.o. s s
» ,‘ 5 00005654, saesiooamt, FEE
INWESTOR: . . . -
W Zarzad Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa drogi powiatowej nr 2081B na odcinku Rosochate
Koscielne - Dabrowa Wielka gm. Czyzew
STADIUM: Projekt wykonawczy - branza sanitarna Numer rys.:
Kanalizacja deszczowa D
NAZWA RYS.: Studnia rewizyjna betonowa DN1500 mm Skala:
ZESPOL AUTORSKI: D°*°=V”| 2020
Branza/Projektant
SANITARNA/PROJEKTANT: Podpis:
mgr inz. |zabela Koztowska
PDL/0140/PO0S/13
PDL/IS/0018/14
SANITARNA/SPRAWDZAJACY: Podpis:
kinety zgodnie z rysunkiem nr.5 mgr inz. Beata Kalinowska
PDL/0058/PO0OS/13
PDL/IS/0118/13
SANITARNA/WSPOLPRACA: Podpis:
mgr inz. Szymon Skarzynski
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INWESTOR:

W Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
S

NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa drogi powiatowej nr 2081B na odcinku Rosochate

Koscielne - Dabrowa Wielka gm. Czyzew

STADIUM:

Numer rys.:
E

Projekt wykonawczy - branza sanitarna
Kanalizacja deszczowa

NAZWA RYS.:

Wopust uliczny $ciekowy z osadnikiem Skala:
o $rednicy DN 500 mm

ZESPOL AUTORSKI: Data:
Branza/Projektant

VIII 2020

SANITARNA/PROJEKTANT: Podpis:
mgr inz. |zabela Koztowska
PDL/0140/POOS/13
PDL/IS/0018/14

SANITARNA/SPRAWDZAJACY: Podpis:
mgr inz. Beata Kalinowska
PDL/0058/PO0OS/13
PDL/IS/0118/13

SANITARNA/WSPOLPRACA: Podpis:
mgr inz. Szymon Skarzynski
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INWESTOR: W Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie
S

NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa drogi powiatowej nr 2081B na odcinku Rosochate
Koscielne - Dabrowa Wielka gm. Czyzew

studzienka dn1,0m
z wlazem D400

STADIUM: Projekt wykonawczy - branza sanitarna Numer rys.:
Kanalizacja deszczowa F

NAZWA RYS.: Schemat studni osadnikowej @1000mm Skala:
z tapaczem piasku

ZESPOL AUTORSKI: Data:
Branza/Projektant VIl 2020

studzienka dn1,0m
z wiazem D400

SANITARNA/PROJEKTANT:
mgr inz. |zabela Koztowska
PDL/0140/POOS/13
PDL/IS/0018/14

SANITARNA/SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Beata Kalinowska
PDL/0058/PO0OS/13
PDL/IS/0118/13

SANITARNA/WSPOLPRACA:
mgr inz. Szymon Skarzynski




KOLEJNOSC PRAC PRZY WYKONYWANIU SKRZYZOWANIA

1. Uzgodni¢ z Rejonem Energetycznym termin wytgczenia kabla spod napiecia .

2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu o$wiadczenia o odtgczeniu i uziemieniu

kabla - recznie odkopa¢ kabel.

3. Zatozy¢ przepust i uszczelni¢ go pakutami ( szmatami ) i Olkitem .
Nalezy stosowac przepusty dwudzielne firmy "AROT" lub rury PCW gruboscienne
ze szwem bocznym .

. Wykonaé docelowy wykop .

. W przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowa¢ wypory drewniane .

. Zgtosi¢ do odbioru zabezpieczenie w RE .

~NOoO O

UWAGA!
1. Roboty winne by¢ wykonywane przez uprawnionego elektryka .
2. W przypadku gdy roboty bedg prowadzone przez okres
kilku dni kazdego dnia przed rozpoczeciem prac nalezy
uzyska¢ w RDR potwierdzenie odigczenia kabla .
3. Prace ziemne w odlegtosci min. 1,5m od kabla prowadzi¢
recznie pod nadzorem Rejonu Energetycznego .
4. W przypadku podnoszenia kabla i wykonywaniu jakich kolwiek prac
na kablu, nalezy uzyska¢ zgode i nadzér Rejonu Renergetycznego .
5. Wszelkie konsekwencje finansowe i prawne w przypadku uszkodzenia
energetycznych urzadzen poniesie inwestor inwestycji podstawowe; .

. Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie utozy¢ folig PCW odpowiedniego koloru .

OZNACZENIA :
1. projektowana sie¢ podziemna
2. istniejgcy kabel energetyczny
3. projektowany przepust ochronny
@ 150 mm dla kabli eSN (15 kV)
@ 100 mm dla kabli nn (do 1 kV)
4. obrys wykopu
5. folia PCW
6. wypory drewniane stosowane w zaleznos$ci
od szerokosci wykopu
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INWESTOR W Zarzad Drog Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa drogi powiatowej nr 2081B na odcinku Rosochate
Koscielne - Dabrowa Wielka gm. Czyzew

STADIUM: Projekt wykonawczy - branza sanitarna Numer rys.:
Kanalizacja deszczowa G

NAZWA RYS.: Sposéb wykonania skrzyzowan proj. sieci Skala:

podziemnej z ist. kablem energetycznym

ZESPOL AUTORSKI: Data:
Branza/Projektant

VIII 2020

SANITARNA/PROJEKTANT: Podpis:
mgr inz. |zabela Koztowska
PDL/0140/POOS/13

PDL/IS/0018/14

SANITARNA/SPRAWDZAJACY: Podpis:
mgr inz. Beata Kalinowska
PDL/0058/PO0OS/13

PDL/IS/0118/13

SANITARNA/WSPOLPRACA: Podpis:
mgr inz. Szymon Skarzynski
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UWAGI: WIELKOSCI W NAWIASIE DOTYCZA PRZEWODOW O SREDNICY POWYZEJ 600mm

DROGOWIEC Sp. z 0.0.
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> & DROGOWIEC sp. z 0.0. W R,
Q KRS 0000583625; NIP: 9662100389, REGON: 362837758

INWESTOR: . . . Lo

W Zarzad Drég Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem
ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie

NAZWA OBIEKTU:| Przebudowa drogi powiatowej nr 2081B na odcinku Rosochate
Koscielne - Dabrowa Wielka gm. Czyzew

STADIUM: Projekt wykonawczy - branza sanitarna Numer rys.:
Kanalizacja deszczowa H

NAZWA RYS.: Zabezpieczenie przewodéw wodociggowych Skala:

ZESPOL AUTORSKI: D°‘°=V”| 2020

Branza/Projektant

SANITARNA/PROJEKTANT: Podpis:

mgr inz. |zabela Koztowska

PDL/0140/POOS/13

PDL/IS/0018/14

SANITARNA/SPRAWDZAJACY: Podpis:

mgr inz. Beata Kalinowska

PDL/0058/PO0OS/13

PDL/IS/0118/13

SANITARNA/WSPOLPRACA: Podpis:

mgr inz. Szymon Skarzynski
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